DRZWI ZEWNETRZNE

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodg.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyja$ni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.
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SYMBOL
Dz1
WYGLAD ZEWNETRZNY
s/
V4
—%
8
2 H 8
S -
7
—\
100
S 100
SWIATLO PRZEJSCIA
H 200452
S 17
WYMIARY OTWORU
Ho 252
LEWE/PRAWE LEWE PRAWE
KONDYGNACJA | 0 1
KONDYGNACJA I 0 0
KONDYGNACJA Il 0 0
KONDYGNACJA IV 0 0
ILOSC tACZNIE 0 1
KLASA P.POZ. -
NAZWA Drzwi techniczne
OPIS Oicieinica ceowa gruboéci 3 mm z uszczelkq EPDM na frzech
krawedziach. Skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5
mm. Wypetnienie wetng mineraing o gestosci 60 kg/m3. 3 spawane
tozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek
centralny rozporowy Klasy 7. Naswietle gome. Szkto P6 w skizydle i
naswietlu. Przeszklenie max w skrzydle - 600x1000. Kolor grafitowy RAL
7011,
WEASCIWOSCI DRIWI:
» 0dpomos$¢ na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012
» 0dpomos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001
» odpomos¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN SO 12944-2: 2001
o wodoszczelno$¢ - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001
o izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08
o przenikalno$¢ ciepina - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1S010077-1: 2007
o przepuszczainose powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001
o sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005
o wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001
UWAGI

INWESTOR 1 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
INWESTYCJA przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.
LOKALIZACJA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010
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KONDYGNACJA| 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1
KONDYGNACJAII 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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KLASA P.POZ. - - - El60
NAZWA Drzwi w holu gtdwnym Drzwi w ciggach komunikacyjnych Drzwi w ciggach komunikacyjnych Drzwi w holu gtownym Drzwi w komunikacji Drzwi w ciggach komunikacyjnych Drzwi do sitowni i sali ¢wiczen Drzwi do pom. wydawania broni Drzwi do magazynu broni Drzwi do pom. SULTelP Drzwi do magazynu uzbrojenia
OPIS Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone. Rama Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklone z naswietlem. [Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z nawietlem. Drzwi jednoskrzydiowe w ramie aluminiowej,  Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z nawietlem. Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszkione z Drzwi jednoskrzydtowe w ramie aluminiowej,  (Oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach.  [O$cieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelk EPDM na trzech krawedziach. Skrzydlo  [OScieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach.  [O$cieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach. Skrzydio
malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Ocieznicaw  [Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. przeszklone. Rama malowana proszkowow  Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, naswietiem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym |przeszklone. Rama malowana proszkowow  |Skrzydto plaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm i 2,0 mm, skrzydlo bez plaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm i 2,0 mm, skrzydio bez dodatkowych pokryé o Skrzydio plaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydlo bez dodatkowych pokryé |ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm i 2,0 mm, skrzydio bez dodatkowych pokryé o
kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szkiem bezpiecznym klasy P4|Oécieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypefnione szklem Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szklem kolorze grafitowym RAL 7011. Ocieznicaw  (Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypelnione szkiem RAL 7011. Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy kolorze grafitowym RAL 7011. Odcieznicaw  |dodatkowych pokry¢ o grubodci 67 mm z uszczelka EPDM na czterech krawgdziach. grubosci 67 mm z uszczelka EPDM na czterech krawedziach. Dodatkowy arkusz blachy o grubo$ci 3 jo grubodci 67 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach. Wypelnienie weing mineralng (grubosci 67 mm z uszczelka EPDM na czterech krawedziach. Dodatkowy arkusz blachy o grubosci
(hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki. - |bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szklem lbezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  |wypetnione szklem bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub  [kolorze ramy skrzydta. Ramy wypefnione szktem Dodatkowy arkusz blachy o grubodci 3 mm pod blachg 2 mm od strony zewngtrznej. mm pod blachg 2 mm od strony zewnetrznej. Wypetnienie weing mineraing o gestosci 60 kg/m3.3  jo gestosci 60 kg/m3. 3 fozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek 3 mm pod blachg 2 mm od strony zewnetrznej. Wypelnienie weing mineraing o gestoéci 60 kg/m3. 3
Okucia w kolorze srebrym satynowym. wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebmym satynowym. bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi- Klejonym), matowym. Drzwi wyposazyé w odbojniki. Okuciaw  [oezpiecznym Klasy P4 (hartowanym lub Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3. 3 fozyskowane zawiasy. tozyskowane zawiasy. centralny rozporowy klasy 7. Ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ - 40 kg/m2. Kolor tozyskowane zawiasy.
Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny z przeciw  \Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny z przeciw  Drzwi wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym.  klejonym), matowym. Drzwi wyposazy¢ w zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny z przeciwzamkiem kolorze srebmym satynowym. klejonym), matowym. Drzwi wyposazy¢ w 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy klasy 7. Zamek dodatkowy 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy klasy 7. Zamek dodatkowy atestowany. (grafitowy RAL 7011. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy klasy 7. Zamek dodatkowy
zamkiem do drzwi dwuskrzydtowe ewakuacyjnych, zgodnie z zamkiem do drzwi dwuskrzydtowe ewakuacyjnych, zgodnie z Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny z odbojniki. Okucia w kolorze srebrnym do drzwi dwuskrzydiowe ewakuacyjnych min. klasy 3. Samozamykacz Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny z odbojniki. Okucia w kolorze srebrnym atestowany. Kiodka zasuwowa, wizjer, elementy do plombowania. Ciezar skrzydta bez Kiddka zasuwowa, wizjer, elementy do plombowania. Ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ 58 Wiasciwosci drzwi: atestowany. Kiddka zasuwowa, wizjer, elementy do plombowania. Ciezar skrzydta bez dodatkowych
wytycznymi dostawcy stolarki i certyfikatem drzwi antywtamaniowych. - |wytycznymi dostawcy stolarki i certyfikatem drzwi antywiamaniowych. - przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydtowych ewakuacyjnych min. Klasy (satynowym. szynowy. Oba skrzydta z regulacja kolejnosci zmykania zintegrowanym przeciw zamkiem do drzwi dwuskrzydtowe ewakuacyjnych, satynowym. dodatkowych pokry¢ 58 kg/m2. Kolor grafitowy RAL 7011. kg/m2. Kolor grafitowy RAL 7011. - odporno$¢ na wlamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012 pokry¢ 58 kg/m2. Kolor grafitowy RAL 7011.
Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyzej zamka gtownego na  |Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyzej zamka gtownego na (3. Samozamykacz szynowy x2 z RKZ zintegrowanym z szyna Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy |z szyng samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi  [zgodnie z wytycznymi dostawcy stolarki i certyfikatem drzwi ~ Drzwi zamykane na zamek mechaniczny, Wiasciwosci drzwi: Whasciwosci drzwi: - odpomos$¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001 Whasciwosci drzwi:
zamku dodatkowym. Samozamykacz szynowy z mechanizmem krzywkiizamku dodatkowym. Samozamykacz szynowy z mechanizmem krzywkisamozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, jpaniczny min. klasy 3. O$cieznica ukryta, profilowych, skrzydio bieme klamka w ustawieniu pionowym od strony - antywlamaniowych. Elekirozaczep ewakuacyjny rewersyjny  |zapadkowo-ryglowy do drzwi profilowych min.  -odporno$¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270 -odpomo$¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270 - odporno$¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001 -odporno$¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270
sercowej. Na obu skrzydtach regulacja kontroli zamykania sercowej. Na obu skrzydtach regulacja kontroli zamykania skrzydto bierne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji.  [ostonieta ptytami HPL. Samozamykacz ewakuacji. Wkladka patentowa w systemie klucza Master Key. powyzej zamka gléwnego na zamku dodatkowym. klasy 3. Samozamykacz ramieniowy. - odpomo$¢ na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012 - odpomo$¢ na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012 - wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001 - odporno$¢ na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012
zintegrowanym z szyng samozamykacza. Klamka-klamka z zintegrowanym z szyng samozamykacza. Klamka-klamka z Whkladka patentowa w systemie klucza Master Key. szynowy, nawierzchniowy. Klamka-klamka z Samozamykacz szynowy z mechanizmem krzywki sercowej. Na [Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi - odpornos$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004 - odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004 - izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08 - odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004
odsadzeniem do drzwi profilowych, skrzydto bieme klamka w odsadzeniem do drzwi profilowych, skrzydio bierne klamka w odsadzeniem do drzwi profilowych. Wkiadka obu skrzydtach regulacja kontroli zamykania zintegrowanym z  |profilowych. Wkfadka patentowa w systemie | odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001 - odporno$¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001 - przenikalnodc ciepina - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1S010077-1: 2007 - odpomosé na obcigzenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001
ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. Wkiadka patentowa w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. Wktadka patentowa w patentowa w systemie klucza Master Key. szyng samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do klucza Master Key. - odpornos¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001k[p - odpornos¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001k[p  przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001 - odporno$¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001k[p
systemie klucza Master Key. Dwa czytniki kart. Przycisk wyjécia systemie klucza Master Key. Dwa czytniki kart. Przycisk wyjécia Czytnik kart (wg projektu kontroli dostepu). drzwi profilowych, skrzydto bierne klamka w ustawieniu - wodoszczelnos¢ - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001 - wodoszczelno$¢ - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001 - sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005 - wodoszczelnos¢ - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001
awaryjnego. Domofon. awaryjnego. Domofon. Eelektrozaczep ewakuacyjny, nazamku pionowym od strony ewakuacji. Wktadka patentowa w systemie - izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN 1SO 717-1: 1999 - izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN 1SO 717-1: 1999 - wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 - izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999
dodatkowym. Awaryjny przycisk wyjscia. klucza Master Key. Dwa czytniki kart. 2 x Przycisk wyjécia  przenikalno$¢ ciepina - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1SO10077-1: 2007  przenikalno$¢ ciepina - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN ISO10077-1: 2007 - przenikalno$¢ cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN ISO10077-1: 2007
awaryjnego. 2 x Domofon. - przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001  przepuszczalno$é powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001 - przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001
- sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005 - sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005 - sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005
- wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 - wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 - wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001
UWAGI

WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA MUSI POZOSTAC BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAC WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI.
ZAMIENNIE DLA KOLORU WG WZORNIKA NCS S7502 - B MOZNA ZASTOSOWAC KOLOR Z WZRONIKA RAL 7011. ZMIANA MUSI JEDNAK DOTYCZYC CALOSCI STOLARKI WEWNETRZNEJ W OBIEKCIE.
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PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI PPOZ CZ.2 1:50
BUDYNEK A
DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

A.24

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
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