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WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA WG PROJEKTU

 BRANŻY SANITARNEJ

 POD RAMY AGREGATÓW WODY LODOWEJ ZASTOSOWAĆ MATY

WIBROIZOLACYJNE SZEROKOŚCI 10 CM WG OPISU TECHNICZNEGO.
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LEGENDA:

0.86

nr pomieszczenia

płytki gresowe o wym. 59,7x59,7
cm; szerokość fugi 2mm; cokoliki z
płytek wys. 10 cm;
antypoślizgowość   R9

wykładzina dywanowa pętelkowa
w płytkach 50x50 wywinięta na
ścianę w postaci cokolika do
wys.10 cm.

wykładzina heterogeniczna z wierzchnią
warstwą użytkową 0,75 mm wykonaną z
chipów czystego PCV barwionych w masie

wykładzina ESD przewodząca do
serwerowni i pomieszczeń LPD; z
wywinięciem na ścianę w postaci
cokolika na wys. 10cm.

wykładzina wykładzina sportowa-
linoleum,  homogeniczna z
wywinięciem na ścianę w postaci
cokolika na wys. 10cm.

płytki gresowe o wym. 150 x75 cm;
szerokość fugi 2mm; cokoliki z
płytek wys. 10 cm;
antypoślizgowość   R9/A

płytki gresowe o wym. 60 x60 cm,
w IV klasie odporności na
ścieranie; szerokość fugi 2mm;
cokoliki z płytek wys. 10 cm

posadzka przemysłowa

wykładzina heterogeniczna z wierzchnią
warstwą użytkową 0,65 mm wykonaną z
chipów czystego PCV barwionych w masie

Uwaga! Grubość warstwy wylewki betonowej wzmocnionej siatką
stalową 10x10cm,  Ø3 mm zależy od grubości warstwy posadzki!

poziom wykończonej posadzki

płytki gresowe o wym. 30 x35 cm;
szerokość fugi 2mm;
antypoślizgowość   R 9 / A

płytki o wym. 20x20 cm; szerokość
fugi 2mm; cokoliki z płytek wys. 10
cm; antypoślizgowość   R12/C

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr Nazwa

Powierzc

hnia

Wysok

ość

2.01

Komunikacja - K.1

25.92m²

2.02

Pomieszczenie porządkowe

2.34m²
2,50 m

2.03

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²
2,50 m

2.04

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²
2,50 m

2.05

Pokój Koordynatora

13.10m²
2,50 m

2.06 Pom. biurowe 2-os. 17.10m²
2,50 m

2.07

Pokój do odsłuchu i podglądu przesłuchania

13.70m²
2,50 m

2.08

Pokój przesłuchań małoletnich

22.80m²
2,50 m

2.09 WC 3.75m²
2,50 m

2.10 Poczekalnia 8.54m²
2,50 m

2.11

Podręczny magazyn materiałów biurowych

13.20m²
2,50 m

2.12

Pom. socjalne

17.80m²
2,50 m

2.13

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²
2,50 m

2.14

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²
2,50 m

2.15

Pom. LPD sieci logicznej

2.34m²
3,33 m

2.16

Pokój Koordynatora

14.69m²
2,50 m

2.17 Pom. biurowe 1-os. 14.54m²
2,50 m

2.18 Pom. biurowe 2-os. 17.61m²
2,50 m

2.19 Pom. biurowe 2-os. 21.77m²
2,50 m

2.20

Pom. akt osobowych

13.66m²
2,50 m

2.21 Pom. biurowe 2-os. 17.31m²
2,50 m

2.22 Pom. biurowe 2-os. 17.92m²
2,50 m

2.23

Magazyn podręczny

7.63m²
2,50 m

2.24 Pom. biurowe 2-os. 18.02m²
2,50 m

2.25

Pokój Koordynatora

14.43m²
2,50 m

2.26

Pokój Archiwisty

15.53m²
2,50 m

2.27 Pom. biurowe 3-os. 25.24m²
2,50 m

2.28

Podręczna składnica akt

7.37m²
2,50 m

2.29

Komunikacja

89.27m²
2,50 m

2.29a

Pom. LPD sieci logicznej

4.24m²
3,33 m

2.30

Komunikacja - K.2

25.92m²

2.31

Podręczna składnica akt

13.70m²
2,50 m

2.32 Sekretariat 13.60m²
2,50 m

2.33 Pom. biurowe 1-os. 17.20m²
2,50 m

2.34

Pokój Koordynatora

13.60m²
2,50 m

2.35

Pom. LPD sieci logicznej

8.00m²
3,33 m

2.36 Pokój sepcjalistów BHP i P.POŻ. 16.90m²
2,50 m

2.37

Pok. Rzecznika Prasowego

15.90m²
2,50 m

2.38

Komunikacja

64.26m²
2,50 m

2.39
Sala odpraw

31.26m²
2,50m

2.40

Węzeł sanitarny

5.94m²
2,50 m

2.41

Pokój wypoczynkowy

5.83m²
2,50 m

2.42 Gabinet Komendanta 46.51m²
2,50 m

2.43

Gabinet I ZastępcyKomendanta

29.57m²
2,50 m

2.44 Sekretariat 42.01m²
2,50 m

2.44a

Komunikacja wewnętrzna

13.08m²
2,50 m

2.45

Aneks Kuchenny

7.00m²
2,50 m

2.46

Podręczna składnica akt

7.54m²
2,50 m

2.47

Gabinet Zastępcy Komendanta

26.21m²
2,50 m

2.49

Komunikacja - K.3

25.56m²

2.49a

Pom. LPD sieci logicznej

4.26m²
3,33 m

2.50

Pom. porządkowe

2.34m²
2,50 m

2.51

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²
2,50 m

2.52

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.65m²
2,50 m

2.53

Pom. maszynowni

36.50m²
3,33 m

2.54

Komunikacja

28.43m²
2,50 m

2.55

Pokój koordynatora

15.09m²
2,50 m

2.56 Pom. biurowe 1-os. 15.95m²
2,50 m

2.57

Składnica akt postępowań

9.47m²
2,50 m

2.58

Pom. socjalne

10.89m²
2,50 m

2.59

Węzeł sanitarny

4.54m²
2,50 m

2.60

Kancelaria Tajna - Pokój Koordynatora

12.39m²
2,50 m

2.61 ODN 7.33m²
2,50 m

2.62

Kancelaria Tajna - Czytelnia

8.12m²
2,50 m

2.63

Kancelaria Tajna - Pom. biurowe 2-os.

14.03m²
2,50 m

2.64

Podręczna składnica akt niejawnych

10.30m²
2,50 m

2.65

Sala konferencyjno-szkoleniowa

103.15m²
2,80m

2.65a

Izba Pamięci

14.80m²
2,50 m

2.66

Komunikacja

67.89m²
2,50 m

2.66a

Komunikacja

26.77m²
2,50 m

2.67

Komunikacja - K.4

25.92m²

2.70

Podręczna składnica akt

11.37m²
2,50 m

2.71

Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego

23.76m²
2,50 m

2.72

Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego

23.76m²
2,50 m

2.73

Pokój Techników

23.76m²
2,50 m

2.74

Pokój Koordynatora

12.39m²
2,50 m

2.75

Mag. sprzętowo-materiałowy

11.19m²
2,50 m

2.76

Pom. dla urządzenia Live Scan i daktyloskopii tuszowej

11.75m²
2,50 m

2.77

Pom. komory cyjanoakrylowej

11.78m²
2,50 m

2.78

Pom. fotograficzne

13.31m²
2,50 m

2.79 Pom. biurowe 2-os. 18.64m²
2,50 m

2.80 Pom. biurowe 2-os. 18.02m²
2,50 m

2.81

Pom. gospodarcze

8.50m²
2,50 m

2.82

Komunikacja

17.58m²
2,50 m

2.82a

Komunikacja

56.34m²
2,50 m

2.83

Pokój Informatyka

12.05m²
2,50 m

2.84

Pokój Koordynatora

13.40m²
2,50 m

2.85

Pom. obsługi systemów niejawnych

16.05m²
2,50 m

2.85a

Pom. pomocnicze

1.53m²
3,33 m

2.86

Śluza

6.00m²
2,50 m

2.87 Suszarnia 5.85m²
2,50 m

2.88

Pokój oględzin

19.99m²
2,50 m

2.89

Pom. socjalne

15.40m²
2,50 m

2.90
Szatnia (8-os.)

14.80m²
2,50 m

2.91

Pom. magazynowe

3.67m²
3,33 m

2.92

Węzeł sanitarny

7.90m²
2,50 m

2.93

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²
2,50 m

2.94

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.28m²
2,50 m

2.95

Pom. LPD sieci logicznej

2.32m²
3,33 m

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

obręb 0010

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

przy ul. Janowskiego na działce 3634/1

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Jan Krzysztof Nikisch

mgr inż. arch. Karina Herwich

SKALA

30 MAJA 2017
DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA
NR REWIZJI NR RYSUNKU

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

w specjalności architektonicznej

izba nr WP-0817

mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek

88/WPOKK/UpB/2011

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0573
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