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UWAGI:

technicznymi

projektantem

wykonywac /
wykonanych

8. Uwagi i opisy
niniejszego o

wskazaniu m

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i

montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
pracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytgcznie

iejsc, w ktorych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.
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Drzwi do archiwéw i magazynéw.

Drzwi do archiwéw i magazynéw.

Drzwi do archiwéw i magazynéw.

Drzwi do magazynu uzbrojenia

Drzwi do strzelnicy

Drzwi do hali strzelan

Drzwi do pom. pierwszej pomocy

Drzwi do PPPD

Drzwi do pok. przyje¢ interesantow

Drzwi do depozytow.

Drzwi do kancelari tajnej

Drzwi do archiwéw i magazynow.

Drzwi do pom. pierwszej pomocy.

Kraty w pom. przejSciowym

Oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach.
Skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydto bez dodatkowych
pokry¢ o grubosci 60 mm z uszczelkg EPDM i uszczelkg p.poz na czterech krawedziach.
Wypetnienie weing mineralng o gestosci 100 kg/m3 oraz plytami gipsowymi. 4
tozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy Klasy
7. 2 zamki pomocnicze. Samozamykacz. Elektrozwora lub elektrorygiel (opcja). Cigzar.
Skrzydta bez dodatkowych pokry¢ - 48 kg/m2. Kolor RAL 7011.

Wrasciwosci drzwi:

- odpomos¢ ogniowa - EI60 wg PN-EN 13501-2+A1: 2009

- odporno$¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270

- odpomos$¢ na wiamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011

- odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

- odpomos$¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001

- odpomos¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001

- wodoszczelnos¢ - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

- izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 47 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999

- przenikalnos¢ cieplna - 2,5 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1S010077-1: 2007
 przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

- sity operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005

- wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

Oscieznica ceowa [ub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach. Skrzydio ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydto bez
dodatkowych pokry¢ o grubosci 60 mm z uszczelkg EPDM i uszczelkg p.poz na czterech
krawedziach. Wypetnienie weing mineralng o gestosci 100 kg/m3 oraz plytami
gipsowymi. 4 tozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny
rozporowy klasy 7. 2 zamki pomocnicze. Samozamykacz. Elektrozwora lub elekirorygiel
(opcja). Ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ - 48 kg/m2. Kolor grafitowy RAL 7011.
Wiasciwosci drzwi:

| odpomos¢ ogniowa - EI60 wg PN-EN 13501-2+A1: 2009

 odporno$¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270

 odpormnos$¢ na wiamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011

 odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

| odpomos¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001

 odpomos¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001

| wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

[ izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 42 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999

| przenikalnos¢ cieplna - 2,1 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1ISO10077-1: 2007

| przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

| sity operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005

- wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

[Oscieznica ceowa Tub katowa o grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech krawedziach. Skrzydo
plaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydio bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 60
Imm z uszczelkg EPDM i uszczelkg p.poz na czterech krawedziach. Wypetnienie weing mineraing o
gestosci 100 kg/m3 oraz plytami gipsowymi. 4 fozyskowane zawiasy. 3 blokady
przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy klasy 7. 2 zamki pomocnicze. Samozamykacz.
[Elekirozwora lub elektrorygiel (opcja). Cigzar. Skrzydta bez dodatkowych pokryé - 48 kg/m2. Kolor
RAL 7011.

Wiadciwosci drzwi:

| odpornos$¢ ogniowa - EI60 wg PN-EN 13501-2+A1: 2009

 odpormnos$¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270

 odporno$¢ na wiamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011

[ odpomos¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

| odpomos¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001

 odpomos¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001

| wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

 izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 47 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999

| przenikalnos¢ cieplna - 2,5 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1SO10077-1: 2007

| przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

| sity operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005

- wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

Oscieznica ceowa Tub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach.
Skrzydto plaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm i 2,0 mm. Skrzydio bez
dodatkowych pokry¢ o grubosci 67 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach.
Dodatkowy arkusz blachy o grubosci 3 mm pod blachg 2 mm od strony zewnetrznej.
Wypetnienie weing mineralng o gestosci 60 kg/m3. 3 fozyskowane zawiasy. 3 blokady
przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy klasy 7. Zamek dodatkowy atestowany.
Kiddka zasuwowa. Wizjer. Elementy do plombowania. Ciezar skrzydta bez dodatkowych
pokry¢ 58 kg/m2. Kolor grafitowy RAL 7011.

WEASCIWOSCI DRZWI:

 odporno$¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270

 odpornos$¢ na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012

| odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

| odpomnos¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001

 odpomos¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001k[p

F wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

[ izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999

| przenikalnos¢ cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1S010077-1: 2007

| przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

| sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005

- wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

[Oscieznica ceowa Tub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach. Skrzydio plaszczowe z blachy stalowej o grubodci 1,5 mm,
[skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o gruboéci 67 mm z uszczelka EPDM na
lczterech krawedziach. Wypetnienie wetng mineralng o gestodci 60 kg/m3. 3
lozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny
Fozporowy Klasy 7. Ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ - 40 kg/m2. Kolor
RAL7011.

tadciwosci drzwi:

 odpornos$¢ na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012

| odpomnos¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001
 odpomos¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN SO 12944-2; 2001

| wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

| izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08

| przenikalnos¢ cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1S010077-1: 2007

| przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

| sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005

 wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

Oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach, po
montazu zalana betonem. Skrzydio plaszczowe z blachy stalowej o grubodci 2,0 mm.
Skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o gruboci 67 mm z uszczelka EPDM na czterech
krawedziach. Wypelnienie - wktad kuloodporny i wetna mineralna o gestosci 60 kg/m3. 4
ozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy klasy 7.
Zamek dodatkowy kl. 6 dla drzwi do magazynéw broni wg MON. Zasuwa z kiédka kl. 6 dla
drzwi do magazyndw broni wg MON. Ciezar skrzydta bez dodatkowych pokryé - 75 kg/m?2.
Kolor RAL 7011.

[WEASCIWOSCI DRZWI:

| kuloodpornosc - klasa FB5 wg PN-EN 1522: 2000

 odporno$¢ na wiamanie - klasa RC5 wg PN-EN 1627: 2011

 izolacyjnos¢ akustyczna - RW=40dB wg PN-EN 1SO 717-1: 1999

 odpomos¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN SO 12944-2; 2001

| odpomos¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2011

| wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

 przenikalnos¢ cieplna - 2,2 Uw(W/m2 x K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007

| przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

- wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

[Oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech

o gruboci 2,0 mm. Skrzydio bez dodatkowych pokryé o grubosci 67 mm z
uszczelka EPDM na czterech krawedziach. Wypetnienie - wkiad kuloodporny i
wetna mineralna o gestosci 60 kg/m3. 4 fozyskowane zawiasy. 3 blokady

dla drzwi do magazyndw broni wg MON. Zasuwa z kiédka kl. 6 dla drzwi do

[Kolor RAL 7011.

WEASCIWOSCI DRZWI:

| kuloodpornoéc¢ - klasa FB5 wg PN-EN 1522: 2000

 odpomnos¢ na wiamanie - klasa RC5 wg PN-EN 1627: 2011

| izolacyjnos¢ akustyczna - RW=40dB wg PN-EN 1SO 717-1: 1999
 odpomos¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN SO 12944-2; 2001

| odpomnos$¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2011
| wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

- przenikalnos¢ cieplna - 2,2 Uw(W/m2 x K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007
| przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

- wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

krawedziach, po montazu zalana betonem. Skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej

przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy klasy 7. Zamek dodatkowy KI. 6

Imagazynéw broni wg MON. Cigzar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ - 75 kg/m2.

rzwi ptytowe , petne, malowane, w kolorze bezowym zblizonym do
INCS S1002-Y50R. Wypetnienie z plyty widrwej otworowanej, skrzydia
bezprzylgowe. Trzy zawiasy. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane.
[Opaska katowa faczona pod katem 90°. Opaska i o$cieznica w
wykonczeniu identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Klamka-klamka.
Zamek zapadkowo-ryglowy, zgodnie z wytycznymi producenta stolarki,
certyfikacja. Wkiadka patentowa w systemie kiucza Master Key.

rzwi ptytowe , petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL 7011.
Wypetnienie z ptyty wibrwej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
zawiasy. Okucia w kolorze srebmym, satynowane. Opaska katowa
taczona pod katem 90°. Opaska i oscieznica w wykoriczeniu
dentycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi wyposaZone w
samozamykacz szynowy z op6znieniem zamykania. Drzwi
wyposazone w jednostronna klamke zatrzaskowa na klucz
umozZliwiajaca otwarcie pomieszczenia od wewnatrz za pomoca klamki
oraz od zewnarz kluczem klamko-gatka). Zamek zapadkowo-ryglowy,
paniczny, funkcja E. Wkiadka patentowa w systemie klucza Master
Key.

Oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach, po montazu zalana betonem. Skrzydto ptaszczowe z blachy

2 uszczelka EPDM na czterech krawedziach. Wypetnienie - wklad kuloodporny i
wetna mineralna o gestodci 60 kg/m3. 4 fozyskowane zawiasy. 3 blokady

6 dla drzwi do magazynéw broni wg MON. Zasuwa z kiédka kl. 6 dla drzwi do

Kolor RAL 7011.

[WEASCIWOSCI DRZWI:

- kuloodporno$c - klasa FB5 wg PN-EN 1522: 2000

 odpomos¢ na wiamanie - klasa RC5 wg PN-EN 1627: 2011

[ izolacyjno$c akustyczna - RW=40dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999

[ odpomo$¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001
 odpomo$¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2011
| wodoszczelnos¢ - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

- przenikalno$¢ cieplna - 2,2 Uw(W/m2 x K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007
| przepuszczalno$c powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001
 wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

stalowej o grubosci 2,0 mm. Skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubodci 67 mm

przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy klasy 7. Zamek dodatkowy KI.

Imagazyndw broni wg MON. Cigzar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ - 75 kg/m2.

[Oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach. Skrzydio ptaszczowe z blachy stalowej o gruboéci 1,5 mm - 2
Imm, skrzydio bez dodatkowych pokryé o grubosci 67 mm z uszczelkg EPDM
ha czterech krawedziach. Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3.
3 tozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny
Fozporowy Klasy 7. Zamek dodatkowy szyfrowy. Elementy do plombowania.
Ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ 40 do 45 kg/m?2. Kolor RAL 7011.
Wiadciwosci drzwi:

 odporno$¢ na wlamanie - klasa C wg PN-90/B-92270

 odporno$¢ na wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011

 odpomnos¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN
[12400: 2004

| odpomos¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001
 odpomos¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001

| wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

| izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08
 przenikalnod¢ cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007

| przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

| sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005

- wytrzymalo$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

[Oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech

ldodatkowych pokry¢ o grubosci 60 mm z uszczelkg EPDM i uszczelkg p.poz na
lczterech krawedziach. Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 100 kg/m3 oraz

bez dodatkowych pokry¢ - 48 kg/m2. Kolor RAL 7011.
tadciwosci drzwi:

odporno$¢ ogniowa - EI60 wg PN-EN 13501-2+A1: 2009
odpomos¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270
odporno$¢ na wiamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011

odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001
odporno$¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN 1SO 12944-2: 2001
wodoszczelno$¢ - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 47 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999
przenikalno$¢ cieplna - 2,5 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1S010077-1: 2007
przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

sity operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005

wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

krawedziach. Skrzydio ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydto bez

plytami gipsowymi. 4 toZzyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek
lcentralny rozporowy klasy 7. 2 zamki pomocnicze. Samozamykacz. Cigzar skrzydia

odpornos$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

rzwi ptytowe , petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL 7011.
ypetnienie z warstwowej plyty widrwej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
lzawiasy. Okucia w kolorze srebmym, satynowane. Opaska katowa
aczona pod katem 90°. Opaska i oscieznica w wykoriczeniu
dentycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi wyposazone w
Isamozamykacz ramieniowy. Klamka-klamka. Zamek mechaniczny
lzapadkowo-ryglowy. Wkiadka patentowa w systemie klucza Master
Key.

rodukowane zgodnie z wymogami MON, wigziennictwa i Narodowego
Banku Polskiego. Konstrukcja krat: KST (stata) i KSR (rozwierna)
powinna posiada¢ klase RC3 odpornosci na wiamanie wg PN-EN
[1627:2012 oraz Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Konstrukcje
kraty w zalezno$ci od zastosowania stanowig prety stalowe @20 w
Fozstawie max 150 mm i ptaskowniki stalowe 6x45 w rozstawie max
400 mm lub prety stalowe o przekroju kwadratowym 16 x 16 utoZone
warstwowo w ksztalt kwadratéw o boku dugosci 150 mm, spawane w
Famie z profilu katowego, profilu ceowego lub profilu zamknigtego.
[Moga by¢ wykonane jako kraty typu koszowego.

Skrzydio kraty KSR zawieszone na trzech stalowych, spawanych
lozyskowanych zawiasach, na o$cieznicy wykonanej z ksztattownika
profilowanego z blachy grubosci 3 mm i moze by¢ réwniez wykonana w
wersji na wspdinej o$cieznicy z drzwiami.

Krata KST i KSR zabezpieczona dodatkowo siatka stalowa z drutu 2
Imm o drobnych oczkach 10 x 10 mm lub 20 x 20 mm w celu
[zapobiegania przekazywaniu przez zamknietg krate dokumentéw przez
losoby nieuprawnione.

INWESTOR | 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
Budowa nowe;j siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
INWESTYCJA przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.
LOKALIZACJA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

DE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

MURG

OSTAC BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAC WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARK,
NCS S7502 - B MOZNA ZASTOSOWAC KOLOR Z WZRONIKA RAL 7011. ZMIANA MUSI JEDNAK DOTYCZYC CALOSCI STOLARKI WEWNETRZNEJ W OBIEKCIE.

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Karina Herwich
88/WPOKK/UpB/2011
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | w specjainosci architektonicznej
nr izby WP-0573
TRESC RYS. SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI WEWNETRZNE CZ.2 1:50
BUDYNEK A
DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00 A.26

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i

osobom trzecim

bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela
S BT AL
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