Ukfad réznicowania ci$nienia

105

: iISWAY-FC-D-2.47-HP/KE,UM-2015

.

korytko odwadniajgce

ci$nieniowego

176

250

124

@

11845

250

124

250

493

R

Uktad réznicowania cisnienia

np. typu: iISWAY-FC-D-2.47-HR/KE UM-2015

klapa systemu ci$nieniowego

AN

wg detalu nr 7

wytaz da

)

ISCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA

+

3
y
}-10,5

XXX

550

250

16775

STROP REI 120

TROP REI1
2 o =
sufit podwieszany na wys. 7 Swi
Sw1 AV A -
Zou s o
= ©
sufit podwieszany na A
8 7
77
Swi1 Y.
STROP RET120 | ]
Sw1
podwieszany na wys. 2,5 m
A7 7
g A7 7 g
| — Sw1 A7 7 ©
Z Z o

+

RIS

Y
SRS

326

A I A A AN
L
U

DL //”'
}

I A I IIAI I
e 0
A A, LIPS

opaska ze styropianu EPS w

przy pomieszczeniach
__ | agrzewanych szeroko$ci 200 cm__

200 .

77

| Bl T
2 | g £ I
STROP RET1 =
w1 =
sufit podwieszany na wys. &
_ Z
o P
7 11,56 pas miedzykondtgnacyjny z pas miedzykondtgnacyjhy z
= welny mineralnej wys. 80 cm wetny mineralnej wys |80 cm
STROP REI 1 . A ”
" o 4 izolacja akustycznasstropu
® . © S ad ko
) ) / Sw1 g 2
sufit podwieszany na wys. e = e
& y 47,82
STROP REI 120 pagm edzyllondtgnacyjny z pas miedzykonthgnacngy z
[ w1 welhy mineralnej wys. 80 cm wetny mineraln#j wys 80
sufit podwieszany na wys.
8 AN Z < <
o - & dwodnienie liniowe elewagji odwodnienie liniowe ele
- VAV 7 2 deta| nr12 6 ~ detal nr 12
& z 2\ 7 swil 1l+4.08 : a
I STROP REI 120
7 7
/// N 3 sufit podwieszany na w jé B00.05 Belka prefabrykowana E;gOg%G Belka prefabrykowana 500,06 Bolls oref
. < < | 2xNsB 110x150 40x30cm x30cm 06 Belka pre
’ | o =+1,49M e, =+2.21m

han~— 1.

165 B00.01 / ]

40x80cm
=+3,15m

spodu

[=+2,65m

338

19

% T,
77 o I
T AP

I I IIIL
s
AL

brama segmentowa

339

“a—=—— |

7

4449

B RK
ISLINIIIN A SONON LSS
748 I4.00.)

240

(ILIONSABI IOV Y

/\fé/‘

8129098

COLULS A, S

/or

K%
A INY

079)

kolumna betonowa CFA

Wamocnienie podioza

wg Zalacznika 1. do projekiu branzy konstrukcyjnej

O,

440

IALIONIIIUSI OIS
W7

740

GG
1290 NS TSI LN IS DS

SN TEIATV .

7

7

IILI TS

40492,
445290

@

43

T

A I 7 70
% ///////////W/////
TooT

L 7 7
////////////,_;n/%ﬁ// 0
4 Mk
F «

4449

4.9,
ISLINIIIN A SONON LSS
748 I4.00.)

7

240

(ILIONSABI IOV Y

$4 29098
COTULS A, S

/or

x

7

%
A AN

S

(4

4.9,
148 9400

wg branzy drogowe;j

240

7
ISLICN I IATASOIINILD,

SILILI N ISSIALI ISV S

0.7

x

00,9777
X

$40.90.70
/451(/&1//\/ 40

&)

wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym

((pkt "wykoriczenie $cian wewnetrznych”)

[15N/mm, szkliwione, odporno$é na $rodki
ichemiczne GA

Wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym
kt "wykonczenie $cian wewnetrznych")

mocowana mechanicznie do podtoza,
kolor szary RAL 9525

WARSTWA GREem] WARSTWA GRlcm]
o e Wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym
?O :lywko‘im 30(16 oncgbstywiok e Jouontzene Soan wevnetaryo) SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
ynk mozaikowy arobnoziarnisty w kolorze - q v
iblizonym do NCS $ 75028 lub RAL 9018 | 15 ‘Zy”okdf"ee'“;??:’e"mwlzmyn mr‘;z(a‘t?‘”y s
lzgodnie z rysunkiem elewacii, na systemowej v% koh(:zen‘i)e Scian wewnptiznVSh") : WARSTWA GRlem]
lzaprawie Klejacej zbrojonej siatka. Wykoriczenie zgodnie z opisem techni
ppolistyren y XPS do glebok Sciana zelbetowa 2% ((pkt "wykoriczenie $cian wewnetrznych”)
1120 cm ponizej poziomu terenu, A = 0,037 fynk cementowo-wapienny/mozalkowy (Glad gipsowa 03
= WimK, $rednia osiagana nasiakiwost woda | 18 lzgodnie z opisem technicznym (pkt 15
§ E pray dugotrwalym zanurzeniu Wit [%] < 0,30, 'wykoriézenie $cian wewnetrznych') Dxplyta GKBI 25
§§ gest0§c [&fg/ m3] 30'39'_ — Wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym Swi2
& g |zolacja pionowa przeciiwiigociowa Scian (oKt "wykonczenie $cian wewngtrznych') PProfil CW 75 + Profil UW 75; wypelnienie 75
I5CIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA findameronyh pod syraparen - , elny minerane}
A y ISCIANA SYSTEMOWA W POM. SANITARNYCH Do GBI 25
WARSTWA GRIcm] lgrubowarstwowa powfoka izolacyjna Pty i
(Siatka stalowa w wybranych lokalizacjach wg l$ciana zelbetowa 24-60 WARSTWA GR{em] (Gladz gipsowa 03
ki S st s s vy | 15 — e
9 B o - » ty z HPL - wysokoci$nieniowy laminaf Kt "wykoriézenie § trznyeh”
folrfastoszary - RAL 9018, Loalzadia g (oKt "woiczenie Sian wewnelrznyct) Kompakiowy klor graftowy zblzony doNCS{ 1,22 IR wykontzeieSion wenngtenyot)
rysunku elewacji. Wykoriczenie zgodnie z opisem techni S 7502 B lub RAL 9011 ISCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
Panele fasadowe (panel HPL wyprodukowany (pkt "wykonczenie $cian wewnetrznych”)
na bgzie Zywic i wibrow drzewnych /pangl ) 1 IWARSTWA GRlem]
laluminiowy kompozytowy - rodzaj, wymiar ISCIANA ATTYKOWA ZELBETOWA ISCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA Wykonczenie zgodnie z opisem techni
kolorystyka panelu zgodnie z rys. elewacji. ARSI Sl i |kt "wykorczenie cian wewnelrznych)
0 - cm WARSTWA om|
Szczelina wentylacyjna 3 ynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze Wykoficzenie zgodnie z opisem technicznym (Gladz gipsowa 03
profile aluminiowe 19 lzblizonym do NCS S 7502 B lub RAL 9018 Kt "wykoriczenie $cian wewnetrznych” Wi . —
Sz1 2 orofiami o el lzgodnie z rysunkiem elewac na systemowej 05 fok ) Swt3 piyta GIF /plya GF-H1, spoiny migdzy
miedzy profilami p_lyty z welny mineralngj lzaprawie Klejace] zbrojone] siatka (Gladz gipsowa 03 plytami wypelnione systemowg masg 5
lszklanej ukladanej dwuwarstwowo na zakfad, Styropian fasadowy do ocieplenia sanw ' lszpachlowa o Klasie reakcji na ogien A1.
feakciinaogef- A1 EN 13501 pasach migdzondygnacynych | miedzy Profl CW 75 + Profl UW 752 x P CI 700 Mypefienie 2 elny mineralne '
istrefami (wg. rysunku elewacji) piyty z welny 18 L+ Profil UW 100 : wypelnienie z we
egh - piaskowa, klasa fh=20MP: mineralnej szklanej ukfadanej dwuwarstwowo Tron » Wypelnienie z wefy 7520 &
gfa wapienno- piaskowa, Kasa 2, ineralne] szklanej ukiadanej dwuwarstwou | ISCIANA WEWNETRZNA TRWALEGO WYDZIELENIA
/0 gestosci min. 2000kg/m3, uktadana na ina zakfad, mocowana kotkami, klasa reakcji 2 x ohyia GKF: W pormieszczeniach mokrych
systemovel zapravie Kilowej % ha ogei - AT EN 13 501-1, A 0,040 Wik Zew"n’gm R I WARSTVA GRiom]
ienkowarstwowej M15 (cegfa wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa, — Wykoficzenie zgodnie z opisem techni
lynk comentowo-wapienny 1 o gestosci min. 2000kg/m3, uktadana na o (Gladz gipsowa 03 (pkt "wykonczenie Scian wewnetrznych’)
. systemowej zaprawie Kiejowej Wykoczenie zgodnie z opisem technicznym
wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym i wej M15 ’;kl "wykoficzenie écian wewnetrznych) (Gladz gipsowa 03
((pkt "wykoriczenie $cian wewnetrznych") aroizolacia - folia PE 0 Py elrzny
SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA fermorzolacle-Fzoacfafermiczna - twarda SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 12x plyta typu DFRIEHI! wg normy PNEN520| 2,5
wefna mineralna, A <0,038 W/mK. Klasa WARSTWA R
WARSTVA E odpomoseinaogen AT (EN 131622012). | 16 SWA__________ for] 2 Profl W 50+ 24Profl UV 50
Naprezenia $ciskajace przy 10% Wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym Swi4 - N A 5
|Siatka stalowa w wybranych lokalizacjach wg . dnym > 40 kPa [kt "wykonczenie $cian wewngtrznych') wypetnienie z weiny mineralnej
rzutu. Otwory siatki w ksztafcie kwadratow o wa, zbrojona satka pof .
Iboku min. 5 cm, przeziemnos¢ siatki 50%, 0 nembrana dachowa PCV mocovana ” (Gtadz gipsowa 03 12x plyta typu DFRIEHI wg normy PNEN520| 25
kolor jasnoszary - RAL 9018. Lokalizacja wg P s i
ysunku elewacj. é\;;hamczme do podtoza, kolor szary RAL biyta GKB/2xplyta GKB 12525
- ProfTCW50 + ProfMUW 50T 2 xProfiew |1 (Gladz gipsowa 03
Panele fasadowe (panel HPL wyprodukowany NDAMENTOWA | SCIANA ZEWNETRZNA KONDYGNACUI 1o oW ey 2x o O o
na bazie 2ywic | widréw drzewnych panel : 00 + Profil UW 100; wypefnienie 2 welny 5120 — — —
laluminiowy kompozytowy - rodzaj, wymiar i WARSTWA GRicm] ENk : zgodnie z opisem .
kolorystyka panelu zgodnie z rys. elewacji. pkt "wykoficzenie Scian wewnetrznych’
g rystyka panelu zgodnie z rys. elewacji olia kubelkowa 2 plyta GKB/2xplyta GKB 125025
2 " - -
Sz2 g Szczelina wentylacyjna 3 pofistyren ekstrudnowany XPS do glgbokosci (Glad gipsowa 03 ISCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
82 Profle aluminiowe 19 1120 cm ponizej poziomu terenu, A = 0,037 ] ] ]
2 - - WImK, érednia osiagana nasiakliwos¢ wodg | 10-15 Wykohczeﬁig 2godnie  opiser technicznym WARSTWA GRicm]
migdzy profilami piyty z weiny mineralnej przy diugotrwatym zanurzeniu Wit [%] < 0,30, [Pkt "wykoriczenie Scian wewnetrznych”) Wykon Zgodrie z opisem
lszklanej ukladanej dwuwarstwowo na zakfad, Igestosé [kg/m3] 30-39. . [kt "wykorézenie &ci "
! = 3 pkt "wykoriczenie scian wewnetrznych”)
mocowana kolkami. Zewngtrzna warstwa piyt | 16 %5 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa Scian PCIANA WEWNETRZNA MUROWANA —
iz welgnem s.zk[anym. A<0,034 WimK, lasa %s fundamentowych pod styropianem ~ WARSTWA GRIo] (Gladz gipsowa 03
reakcji na ogieri - A1 EN 13 501-1 %E; (dwusktadnikowy klej bitumiczny i Wykoticzenie zgodnie z opisem technicznym
lsciana zelbetowa % LK lgrubowarstwowa powloka izolacyjna [kt “wykoniczenie &cian wewnetrznych) Swi5 bloczki gipsowe 8
tynk cementowo-wapienny 15 Sciana zelbetowa 24-60 fynk cementowo-wapienny/mozalkowy
P —— ’ fiynk cementowo- wapienny/ powioka do lzgodnie z opisem technicznym (pkt 15 L
wyk?‘nczen’l’e 2godnie  opisem techmcfnym betonu - wg opisu technicznego 15 Fuykonézenie Scian wewnetrznych') (Gtadz gipsowa 03
((pkt "wykoriczenie $cian wewnetrznych") (pkt "wykorzenie $cian wewnetrznych')
PSR N N - fa peina klasy 100 na zaprawie kof i i
Wi zgodnie z opisem £ ’ 2% W zg_odme Z opisem
SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA (pkt "wykoriczenie $cian wewnetrznych") [rementowe] iasy M10 (pkt "wykonczenie Scian wewngtrznych")
WARSTWA GRlem] ftynk cementowo-wapienny/mozaikowy ) ]
ITynk cienkowarstwowy siikonowy w kolorze ISCIANA WEWNETRZNA MUROWANA zgognie Z opisem techmczntym (p:;t 15 ISCIANA ATTYKOWA ZELBETOWA
iz 'wykonézenie Scian wewnetrznych”
ghizonym do NCS § 7502 B ub RAL 9018 05 UARGTWA Rl ykorézenie Soan wewnetrznyoh) TARSTVA R
godnie 2 rysunkiem elewac na systemowej Wivion Zg0die 2 cpisem Wyk?ncze(wlg Zgodnie 2 opisem {echnicznym [Statka stalowa w wybranych lokalizacjach wg
aprawie Klejacej Zbl'OJO"?J 5‘3”“%‘ i okt "wykorzenie &cian wewnelrznych') ((pkt "wykoriczenie $cian wewnetrznych") rzutu. Otwory siatki w ksztalcie kwadratow o
styropian fasadowy do ocieplenia scian w pr Wy . i _ v lboku min. 5 cm, przeziernosc siatki 50%,
technologii ETICS, . A < 0,040 WimK. W fynk cgmento_wo-wapleqny/mozalkowy ISCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA Kolo asnoszary - RAL 9018, Lokalizacia g
pasach migdzykondygnacyjnych i migdzy ngd"‘}’" Zopisem technicznym (Pkt 15 Fysunku elewadj.
strefami (wg. rysunku elewacj) piyty zwehny | 18 wykoficzenie Scian wewngtrznych”) WARSTWA GRlcm]
S73 mineralne] szklanej ukladanej dwuwarstwowo (cegta wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa, Wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym Panele fasadowe (panel HPL wyprodukowany
Z na zaktad, mocowana kolkami, klasa reakcji 10 gestosci min. 2000kg/m3, ukladana na 1024 (pkt "wykorézenie $cian wewnetrznych") na bazie zywic i wiérow drzewnych /panel 1
na ogieni - A1 EN 13 501-1, A <0,040 WimK Isystemowej zaprawie Klejowej ) laluminiowy kompozytowy - rodzaj, wymiar i
lcegla wapienno- piaskowa, klasa b=20MPa, cienkowarstuonej 15; grubosc wg. rysunky (Gtadz gipsowa 03 kolorystyka panelu zgodie z ys. elewac.
0 gestodci min. 2000kg/m3, uktadana na fynk cemento_wo-waplenny mozaikowy byolyta GKBI
lsystemowej zaprawie Klejowej %4 lzgodnie z opisem technicznym (pkt 15 xplyta 25 Szczelina wentylacyjna 3
ienkowarstworke] M15 " $cian wewnetrznych") Profif CW'50 + Profil UW'50 72 x Profil CW brofle alumin 19
. ) B N . - rofiie aluminiowe
hynk cementowo-wapienny 15 Wi ofczenig zg_od'mg Z opisem : 10_0 + Profil UW 100; wypetnienie z wetny 5/7,5120
(pkt "wykonczenie $cian wewnetrznych”) . .
wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym byolyta GKB 25 miedzy _proﬂlaml p_lyty z welny mineralnej
[kt "wykonczenie Scian wewnetrznych") “ i lszklanej ukladanej dwuwarstwowo na zakfad,
SCIANA WEWNETRZNA W POM. MOKRYCH (Glad? gipsowa 03 mocowana kotkami. Zewnetrzna warstwa ptyt 16
SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA IWARSTWA GRlem] Wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym Sat ‘ wke fonem s.zk\’anm.é\Ns 10 30533 1V\:ImK, lasa
WARSTWA R Wykon zgodnie z opisem [kt "wykonézenie $cian wewnetrznych") feakcjina ogien — i
YK clenkowarstwowy siikonowy w Kolorze (pkt Scian wewngtrznych’) AFEK HYDRANTOWYCH | ROZDZIELNIE EL. O KLASIE ODPORNOSCI lcegla wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa,
izblizonym do NCS S 7502 B lub RAL 9018 05 itynk cementowo-wapienny 15 lo gestosci min. 2000kg/m3, ukladana na %
zgodnie_ z wgunkiem e_\ewa_cﬁ na systemowej g cegla wapienno- piaskowa, Kasa fo=20MPa, o TWARSTWA GRiem] isystemowej 2aprawie klejowe]
éa%avigi gijaqggj zbg(g%ré‘eé s\‘eartml\‘aq o 0 gestosci min. 2000kg/m3, udadarana | o0 Wykonczenie zgodnie z opisem technicznym ienkowarstwowe M15
tetihn%\og\i ETCS.. A< 0,040 Wink, W systemowe) zaprauie Kieovej grys) [Pkt "wykorczenie Scian wewnglrznych’) aroizolacja - folia PE 0
lpasach migdzykondygnacyjnych i migdzy clenkowarshvowe] M5/ sciana Zelbelowa 2xp M? glssov{o-kanonowa 0 ZVighsZone] ftermoizolacfa- Tzolacja termiczna - twarda
Sz4 istrefami (wg. rysunku elewaci) plyty z welny 18 |Sciana szkieletowa z rusztu systemowego Zziolronsic‘vz Ze':iaﬂzryn o) - wetna mineralna, A <0,038 W/mK. Klasa
ineralnej szklanej uktadanej dwuwarstwowo wypei wefng mineralna, 20 i @ aw u-k fon ; i Hpe"?t " rpty;ar S lodpornosci na ogiet A1 (EN 13162:2012). 16
na zakfad, mocowana kotkami, klasa reakcji ptytami- GKBI wodoodpornymi ngtsyom ﬁo\Sre?n? dzaen\acfczer(;/?):ysm ioelgge 5 Naprezenia Sciskajace przy 10%
',]a‘ OQIen ~ M EN13 5011, A< 0,040 WimK lgfadz gipsowa 03 Papisow na krawedzi montowana systemowo >40iPa
jciana zebetowa % PPlytki ceramiczne, montowane bez listew sposob montazu wg wytycznych wybranego \wielowarstwowa, Zorojonaisiatkg
tynk cementowo-wapienny 15 naroznikowych. Nasigkliwos¢ do 10%, producenta; produkt musi posiadac aprobate poliestrowq membrana dachowa PCV
\wytrzymatos¢ na zginanie co najmniej 0812 techniczng 18

UWAGI:

isufit podwieszany systemowy

0S(10) 2 150 kPa.

WARSTWA GRiem] | 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
Wykoficzenie zgodnie 2 opisem technicznymi| o - » technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
fzutem posadzek ' przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Inasa samopoziomujaca 17 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
' ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
plyta zelbetowa - wg projektu konstrukcji 16 zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
. fynk cementowo-wapienny 15 13. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig¢ odnosza z
Wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym uwzgledr_ﬂeniem wszystkich opi_sc’)W technicznyph i zasad sztuki budqulaqej.
ISTOPODACH pkt "wykoriGzenie $cian wewngtrznych") 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
& schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
[WARSTWA foml GRUNGIE W CZESCI SOCUALNO - BIUROWE 5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
zbrojona siatkg poliestrowg B ) opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
s ot oy | 1? ARSTUA SRenl | projektantem.
505 ’ Wykoriczenie zgodnie z opisem technicznym i 052 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
— . [zutem posadzek ' stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiag i
‘f"('?'g;;w;z&;:’:T:pvgren'x;‘n”:;'; masa samopoziomujaca 1 wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
A1 (éN 13162:2012). Naprezenia Sciskajace 2 posadzka cemerfowa wzmacniona sialka wykonanych na obiekcie.
D1 > przy 10% odksztalceniu wzglednym > 40 kPa. stelowa 10x10cm, @3 mm-grubosc warstwy| - 46 17, Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
= paroizolaca - foia PE 0 gelezna od gruboSei warstuy odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
folia PE aprobaty do stosowania w budownictwie.
warstwa spadkowa - beton lekki 520 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czesci
__. styropian EPS, produkt zgodny z norma niniengsze;o c):pracowania ¢ P 1 proj 4 9 4 czesclq
. . . X / PN-EN 13163:2013-05, powierzchnie plyty: ) L.
Plyta Zelbetowa - wg projektu konstrukcji 30 5 1, wyrzymlos na Sciserie: 2 100 P3| ) 9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
st nodiwieszan Wytrzymalo$¢ na zginanie: 2 150 kPa, szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury fazienkowej (np. umywalki,
P ’ Mspdlczynnk przewodzenia ciepa:, A< 0,035 sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytgcznie
WimK ¥, brodzii pryszni 1 \ziewy, “4 Wyig)
ISTOPODACH NAD WYKUSZEM wskazaniu miejsc, w ktdérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
= jednoskladnikowa wodoszczelna masa planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
[WARSTWA feml pitumiczna rozumieniu prawa handlowego.
zbrojona siatka poliestrowa . . " . f P - A T :
Inembrana dachowa PCY mocowana " plyta zelbetowa wg. projektu konstrukeji 3080 |10. Powuarzphme Iokal! Z|r'1wentaryzowac po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
mechanicznie do podtoza, kolor szary RAL ! rzeCZyW'StVCh wymiarow.
19525 arstwa betonu C8 /10 10
Izolacja termiczna - twarda poliizocjanurowg g‘gzggfe”:?u“Egig'y“iigﬁfg?ﬁ}ika 1. INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
plyta termoizolacyjna, odpomos¢ ogniowa | :
R E120 ora R.30. materil R 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
nierozprzestrzeniajacy ognia NRO w ukladzie 15 GRUNCIE W CZESCI G OWEJ
D2 pod membrana 2 tworzywa sziucznego oraz WARSTWA GRiem] Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
pod membrana bitumiczna; wspdczynnik posadzka przemysiowa wg opisu INWESTYCJA 1.J ki dziatce 3634/1
or ia ciepta: Wg EN 12667: Wartos¢ Jopaska wokol przy ul. Janowskiego na aziaice .
1AD =0,024 WimK logrzewanych szerokosci 200 cm ze
paroizolacja -folia PE 0 tyropianu ( naprezenie Sciskajace przy 10% Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
- lednym 010 2 500 kPa, LOKALIZACJA breb 0010
warstwa spadkowa - beton lekki 58 Powierzchnia gladka, gestosé p = 33 - obre
plyta Zelbetowa - wg projektu konstrukcji 30 ‘}2kdg/'m3,‘ reakcja na %ier'v (iuro k\asz) F 14-19
~ fredni osiggany wspofczynnik przewodzenia
suft podtwieszany - iepla (10 °C) A= 0,031 Wi(mK), sredri STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
psiagany opdr cieplny Rd = 1,2 m2K/W,
ISTROP NAD GARAZEM GRlem] rednia osiagana nasigkliwos¢ woda przy JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
dhugotrwalym zanurzeniu y
Kostka betonowa 8 WL(T)£0,15 %) PLUIB-OL-L:;EZCIFEIOEZQ:ZE
Podsypka z piasku 5 arstwa rozdzielajaca - folia PE D E N | l R G tel./fax: +48 61 662 11 40
G wa vz P www.demiurg.com.pl
Wrowa warstwa flacyjna plyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji 30-80
Widknina filtrujaca
ermoizolaca-styopien XPS 10 arstve betonu G310 ® JFunkcia IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. | PODPIS
PG1 Papa termozgrzewina x 2 1 \Wzmocnione podioze wg Zalgcznika 1. do WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
Warstwa spadkowa z betonu 520 projekt branzy konsirukcyjnj PROJEKTOWAL. |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
Warstwa rozdzielajgca - 2x folia PE — - -
Strop wg. konstruki 5878 ARSTWA R OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Karina Herwich
Plyty wielowarstwowe z rdzeniem z welny 0 Wykorczenie zgodnie z opisem techni i 050 OPRACOWAL
(drzewnej fzutem posadzek ' OKK/UpB/27/2005
i SPRAWDZIL mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | w specjalnosci architektonicznej
STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY [[asa samopoziomuAca ! & Y nr izby WP-0537
posadzka cementowa wzmocniona siatkg A
WARSTWA _ GRem] stalowa 10x10cm, @3 mm - grubosé warstwy | 4-6 TRESC RYS. SKALA
Wyt zgodnie z opisem 052 izalezna od grubosci warstwy wykonczeniowe]
rzutem posadzek g ,
Imasa samopoziomujgca 1 oia PE P RZ E KROJ B' B 1 . 1 00
da weina mineralna, A = 0,041 WimK .
lposadzka cementowa wzmocniona siatka arca wena mineraina n 6 B U DY N E K A
1 istalowa 10x10cm, @3 mm - grubos¢ warstwy | 4-6 paroizolacja na stropach nad
P lzalezna od grubosci warstwy wykoriczeniowej pomieszczeniami mokrymi
ffolia PE plyta zelbetowa - wg projektu konstrukcji 2 DATA_ 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
twarda wetna mineraina, A = 0,041 W/mK 6 plyty z welny drzewnej odpornej na BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU
. 1 Covin by i i S 00 A.07
piyta zelbetowa - wg projektu konstrukcji 28/30/35 :\geizg rg? W/ar;; r;aytgly:f;ogs:%a s’c(ir;fapr::y 12 .
. y Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopi i X osobom trzecim

bez wezesniejsze] pisemnej zgody whasciciela.
b
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