
nieprzezierne

 SYMBOL

 WYMIARY DRZWI

S

H

 WYMIARY OTWORU

S

O

H

O

 LEWE/PRAWE

KONDYGNACJA I

KONDYGNACJA II

KONDYGNACJA III

KONDYGNACJA IV

 ILOŚĆ ŁĄCZNIE

 KLASA P.POŻ.

 NAZWA

 OPIS

 UWAGI

F02

120+40

200

180

1181

LEWE PRAWE

2 2

FADSADA PRZEZ WSZYSTKIE

KONDYGNACJE

2 2

FASADA ZEWNĘTRZNA

Systemowa fasada aluminiowa o minimalnej szerokości listwy

maskującej i słupa 55mm. Szklenie szkłem dwukomorowym

bezpiecznym wewnętrzna szyba w klasie P4.  Fasada antywłamaniowa

klasy RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze

srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niż U=1,3 W/m²K.

Samozamykacz  szynowy, w obu skrzydłach z regulacja kolejności

zamykania zintegrowaną z szyną samozamykacza. Klamka-klamka z

odsadzeniem do drzwi profilowych, skrzydło bierne klamka w

ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. Zamek zapadkowo-ryglowy

min. klasy 3,  paniczny, z przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydłowych

ewakuacyjnych, Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyżej

zamka głównego na zamku dodatkowym. Wkładka patentowa w

systemie klucza Master Key. Czytnik kart i przycisk wyjścia awaryjnego

zgodnie z projektem teletechnicznym.

1. WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA MUSI POZOSTAĆ

BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAĆ WYMIAR OTWORU

W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO

PRODUCENTA STOLARKI.

 SYMBOL

 WYMIARY DRZWI

S

H

 WYMIARY OTWORU

S

O

H

O

 LEWE/PRAWE

KONDYGNACJA I

KONDYGNACJA II

KONDYGNACJA III

KONDYGNACJA IV

 ILOŚĆ ŁĄCZNIE

 KLASA P.POŻ.

 NAZWA

 OPIS

 UWAGI

F03

nieprzezierne

nieprzezierne

120+75

200

780

1181

LEWE PRAWE

1 0

1 0

-

FASADA ZEWNĘTRZNA

Systemowa fasada aluminiowa o minimalnej szerokości listwy

maskującej i słupa 55mm. Szklenie szkłem dwukomorowym

bezpiecznym wewnętrzna szyba w klasie P4.  Fasada antywłamaniowa

klasy RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze

srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niż U=1,3 W/m²K.

Samozamykacz  szynowy, w obu skrzydłach regulacja kolejności

zamykania zintegrowana z szyną samozamykacza. Klamka-klamka z

odsadzeniem do drzwi profilowych, skrzydło bierne klamka w

ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. Zamek zapadkowo-ryglowy

paniczny min. klasy 3, z przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydłowych

ewakuacyjnych. Wkładka patentowa w systemie klucza Master Key.

1. WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA MUSI POZOSTAĆ

BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAĆ WYMIAR OTWORU

W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO

PRODUCENTA STOLARKI.

 SYMBOL

 WYMIARY DRZWI

S

H

 WYMIARY OTWORU

S

O

H

O

 LEWE/PRAWE

KONDYGNACJA I

KONDYGNACJA II

KONDYGNACJA III

KONDYGNACJA IV

 ILOŚĆ ŁĄCZNIE

 KLASA P.POŻ.

 NAZWA

 OPIS

 UWAGI

F01

nieprzezierne

nieprzezierne

FIX FIX FIX

FIX
FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

300

1181

2

FADSADA PRZEZ WSZYSTKIE

KONDYGNACJE

2

-

FASADA ZEWNĘTRZNA

Systemowa fasada aluminiowa o minimalnej szerokości listwy

maskującej i słupa 55mm. Szklenie szkłem dwukomorowym

bezpiecznym wewnętrzna szyba w klasie P4.  Fasada antywłamaniowa

klasy RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011,  U zestawu nie

gorsze niż U=1,3 W/m²K.

1. WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA MUSI POZOSTAĆ

BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAĆ WYMIAR OTWORU

W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO

PRODUCENTA STOLARKI.

 SYMBOL

 WYMIARY OTWORU

S

O

H

O

KONDYGNACJA I

KONDYGNACJA II

KONDYGNACJA III

KONDYGNACJA IV

 ILOŚĆ ŁĄCZNIE

 KLASA P.POŻ.

 NAZWA

 OPIS

 UWAGI

F04

2
0

0
8

0

120+55

200

194

1181

LEWE PRAWE

0 2

FADSADA PRZEZ WSZYSTKIE

KONDYGNACJE

0 2

-

FASADA ZEWNĘTRZNA

Systemowa fasada aluminiowa o minimalnej szerokości listwy

maskującej i słupa 55mm. Szklenie szkłem dwukomorowym

bezpiecznym wewnętrzna szyba w klasie P4.  Fasada antywłamaniowa

klasy RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze

srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niż U=1,3 W/m²K.

Samozamykacz szynowy, w obu skrzydłach z regulacją kolejności

zamykania zintegrowaną z szyną samozamykacza. Pochwyt-klamka z

odsadzeniem do drzwi profilowych U kształtna, skrzydło bierne klamka

w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. Zamek

zapadkowo-ryglowy paniczny min. klasy 3, funkcja "E", z

przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydłowych ewakuacyjnych.

Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyżej zamka głównego na

zamku dodatkowym. Wkładka patentowa w systemie klucza Master

Key. Czytnik kart i przycisk wyjścia awaryjnego zgodnie z projektem

teletechnicznym.

1. WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA MUSI POZOSTAĆ

BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAĆ WYMIAR OTWORU

W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO

PRODUCENTA STOLARKI.

nieprzezierne
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150 150
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7

120 75

7

147 147
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345

1

0

0

0

1

BRAMA GARAŻOWA

Panel stalowy z pianką poliuretanową 40 [mm],

gwarantowana liczba cykli 25 000, masa

płaszcza ~11 [kg/m2], współczynnik

przenikania ciepła dla panela U=0,5 [W/m2xK],

wodoszczelność klasa 2, odporność na

obciążenie wiatrem klasa 3, zabezpieczenia: w

przypadku pękniecia linki (2szt.),

zabezpieczenie przeciw skutkom pęknięcia

sprężyny (na każdą ze sprężyn), napęd

elektryczny; brama malowana w kolorze

grafitowym RAL7011;

 SYMBOL

 WYMIARY OTWORU

S

O

H

O

KONDYGNACJA I

KONDYGNACJA II

KONDYGNACJA III

KONDYGNACJA IV

 ILOŚĆ ŁĄCZNIE

 KLASA P.POŻ.

 OPIS

 UWAGI

BG1

 dolny panele wentylowany

(siatka cięto ciągniona)

panele przeszklone

3
4

5

550

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w

szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie

wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiarów.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS. SKALA

DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA
NR REWIZJI NR RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

FASADY ZEWNĘTRZNE, BRAMA GARAŻOWA

 BUDYNEK A

mgr inż.arch. Jan Krzysztof Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

w specjalności architektonicznej

izba nr WP-0817

mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek

88/WPOKK/UpB/2011

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0573

A 00 A.20

1:50

mgr inż. arch. Karina Herwich

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

obręb 0010.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.

30 MAJA 2017
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