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\=@ o \=@ o \ﬂ o \ﬂ o \€a o \J/ o N /) S x Eﬂ o éﬂ o \\.\ﬂ o \;ﬂ] o 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
g g g g b g /N © \\ ya y - / g g b g J g technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
// // // // / /N NV o / S / przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
/ / / / // \ VAN > / ya // // 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
/ / // // / / \ / AN / yd // ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
// // // // / / \| L/ N / ya e ya zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
/ / / / / L()sv L()sv Losv / yd // w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
/ N . N | N 1 N W — 1 N N‘v N‘v Ngv W — N W — 1l N e N / N 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
, 90 , , 90 , , 90 , , 90 , , 80 , , 40 , 40 , , 40 , 40 , , 80 , , 90 , , 80 , y 120 y 920 uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
‘1 1 ’ ’ 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy
S 90 90 90 90 80 80 80 80 90 80 120 90 stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
SW| ATI'_O PRZE J SC' A wykonywac / montgwag’ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
H 200 200 200 200 200 150 90 185 200 200 200 200 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.
S 1 07 1 07 1 07 1 07 97 80 97 80 1 07 97 1 37 1 07 8. QWagi i opisy zamieszc_zone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
0 niniejszego opracowania.
WYN”ARY OTWORU 9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
HO 207 207 207 207 207 200 200 210 207 207 207 207 sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
| i ia instalacji w budynku / lokalu i nie st: ig ofert
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KONDYGNACJA | 7 0 4 3 0 2 7 4 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10. ;g:g;r;zl:;clﬁ I\zl;i:iiazrigvv\\llentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
KONDYGNACJAI 17 10 2 2 9 12 9 10 2 3 15 0 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 '
KONDYGNACJA Il 32 27 3 3 7 10 1 4 1 1 1 0 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
KONDYGNACJA IV 39 22 2 1 5 6 5 6 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
ILOSC LACZNlE 9% 65 11 9 2 30 32 24 11 6 22 1 24 24 1 0 1 0 0 1 2 2 INWESTYCJA Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
KLASA P.POZ. - - - - - - - - - - El60 - przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.
NAZWA Drzwi do pom. biurowych, pomocniczych Drzwi do pom. biurowych, pomocniczych Drzwi do sanitariatow, pom. porzadkowych | Drzwi do sanitariatow, pom. porzadkowych Drzwi do kabin WC Drzwi do pom. biurowych, pomocniczych Drzwi do sanitariatu w PDOZ Drzwi do kabin WC Drzwi do sanitariatu w PPPD Drzwi do WC w PPPD Drzwi do serwerowni Drzwi do archiwdw i magazynow. Daialka nr 3634/1 orev ul. Aleksandra Janowskiedo. Sosnowiee
OPIS Drzwi plytowe , petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL 7011.  Drzwi plytowe , pelne, malowane, w kolorze grafitowym RAL 7011.  Drzwi plytowe , peine, malowane, w kolorze grafitowym RAL 7011.  Drzwi plytowe , peine, malowane, w kolorze grafitowym RAL 7011.  [Drzwi plytowe , pelne, malowane, w kolorze grafitowym RAL7011.  [Drzwi prysznicow - systemowe w okleinie HPL, w kolorze wg Drzwi systemowe w okleinie HPL z oscieznica i opaska w kolorze Drzwi systemowe w okleinie HPL w kolorze wg wzorika w kolorze  |Drzwi plytowe , petne, malowane, w kolorze bezowym zblizonymdo  Drzwi ptytowe , pelne, malowane, w kolorze bezowym zblizonym do |- Odcieznica ceowa lub katowa o grubo$ci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech Oscieznica ceowa lub katowa o grubo$ci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech LOKALIZACJA obreb 0010 przy ul. 90,
Wypelnienie z plyty widrwej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy {Wypelnienie z plyty widrwej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy |Wypeknienie z plyty widrwej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy |Wypetnienie z plyty wiérwej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy |Wypetnienie z plyty wirwej otworowanej, skrzydia bezprzylgowe. Trzy |wzomnika w kolorze grafitowym RAL 7011. identycznym ze skrzydtami wg wzornika w kolorze grafitowym RAL  |grafitowym RAL 7011. NCS $1002-T50R. Wypelnienie z plyty widrwej otworowanej, skrzydta [NCS S1002-T50R. Wypetnienie z plyty wiorwej otworowanej, skrzydta |krawedziach. Skrzydio ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydlobez ~ krawedziach. Skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm,
zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebmym, satynowane. [zawiasy. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opaska katowa  |zawiasy. Okucia w kolorze srebmym, satynowane. Opaska katowa  [zawiasy. Okucia w kolorze srebmym, satynowane. Opaska katowa 7011. bezprzylgowe. Trzy zawiasy. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. [bezprzylgowe. Trzy zawiasy. Okucia w kolorze srebrmym, satynowane. |dodatkowych pokry¢ o grubosci 60 mm z uszczelka EPDM i uszczelkg p.poz na czterech  [skrzydio bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 67 mm z uszczelka EPDM na STADIUM
Opaska katowa faczona pod katem 90°. Opaska i o$cieznica w Opaska katowa faczona pod katem 90°. Opaska i o$cieznica w taczona pod katem 90°. Opaska i oscieznica w wykoriczeniu taczona pod katem 90°. Opaska i oscieznica w wykoriczeniu taczona pod katem 90°. Opaska i oscieznica w wykoriczeniu Opaska katowa faczona pod katem 90°. Opaska i o$cieznica w Opaska katowa faczona pod katem 90°. Opaska i o$cieznica w krawedziach. Wypetnienie weing mineralng o gestosci 100 kg/m3 oraz plytami gipsowymi. |czterech krawedziach. Wypelnienie weing mineraing o gestosci 60 kg/m3. 3 PROJEKT WYKONAWCZY
wykoriczeniu identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi wykoriczeniu identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcigciem w dolnej  identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcieciem w dolngj  jdentycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcieciem w dolnej wykonczeniu identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z wykoriczeniu identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z 4 tozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny rozporowy  [tozyskowane zawiasy. 3 blokady przeciwwywazeniowe. Zamek centralny JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
wyposazone w dwustronna klamke zatrzaskowg z zamkiem na klucz  \wyposazone w samozamykacz. Drzwi wyposazone w dwustronna czesci o powierzchni wg projektu wentylacii. Klamka-klamka. Rozeta  {czg$ci o powierzchni wg projektu wentylacii. Klamka-klamka. Rozeta  |czeSci o powierzehni wg projektu wentylacji. Klamka-klamka. Rozeta podcieciem w dolnej cze$ci o powierzchni wg projektu wentylacji. podcieciem w dolnej cze$ci o powierzchni wg projektu wentylacii. klasy 7. 2 zamki pomocnicze. Samozamykacz. Elektrozwora lub elektrorygiel (opcja). rozporowy klasy 7. Cigzar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ - 40 kg/m2. Kolor Ul Lubeckiedo 2
patentowy. klamke zatrzaskowg z zamkiem na klucz patentowy. Drzwi o pod wktadke PZ. Zamek mechaniczny, zapadkowo-ryglowy. Wkfadka |pod wkiadke PZ. Zamek mechaniczny, zapadkowo-ryglowy. Wkiadka \WC z informacja o zajgto$ci. Zamek mechaniczny, Klamka-klamka. Rozeta pod wkiadke PZ. Zamek mechaniczny, Klamka-klamka. Rozeta pod wkiadke PZ. Zamek mechaniczny, Ciezar skrzydfa bez dodatkowych pokry¢ - 48 kg/m2. Kolor grafitowy RAL 7011. grafitowy RAL 7011. PL'60-348 Posnat
konstrukcji wzmocnionej. patentowa w systemie klucza MKS. patentowa w systemie klucza MKS. zapadkowo-ryglowy, fazienkowy. zapadkowo-ryglowy, standardowy. Wkiadka patentowa w systemie  |zapadkowo-ryglowy, standardowy. Wkiadka patentowa w systemie  |Wiasciwosci drzwi: Wiasciwosci drzwi: D E |\/ I l R G ‘e'-’ff;‘;ﬂjv“jeﬂ‘fgzcl;“;’l
klucza MKS. klucza MKS. - odpornod¢ ogniowa - EI60 wg PN-EN 13501-2+A1: 2009 - odpornos¢ na wlamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012 : o
- odpomos¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270 - odpomos¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001
: odpornoé'(:: na w!amanie - klasa 4 Wg PN-EN 16272011 d OdeYHOéé na kOI'OZjQ - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
- odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004 - wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001 WP-OIAOKKIUpB/50/2010
- odpomo$¢ na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001 - izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN 1SO 717-1: 2013-08 PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch | w specjalnosci architektonicznej
- odpomos¢ na korozjg - kategoria C3 wg PN-EN IS0 12944-2: 2001 - przenikalnosc cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1S010077-1: 2007 izba nr WP-0817
- wodoszczelnosc - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001 - przepuszezalno$c powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001 OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Karina Herwich
- izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 47 dB wg PN-EN 1SO 717-1: 1999 - sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005 . 88/WPOKK/UpB/2011
- przenikalnosc ciepina - 2,5 Uw(WIm2xK) wg PN-EN 1SO10077-1: 2007 - wytrzymalos¢ mechaniczna - Klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 SPRAWDZIE |mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek |w spedaiosct arhiekioniznej
- przepuszczalno$c powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001 Y
- sity operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005 TRESC RYS. SKALA
- wytrzymato¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
UWAGI DRZWI WEWNETRZNE CZ.1 1:50
. . . . . , BUDYNEK A
1. WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA MUSI POZOSTAC BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAC WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI. 1. WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIAMUSI POZ [5a7a 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
2. ZAMIENNIE DLA KOLORU WG WZORNIKA NCS S7502 - B MOZNA ZASTOSOWAC KOLOR Z WZRONIKA RAL 7011. ZMIANA MUSI JEDNAK DOTYCZYC CALOSCI STOLARKI WEWNETRZNEJ W OBIEKCIE. 2. ZAMIENNIE DLA KOLORU WG WZORNIKA [BraNzA A NRREWIZJI 00 NRRYSUNKU A.25
Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé i osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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