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KLASA P.POZ. EI30 El30 El 60 El30 El30 El60 El30 El 30 drzwi dymoszczelne El 30 El30 El30 El60 przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.
NAZWA Drzwi w ciggach komunikacyjnych Drzwi w ciggach komunikacyjnych Drzwi w ciggach komunikacyjnych Drzwi do pomieszczen i w komunikacii Drzwi w ciggach komunikacyjnych Drzwi do pomieszczen i w komunikacii Drzwi do pomieszczen i w komunikacii Drzwi w ciggach komunikacyjnych Drzwi do pomieszczen i w komunikacii Drzwi w holu gtownym drzwi w komunikacji drzwi w komunikacji Drzwi w ciggach komunikacyjnych ) ) )
OPIS Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z naswietlem. Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z naswietlem. Rama malowana [Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z nadwietlem. Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z naswietlem. [Drzwi dwuskrzydiowe z nadwietlem w ramie aluminiowej, przeszklone z[Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z naswietlem. [Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z naswietlem. [Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z naswietlem. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklone z nadwietlem. Rama Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowe, Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowe, Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, Drzwi dwuskrzydiowe w ramie aluminiowej, przeszklone z naswietlem. | LOKALIZACJA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. O$cieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy [Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL  |Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Oscieznica w kolorze ramy  |przeszklone z naswietlem. Rama malowana  |przeszklone z nadwietlem. Rama malowana przeszklone z nadwietlem. Rama malowana Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. obreb 0010
Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szklem wypelnione szktem bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi {Ocieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szklem Oscieznica w kolorze ramy skrzydfa. Ramy wypetnione szklem 7011. Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szklem  [Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szklem Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szklem Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szkiem skrzydla. Ramy wypetnione szklem bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), [proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szklem
bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  (wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebmym satynowym. bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  |bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  [bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  |bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub kljonym), matowym. Drzwi  |matowym. Drzwi wyposazyé w odbojniki. Okucia w kolorze srebrmym satynowym. Oécieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi [Dla drzwi z kontrolg dostepu: wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebrym satynowym. Drzwi {wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebmym satynowym. Drzwi [wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze\wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorzewyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebrmym satynowym. Drzwi |wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorzela drzwi z kontrolg dostepu: wypetnione szkiem bezpiecznym Klasy P4 wypelnione szktem bezpiecznym klasy P4 wypelnione szklem bezpiecznym klasy P4 Nasdwietle ze szkla nieprzeziemnego. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki. JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny, p.poz. z Samozamykacz szynowy. W obu skrzydlach regulacja kolejnosci zamykania zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny, ppoz z zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny, ppoz z srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy |srebmym satynowym. Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy [zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny, ppoz z srebrmym satynowym. Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy min. klasy 3, paniczny, funkcja "D",  |(hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi  |(hartowanym lub Klejonym), matowym. Drzwi (hartowanym lub klejonym), matowym. Drzwi Okucia w kolorze srebmym satynowym. Drzwi zamykane na zamek _
przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydiowych ewakuacyjnych min. klasy [zintegrowanym z szyng samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydtowych ewakuacyjnych, min. klasy przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydtowych ewakuacyjnych, min. klasy min. klasy 3, paniczny, p.poz. z przeciwzamkiem do drzwi min. klasy 3, paniczny, p.poz. z przeciwzamkiem do drzwi przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydiowych ewakuacyjnych, min. klasy min. klasy 3, paniczny, funkcja "D", p.poz. z przeciwzamkiem do drzwi |ppoz. z przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydtowych ewakuacyjnych. Samozamykacz \wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze zapadkowo-ryglowy min. klasy 3, paniczny, ppoz z przeciwzamkiem do PL“gOEgigﬁtfzgn‘;ﬁ
3. Samozamykacz szynowy x2 z RKZ zintegrowanym z szyna profilowych, skrzydio bierne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. Drzwi 3. pochwyty pionowe ze stali inox. Samozamykacz szynowy, wobu (3. pochwyty pionowe ze stali inox. Samozamykacz szynowy, w obu  [dwuskrzydtowych ewakuacyjnych. Samozamykacz szynowy, oba dwuskrzydtowych ewakuacyjnych. Samozamykacz szynowy, oba 3. pochwyty pionowe ze stali inox. Samozamykacz szynowy, wobu  [dwuskrzydiowych ewakuacyjnych. Samozamykacz szynowy, w obu  szynowy w obu skrzydiach z regulatorem kolejnosci zamykania zintegrowanymz -~ |srebmym satynowym. Drzwi zamykane na srebrnym satynowym. Drzwi zamykane zamek  [srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek  |drzwi dwuskrzydtowych ewakuacyjnych. Samozamykacz szynowy, w D E |\/ l , R G tel.ffax: +48 61662 11 40
samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, [zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy min. klasy 3, paniczny, p.poz. z skrzydtach regulacja kolejnosci zamykania zintegrowanym z szyng  (skrzydtach regulacja kolejnodci zamykania zintegrowanym z szyng  |skrzyda z regulacjg kolejno$ci zamykania zintegrowanym z szyng skrzydta z regulacjg kolejnosci zamykania zintegrowanym z szyng skrzydlach regulacja kolejnosci zamykania zintegrowanym z szyng  lskrzydtach regulacja kolejnogci zamykania. Zintegrowanym z szyna  |szyna samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, skrzydto|zamek zamek zapadkowo-ryglowy min. klasy 3 |zapadkowo-ryglowy min. klasy 3, paniczny, ppoz.  |zapadkowo-ryglowy min. klasy 3, paniczny, ppoz. |obu skrzydtach regulacja kolejnogci zamykania zintegrowana z szynA v demiurg.com.pl
skrzydio bieme klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji.  przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydtowych. Ewakuacyjnych. Elektrozaczep samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, lsamozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, |samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, [samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, |samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, lsamozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych, |biemne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. Klasa zamka wg paniczny, ppoz. Drzwi z oscieznicg ukryta. Samozamykacz ramieniowy, Klamka-klamka z  |Samozamykacz ramieniowy. Klamka-klamkaz  samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych,
Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyzej zamka gtéwnego na  lewakuacyjny rewersyjny powyzej zamka gtéwnego na zamku dodatkowym. Wkiadka  [skrzydo bierne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. ~ skrzydto biemne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji.  [skrzydto bieme klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji.  |skrzydto bieme klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji.  |skrzydto biermne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji.  iskrzydto bierne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. ~ Wwytycznych inwestora. Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyzej zamka Samozamykacz szynowy nawierzchniowy. odsadzeniem do drzwi profilowych. Wktadka odsadzeniem do drzwi profilowych. Elektrozaczep [skrzydto bierne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacj. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC PODPIS
zamku dodatkowym. Wkiadka patentowa w systemie klucza Master  |patentowa w systemie klucza Master Key. Czytnik kart i przycisk wyjécia awaryjnego  |Wkfadka patentowa w systemie klucza Master Key Wktadka patentowa w systemie klucza Master Key Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyzej zamka gfownego na  [Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyzej zamka gtéwnego na  |Wkfadka patentowa w systemie klucza Master Key Elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny powyzej zamka gtownego na  (gtéwnego na zamku dodatkowym. Wkiadka patentowa w systemie klucza Master Key. [Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi patentowa w systemie klucza Master Key. ewakuacyjny powyzej zamka gt. na zamku Wkiadka patentowa w systemie klucza Master Key. & - :
Key. Czytnik kart wg proj. Branzy teletechnicznej. Przycisk wyjscia  zgodnie z proj. Teletechnicznym. zamku dodatkowym. Wktadka patentowa w systemie klucza Master  [zamku dodatkowym. Wkiadka patentowa w systemie klucza Master izamku dodatkowym. Wkladka patentowa w systemie klucza Master  [Czytnik kart i przycisk wyjscia awaryjnego zgodnie z proj. Teletechnicznym. profilowych. Wkfadka patevntowavw systemie dodatlfowym. ICzytnik Karti pr;ycisk wyjscia PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch w:églggggiuaﬁsﬁgﬁg:ﬂocznej
awaryjnego wg projektu branzy teletechnicznej. Dla drzwi bez kontroli dostepu: Key. Czytnik kart i przycisk wyjécia awaryjnego zgodnie z projektem  [Key. Czytnik kart i przycisk wyjscia awaryjnego zgodnie z projektem Key. Czytnik kart i przycisk wyjscia awaryjnego zgodnie z proj Dla drzwi bez kontroli dostepu: klucza Master Key. Czytnik kart i elekirozaczep zgodnie z projektem teletechnicznym. Wkladka izba nr WP-0817
Samozamykacz szynowy. W obu skrzydtach regulacja kolejnosci zamykania teletechnicznym. teletechnicznym. teletechnicznym. Samozamykacz szynowy, w obu skrzydtach regulacja kolejnosci zamykania ewakuacyjny, ppoz. na zamku dodatkowym, patentowa w systemie klucza Master Key. OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Karina Herwich
zintegrowanym z szyna samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi zintegrowanym z szyna samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi  [awaryjny przycisk wyjscia. 88/WPOKK/UpB/2011
profilowych, skrzydio bierne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. Zamek profilowych, skrzydto bierne klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji. SPRAWDZIt.  |mgr inZ. arch. Krzysztof Kaczmarek w specfainosal architeidonicznej
zapadkowo-ryglowy min. klasy 3,paniczny, p.poz. z przeciwzamkiem do drzwi Zamek zapadkowo-ryglowy min. Klasy 3, paniczny, funkcja "D", ppoz. z — il
dwuskrzydtowych, ewakuacyjnych, -wkladka patentowa w systemie klucza Master Key. przeciwzamkiem do drzwi dwuskrzydiowych ewakuacyjnych, klasa zamka wg TRESC RYS. SKALA
wytycznych inwestora. Wkiadka patentowa w systemie klucza Master Key. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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