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LEGENDA:

0.86

nr pomieszczenia

płytki gresowe o wym. 59,7x59,7
cm; szerokość fugi 2mm; cokoliki z
płytek wys. 10 cm;
antypoślizgowość   R9

wykładzina dywanowa pętelkowa
w płytkach 50x50 wywinięta na
ścianę w postaci cokolika do
wys.10 cm.

wykładzina heterogeniczna z wierzchnią
warstwą użytkową 0,75 mm wykonaną z
chipów czystego PCV barwionych w masie

wykładzina ESD przewodząca do
serwerowni i pomieszczeń LPD; z
wywinięciem na ścianę w postaci
cokolika na wys. 10cm.

wykładzina wykładzina sportowa-
linoleum,  homogeniczna z
wywinięciem na ścianę w postaci
cokolika na wys. 10cm.

płytki gresowe o wym. 150 x75 cm;
szerokość fugi 2mm; cokoliki z
płytek wys. 10 cm;
antypoślizgowość   R9/A

płytki gresowe o wym. 60 x60 cm,
w IV klasie odporności na
ścieranie; szerokość fugi 2mm;
cokoliki z płytek wys. 10 cm

posadzka przemysłowa

wykładzina heterogeniczna z wierzchnią
warstwą użytkową 0,65 mm wykonaną z
chipów czystego PCV barwionych w masie

Uwaga! Grubość warstwy wylewki betonowej wzmocnionej siatką
stalową 10x10cm,  Ø3 mm zależy od grubości warstwy posadzki!

poziom wykończonej posadzki

płytki gresowe o wym. 30 x35 cm;
szerokość fugi 2mm;
antypoślizgowość   R 9 / A

płytki o wym. 20x20 cm; szerokość
fugi 2mm; cokoliki z płytek wys. 10
cm; antypoślizgowość   R12/C

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr Nazwa

Powierzch

nia

0.01

Komunikacja - K.1

25.92m²

0.02

Magazyn uzbrojenia 2

17.04m²

0.03

Magazyn uzbrojenia 1

15.10m²

0.04

Komunikacja

6.53m²

0.05

Magazyn wyposażenia NPP

26.54m²

0.06

Komunikacja

8.45m²

0.07 Archiwum 41.96m²

0.08

Magazyn sprzętu techn. policyjnej

21.19m²

0.09

Magazyn sprzętu techn. policyjnej

21.19m²

0.10 Archiwum 41.96m²

0.11

Pom. ćwiczenia technik interwencyjnych

219.20m²

0.12 Siłownia 71.44m²

0.13

Komunikacja

63.00m²

0.14

Magazyn pom. ćwiczeń

15.13m²

0.15

Pom. oczekiwania z salą insruktażową

21.68m²

0.17

Podr. mag. uzbrojenia

6.39m²

0.18 WC 5.63m²

0.19 Sterownia 11.86m²

0.20 Hala strzelań 235.79m²

0.21

Komunikacja

4.65m²

0.22

Komunikacja

4.97m²

0.23

Magazyn tarcz i sprzętu strzeleckiego

12.02m²

0.24

Pom. pierwszej pomocy medycznej

13.52m²

0.25

Pokój instruktora

15.22m²

0.26

Szatnia dla mężczyzn (8os.)

13.60m²

0.27

Węzeł sanitarny

8.15m²

0.28

Węzeł sanitarny

8.17m²

0.29

Szatnia dla kobiet (8os.)

12.63m²

0.30

Pom. na materiały niearchiwalne

23.53m²

0.31

Pom. na materiały niearchiwalne

29.17m²

0.32

Komunikacja

21.99m²

0.33

Komunikacja

20.93m²

0.34

Komunikacja - K.2

29.54m²

0.35

Węzeł sanitarny

9.26m²

0.36 Hol 112.44m²

0.38

Pokój przyjęć interesantów

13.30m²

0.39

Pokój opiekuna z dzieckiem

10.18m²

0.40

Pokój stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych

44.20m²

0.41

Aneks kuchenny

6.37m²

0.42

WC mężczyzn

8.72m²

0.43 WC kobiet 5.13m²

0.44

Komunikacja

15.67m²

0.45

Sala konferencyjna

24.99m²

0.46 Szatnia 9.70m²

0.48

Komunikacja

15.13m²

0.49

Komunikacja - K.3

27.02m²

0.50

Węzeł sanitarny

7.08m²

0.51 Szatnia 21.15m²

0.52 Szatnia 6.43m²

0.53

Węzeł sanitarny

5.57m²

0.54

Komunikacja

46.73m²

0.55

Aneks socjalny

20.20m²

0.56

Pom. sztabu kryzysowego

41.30m²

0.57 Pomieszczenie SUŁTeIP 7.06m²

0.58

Pokój Dyżurnego KMP Sosnowiec

41.47m²

0.59

Pokój Zastępcy Dyżurbego KMP Sosnowiec

19.07m²

0.60 Pom. badania zawartośći alkoholu 9.90m²

0.61

Pok. Pomocnika Dyżurnego KMP Sosnowiec

22.46m²

0.62

Pom. gospodarcze

7.31m²

0.63

Podręczny magazyn broni

6.09m²

0.64

Pom. wydawania broni

6.37m²

0.65

Magazyn broni krótkiej

15.29m²

0.66

Pom. gospodarcze

2.38m²

0.67

Pom. gospodarcze

2.38m²

0.68

Komunikacja

32.51m²

0.69

Węzeł sanitarny

4.24m²

0.70

Pom. sieci logicznej

4.26m²

0.71

Komunikacja - K.4

21.73m²

0.75

Komunikacja

7.88m²

0.76

Hala garazowa - 40 m.p.

1311.41m²

0.77

Pom. gospodarcze

3.83m²

0.78

Pokój przejściowy 1-os.

3.47m²

0.78a

Pokój przejściowy 1-os.

3.38m2

0.79

Pokój przejściowy 1-os.

3.44m²

0.80

Komunikacja

24.74m²

0.81

Węzeł Sanitarny

5.39m²

0.82

Depozyt

4.24m²

0.83

Pom. przesłuchań

10.21m²

0.84 Pom. odsłuchu 7.93m²

0.85

Komunikacja

9.00m²

0.86

Mag. sprzętu NPP KMP Sosnowiec

33.29m²

0.86a

Pom. mag. na sprzęt i wyposażenie teletechn.

25.31m²

0.87

Pomieszczenie zasilania gwarantowanego

17.52m²

0.88

Rozdzielnia główna

17.39m²

0.89

Magazyn przedmiotów wielkogabarytowych

73.44m²

0.89a

Pom. przyłącza wody

4.78m²
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