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LEGENDA:

OZNACZENIA OCHRONY P.POŻ.

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ

WPUST PODŁOGOWY LINIOWY

REI 120/EI 60

0.89

10 NUMER MIEJSCA POSOTJOWEGO

WYPOSAŻENIE BIUROWE

WYPOSAŻENIE SANITARNE

1%

SPADKI

KIERUNEK JAZDY W GARAŻU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr Nazwa

Powierzc

hnia

Wysok

ość

2.01

Komunikacja - K.1

25.92m²

2.02

Pomieszczenie porządkowe

2.34m²
2,50 m

2.03

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²
2,50 m

2.04

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²
2,50 m

2.05

Pokój Koordynatora

13.10m²
2,50 m

2.06 Pom. biurowe 2-os. 17.10m²
2,50 m

2.07

Pokój do odsłuchu i podglądu przesłuchania

13.70m²
2,50 m

2.08

Pokój przesłuchań małoletnich

22.80m²
2,50 m

2.09 WC 3.75m²
2,50 m

2.10 Poczekalnia 8.54m²
2,50 m

2.11

Podręczny magazyn materiałów biurowych

13.20m²
2,50 m

2.12

Pom. socjalne

17.80m²
2,50 m

2.13

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²
2,50 m

2.14

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²
2,50 m

2.15

Pom. LPD sieci logicznej

2.34m²
3,33 m

2.16

Pokój Koordynatora

14.69m²
2,50 m

2.17 Pom. biurowe 1-os. 14.54m²
2,50 m

2.18 Pom. biurowe 2-os. 17.61m²
2,50 m

2.19 Pom. biurowe 2-os. 21.77m²
2,50 m

2.20

Pom. akt osobowych

13.66m²
2,50 m

2.21 Pom. biurowe 2-os. 17.31m²
2,50 m

2.22 Pom. biurowe 2-os. 17.92m²
2,50 m

2.23

Magazyn podręczny

7.63m²
2,50 m

2.24 Pom. biurowe 2-os. 18.02m²
2,50 m

2.25

Pokój Koordynatora

14.43m²
2,50 m

2.26

Pokój Archiwisty

15.53m²
2,50 m

2.27 Pom. biurowe 3-os. 25.24m²
2,50 m

2.28

Podręczna składnica akt

7.37m²
2,50 m

2.29

Komunikacja

89.27m²
2,50 m

2.29a

Pom. LPD sieci logicznej

4.24m²
3,33 m

2.30

Komunikacja - K.2

25.92m²

2.31

Podręczna składnica akt

13.70m²
2,50 m

2.32 Sekretariat 13.60m²
2,50 m

2.33 Pom. biurowe 1-os. 17.20m²
2,50 m

2.34

Pokój Koordynatora

13.60m²
2,50 m

2.35

Pom. LPD sieci logicznej

8.00m²
3,33 m

2.36 Pokój sepcjalistów BHP i P.POŻ. 16.90m²
2,50 m

2.37

Pok. Rzecznika Prasowego

15.90m²
2,50 m

2.38

Komunikacja

64.26m²
2,50 m

2.39

Sala odpraw

31.26m²
2,50m

2.40

Węzeł sanitarny

5.94m²
2,50 m

2.41

Pokój wypoczynkowy

5.83m²
2,50 m

2.42 Gabinet Komendanta 46.51m²
2,50 m

2.43

Gabinet I ZastępcyKomendanta

29.57m²
2,50 m

2.44 Sekretariat 42.01m²
2,50 m

2.44a

Komunikacja wewnętrzna

13.08m²
2,50 m

2.45

Aneks Kuchenny

7.00m²
2,50 m

2.46

Podręczna składnica akt

7.54m²
2,50 m

2.47

Gabinet Zastępcy Komendanta

26.21m²
2,50 m

2.49

Komunikacja - K.3

25.56m²

2.49a

Pom. LPD sieci logicznej

4.26m²
3,33 m

2.50

Pom. porządkowe

2.34m²
2,50 m

2.51

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²
2,50 m

2.52

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.65m²
2,50 m

2.53

Pom. maszynowni

36.50m²
3,33 m

2.54

Komunikacja

28.43m²
2,50 m

2.55

Pokój koordynatora

15.09m²
2,50 m

2.56 Pom. biurowe 1-os. 15.95m²
2,50 m

2.57

Składnica akt postępowań

9.47m²
2,50 m

2.58

Pom. socjalne

10.89m²
2,50 m

2.59

Węzeł sanitarny

4.54m²
2,50 m

2.60

Kancelaria Tajna - Pokój Koordynatora

12.39m²
2,50 m

2.61 ODN 7.33m²
2,50 m

2.62

Kancelaria Tajna - Czytelnia

8.12m²
2,50 m

2.63

Kancelaria Tajna - Pom. biurowe 2-os.

14.03m²
2,50 m

2.64

Podręczna składnica akt niejawnych

10.30m²
2,50 m

2.65

Sala konferencyjno-szkoleniowa

103.15m²
2,80m

2.65a

Izba Pamięci

14.80m²
2,50 m

2.66

Komunikacja

67.89m²
2,50 m

2.66a

Komunikacja

26.77m²
2,50 m

2.67

Komunikacja - K.4

25.92m²

2.70

Podręczna składnica akt

11.37m²
2,50 m

2.71

Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego

23.76m²
2,50 m

2.72

Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego

23.76m²
2,50 m

2.73

Pokój Techników

23.76m²
2,50 m

2.74

Pokój Koordynatora

12.39m²
2,50 m

2.75

Mag. sprzętowo-materiałowy

11.19m²
2,50 m

2.76

Pom. dla urządzenia Live Scan i daktyloskopii tuszowej

11.75m²
2,50 m

2.77

Pom. komory cyjanoakrylowej

11.78m²
2,50 m

2.78

Pom. fotograficzne

13.31m²
2,50 m

2.79 Pom. biurowe 2-os. 18.64m²
2,50 m

2.80 Pom. biurowe 2-os. 18.02m²
2,50 m

2.81

Pom. gospodarcze

8.50m²
2,50 m

2.82

Komunikacja

17.58m²
2,50 m

2.82a

Komunikacja

56.34m²
2,50 m

2.83

Pokój Informatyka

12.05m²
2,50 m

2.84

Pokój Koordynatora

13.40m²
2,50 m

2.85

Pom. obsługi systemów niejawnych

16.05m²
2,50 m

2.85a

Pom. pomocnicze

1.53m²
3,33 m

2.86

Śluza

6.00m²
2,50 m

2.87 Suszarnia 5.85m²
2,50 m

2.88

Pokój oględzin

19.99m²
2,50 m

2.89

Pom. socjalne

15.40m²
2,50 m

2.90

Szatnia (8-os.)

14.80m²
2,50 m

2.91

Pom. magazynowe

3.67m²
3,33 m

2.92

Węzeł sanitarny

7.90m²
2,50 m

2.93

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²
2,50 m

2.94

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.28m²
2,50 m

2.95

Pom. LPD sieci logicznej

2.32m²
3,33 m

1756,35 m2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA I ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONDYGNACJI

PODZIEMNEJ

Sf1

WARSTWA
GR[cm]

folia kubełkowa 2

polistyren ekstrudnowany XPS do głębokości

120 cm poniżej poziomu terenu, λ  = 0,037

W/mK, średnia osiągana nasiąkliwość wodą

przy długotrwałym zanurzeniu Wlt [%] < 0,30,

gęstość [kg/m3] 30-39.

10-15

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian

fundamentowych pod styropianem –

dwuskładnikowy klej bitumiczny i

grubowarstwowa powłoka izolacyjna

ściana żelbetowa 24-60

tynk cementowo- wapienny/ powłoka do

betonu - wg opisu technicznego

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

1,5

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA

Sw1

WARSTWA
GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

tynk cementowo-wapienny/mozaikowy

zgodnie z opisem technicznym (pkt

"wykońćzenie ścian wewnętrznych")

1,5

cegła wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa,

o gęstości min. 2000kg/m3, układana na

systemowej zaprawie klejowej

cienkowarstwowej M15; grubość wg. rysunku

12-24

tynk cementowo-wapienny/mozaikowy

zgodnie z opisem technicznym (pkt

"wykońćzenie ścian wewnętrznych")

1,5

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA W POM. MOKRYCH

Sw2

WARSTWA
GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

tynk cementowo-wapienny 1,5

cegła wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa,

o gęstości min. 2000kg/m3, układana na

systemowej zaprawie klejowej

cienkowarstwowej M15/ ściana żelbetowa

12-24

(zgodnie z

rys.)

ściana szkieletowa z rusztu systemowego

wypełnionego wełną mineralną, obudowana

płytami  GKBI wodoodpornymi

20

gładź gipsowa
0,3

Płytki ceramiczne, montowane bez listew

narożnikowych. Nasiąkliwość do 10%,

wytrzymałość na zginanie co najmniej

15N/mm2, szkliwione, odporność na środki

chemiczne GA

0,8-1,2

ŚCIANA SYSTEMOWA W POM. SANITARNYCH

Sw5

WARSTWA

GR[cm]

Płyty z HPL - wysokociśnieniowy laminat

kompaktowy kolor  grafitowy zbliżony do NCS-

S  7502 B lub RAL 9011

1,2-2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA

Sz1

WARSTWA

GR[cm]

Siatka stalowa w wybranych lokalizacjach wg

rzutu. Otwory siatki w kształcie kwadratów o

boku min. 5 cm, przezierność siatki 50%,

kolor jasnoszary - RAL 9018. Lokalizacja wg

rysunku elewacji.

Panele fasadowe (panel HPL wyprodukowany

na bazie żywic i wiórów drzewnych /panel

aluminiowy kompozytowy  - rodzaj, wymiar i

kolorystyka panelu zgodnie z rys. elewacji.

1

Szczelina wentylacyjna

3

profile aluminiowe

19

między profilami płyty z wełny mineralnej

szklanej układanej dwuwarstwowo na zakład,

mocowana kołkami. Zewnętrzna warstwa płyt

z welonem szklanym. λ ≤ 0,034 W/mK, lasa

reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1

16

cegła wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa,

o gęstości min. 2000kg/m3, układana na

systemowej zaprawie klejowej

cienkowarstwowej M15

24

tynk cementowo-wapienny
1,5

wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA

Sz2

WARSTWA
GR[cm]

Siatka stalowa w wybranych lokalizacjach wg

rzutu. Otwory siatki w kształcie kwadratów o

boku min. 5 cm, przezierność siatki 50%,

kolor jasnoszary - RAL 9018. Lokalizacja wg

rysunku elewacji.

0

Panele fasadowe (panel HPL wyprodukowany

na bazie żywic i wiórów drzewnych /panel

aluminiowy kompozytowy  - rodzaj, wymiar i

kolorystyka panelu zgodnie z rys. elewacji.

1

Szczelina wentylacyjna

3

Profile aluminiowe 19

między profilami płyty z wełny mineralnej

szklanej układanej dwuwarstwowo na zakład,

mocowana kołkami. Zewnętrzna warstwa płyt

z welonem szklanym. λ ≤ 0,034 W/mK, lasa

reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1

16

ściana żelbetowa 24

tynk cementowo-wapienny 1,5

wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA

Sw4

WARSTWA

GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

tynk cementowo-wapienny/mozaikowy

zgodnie z opisem technicznym (pkt

"wykońćzenie ścian wewnętrznych")

1,5

ściana żelbetowa 24

tynk cementowo-wapienny/mozaikowy

zgodnie z opisem technicznym (pkt

"wykońćzenie ścian wewnętrznych")

1,5

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA ATTYKOWA ŻELBETOWA

Sa1

WARSTWA

GR[cm]

Siatka stalowa w wybranych lokalizacjach wg

rzutu. Otwory siatki w kształcie kwadratów o

boku min. 5 cm, przezierność siatki 50%,

kolor jasnoszary - RAL 9018. Lokalizacja wg

rysunku elewacji.

Panele fasadowe (panel HPL wyprodukowany

na bazie żywic i wiórów drzewnych /panel

aluminiowy kompozytowy  - rodzaj, wymiar i

kolorystyka panelu zgodnie z rys. elewacji.

1

Szczelina wentylacyjna

3

Profile aluminiowe 19

między profilami płyty z wełny mineralnej

szklanej układanej dwuwarstwowo na zakład,

mocowana kołkami. Zewnętrzna warstwa płyt

z welonem szklanym. λ ≤ 0,034 W/mK, lasa

reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1

16

cegła wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa,

o gęstości min. 2000kg/m3, układana na

systemowej zaprawie klejowej

cienkowarstwowej M15

24

paroizolacja - folia PE

0

termoizolacja- Izolacja termiczna - twarda

wełna mineralna, λ  ≤ 0,038 W/mK. Klasa

odporności na ogień A1 (EN 13162:2012).

Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym > 40 kPa.

16

wielowarstwowa, zbrojona siatką
poliestrową membrana dachowa PCV
mocowana  mechanicznie do podłoża,
kolor szary RAL 9525

1,8

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

Sw6

WARSTWA

GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

Gładź gipsowa 0,3

2 x płyta GKF; w pomieszczeniach mokrych

zewnętrzna warstwa - płyta GKFI

2,5

Profil CW 75 + Profil UW 75/2 x Profil CW 100

+ Profil UW 100 ; wypełnienie z wełny

mineralnej;

7,5/20

2 x płyta GKF; w pomieszczeniach mokrych

zewnętrzna warstwa - płyta GKFI

2,5

Gładź gipsowa
0,3

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

Sw7

WARSTWA
GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

Gładź gipsowa
0,3

płyta GKB/2xpłyta GKB
1,25/2,5

Profil CW 50 + Profil UW 50 / 2 x Profil CW

100 + Profil UW 100; wypełnienie z wełny

mineralnej

5/ 20

płyta GKB/2xpłyta GKB
1,25/2,5

Gładź gipsowa
0,3

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA

Sw8

WARSTWA

GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

tynk cementowo-wapienny/mozaikowy

zgodnie z opisem technicznym (pkt

"wykońćzenie ścian wewnętrznych")

1,5

cegła pełna klasy 100 na zaprawie

cementowej klasy M10

25

tynk cementowo-wapienny/mozaikowy

zgodnie z opisem technicznym (pkt

"wykońćzenie ścian wewnętrznych")

1,5

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

Sw9

WARSTWA
GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

Gładź gipsowa
0,3

2xpłyta GKBI 2,5

Profil CW 50 + Profil UW 50 / 2 x Profil CW

100 + Profil UW 100; wypełnienie z wełny

mineralnej

5/7,5/ 20

2xpłyta GKB 2,5

Gładź gipsowa
0,3

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

OBUDOWA SZAFEK HYDRANTOWYCH I ROZDZIELNIE EL. O KLASIE ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ REI 120

Sw10

WARSTWA

GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

2 x płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej

spójności rdzenia przy

działaniu wysokich temperatur) - płyta

gipsowo-kartonowa z licem koloru szarego, z

białym kolorem rdzenia i czerwonym kolorze

napisów na krawędzi montowana systemowo

- sposób montażu wg wytycznych wybranego

producenta; produkt musi posiadać aprobatę

techniczną

5

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

Sw13

WARSTWA

GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

Gładź gipsowa 0,3

płyta GMF / płyta GF-H1, spoiny między

płytami wypełnione systemową masą

szpachlową o klasie reakcji na ogień A1.

5

2 x Profil CW 50 + 2xProfil UW 50;

wypełnienie z wełny mineralnej

7,5

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

Sw12

WARSTWA

GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

Gładź gipsowa 0,3

2xpłyta GKBI
2,5

Profil CW 75 + Profil UW 75; wypełnienie z

wełny mineralnej

7,5

2xpłyta GKBI
2,5

Gładź gipsowa 0,3

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA TRWAŁEGO WYDZIELENIA

Sw14

WARSTWA

GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

Gładź gipsowa 0,3

2x płyta typu DFRIEHI1 wg normy PN EN 520
2,5

2 x Profil CW 50 + 2xProfil UW 50;

wypełnienie z wełny mineralnej

5

2x płyta typu DFRIEHI1 wg normy PN EN 520
2,5

Gładź gipsowa
0,3

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

Sw15

WARSTWA
GR[cm]

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

Gładź gipsowa
0,3

bloczki gipsowe

8

Gładź gipsowa
0,3

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA

Sz3

WARSTWA
GR[cm]

Tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze

zbliżonym do NCS S 7502 B lub RAL 9018

zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej

zaprawie klejącej zbrojonej siatką.

0,5

styropian fasadowy do ocieplenia scian w

technologii ETICS, . λ ≤ 0,040 W/mK. W

pasach międzykondygnacyjnych i między

strefami (wg. rysunku elewacji) płyty z wełny

mineralnej szklanej układanej dwuwarstwowo

na zakład, mocowana kołkami, klasa reakcji

na ogień – A1 EN 13 501-1, λ ≤ 0,040 W/mK

18

cegła wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa,

o gęstości min. 2000kg/m3, układana na

systemowej zaprawie klejowej

cienkowarstwowej M15

24

tynk cementowo-wapienny
1,5

wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA

Sz4

WARSTWA
GR[cm]

Tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze

zbliżonym do NCS S 7502 B lub RAL 9018

zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej

zaprawie klejącej zbrojonej siatką.

0,5

styropian fasadowy do ocieplenia scian w

technologii ETICS, . λ ≤ 0,040 W/mK. W

pasach międzykondygnacyjnych i między

strefami (wg. rysunku elewacji) płyty z wełny

mineralnej szklanej układanej dwuwarstwowo

na zakład, mocowana kołkami, klasa reakcji

na ogień – A1 EN 13 501-1, λ ≤ 0,040 W/mK

18

ściana żelbetowa 24

tynk cementowo-wapienny
1,5

wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

COKÓŁ

Sz5

WARSTWA

GR[cm]

do wysokości 30 cm powyżej poziomu terenu

tynk mozaikowy drobnoziarnisty w kolorze

zbliżonym do NCS S 7502 B lub RAL 9018

zgodnie z rysunkiem elewacji, na systemowej

zaprawie klejącej zbrojonej siatką.

1,5

polistyren ekstrudnowany XPS do głębokości

120 cm poniżej poziomu terenu, λ  = 0,037

W/mK, średnia osiągana nasiąkliwość wodą

przy długotrwałym zanurzeniu Wlt [%] < 0,30,

gęstość [kg/m3] 30-39.

18

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian

fundamentowych pod styropianem –

dwuskładnikowy klej bitumiczny i

grubowarstwowa powłoka izolacyjna

ściana żelbetowa 24-60

tynk cementowo- wapienny/ powłoka do

betonu - wg opisu technicznego

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

1,5

Wykończenie zgodnie z opisem technicznym

(pkt "wykońćzenie ścian wewnętrznych")

ŚCIANA ATTYKOWA ŻELBETOWA

Sa2

WARSTWA

GR[cm]

Tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze

zbliżonym do NCS S 7502 B lub RAL 9018

zgodnie z rysunkiem elewacji na systemowej

zaprawie klejącej zbrojonej siatką.

0,5

styropian fasadowy do ocieplenia scian w

technologii ETICS, λ ≤ 0,040 W/mK. W

pasach międzykondygnacyjnych i między

strefami (wg. rysunku elewacji) płyty z wełny

mineralnej szklanej układanej dwuwarstwowo

na zakład, mocowana kołkami, klasa reakcji

na ogień – A1 EN 13 501-1, λ ≤ 0,040 W/mK

18

cegła wapienno- piaskowa, klasa fb=20MPa,

o gęstości min. 2000kg/m3, układana na

systemowej zaprawie klejowej

cienkowarstwowej M15

24

paroizolacja - folia PE
0

termoizolacja- Izolacja termiczna - twarda

wełna mineralna, λ  ≤ 0,038 W/mK. Klasa

odporności na ogień A1 (EN 13162:2012).

Naprężenia ściskające przy 10%

odkształceniu względnym > 40 kPa.

16

wielowarstwowa, zbrojona siatką poliestrową

membrana dachowa PCV mocowana

 mechanicznie do podłoża, kolor szary RAL

9525

1,8

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w

szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie

wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiarów.

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

obręb 0010

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Karina Herwich

SKALA

DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA
NR REWIZJI NR RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT KONDYGNACJI III

BUDYNEK A

1:100

A.0300A

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE

mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek

OKK/UpB/27/2005

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0537

mgr inż.arch. Jan Krzysztof Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

w specjalności architektonicznej

izba nr WP-0817

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie wentylowane są mechanicznie zgodnie z projektem branży sanitarnej.
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