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WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA WG PROJEKTU

 BRANŻY SANITARNEJ

 POD RAMY AGREGATÓW WODY LODOWEJ ZASTOSOWAĆ MATY

WIBROIZOLACYJNE SZEROKOŚCI 10 CM WG OPISU TECHNICZNEGO.
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LEGENDA:

0.86

nr pomieszczenia

płytki gresowe o wym. 59,7x59,7
cm; szerokość fugi 2mm; cokoliki z
płytek wys. 10 cm;
antypoślizgowość   R9

wykładzina dywanowa pętelkowa
w płytkach 50x50 wywinięta na
ścianę w postaci cokolika do
wys.10 cm.

wykładzina heterogeniczna z wierzchnią
warstwą użytkową 0,75 mm wykonaną z
chipów czystego PCV barwionych w masie

wykładzina ESD przewodząca do
serwerowni i pomieszczeń LPD; z
wywinięciem na ścianę w postaci
cokolika na wys. 10cm.

wykładzina wykładzina sportowa-
linoleum,  homogeniczna z
wywinięciem na ścianę w postaci
cokolika na wys. 10cm.

płytki gresowe o wym. 150 x75 cm;
szerokość fugi 2mm; cokoliki z
płytek wys. 10 cm;
antypoślizgowość   R9/A

płytki gresowe o wym. 60 x60 cm,
w IV klasie odporności na
ścieranie; szerokość fugi 2mm;
cokoliki z płytek wys. 10 cm

posadzka przemysłowa

wykładzina heterogeniczna z wierzchnią
warstwą użytkową 0,65 mm wykonaną z
chipów czystego PCV barwionych w masie

Uwaga! Grubość warstwy wylewki betonowej wzmocnionej siatką
stalową 10x10cm,  Ø3 mm zależy od grubości warstwy posadzki!

poziom wykończonej posadzki

płytki gresowe o wym. 30 x35 cm;
szerokość fugi 2mm;
antypoślizgowość   R 9 / A

płytki o wym. 20x20 cm; szerokość
fugi 2mm; cokoliki z płytek wys. 10
cm; antypoślizgowość   R12/C

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr Nazwa

Powierz

chnia

3.01

Komunikacja - K.1

25.92m²

3.02

Pomieszczenie porządkowe

2.34m²

3.03

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²

3.04

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²

3.05 Pom. biurowe 2-os. 17.70m²

3.06 Pom. biurowe 2-os. 17.45m²

3.07 Pom. biurowe 3-os. 22.50m²

3.08 Pom. biurowe 2-os. 17.90m²

3.09 Pom. biurowe 2-os. 17.90m²

3.10

Pom. socjalne

17.80m²

3.11

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²

3.12

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²

3.13

Pom. LPD sieci logicznej

4.42m²

3.14 Pom. biurowe 1-os. 14.75m²

3.15 Pom. biurowe 1-os. 14.54m²

3.16 Pom. biurowe 1-os. 14.03m²

3.17 Pom. biurowe 1-os. 13.52m²

3.18 Pom. biurowe 3-os. 24.27m²

3.19 Pom. biurowe 2-os. 17.82m²

3.20 Pom. biurowe 2-os. 18.64m²

3.21

Podręczna składnica akt

7.71m²

3.22 Pom. biurowe 2-os. 18.23m²

3.23 Pom. biurowe 2-os. 18.31m²

3.23a Pom. biurowe 2-os. 18.33m²

3.24 Pom. biurowe 3-os. 18.33m²

3.25

Podręczna składnica akt

7.37m²

3.26

Komunikacja

82.99m²

3.27

Pom. LPD sieci logicznej

4.24m²

3.28

Komunikacja - K.2

25.92m²

3.29

Sala odpraw

27.30m²

3.30 Stanowisko ODN 13.40m²

3.32 Pom. biurowe 2-os. 18.00m²

3.33

Komunikacja

52.22m²

3.34 Pom. biurowe 2-os. 17.82m²

3.35 Pom. biurowe 2-os. 17.82m²

3.36 Pom. biurowe 2-os. 17.82m²

3.37 Pom. biurowe 2-os. 18.33m²

3.38

Pokój Zastępcy Naczelnika

26.21m²

3.39 Sekretariat 25.26m²

3.40

Pomieszczenie pomocnicze

10.30m²

3.42

Pokój Naczelnika

36.77m²

3.44

Komunikacja - K.3

25.56m²

3.45

Pom. porządkowe

2.34m²

3.46

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.27m²

3.47

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.65m²

3.48 Pom. biurowe 2-os. 17.19m²

3.49 Pom. biurowe 2-os. 17.90m²

3.50 Pom. biurowe 2-os. 18.02m²

3.51

Sala odpraw

19.32m²

3.52

Pom. do sprawdzeń w sieci internetowej

13.62m²

3.53

Pom. socjalne

15.67m²

3.54

Pokój Zastępcy Naczelnika

37.62m²

3.55

Pomieszczenie pomocnicze

10.25m²

3.57 Sekretariat 25.88m²

3.58

Pokój Naczelnika

24.99m²

3.59 Pom. biurowe 2-os. 18.07m²

3.60 Pom. biurowe 2-os. 18.43m²

3.61 Pom. biurowe 2-os. 17.97m²

3.62 Pom. biurowe 3-os. 19.92m²

3.63 Pom. biurowe 3-os. 19.73m²

3.64

Komunikacja

61.73m²

3.64a

Komunikacja

26.77m²

3.65

Pom. LPD sieci logicznej

10.00m²

3.66 Pom. biurowe 2-os. 18.40m²

3.67 Pom. biurowe 2-os. 18.56m²

3.68 Pom. biurowe 2-os. 17.19m²

3.69 Stanowisko ODN 14.54m²

3.71

Pom. LPD sieci logicznej

4.26m²

3.72

Komunikacja - K.4

25.92m²

3.74

Komunikacja

74.38m²

3.75

Podręczna składnica akt

11.37m²

3.76 Pom. biurowe 2-os. 17.92m²

3.77 Pom. biurowe 2-os. 17.92m²

3.78 Pom. biurowe 2-os. 18.12m²

3.79 Pom. biurowe 2-os. 17.92m²

3.80 Pom. biurowe 2-os. 18.02m²

3.81
Sala odpraw

20.58m²

3.82

Pokój Zastępcy NAczelnika

17.00m²

3.83

Aneks Kuchenny

6.32m²

3.84 Sekretariat 21.46m²

3.85

Pokój Naczelnika

22.84m²

3.86 Pom. biurowe 1-os. 13.30m²

3.87 Stanwisko ODN 12.78m²

3.89 Pom. biurowe 2-os. 18.02m²

3.90 Pom. biurowe 2-os. 17.71m²

3.91 Pom. biurowe 2-os. 24.30m²

3.92 Pom. biurowe 1-os. 18.30m²

3.93

Pom. socjalne

15.70m²

3.94

Węzeł sanitarny dla kobiet

9.64m²

3.95

Węzeł sanitarny dla mężczyzn

12.28m²

3.96

Pom. LPD sieci logicznej

2.32m²
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