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Oktadzina scienna strzelnicy - rejon stanowisk
(do wysokosci gérnej warstwy stropu - 450cm)
wymiary w cm, skala 1:10

modut ptyty

wkret fi 8 x 130 oc.

co ok. 60 cm

$ciana murowana lub betonowa wg proj arch.
5 cm |ruszt drewniany kraw. ok 5x6cm co ok. 60cm
mocowany kotkami lub kotwami do Sciany
pomiedzy rusztem wetna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3
18 mm|ptyta OSB NRO gr. 18mm lub deskowanie
5 cm| ptyty $cienne z wetny szklanej lub mineralnej
gest. ok. 30-45 kg/m3 gr. 5cm
4 cm| ptyty scienne z wetny szklanej lub mineralnej
gest. ok. 55 kg/m3 z wytrzymatg tkaning z wtdékna szklanego
4-5 cm| listwy dociskowe ok. 4 x 6 cm - szlifowane, impregnowane
3 cm| balustrada- listwa odbojowa ochronna

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
(do wysokosci gérnej warstwy stropu - 450cm)
wymiary w cm, skala 1:10

| 120 |
modut ptyty

$ciana murowana lub betonowa wg proj arch.
5cm |ruszt drewniany kraw. ok 5x6cm co ok. 60cm
mocowany kotkami lub kotwami do sciany
pomiedzy rusztem wetna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3
18 mm|ptyta OSB NRO gr. 18mm lub deskowanie
5 cm| ptyty scienne z wetny szklanej lub mineralnej
gest. ok. 30-45 kg/m3 gr. 5cm
4 cm| ptyty scienne z wetny szklanej lub mineralnej
gest. ok. 55 kg/m3 z wytrzymatg tkaning z wtékna szklanego

mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
kulochwyt boczny (do wysokosci 2.’%450cm) -
powyzej oktadzina scienna|S2
oraz sciany boczne kulochwytu
wymiary w cm, skala 1:10

uchwyt

dystansowy kotwa stalowa M10

modut ptyty |§_E‘

wkret fi 6 x 90 oc.
ok. 1,5cm od krawedzi ptyty

sciana murowana lub betonowa wg proj arch.

mocowanie: uchwyt dystansowy metalowo-gumowy

10 cm |wetna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3

12 mm |blacha stalowa trudnoscieralna o podwyzszonej twardosci
min. 500HB gr. 12mm

5 cm |ruszt z ptyt gumowo-poliuretanowych ok. 10x5cm - pionowo
5 cm | ptyty kulochwytowe boczne ryflowane gr. 50 mm

klasa odp. ogniowej - min. D

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
sciana tylna kulochwytu (do wysokosci 265 cm)
wymiary w cm, skala 1:10

kotwa stalowa M10

$ciana murowana lub betonowa wg proj arch.

mocowanie: uchwyt dystansowy metalowo-gumowy

10 cm|wetna poéttwarda - 10 cm - gest. ok. 30-45 kg/m3

12 mm blacha stalowa trudnoscieralna o podwyzszonej twardosci
min. 500HB gr. 12mm - czes¢ kulochwytu

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
sciana tylna kulochwytu (od wysokosci 265cm)
wymiary w cm, skala 1:10

kotwa stalowa M10
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wkret fi 6 x 70 oc.
ok. 1,5cm od krawedzi ptyty

modut ptyty

sciana murowana lub betonowa wg proj arch.

mocowanie: uchwyt dystansowy metalowo-gumowy

10 cm|wetna pottwarda - 10 cm - gest. ok. 30-45 kg/m3

12 mm |blacha stalowa trudnoscieralna o podwyzszonej twardosci
min. 500HB gr. 12mm - czesc¢ kulochwytu

5 cm |ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm
mocowany kotkami wstrzeliwanymi lub na szpilki spawane

18 mm|ptyta OSB NRO gr. 18mm lub deskowanie

5 cm |ptyty kulochwytowe boczne ryflowane gr. 50 mm
klasa odp. ogniowej - min. D

Oktadzina scienna strzelnicy - rejon stanowisk
(do wysokosci 250cm)
wymiary w cm, skala 1:10
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modut ptyty
wkret fi 6 x 100 oc.

ok. 1,5cm od krawedzi ptyty

sciana murowana lub betonowa wg proj arch.

5 cm |ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm
mocowany kotkami lub kotwami do stropu
pomiedzy wetna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3

5 cm |welna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3

18 mm|ptyta OSB NRO gr. 18mm lub deskowanie

ptyty kulochwytowe boczne ryflowane gr. 50 mm
klasa odp. ogniowej - min. D
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Sufit strzelnicy - stanowiska i strefa strzelan
wymiary w cm, skala 1:10

strop murowany lub betonowy wg proj arch.

5 cm |ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm
mocowany kotkami lub kotwami do stropu

18 mm|ptyta OSB NRO gr. 18mm lub deskowanie

10 cm|wetna mineralna z welonem gest. ok. 30-45 kg/m3
mocowana talerzykami plastikowymi na wkrety

70 cm|pustka powietrzna

4-5 cm | ptyty stropowe z wetny szklanej lub mineralnej

lub innym wytrzymatym pokryciem systemowym
mocowanie systemowe - profile typu T

gest. ok. 55 kg/m3 z wytrzymatg tkaning z wtékna szklanego

Sufit strzelnicy - nad kulochwytem
wymiary w cm, skala 1:10
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modut ptyty
wkret fi 6 x 100 oc.

ok. 1,5cm od krawedzi ptyty

strop murowany lub betonowy wg proj arch.

5 cm |ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm
mocowany kotkami lub kotwami do stropu
pomiedzy wetna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3

5 cm | wetna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3

18 mm|ptyta OSB NRO gr. 18mm lub deskowanie

ptyty kulochwytowe boczne ryflowane gr. 50 mm
klasa odp. ogniowej - min. D

5cm

Podtoga-strefa strzelan i za stanowiskami
wymiary w cm, skala 1:10

50
modut ptyty

45 mm | Ptyty podtogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego
gr. 43mm + wylewka poliuretanowa gr. ok 2mm
kolor zielony

pozostate warstwy wg proj architekt.

Podtoga - stanowiska oraz strefa niebezpieczna
wymiary w cm, skala 1:10

50
modut ptyty ‘

45 mm | Ptyty podtogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego
gr. 43mm + wylewka poliuretanowa gr. ok 2mm
kolor czerwony

pozostate warstwy wg proj architekt.
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