Rzut konstrukcji stalowej zadaszenia
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‘ RP100x50x4 RP100x50x4 83 eta skala 1:10
$C01.05 skala 1:10 RP 140x80x4 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako tak
gr.20cm Blacha tranezowa 4xM12. BL 16x150 powinien byé rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
‘ T60, gr.0,5mm —_— 180 2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
y ] — (@) PNyl .
o8 wyjasnic¢ z Projektantem.
AxM12 L f,b ® — EPE 018014, 3. Dtiugosci i wymiary pretéw, blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy
‘ Detal C Rama R3 S~ S | A zweryfikowac na podstawie obmiaru na budowie.
RP140x80x4 I 7 I | R | R 4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt warsztatowy konstrukcji stalowych
) { ) gv o i I | @ & wraz z rozkrojem blach trapezowych pokrycia dachu i przedstawi¢ do akceptacji
‘ e %\ﬁgAtg i | f\ RP 140x80x4 Projektanta.
] ?_' / f / =L © | 2 10 %AO 5. Sruby:
© 130 A - w potgczeniach zwyktych kl. 8.8
A ‘ Detal C Detal € A& \(RP 140x80x4 160 7P‘ - potaczeniach sprezanych HV k.. 10.9
Wszystkie $ruby cynkowane.
6. Spoiny nieopisane na rysunkach wykonac¢ o grubosci:
- T - — W — - 7T {ED - 0,5t - dla spoin pachwinowych dwustronnych,
- 0,7t - dla spoin pachwinowych jednostronnych,
PT01.08 PT01.08 PT01.08 Detal C - 1,0t - dla spoin pachwinowych obwodowych (profile zamkniete),
‘ RP100x50x4 RP100x50x4 RP100x50x4 3 _ - 1,0t - dla spoin czofowych,
g skala 1:10 PT01.08 Przekroéi 3-3 gdzie t 0znacza grubos¢ cienszego z taczonych elementéw.
2 RP100x50x4 ) Blachy stykow doczotowych spawa¢ spoinami czotowymi na peten przetop.
‘ Blacha trapezowa - skala 1:10 BL 12x430 7. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji stalowej:
T60, gr.0,5mm ‘ ‘ [ 110 - zabezpieczenie poprzez malowanie. Zestaw malarski dobra¢ stosownie do kategoriif
3 ] 3 korozyjnosci C3 i projektowanego okresu trwato$ci powtoki powyzej 15 lat, np.:
‘ B — & - farba epoksydowa - grubo$¢ powtoki 125 um
_ DetalC - —— || — __Detal C—- @ [ ] BL 12x130 & [@&] Te| protos - farba poliuretanowa - grubosé powioki 75 um,
Rama R3 g o 4xM12 W 110 2 RP100x50x4 catkowita grubo$¢ powtoki malarskiej min. 200um.
\ 7 /RP140x80x4 L N | N @ <& @) 8. Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Wymagane klasa odpornosci ogniowej
‘ = Detal C /, g?ﬁ RP100x50x4 = ~xM12 elementéw konstrukgji:
B3 >, Z > > ~ L=150 20 0 - gtéwna konstrukcja nosna R30
‘ L G L 8 7 oL dgz - konstrukcja dachu - bez wymagan
SC201 06 O - stropy REI30
— — — gr20cm —— — — — 130 - przekrycie dachu - bez wymagan
‘ L | 150 1283 L 1283 L 1283 L k50 9. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
126‘6& hao i 3224 i 140, |, 3?3 10. Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi
L/?’“rb 1 4148 1 przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
17 producentdw poszczegolnych materiatéw i przepisami BHP, przez odpowiednio.
‘ 11. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
Przekro J A_ A 12. Brak wskazania na rysupku teghnlcznym glemgntu, ktorego zastgsowanle wy'nlk.a ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
skala 1:50 Blacha trapezowa zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
T60, gr.0,5mm W porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
2 4148 * 13. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadac: aprobate techniczna,
41 obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen
PT01.08 12 poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi
RP10bx50x 4 PT01.08 znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
+3,032 RP100x50x4 PT01.08 PT01.08 przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
‘ — RP100x50x4 RP100x50x4 14. Wszystkie wymiary przed zamdwieniem materiatow i elementéw nalezy sprawdzi¢
% §A‘ 2 — +[2.726 na budowie.
*2, -] N\ Detal B — =~ j@v 15. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sig z projektantem.
‘ cla Detal B / T = / 16. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.
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Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
‘ RP140x80x4 ‘ INWESTOR 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
o ‘ INWESTYCIA przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
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Zestawienie stali
. Dlugos$¢ | Liczba | DI. razem ~ |Masajedn. Masa 1 Masa razem| Obwéd Powierzchnia 1] Powierzchnia TRESC RYS. SKALA
Poz. Profil Materiat elem elem razem .
[mm] | [szt] | [m] [kg/m] kgl kgl mm m? m? BUDYNEKBiC
RamaR.03  RP 140x80x4 10065 | 3 3020 | 5235 | 13.20 | 132.86 | 308.57 043 4.33 12.98 RZUT KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZENIA | 10
PT01.08 RP 100x50x4 2861 8 22.89 S235 8.78 2512 200.96 0.29 0.83 6.64 NAD AGREGATEM. DETALE POLACZEN.
Waga elementu wysytkowego [kg] 599.53 19.62
Dodatek na spoiny i potgczenia ‘ 10% ‘ tgczna masa [kg] 659.48 | Laczna powierzchnia [m?] 19.97 PDATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
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Rysunek stanowi wiasnosc¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i i ©osobom trzecim

bez wczesniejszej Eisemne Zgodx wiasciciela.




