H . MATERIALY:
eta OZ rOJ e n Ia n a pa el I l Stal zbrojeniowa A-llIN (B500SP)
N N N N Beton: C25/30
Ptyta pod zbiorniki retencyjne, gr. 30cm wyk.36 szt
) skala 1:20 Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16 mm
’ Otulina:
Wyk 1 SZt' - spod fundamentow: 50 mm
Skala 1:50 - pozostate: 30 mm
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. 1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz
} ~ } } ~ } } ~ } PI’ZGkI’Oj 1 '1 instjalacyjnymy. P P ’
— P _— L — [ — skala 1:20 2. Pod plytg wykona¢ podktad z betonu C8/10 o grubosci min. 10cm.
\\ ‘\ \\ ‘\ ‘\ \\ 220 3. W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robot
( ( ( ( ( ( 80 I 60 I 80 ziemnych i fundamentowych, nalezy obnizyc¢ jej zwierciadto do rzednej -0,500 m ponizej
/ / / / / / g 1 7] poziomu posadowienia, przy pomocy igtofiltrow.
N~ I~ I~ N~ ™~ g 110 | 200 110 | 4. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub
11 10xNr 1, @16 co 20cm 17 nienognych nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany z piasku $redniego o 1s=0,98.
kolumna CFA T 5. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
Wamocnienie sodioza Siatka E1620 d L L d d d d L L d d i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Zak ik p1 d ekt \Nr 1. @16 co 20cm Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,instrukcjami producentéw
Stalowy pasek ;vg a z?(czmta k. 0 Projekiu Stalowy pasek Stalowy pasek _ poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
Kotwiac ranzy konstrukcyjnej Kotwiac Kotwiac Siatka E1620 pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
e e e R s I Vi 7= = i v e s 6. Kazdy skladnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie
} ya } } ya } } - } |////////////////////////////////////////// s YA Q7 Yy //////////////////////////////////////I WSZyStkiCh rysunkéw‘ ktéredotegoSk’(adnikaSiQOdl‘IOSZqZ UWZngdnieniemWSZyStkiCh
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
;2# \Warstwa betonu C8/10, gr. 10cm 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
kolumna CFA 7 74 znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,nie zwalnia
— — — — Wzmocnienie podfoza % wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
( \ ( \ ( \ ( \ wg Zatgcznika 1. do projektu w rorozumieniu z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.
branzy konstrukcyjnej % 8. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadaé: aprobate techniczng, obowigzkowy
/ / / N 74 certyfikat zgodnosci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo
N~ N~ N~ - . . .
dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
,é 7 dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E",
kolumna CFA 74 ,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
Wzmocnienie podioza i aprobata techniczna.
e R S——
branzy konstrukcyjnej
— i y yinel ZESTAWIENIE ZBROJENIA 11. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
(’ ‘ \ (’ ‘ \ (’ \ Dlugosé 12. Wymiary plyty nalezy zweryfikowaé z karta techniczna urzadzenia po doborze urzadzen.
/ / Nr | Srednica | Dlugo$é |Liczbaw elem.| 0gdlna[m] 13. Usytuowanie ptyty fundamentowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
L i ~ L - preta AN Zbrojenie podstawowe phyty: INWESTOR | <omenda Wojewddzka Policji w Katowicach
o~ [mm] [cm] [szt] 216 - Zbrojenie dolne: siatka zgrzewana E1620 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
1 216 220 16 35.20 - zbrojenie gorne: siatka zgrzewana E1620. o -
L 1320 2 Dtugosé ogolna $rednic [m] 35.20 Catkowite pole powierzchni zbrojenia siatkg E1620: As=166,32 m?. INWESTYCJa | Budowa nowej S'_EUZ'by Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
7 s 7 Siatki zgrzewane nalezy tgczyn na zaktad. Dlugos¢ zaktadu minimum 80 cm. przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
PrzekrOJ A_A | Masa 1 mb preta [kg] 1.579
| Kala 1: Masa pretow wg srednic [kg] 55.58 LOKALIZACIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
Skala 1:50 Zbiornik Zbiornik Zbiornik Masa ogéina [kg] 5558 obreb 0010
| Wykonat [szt] % 2000.91
| UWAGA : Dilugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
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kotwigcy kotwigcy l l PL60-348 Posnan
D E N R G tel./fax: +48 61 662 11 40
. ! www.demiurg.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
PRI Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
SRS PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog w specj. konstrukcyjno-budowlanej
/ & : L L . / nr izby WKP/BO/0236/15
/X e < \/ OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski %/h{
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, osobom trzecim
bez wczesniejszej Eisemne zgodx wiasciciela.




