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wyk. 16 szt. (wyk. 1 szt.)
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA - SL01.01

| Srotrica| Dot | Lise | Do estalr

preta
[mm] [cm] [szt] 28 @12

1 @12 158 4 6.32

2 @212 470 4 18.80

3 @8 86 28 24.08
Dtugosc¢ ogdlna $rednic [m] 24.08 2512
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 9.51 22.31
Masa ogdlna [kg] 31.82
Wykonac [szt.] 16 560.00

UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie

wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

ZESTAWIENIE ZBROJENIA - §L01.03

Nr | Srednica | Dlugos¢ JVJ;Z:; Dlugos;jlgl;:lna m]
preta
[mm] [em] [szt] @8 212
1 @12 158 4 6.32
2 @12 470 4 18.80
3 o8 116 28 32.48
Dtugosc¢ ogdlna $rednic [m] 32.48 25.12
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg srednic [kg] 12.83 22.31
Masa ogolna [kg] 35.14
) Wykonac [szt] 1 35.14
2 UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie
= wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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SL01.02 Stup

wyK. 7 szt.

skala 1:20 PL01.01 Strop
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
i ) .. | Liczba | Dtugosc ogdina [m]
Nr | Srednica | DIugose |\ oo, A-IIIN
preta
[mm] [em] [szt] @8 @12
1 @12 158 4 6.32
2 @12 397 4 15.88
3 @8 86 25 21.50
Dtugos¢ ogdina $rednic [m] 21.50 22.20
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 8.49 19.71
Masa ogolna [kg] 28.21
Wykonac [szt.] ‘ 7 217.19
UWAGA : Dtugos¢ preta jest dlugo$ciag obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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SL02.02 (SL02.03) Stup

wyk. 2 szt.  (wyk. 1 szt.)

skala 1:20
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA - S§L02.02

, ) .. | Liczba | Dtugosc ogdlna [m]
p:“erta Srednica | DIUGOSC | /el AN
[mm] [cm] [szt.] o8 @12
1 @12 386 4 15.44
2 o8 86 24 20.64
Dtugosc¢ ogdlna srednic [m] 20.64 15.44
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg srednic [kg] 8.15 13.71
Masa ogdlna [kg] 21.86
Wykonac [szt] 2 4373

UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dlugo$cia obliczong na podstawie

wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

ZESTAWIENIE ZBROJENIA - S§L02.03

| Sronice | Dugoss | L | Dot oobnal

preta
[mm] [em] [szt] o8 @12

1 @12 386 4 15.44

2 o8 108 24 25.92
Dtugosc¢ ogdlna $rednic [m] 25.92 15.44
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 10.24 13.71
Masa ogolna [kg] 23.95
Wykonac [szt] 1 23.95

UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dlugo$ciag obliczong na podstawie

wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
preta
[mm] [em] [szt] 28 @12
1 @12 460 4 18.40
2 o8 86 27 23.22
Dtugos$¢ ogdina srednic [m] 23.22 18.40
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 9.17 16.34
Masa ogolIna [kg] 2551
Wykona¢ [szt.] B 102.04

UWAGA : Dtugos¢ preta jest dtugo$cia obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

SL01.04 (SLO1.05) Stup

wyk. 7 szt.  (wyk. 1 szt.)
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SAS] N i Dtugos¢ ogl
X N i ) . | Liczba gos¢ ogolna [m]
< | = Nr | Srednica | Dugos | oo, AN
Z preta
= [ | 4xNr 2, @12 [mm] [cm] [szt] o8 @12
- 28 1 1 | @12 | 158 4 6.32
LS 2 @12 460 4 18.40
3 @8 86 25 21.50
Dtugos$¢ ogdlina srednic [m] 21.50 24.72
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
‘ Masa pretéw wg Srednic [kg] 8.49 21.95
B B Masa ogolna [kg] 30.44
i ‘ i Wykonag [szt.] 7 234.42

UWAGA : Dtugos¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie
‘ wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

‘ ZESTAWIENIE ZBROJENIA - SL01.05
‘ i Dtugosé ogolna [m]
. .. | Liczba 9 g
i Dtugosc
Nr | Srednica | DUGOSC |\ gjom. A-IIIN
A | preta
‘C_,T ‘ [mm] [cm] [szt] a8 @12
o~ 1| o12 158 4 6.32
c AxNE 1. @12 2 @212 460 4 18.40
S | 4xNr 1, 912 3 | o8 108 2% | 27.00
8 Dtugo$é ogdina srednic [m] 27.00 24.72
A 3 § Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
g Masa pretow wg srednic [kg] 10.67 21.95
S Masa ogolna [kg] 32.62
B Wykonaé [szt.] 1 32.62
1 7z . ] . .
— © ;" UWAGA : D+ug<?sc preta jest diugoscig obliczong na podstawie
hes S wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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Warstwa betonu C8/10,
qar. 10ch?
@ wyk. 2 szt.
skala 1:20 ..
(16) No1 04 Przekréj B-B
24x30cm Kala 1:20
\ 146 Loo4 L hieas=+3,07m skala 1:
| 7] 4 +3.35 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
N | N taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
‘ N S 2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
s g 7 g 7 wyjasni¢ z Projektantem.
3 % S 3. Sciany murowane wykonac z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie
5 L +3.05 0 2xNr 2, 912 Klasy M15.
NN J % N rs 4. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami zelbetowymi
Q | ‘53 N Nr 3, @8 np. poprzez zastosowanie systemowych fgcznikow stalowych lub na strzepia.
‘ N @—gf ‘ o — b— 5. Zbrojenie podiuzne wiencow przeprowadzi¢ jako ciggte przez stupy i trzpienie
N N zelbetowe.
o L 2%Nr 2. @12 6. Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Wymagane klasa odpornosci ogniowej
‘ < L L XAr 2, elementéw konstrukcji:
‘ 45015 L AS - gtéwna konstrukcja nosna R30
|, 146 24 - konstrukcja dachu - bez wymagan
- stropy REI30
‘ - przekrycie dachu - bez wymagan
7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
I'$ Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
‘ P rze kI'Oj A'A z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlane;j,
skala 1:20 instrukcjami producentéw poszczegélnych materiatéw i przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentaciji
@ w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza
c z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
S 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
‘ ~ ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
< 8 nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
Q 8 ‘ o 2xNr 1, 812 elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
‘ I o N 10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac¢: aprobate techniczna,
= S ‘ﬁ N obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
S M e AxNr 2, (312 $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
A 8 al N N 4 poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
“k= 7o) 2xNr 1. @12 znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
Q o ‘ < \/ LB przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
e = Nr 3, @8/ 12 11. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzi¢
1.7
‘ |, 146 24 Nr 3. @8 na budowie.
B B ‘ =82 12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowa¢ sie z Projektantem.
7 13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
‘ ~ Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
1 17 INWESTOR 1 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
ZESTAWIENIE ZBROJENIA INWESTYCIA Budowa nowej S|§d2|by Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
— przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
‘ i . S Liczba | Dtugosc ogolna [m]
Nr | Srednica ugose w elem. A-IlIN Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
N preta LOKALIZACJA obreb 0010
‘ o [mm] [em] [szt] 28 212 ¢
R 1| o12 158 4 6.32
N STADIUM
— 2 12 355 7 1420 PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
‘ £ 4xNr 1. @12 3 o8 82 22 18.04 Al
i Dtugos¢ ogélna $rednic [m] 18.04 20.52 ul. Lubeckiego 2
8 PL 60-348 Poznan
- ® Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 D E |\/ U R G tel./fax: +48 61 662 11 40
- z . www.demiurg.com.pl
‘ A © S A Masa pretdow wg $rednic [kg] 713 18.22
= Masa ogoina [kg] 25.35
& 1 | " Wykonac [szt.] 2 55.76 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
I I LO i .. . .. . . r. Nr
ﬁT r L 0,23 E UWAGA : D{uggsc preta jest dlugoscig obliczong na podstawie PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog upsp::]_\Alig:sl?rgig/?ryggsétivlanei /C?&
T & /——/—% ol wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). nrizby WKP/BO/0236/15 Z
‘ RIS v ] b OPRACOWAL. | mgr inz. Hubert Maciejewski %
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Warstwa betonu C8/10,
| gr. 10cm

MATERIALY:

Beton:
Podbeton:

Otulina:

+0,00= +267,5

Stal zbrojeniowa:

Maksymalny wymiar kruszywa betonu:

Klasa ekspozyciji:

Om n.p.m.

A-1lIN (B500SP)
C25/30

C8/10

16mm

30 mm

XC3

00

W.01-B

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany,

bez wezesniejszel pisemn] zg0dy wiasciciola

i osobom trzecim




