
1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako

taki powinien być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.

2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy

wyjaśnić z Projektantem.

3. Należy zapewnić przewiązanie ścian murowanych z elementami żelbetowymi np.

poprzez zastosowanie systemowych łączników stalowych lub na strzępia.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt warsztatowy płyt stropowych

kanałowych, zgodnie z instrukcją producenta, w szczególności zwracając uwagę na

podparcie w trakcie montażu, głębokość oparcia na podporach, zbrojenie

zespalające, technologię otworowania oraz węzły boczne.  Należy uwzglednić

kierunki oparcia, obciążenia oraz otworowanie podane na rysunkach. Należy

sprawdzić zgodność otworowania z otworami pokazanymi na rysunkach

pozostałych branż.

5. Zbrojenie podłużne wieńców przeprowadzić jako ciągłe przez słupy i trzpienie

żelbetowe.

6. W projekcie warsztatowym należy przewidzieć w szczelinach pomiędzy płytami

zbrojenie przypodporowe.

7. Płyty kanałowe sprężone powinny spełniać następujące wymagania:

- dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny płyty: 10,10 kN/m²,

- dopuszczalne obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny płyty:

  13,10 kN/m²

8. Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.

9. Klasa odporności pożarowej budynku D. Wymagane klasa odporności ogniowej

elementów konstrukcji:

      - główna konstrukcja nośna R30

      - konstrukcja dachu - bez wymagań

- stropy REI30

- przekrycie dachu - bez wymagań

10. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie

z obowiązującymi  przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP, przez

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

11.Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji

w  kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą

z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

12.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej,

nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego

elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

13. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną,

obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub

świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń

poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi

znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

14. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić

na budowie.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z Projektantem.

16. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.
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