N01.01 Nadproz
= . Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500SP)
: aaproze NO1.05 Nadproze Przekroj A-A Beton 25120
skala 1:20 Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16mm
Wyk- 2 SZt- Przekrol- A_A Wyk_ 2 Szt_ Otulina: 30 mm
skala 1:20 J . Klasa ekspozyciji: XC3
skala 1:20 skala 1:20 15
murowana
@ @ i — i — —— — _ - - + 0,00= +267,50m n.p.m.
@ T % T T T 7 ZESTAWIENIE ZBROJENIA p
‘ ‘ SL01.01 ‘ S A A \ 7 N | s Diucose | LicZba Dtugos¢ ogdlna [m]
f w ‘ ‘S r rednica ugosc
T T T T T T T S Tt b ‘ _/ //_ mémaﬂLumwana ZESTAWIENIE ZBROJENIA ILfoszNm,mszL 4 /. // {231 7 2xNr 1, @12 oreta w elem. AN
Iy A L L L | | /
T T [ T ] N — W [T, / v | Srocricn | Dlugose | Liczba | D1ugost ogona 3 : & 4 Nr2.08 ) | lom | A1 | o8 | ot
[ > ] [ T ] N N N I PV © 3XNr 1, @12 preta rednica w elem. AN 45 " 1| o1 150 4 6.00
| — L < mm] | fom] | [st] | @8 | o1 . Z a0 T |k 2 | o8 74 8§ | 59
| £ | ‘ e T o2 300 5 15.45 > 2Nr 1, 912 Dlugos¢ ogdina srednic [m] 592 | 6.00
7
| 4245 2 28 86 20 17.20 2Nr 1, 212 Nr2, 28 5 16 1& 6l Masa 1 mb preta [kg] 0395 | 0.888
. ) | P < 2NE 1. 212 Dlugosé ogdina Srednic [m] 1720 | 1545 4, 2 90 13 V27 2ax24om 12 L12 Masa pretow wg Srednic [kg] 234 | 53
‘ ‘ // g 2xNr 1, @12 ‘ < 45, 1% U145 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 = 7xNr 2, @8 co 15¢cm A o Masa ogdina [kg] 7.67
117 { // 2 117 : o L1y Masa pretow wg srednic [kg] 679 | 13.72 25 4L 107 4L 24 Wykonac [szt] 2 16.87
~— 7 — 7z . 7 . . .
41 10xNr 2, @8 co 13cm A 10xNr 2, @8 co 13cm 2 = ‘ L Masa ogdlna [kg] 2051 156 Nr2, @8 UWAGA : Dhugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
95 | 120 L o | 120 L 25 Wykonat [szt] ‘ 2 4513 Otulina: 45 mm L=74 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006).
136 7 144 i 7 171 7 Nr2, @8 UWAGA : Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie A 2
52 315 134 1 L=86 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). 150 s 14
2 N1, 5712 [=750
AT i
309 7
Nr 1,312 L=309
)L o Nadp Przekréj A-A NO01.06 Nadproze Przekroj A-A
Wy . SZL1. skala 1:20 k 4 skala 1:20
@ skala 1:20 @ @ wyk. 4 szt.
skala 1:20 D @@
‘ ‘ SL01.03 . ‘ . Sciana
40x24cm i Sciana murowana
C T - T I T T T e s et e 7 A I B A S By V7 murowana ZESTAWIENIE ZBROJENIA i e ol I e Bt 7/ e Ml Bl s i 3972707 | - - ZESTAWIENIE ZBROJENIA
L T T T T T " ] [ 1 A L T T T T 7T T T T T 1 . o | Li Dlugos¢ ogoina [m] T T T T T "~ I/ 1T T T 1 v % : Dlugosé ogéina [m]
i A | I g Nr | $rednica | Diugos | M2 i A o 7 Nr | Srednica | Diugose | Liczoa | L0
T ‘ ‘ ‘ | | | | | | 1% i / g 2xNr 1,912 | | | | | | | ‘ | + 2,69 © 7 2xNr 1, @12 oreta w elem. A-IlIN | | | | | | | \ 2XNr 1, @12 % 7 {‘_2@ %2@ 7 2xNr 1. @12 reta rednica w elem. AN
| | | | | | | | \ , 7
| Z [ | [ Nr 2. 08 mm] | [em] | [szt] o8 212 L 5 7 " N — —
‘ | ‘ 9 w© ‘ " 1 @12 325 4 13.00 <4 | 1 212 183 4 7.32
L' 4245 L 2 | o8 86 20 | 17.20 +245 4207 ) | 2 | o8 74 10 7.40
‘ ‘ T ) I ‘ © = 2xNr 1, @12  |Dlugosc ogdlna srednic [m] 17.20 13.00 A ~ ~ N N 2xNr 1, @12 |Dlugo$¢ ogdina srednic [m] 7.40 7.32 1 Proiekt branzv konstrukevine st . 2 wielobrans ok
/ / 2xNr 1, @12 < e . Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego i jako
’, ////// < 7 | 4.5 /‘\/ 1‘% /‘\/ 5 Masa 1 ml? preta I[kg] . 0.395 0.888 2xNr 1, @12 o % A sL01.02 }/1& L6 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
— 117 v g 117 - 12 112 Masa pretow wg srednic [kg] 6.79 11.54 2 135 P m ?2 142 Masa pretow wg $rednic [kg] 2.92 6.50 2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
‘ = 10xNr 2, @8 co 13cm ﬁ - A 10xNr 2, @8 co 13cm 2—7‘ == ‘ 4 Masa ogdlna [kg] 18.34 41 10xNr 2, @8 co 15cm 2V L LA L Masa ogdina [kg] 9.42 wyjasnic z Projektantem. ) . _ .
25 4\/ 120 4\/ 40 4\/ 120 4\/ 25 Wykonaé [szt] ‘ 1 18.34 25 \/ 140 \/ 24 Wykonaé [szt] ‘ 4 4146 3. S;f;;/ﬂ;ﬂgjrowane wykonac z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie
| 281 112 219 58 | Nr2, 28 UWAGA : Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie ’ 189 7 Nr2, 28 UWAGA : Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie | 4. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami zelbetowymi
‘ 331 ‘ L=86 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). Otulina: 45 mm L=74 wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006). np. poprzez zastosowanie systemowych tacznikéw stalowych lub na strzepia.
5. Zbrojenie podiuzne wiencoéw przeprowadzi¢ jako ciggte przez stupy i trzpienie
9 9
47 A zelbetowe.
A ~ 183 A 6. Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Wymagane klasa odpornosci ogniowe;j
N Q:izzs = 17 Nr 1. 012 L=183 14 elementéw konstrukgiji:
ri, = ’ - gléwna konstrukcja nosna R30
- konstrukcja dachu - bez wymagan
- stropy REI30
- przekrycie dachu - bez wymagan
Pr ekré. A A 7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
u A J - Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
N O 1 . O 3 N ad p roze skala 1:20 ;obowigzujacymi przepisami i Pols!dmi Normami o’raz‘ zasaqami _sztuki budowlanej,
instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP, przez
@ W k 1 SZt @ odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
y - - SLO1.07 @ 8. Kazdy skfadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji
\ skala 1:20 - \ ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnosza
50x24cm Sci ‘ Sciana z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
.r 1T T T T T T T T T T T T T T AT T AV A A T LT T T T T 4 Sl Rl s b Al It b b it —/ /— murowana ZESTAWIENIE ZBROJENlA,, , OZNACZENIE WYSOKOSC DLUGOSC S7T. 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T A T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ’, // g / g ~ // ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N Scedri Dlugosé Liczba Dtugo$¢ ogélna [m] [mm] [cm] zg znanly(':h \I,L\;bkpowszechrEe ;_)rZYJet){Ch rszlvlzla}zan w zgkre?e sztuk_l btjquwlanejy
e ./ r rednica nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
| | | | | | | ‘ 4 | | | | | | | | | | % o 7 s o "_‘_’_‘_’_‘_’, 3xNr 1, @12 | | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L {‘_3.& [t} 3xNr 1, G912 preta w elem. AIN NSB 71/120 7 120 1 elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
[ |J7+ ‘ ‘ Z Z ~ ‘ ‘ | ‘ - rar: [mm] [cm] [szt] @8 212 NSB 71/150 7 150 20 10. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadaé: aprobate techniczna,
Wo1.01 ~ %7 W01.01 | Nr2, @8 p 312 294 5 24.70 NSB 71/180 71 180 2 obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
24x27cm s s - 24x2.7cm 1 ’ NSB 110/150 110 150 2 $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
Y / \ // l 2 a8 98 24 23.52 poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
‘ 7 s ‘ {‘—3& ‘ Dtugos¢ ogdlna $rednic [m] 23.52 24.70 NSB 110/180 110 180 7 znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
f > i o —— 2xNr 1, @12 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 NSB 110/210 110 210 2 przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
E;:I:;:I::: Nr 2, @8 g g 9’ 7 s 5 Nr2, @8 2xNr 1, @12 ~ 4L 15 Llas M " srodnic Tk 529 2'1 % L19/150-N 190 150 4 11. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatdw i elementdw nalezy sprawdzi¢
. . asa preto srednic . . ;
‘ 2 180 V16 Wa 70 16 L 180 2 A1 PIEOW WG o kgl L19/180-N 190 180 3 na budowie. . o . . .
| 11xNr 2. @8 co 18cm 7] I /// 7] 11xNr 2. @8 co 18cm 4 Nr2 @8 112 112 Masa ogodina [kg] 31.22 12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z Projektantem.
I — ) Vo s S ) Y I Leo8 2 Wykonat [szt] ‘ ] 3122 13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
o8t L] 200 2 50 2 200 L 25 a s _ —L ' _
‘ 300 A 7 500 i 1 00 9 | UWAGA : Dlugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
— a0 = wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:20086). INWESTOR | 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
| | &
Nr 1. 512 L=494 S L
’ Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
ﬂ 17
A INWESTYCIA przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
LOKALIZACIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
. . obreb 0010
NO1.04 Nadproze Przekroj A-A
skala 1:20 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
@ Wyk' 1 SZt' SLO1 09 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
skala 1:20 : - )
| 50x24cm /mmumuana | | ciana ZESTAWIENIE ZBROJENIA R P 60345 Posmen
—.u [ — I/ [B— [— | —T [— | T o T ¢ T s T Ty T ) T — 7] ~ murowana . i Dtugo$c ogolna [m] D E |\/ U G ‘el'/fm‘.tgesmlwffz.cﬁrfo
‘ 'l ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ ‘ | A‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘_’_ ‘ ‘ ‘_’_ ‘ ‘ ‘_’_‘ ‘ ‘_'_‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —’_‘ ‘ ‘ —’_‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -’_‘ ‘ ‘ -’_‘ ‘ ‘ .’_‘ ‘ ‘ ’_‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / / Nr | Srednica | Dlugose VI\;|Z|Zebna1 A-IlIN e
> [T 1 C T T T T T T et [ [ T T T T [ T [T [ ] N 3XNr 1, 12 preta
. 3.35 XNr
i I I T T T T [/ L T 1T T T T T T T T T o T T T T T T T T T T T T ] N i | fom] | [st] | @8 | @12 [Funkcon  fimie razwisko NR UPR.W SPEC. |PODPIS
I—'—L — Nr 2, @8 1 @12 752 6 45.12 I Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
‘ | » 2 @8 98 36 35.28 PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog w specj. konstrukcyjno-budowlanej /3&[
- — — " nr izby WKP/BO/0236/15 Z
1305 | Dtugo$¢ ogélna $rednic [m] 35.28 45.12 OPRACOWAt | mgr inz. Hubert Maciejewski %/Ia
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 — - 178
LY LAY
3xNr 1. 812 Masa pretéw wg $rednic [kg] 13.94 | 40.07 OPRACOWALA | mgr inz. llona Szarwifiska o
Nr2, @8 3xNr 1, @12 Nr2, @8 W01.01 < ' . . OPRACOWALA | mar inz. Monika Kaminska q;kg ﬂ
2 288 288 24x27cm 4.9 4L7-5 ib 2 Masa ogdlna [kg] 54.00 9
17xNr 2, @8 co 18cm 17xNr 2, @8 co 18cm g SL01.08 122412 Wykc(;nac [szt] ‘ 1 54.00 TRESG RYS. SKALA
24x24cm UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie .
300 4L ;;g 4L 300 4b 2 7,148 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). BUDYNEKB i C
w 7 fjgzg @8 N01.01-N01.06 NADPROZE 1:20
‘ A ‘ 9 ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
752 - DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
Nr1, 812 L=752 Q BRANZA K NRREWIZJI 00 NR RYSUNKU W.04-B
17 . -

osobom trzecim

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany,

bez wczesniejsze] E\semne zﬁodx wiadciciela.




