Rzut | pietra
skala 1:100 QP

BOE

2161

MATERIALY:

Stal konstrukcyjna: S355

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP)
Beton: C25/30
Podbeton: C8/10
Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16mm

Otulina: 30 mm

+ 0,00= +267,50m n.p.m.

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznos$ci pomiedzy opracowaniami poszczegélnych branz nalezy
wyjasni¢ z Projektantem.

3. Sciany murowane wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie
klasy M15.

4. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami zelbetowymi np.
poprzez zastosowanie systemowych facznikéw stalowych lub na strzepia.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt warsztatowy ptyt stropowych
kanatowych, zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegélnosci zwracajgc uwage na
podparcie w trakcie montazu, gteboko$c¢ oparcia na podporach, zbrojenie
zespalajgce, technologie otworowania oraz wezty boczne. Nalezy uwzgledni¢
kierunki oparcia, obcigzenia oraz otworowanie podane na rysunkach. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ otworowania z otworami pokazanymi na rysunkach
pozostatych branz.

6. Zbrojenie podtuzne wiencéw przeprowadzi¢ jako ciggte przez stupy i trzpienie

zelbetowe.

. lzolacje termiczng $cian wykona¢ wg projektu architektonicznego.

. Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykonaé wg projektu architektonicznego.

. Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Wymagane klasa odpornosci ogniowe;j

elementéw konstrukcji:
- gtéwna konstrukcja no$na R30
- konstrukcja dachu - bez wymagan
- stropy REI30
- przekrycie dachu - bez wymagan

10.Dtugosci i wymiary pretow, blach i ksztattownikéw przed zamoéwieniem nalezy
zweryfikowa¢ na podstawie obmiaru na budowie.

11. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt warsztatowy konstrukgcji stalowych
wraz z rozkrojem blach trapezowych pokrycia dachu i przedstawi¢ do akceptacji
Projektanta.

12.Sruby:

- w potgczeniach zwyktych kl. 8.8
- w potgczeniach sprezanych HV kl. 10.9
Wszystkie $ruby cynkowane.
Spoiny nieopisane na rysunkach wykonac¢ o grubosci:
- 0,5t - dla spoin pachwinowych dwustronnych,
- 0,7t - dla spoin pachwinowych jednostronnych,
- 1,0t - dla spoin pachwinowych obwodowych (profile zamknigte),
- 1,0t - dla spoin czofowych,
gdzie t oznacza grubos$¢ cienszego z fagczonych elementéw.
Blachy stykéw doczotowych spawac spoinami czotowymi na peten przetop.

13. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez cynkowanie ogniowe.
Grubos$¢ powtoki cynkowej min. 120um.

14.Na etapie projektu warsztatowego przewidzie¢ w elementach otwory
odpowietrzajgce na potrzeby cynkowania.

15. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

16.Kazdy skfadnik projektu nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

17.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

18. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

19. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzi¢
na budowie.

20.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z Projektantem.

21.Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
INWESTOR 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCIA Budowa nowej si'edziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
LOKALIZACJA
obreb 0010
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznar
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog w specj. konstrukcyjno-budowlanej /;&(
nr izby WKP/BO/0236/15 i
OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski %uf/
OPRACOWALA | mgr inz. llona Szarwiriska Y
OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kaminska %WM
TRESC RYS. SKALA

BUDYNEKBIC
RZUT | PIETRA

1:100

DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00 KM.02-B

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, osobom trzecim

bez wczesniejszej Hisemne zﬂodx wiasciciela.




