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16 , y Diugosé ogéina [m]
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| S N | [mm] [em] [szt] 28 212
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA ! | £ £ | ! o o 5 558
Q Q 3 @8 56 40 22.40
Dtugo$é ogdlna [m ,\ © © 1,
Nr | Srednica | Dtugos¢ |Liczba w elem. 9 golna m] | 28 28 | 4 712 120 4 4.80
preta AN ‘ cL) c:_> ‘ Dtugos¢ ogdlna $rednic [m] 28.28 13.92
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mm] | [om] [szt] 8 212 ! X 5 ! masa ! mtb preta ,“‘9; - ?1333 ?2822
1 12 420 5 21.00 | I asa pre' 6w wg $rednic [kg] . .
2 78 98 16 15.68 Masa ogdina [kg] 23.53
3 @8 56 54 30.24 T Wykona¢ [szt.] \ 1 23.53
4 @12 120 4 4.80 //// // 7 y UWAGA : Dlugqéé preta jest diugoscig obliczong na pc.>dstawie
Dlugos¢ ogdina srednic [m] 45.92 25.80 v wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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Masa ogdlna [kg] 41,05 o // oS 80x80cm
Wykona¢ [szt.] ‘ 1 41.05 oy %
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wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). ’ s 7
S s

Belka oczepowa
80x80cm

s 0
L

el el aivalardl eyl laivale eyl l el dvalelelvale el dh e vl el dher v
NI SIS I I SIS IS SIS PSSP LS00 00007070707 s /4

S S S S S S S S S

|
|
Warstwa betonu C8/10, ‘ |

MATERIALY:

Stal zbrojeniowa:

Beton:

Maksymalny wymiar kruszywa betonu:
Otulina:

Klasa ekspozyciji:
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L = 3 preta A-IIIN
‘ < i [mm] [cm] [szt] @8 @12
I 1 3 Bl 1 @12 758 14 106.12
" i Sl 2 | 12 110 112 123.20
- ‘ 1 S 3 28 35 16 5.60
4 @12 154 14 21.56
I ‘ 1 Dtugo$¢ ogélna Srednic [m] 5.60 250.88
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
i 1 Masa pretdw wg Srednic [kg] 2.21 222.78
‘ Masa ogodlna [kg] 224.99
[ ] Wykonag [mb] | 3740 8414.75
| ‘ ) UWAGA : Dtugos¢ preta jest dlugo$cig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
‘ Dtugosc¢ preta Nr 2 podano z 10% naddatkiem na potaczenie na zaktad.
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; ‘ =N =\ \ ‘ o ’ " Nr2, @8 N [mm] [cm] [szt.] @12
S 1| o1 174 14 2436
! ) .5( ) ‘ N ‘ 3xNr 1, 212 Diugosé ogdlina Sredni 24.36 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego i jako
‘ i T i i " i " i i i i ‘ N .{/ Nr1, @12 ugos¢ ogdina srednic [m] : taki powinien byé rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
| ‘ Nr 2. @8 f % Nr2, @8 N o/ N ‘ X; | co 15cm Masa 1 mb preta [kg] 0.888 2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegolnych branz nalezy
| \ 180 L 16 180 i L[16 li2 \ | i 4” 7 4L5 #3,05 : N Masa pretow wg srednic [kg] 2163 wyjasni¢ z Projektantem. ’ _ . _
. y 10xNr 2, @8 co 20cm 71 10xNr 2, @8 co 20cm 7 .\ 12 12 | Masa ogdina [kg] 2163 3. EZS;KAT;rowane wykonac z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie
| ‘ / 200 200 \ ‘ o f Wykona¢ [mb] ‘ 30,32 721.46 4. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami zelbetowymi np.
d // N\ | 80 UWAGA : Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie | g‘;pr_zez, ZaStgquani? systemowych *acgn,”,“_”"‘l’fta_'o"‘;y‘:h lub nf Str??pia_' ,
‘ ‘ N wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). - 2 rojenie podtuzne wiencow przeprowadzi¢ jako ciggte przez stupy i trzpienie
| ‘ ‘ ‘ Nr 3. @8 Nr1, @12 L=174 < zelbetowe.
=t , , | — 80 -~ 6. Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Wymagane klasa odpornosci ogniowej
‘ ‘ L=56 elementéw konstrukciji:
| | ‘ 16 - gtéwna konstrukcja nosna R30
‘ ‘ ‘ ‘ - konstrukcja dachu - bez wymagan
| d o - stropy REI30
; ; N N - przekrycie dachu - bez wymagan
‘ ‘ c c € ‘ ‘ ‘ 7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
X S 8 8 Nr 5, @8 Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
i ‘ - -~ -~ ‘ L=138 z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
‘ 8 o 8 8 ‘ ‘ instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP, przez
| ; g 8 § g 8 g 3 ; | I odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
‘ s S s ‘ N 9 J8. Kazdy skfadnik projektu nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentac;ji
| | = = = | ‘ w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie¢ odnoszg
I ‘ ‘ S S S ‘ ‘ = z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
~ - - 43 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
; ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
Nr 6. @8 elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
‘ ‘ L=57 10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna,
‘ ‘ ‘ a obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
= ; ; | 17 $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
| \ ‘ ‘ poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
| N \ ,/ | ‘ o o znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
‘ ‘ N d ‘ o o przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
| 180 180 -9 12 12 11. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzi¢
i ; 13xNr 6, @8 co 15cm 13xNr 6, @8 co 15cm q ‘ na budowie.
‘ \ o 1. 12 / \ ‘ L 16 |5 12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé sie z Projektantem.
XN, {}Qﬁi N € 7 7 +0.85 13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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