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BETON C30/37

STAL A-IIIN B500SP

KLASA EKSPOZYCJ XD1

OTULINA DOLNA: 5 CM

OTULINA GORNA: 3 CM )

BETONOWANIE ODCINKAMI NIE WIEKSZYMI NIZ 15m

7 ZOSTAWIENIEM PRZERW DO PO/NIEJSZEGO ZABETONOWANIA
PLYTA GR. 30CM, BELKI OCZEPOWE 80X80CM

OBCIAZENIE UZYTKOWE: 10kN/m2 DLA CAtEJ PLYTY

Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegolnych branz nalezy

wyjasni¢ z Projektantem.

. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlane;j,
instrukcjami producentéw poszczegolnych materiatéw i przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

. Kazdy skfadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszag
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane;j,
nie zwalnia Wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadaé: aprobate techniczna,

obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzi¢
na budowie.

8. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z Projektantem.

9. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

INWESTYCIA Budowa nowej S|_ed2|by Komendy Miejskiej Policji w Soshowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1

LOKALIZACIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

]
PL 60-348 Poznan

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

JFUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog w specj. konstrukcyjno-budowlanej /g&(
nr izby WKP/BO/0236/15 Z
OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski %
OPRACOWALA | mgr inz. llona Szarwiniska Y G

(OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kaminska
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BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i osobom trzecim

bez wczesniejszej Eisemne Zgodx wiasciciela.




