SCH01.02 Schody zelbetowe
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UWAGA : Dlugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

MATERIALY:
Stal zbrojeniowa:
Beton:
Maksymalny wymiar kruszywa betonu:
Otulina:
Klasa ekspozycji:

+ 0,00= +267,50m n.p.m.
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XC3

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegolnych branz nalezy
wyjasni¢ z Projektantem.

3. Sciany murowane wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie
klasy M15.

4. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami zelbetowymi
np. poprzez zastosowanie systemowych tacznikéw stalowych lub na strzepia.

5. Zbrojenie podiuzne wiencéw przeprowadzi¢ jako ciggte przez stupy i trzpienie
zelbetowe.

6. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

7. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentaciji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszag
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

9. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

10. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementow nalezy sprawdzi¢
na budowie.

11. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowa¢ sie z Projektantem.

12. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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