Budynek A — Projekt Wykonawczy instalacje sanitarne

OPIS TECHNICZINY

Il. INSTALACJE SANITARNE

SPIS TRESCI

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Adres inwestyciji

3. Inwestor

4. Podstawa opracowania

5. Instalacja wodociggowa

5.1. Instalacja wody zimnej

5.2. Instalacja wody ciepteji cyrkulacii

5.3. Instalacja hydrantowa ppoz.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

7. Instalacja kanalizacji deszczowej

8. Instalacja c.o.ic.t.

8.1. Instalacja c.o.

8.2. Instalacja c.t.

9. Klimatyzacija

9.1. Instalacja klimatyzacji — budynek A

9.2. Klimatyzacja precyzyjna serwerowni

9.3. Klimatyzacja precyzyjna pomieszczeh archiwum

9.4. Klimatyzatory freonowe dla pomieszczen sieci logicznej LPD

9.5. Klimatyzatory freonowe dla pomieszczenia 0.88 oraz 0.87 (rozdzielnia el i pom. napiecia
gwarantowanego)

10. Wentylacja mechaniczna

10.1. Wentylacja pomieszczen biurowych

10.2. Wentylacja pomieszczeh sal konferencyjnych

10.3. Wentylacja pomieszczeh sanitarnych

10.4. Wentylacja pomieszczeh w piwnicy i archiwum

10.5. Materiaty i izolacja kanatdw wentylacyjnych

11. Oddymianie klatek schodowych

11.1. Montaz i uruchomienie systemu

11.2. Wymagania dotyczgce odprowadzania powietrza

11.3. Uruchomienie i montaz instalacii

11.4. Wymagania dotyczgce przewoddw doprowadzajgce powietrze
12. Kottownia gazowa

13. Wewnetrzna instalacja gazowa

14. Sie¢ kanalizacji sanitarnej (wewnetrzna instalacja doziemna na terenie Inwestoral)
15. Sie¢ kanalizacji deszczowej (wewnetrzna instalacja doziemna na terenie Inwestora)
16. Zewnetrzna instalacja gazowa n/c

17. Zewnetrzna instalacja cieplna — technologia preizolowana

18. Uwagi kohcowe do instalacji sanitarnych

19. Zestawienia materiatéw i urzgdzen — instalacje sanitarne

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Budynek A - Projekt Wykonawczy instalacje sanitarne

SPIS RYSUNKOW

NR
S.01
S.02
S.02.1
S.03
S.03.1
S.04
S.04.1
S.05
S.06
S.07
S.08
S.09
S.09.1
S.10

S.11

S.12

S.13
S.14
S.15
S.16
S.17
S.18
S.19
WK.01
WK.02
WK.03
WK.04
WK.05
WK.06
WK.07
WK.08
WK.09
WK.10
WK.11
WK.12
CO.01
CO0.02
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NAZWA RYSUNKU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA ZBIORCZA
PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU CZ. |

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU CZ. i

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. |

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 1I

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. |

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. lI

PROFIL PODLUZNY NISKOPARAMETROWEJ SIECI CIEPLNEJ
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI GAZOWEJ

STUDNIA WODOMIERZOWA

SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80
ZBIORNIKI RETENCY JNE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. |
ZBIORNIKI RETENCY JNE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. I
SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM
INSTRUKCJA MONTAZU KANALU ACO DRAIN MULTILINE NISKIEGO NA
STROPIE GARAZU PODZIEMNEGO

INSTRUKCJA MONTAZU KANALU ACO DRAIN MULTILINE V100 NA STROPIE

GARAZU PODZIEMNEGO

KORYTKO STANDARDOWE Z ODPLYWEM PIONOWYM

SCIANKI DO KANALOW NISKICH PEENE | Z KROCCEM POZIOMYM
SYFON DO KANALU NISKIEGO

ZABUDOWA NA PLYCIE GARAZU PODZIEMNEGO

WYKOPY DLA KANALIZACJI | WODOCIAGU

AKSONOMETRIA KANALIZAC JI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWE] CZ. |
AKSONOMETRIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWES CZ. I
RZUT KONDYGNACJI I. INSTALAC JE WOD-KAN.

RZUT KONDYGNACJI II. INSTALACJE WOD-KAN.

RZUT KONDYGNACJI Il INSTALACJE WOD-KAN,

RZUT KONDYGNACJI IV. INSTALAC JE WOD-KAN.

AKSONOMETRIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ CZ. 1

ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ CZ. 2

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYLACIZE ,,1"

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYLACIE ,,2"

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYtACZE ,,3"

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYtACZE ,,5"

RYSUNEK SZCZEGOLOWY ULOZENIA RURY POD PLYTA FUNDAMENTOWA

RZUT KONDYGNACJI I INSTALACJA C.T.1 WL
RZUT KONDYGNACUI II. INSTALACJA C.T.i WL
RZUT KONDYGNACUI Il INSTALACJA C.T. i WL
RZUT KONDYGNACUJI IV. INSTALACJA C.T. i WL
SCHEMAT WEZtA WODY LODOWEJ

RZUT POM. WEZtA WODY LODOWEJ
ROZWINIECIE INSTALACJI WODY LODOWEJ - CZ.1

SKALA
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:20
1:50
1:50
1:30

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100

1:50
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CO.07a ROZWINIECIE INSTALACJI WODY LODOWEJ - CZ.2 -
CO.08 ROZWINIECIE INSTALACJI CT - CZ.1 -
CO.08A ROZWINIECIE INSTALACJI CT - CZ.2 -

CO.09 ROZWINIECIE INSTALACJI CT DLA CENTRALA WENT -
WM.01 RZUT KONDYGNACJI . = CZ.1 INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
WM.0la RZUT KONDYGNACJI . = CZ.2 INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
WM.02 RZUT KONDYGNACUJI . - CZ.1 INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
WM.02a RZUT KONDYGNACJI . - CZ.2 INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
WM.03 RZUT KONDYGNACJI Il = CZ.1 INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
WM.03a RZUT KONDYGNACJI Il - CZ.2 INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
WM.04 RZUT KONDYGNACJI IV. = CZ.1 INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
WM.04a RZUT KONDYGNACJI IV. = CZ.2 INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
WM.05 RZUT DACHU - CZ.1 INSTALACJE SANITARNE 1:50
WM.05a RZUT DACHU - CZ.1 INSTALACJE SANITARNE 1:50
WM.06 AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI - KONDYGNACJA I. 1:100
WM.07 AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI - KONDYGNACJAII. 1:100
WM.08 AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI - KONDYGNACJA 1. 1:100
WM.09 AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI - KONDYGNACJA V. 1:100
WM.10 SZACHT NR 1 - ROZMIESZCZENIE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH 1:100
WM.10A  SZACHT NR 2 - ROZMIESZCZENIE PRZEWODOW INSTALACY JNYCH 1:100
WM.10B SZACHT NR 3 - CZESC 1 — ROZMIESZCZENIE PRZEWODOW 11100

INSTALACYJNYCH
WM.10BB SZACHT NR 3 - CZESC 2 - ROZMIESZCZENIE PRZEWODOW 1100

INSTALACYJNYCH
WM.10C  SZACHT NR 4 — ROZMIESZCZENIE PRZEWODOW INSTALACY JNYCH 1:100
WM.10D SZACHT NR 5 - ROZMIESZCZENIE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH 1:100
G.01 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ -
G.02 RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ BUDYNEK A 1:50
G.03 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA 1:50
G.04 AKSONOMETRIA GAZU -
G.05 SCHEMAT TECHNOLOGICIZNY WEZtA ROZDZIELNICZEGO C.O. 1 C.T. BUD.

B/C
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Budynek A - Projekt Wykonawczy instalacje sanitarne

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalaciji sanitarnych dla budowy nowej
siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy Aleksandra Janowskiego na dziatce o numerze
3634/1, obreb 0010.
Zakres opracowania obejmuje:

e instalacje wodociggowq

e Instalacje kanalizacji sanitarnej

¢ Instalacje kanalizacji deszczowej

e Instalacje c.o.ic.t.

e Klimatyzacje

e  Wentylacje

e Irddto ciepta — kottownia gazowa

¢  Wewneftrzna instalacja gazowa

Adres inwestycji

ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
(dz. nr 3634, obreb 0010)

Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Podstawa opracowania

—  zlecenie wykonania prac projektowych,
- mapa do celéw projektowych 1:500,
— uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem,

—  obowigzujgce normy i przepisy

Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej

Zimna woda do obiektow doprowadzona bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe w
technologii PE-HD klasy PE 100 RC SDR 17, rury i ksztattki trojwarstwowe, o zdecydowanie podwyzszonej
odpornosci i wytrzymatosci na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja pekniec). Pomiar
zuzycia wody odbywac sie bedzie poprzez wezet wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej. W
wezle wodomierzowym zainstalowany bedzie wodomierz, zawory odcinajgce oraz zawdr antyskazeniowy.
Wode zZimng od studni wodomierzowej do budynkdéw doprowadza sie rurociggami doziemnymi —
technologia jak przytqcze. Projekt przytgcza wodociggowego stanowi odrebne opracowanie projektowe.
Instalacje wewnetrzne w poszczegdlnych obiektach wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX tgczonych przez
ztgczki zaciskowe. Punkty poboru wody w toaletach dla niepetnosprawnych oraz pozostatych, oprocz
PDOZ, nalezy wyposazyé w baterie wodne bezdotykowe z regulacjg wydajnosci i temperatury.

Gtébwne rurociqgi rozprowadzajgce wody zimnej prowadzone bedg w  przestrzeni  sufitéw
podwieszanych/pod stropami. Piony wodociggowe prowadzi¢ w przestrzeni $cianek instalacyjnych, lub
obudowa¢ ptytg g-k. Podejicia do przybordw prowadzi¢ w bruzdach lub w przestrzeniach 3Scianek
instalacyjnych. Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 1,0MPa.

Podtgczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykonaé za pomocqg wezy zbrojonych.
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Wszystkie potqczenia armatury z rurociggami sg potgczeniomi gwintowanymi. Wszystkie przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach). W
obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potgczenie przewoddw. Wszystkie przewody montowad ze
spadkiem w kierunku punktéw poboru wody. Przybory sanitarne montowaé na stelazach instalacyjnych
podtynkowych - stosowac rozwigzania ,wandaloodporne”. Przewody wody zimnej izolowac otuling z
pianki poliuretanowej o gr. 6mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢é masq ppoz. i dodatkowo opaskami
samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32). Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz.
zabezpieczy¢ masqg ppoz. Przejicia ppoz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy poddaé ptukaniu i wykonaé prébe szczelnosci.
Projektowane cisnienie préby 6 bar. Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem

roboczym.
5.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie przez pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.
zlokalizowany w  kottowni gazowej - pomieszczeniel.74a. Ciepta woda uzytkowa/cyrkulacja
doprowadzona zostanie do pozostatych budynkédw (budynki B i C) zewnetrzng instalacjg doziemng
niskoparametrowq z rur preizolowanych.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX tgczonych przez ztqczki zaciskowe. Punkty
poboru wody w toaletach dla niepetnosprawnych oraz pozostatych, oprécz PDOZ, nalezy wyposazyé w
baterie wodne bezdotykowe z regulacjg wydajnosci i temperatury. Instalacje nalezy prowadzi¢ rdwnolegle
do rur wody zimnej.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna
umoZzliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekciji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegdinych punktdw poboru.
Rurociggi prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej. Przewdd cyrkulacji c.w.u. nalezy
doprowadzi¢ do kazdego punktu czerpalnego.
Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji wraz z armaturg przystosowana do cisnienia 1,0MPa. Zaprojektowano
rury o parametrach:

- maksymalna temperatura robocza do 95°C przy cisnieniu nie wyzszym niz 3,0 bar
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze nie wyzszej niz 70°C.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne zaizolowaé otuling
z pianki poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690
wraz z pdzniejszymi zmianami. Minimalna grubo$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowaé wg zatgczonej
fabeli.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(mK))*

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce | Y2 wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
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6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4, 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikdéw

7 Przewody utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego  (utozone | 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku**

11 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone na | 100% wymaganh z poz. 1-4

zewnqtrz budynku**

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci innej
niz podana w ww. Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.

Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zawordw odcinajgcych. Na pionach zainstalowaé zawory
z kurkiem odcinajgcym. Do regulacji instalacji na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowaé
fermostatyczne zawory do regulacji c.w.u. z nastawqg wstepng.

W pomieszczeniu WC dla zafrzymanych armatura w wersji wandaloodpornej tj. bateria umywalkowa
czasowa podtynkowa na wode zimng i zmieszang -, bateria natryskowa czasowa podtynkowa na wode
zmieszang oraz zawér sptukujagcy podtynkowy do miski ustepowej. Miska ustepowa oraz umywalka z blachy
ko. gr 1,2 mm z krytymi odptywami.

Mieszacz cieptej wody centralny dla pomieszczenia WC dla zatrzymanych umiejscowiony w miejscu
niedostepnym dla zatrzymanych (pomieszczenie 0.84).

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé masq ppoz. i dodatkowo opaskami
samozaciskowymi (opaski dla srednic od @32). Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz.

zabezpieczyé masq ppoz. Przejscia ppoz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Instalacja hydrantowa ppoz.

Woda ppoz. do budynku A doprowadzana bedzie przez 2 oddzielne przytgcza - jedno z instalacii
zewnetrznej ppoz , drugie wspdlnym przytgczem z wodq socjalng (ze wzgledu na ilo$¢ piondw instalacii
hydrantowej zaprojektowano dwa przytgcza wodociggowe). Na odejsciu wody ppoz. w budynku nalezy
zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy (na kazdym przytgczu). Z uwagi na wspdlne przytqcze wody socjalneji
wody ppoz. oraz fakt, ze instalacja wody socjalnej wykonana jest w catosci z rur tworzywowych, w celu
zabezpieczenia instalacji ppoz. przed spadkiem cisnienia, na odejsciu na instalacje socjalng nalezy
zamontowacd elekfromagnetyczny zawdr pierwszenstwa, ktdrego pracq bedzie sterowat presostat. Zawor
ten bedzie odcinat doptyw wody do instalacji socjalno — bytowej przy spadku cisnienia w rurociggach
instalacji ppoz. Presostat z nastawq 2,0 bara bedzie zamykat cewke zaworu powodujgc skierowanie catej

wody z przytgcza do instalacji hydrantowe.
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Instalacje hydrantowqg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Na kondygnacii | instalacja prowadzona
jest pod stropem do poszczegdlnych piondw i hydrantdw. Piony prowadzone sq po Scianach lub w
szachtach instalacyjnych.
Instalacja ppoz. zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne HP@25 z wezem pdtsztywnym i prgdownicq stozkowq i
hydranty HP33 w garazu podziemnym. Hydranty zlokalizowane bedg w miejscach wskazanych w projekcie
architektonicznym. Lokalizacja uzgodniona z rzeczoznawcq ppoz
Na zyczenie Inwestora nalezy zastosowaé szafki hydrantowe zespolone wyposazone w hydrant i gasnice -
szczegbly wg branzy architektonicznej.
Wydajno$¢ pojedynczego hydrantu: HP@25 wynosi g=1,0 I/s przy cisnieniu 2,0 bar

HP@33 wynosi g=1,5 I/s przy cisnieniu 2,0 bar
Po zamontowaniu hydrantéw i montazu rurociggdw przeprowadzi¢ prébe wydajnosci zgodnie z PN.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé masq ppoz.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektéw odprowadzane bedqg do sieci kanalizacji poprzez projektowane przytqcza
kanalizacji sanitarnej (projekt przytaczy kan-sanit stanowi odrebne opracowanie projektowe). Potgczenie
poszczegdlnych budynkow instalacjg zewnetrzng kanalizacyjng wykonac
zrur PVC kl. U SN8 (rury lite w przekroju) tgczonych na uszczelki gumowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcq $cieki z projektowanych przyboréw w budynku wykonac z
rur PCV tgczonych na uszczelki. Przewody poziome i podejicia odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym od minimalnego. Pod podtogg poziomy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Poziomy uktadacd z rur kanalizacyjnych zewnetrznych tréjwarstwowych PE-RC z uszczelnieniem pierscieniem
gumowym.

Piony zostang wykonane z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej, o potqgczeniu rur kielichowo - wciskowym z uszczelkg gumowq usytuowang w
rowku kielicha rury lub ksztattki, o $ciance litej jednowarstwowej, o klasie sztywnoéci obwodowej SN4 kPa,
ktére przeznaczone sq do instalacji wewnetrznych.

Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czeSci w rewizie. Rewizie zamontowac réwniez w miejscach
wigczeh do odptywdw do kanalizacji. Piony odpowietrzyé przy pomocy wywiewek o srednicy 110/160mm.
Piony prowadzi¢ po $cianach, w przestrzeni $cianek instalacyjnych. Tam gdzie jest to wymagane piony
obudowac¢ ptytqg g-k. Podejécia pod przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w przestrzeni
$cianek instalacyjnych. Bruzdy po sprawdzeniu przewoddw na szczelnos¢ osiatkowad

i otynkowac. Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $cian i stropdw
przy pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowaq, ktérg

stanowi izolacje akustyczng.
7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z odwodnienia dachu projektowanego budynku A bedqg odprowadzane przy pomocy
podci$nieniowego systemu odwadniania. Na dachu budynku zaprojektowano wpusty dachowe z kréccem
odptywowym 75 mm wyposazone w podgrzewacze elekiryczne zasilane prgdem o napieciu 230V.
Rurociggi poziome nalezy ogrzewac w zakresie temperatur zewnetrznych -5°C - +5°C oraz mocowac do
stalowego profilu mocujgcego podwieszanego do konstrukcji budowli. Przewody instalaciji podcisnieniowej
wykona¢ z rur i ksztattek PE-HD (polietylenu wysokiej gestosci) zgodnych z PN-EN 1519 tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. Rury powinny by¢é poddawane procesowi odpuszczania termicznego oraz

zawiera¢ domieszke sadzy zapewniajgcg materiatowi odporno$é na dziatanie promieniowania UV.
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Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany nosne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. Natomiast przejScia rurociqgdw przez przegrody ogniowe nalezy
realizowad przy zastosowaniu przejs¢ ognioszczelnych o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody.
Tuleje ognioochronne mocowac do elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie piony systemu podcisnieniowego kohczqg sie na poziomie posadzki. Po utozeniu instalacji nalezy
poddac jg prébie szczelnosci. Przewody powinny wytrzymaé najwyzsze ci$nienie statyczne, pod ktérym
bedqg pracowac w obiektach.

Catoé¢ instalacji wykonac $cisle wedtug projektu oraz wytycznych producenta systemu. Przelewy awaryjne

zostaty ujete w projekcie architektonicznym.

Instalacja c.o. i c.t.

Instalacja c.o.

INSTALACJA C.O.
irbdtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa zlokalizowana w budynku A - kondygnacja I,
pomieszczenie 1.74a. Do budynkdéw B i C czynnik grzewczy zostanie doprowadzony instalacjg zewnetrzng
doziemnq z rur preizolowanych.
Dla budynku A zaprojektowano uktad grzewczy w postaci klimakonwektoréw miejscowych (opis wg czesci
klimatyzacja).
Instalacje grzewcze wodne, pompowe, pracujgce w uktadzie zamknietym o parametrach:

- temperatura zasilania 70/55°C

—  obliczeniowa temp. zewn. - strefa lll -20°C
Instalacje c.o. dla klimakonwektoréw w budynku A wykonac¢ z rur i ksztattek zaprasowywanych ze stali
weglowej do instalacji grzewczych sktadajqcy sie ze stalowych rur i ztgczek w $rednicach od @12 do @108

mm oraz Inox dla $rednic wiekszych od 108 mm.

Rys. System rurociqgdw stalowych tgczonych na zacisk

System instalacyjny oparty jest na technice wykonywania potgczeh zaprasowywanych Press”
wykorzystujgcq profil zacisku ,,M". Technologia ,,press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie potgczen
poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy ogdlnodostepnych zaciskarek, eliminujgc proces skrecania lub
spawania poszczegdlnych elementédw. Pozwala to na bardzo szybki montaz instalacji nawet przy

zastosowaniu rur i ksztattek duzych Srednic.
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Kierunki nacisku w potgczeniu  Przekrdj potgczenia przed Przekrdj potqgczenia po
,press” zaprasowniem zaprasowniem

Rys. Technologia press — technika tgczenia

Gtowne przewody rozprowadzajgce w bud A prowadzi¢ w przestrzeni sufitu  podwieszanego
poszczegdlnych kondygnacii. Podejscia do klimakonwektorow prowadzi¢ réwniez w przestrzeni sufitu

podwieszanego, dla klimakonwektoréw $ciennych rurociagi prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach.

Przewody instalacji c.o. zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji uzaleznionej od
sposobu prowadzenia rur oraz od $rednicy wewnetrznej rury. Grubo$¢ izolacji nalezy dobierac zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A o wartosci innej
niz podana w ww. Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byc¢
wykonane zadne potqgczenie na rurze. Odpowietrzenie instalaciji poprzez odpowietrzniki zamontowane na
grzejnikach. Odwodnienie instalaciji przewidziano za pomocq kurkdw spustowych umieszczonych
W najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez zawory grzejnikowe przytgczeniowe, z mozliwoscig odciecia
i opréznienia instalacii.
Na instalacji c.o. nalezy wykona¢ kompensacje przewoddw. Kompensacje wydtuzeh termicznych wykonac
poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalaciji oraz kompensatory u-kszattowe. Przy montazu i
wykonywaniu instalacji stosowac sie $cisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, rowniez w
zakresie kompensacji przewoddw.
Po zakohczeniu robdt montazowych a przed zaizolowaniem instalacji c.o. nalezy poddac prébie ciSnienia
na zZimno i na gorgco oraz catq instalacje wyregulowad.
Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej wartosci cisnienia roboczego.
Na instalacji c.o. przewidziany jest montaz armatury odcinajgcej oraz regulacyjnej (bloki zaworowe 4-
drogowe wspdine z instalacjg wody lodowej).
Przewidziano nastepujgcg armature dla kazdego klimakonwektora :
—  Blok zaworowy :
armatura stanowigca zespdt umoZliwiajacy odciecie przeptywu, ptukanie, oprdznianie i
odpowietrzanie instalacii. Urzadzenie to ma umozliwi¢ bocznikowania przeptywu oraz okresli¢
pozycje zawordw wraz z kierunkiem przeptywu.
- Zawdrregulacyjny
zawor ze zintegrowang funkcjg regulacji i automatycznego, niezaleznego od wahan cisnienia,
zdtawienia przeptywu do warto$ci nastawionej. Warto$s¢ nastawiona przeptywu ma by¢ wyrazona

w I/hijej odczyt ma by¢ dostepny bez koniecznosci zdejmowania sitownika. Wybrana nastawa
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ma by¢ zabezpieczona przed nieuprawniong ingerencjq przez zaplombowanie pierscienia

blokujgcego.
8.2. Instalacja c.t.

Irodtem ciepta dla instalacji c.t. zasilajgcej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych, bedzie
projektowana kottownia gazowa.
Ze wzgledu na ochrone urzgdzeh wentylacyjnych przed zamarznieciem zaprojektowano instalacje c.t.
wodng, pompowq, pracujgca w uktadzie zamknietym o parametrach:

- temperatura zasilania 80/60°C

Czynnikiem obiegowym w instalacji c.t. bedzie ciecz niezamarzajgca, glikol stezenie min 30%. Instalacje c.t.
wykona¢ z rur i ksztattek zaprasowywanych ze stali weglowej do instalacji grzewczych sktadajqgcy sie ze
stalowych rur i ztqczek w Srednicach od @12 do @108 mm. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszanego oraz po dachu.
Uwaga : rurociqgi prowadzone po dachu zaizolowaé termicznie wetna mineralng w ptaszczu z blachy
stalowej ocynkowane.

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢é masg ppoz. i dodatkowo
opaskami samozaciskowymi (opaski dla srednic od @32). Przejscia ppoz. wykona¢ w klasie odpornosci

przegrody.
9. Klimatyzacja
9.1. Instalacja klimatyzacji - budynek A

Ze wzgledu na wymagania stawiane w pomieszczeniach zastosowano uktad klimatyzacji miejscowe;.
Zaprojektowano klimakonwektory kasetowe montowane w suficie podwieszanym, pracujgce na powietrzu
obiegowym, w uktadzie 4-rurowym. Do kazdego klimakonwektora zostang doprowadzone 4 rurociqgi :

- 2rurociggi wody lodowej o parametrach obliczeniowych 6/12°C

- 2rurociggi wody grzewczej o parametrach obliczeniowych 70/55°C

- oraz dodatkowo przewdd $20 do odprowadzenia skroplin.

Rys. Klimakonwektor kasetonowy

Instalacja chtodnicza wody lodowej

Dla potrzeb klimatyzacji projektuje sie instalacje rozprowadzajgcg wode lodowq, przygotowang
centralnie w 2 agregatach wody lodowej. Agregaty wyposazone bedqg w skraplacze w wersji ultracichej
oraz kompletny modut hydrauliczny z pompg obiegowq, zaworem bezpieczenstwa i armaturq. Lokalizacja
agregatéw - dach budynku A.

Wezet chtodniczy wymiennikowy woda-glikol zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu maszynowni —

pom. 2.53 kondygnacija Il budynku A.
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Rozprowadzenie instalacji chtodniczych przewidziano na poszczegdlnych kondygnacjach — w przestrzeni
miedzystropowej sufitu podwieszanego.

Regulacja hydrauliczna instalacji chtodniczej poprzez nastawy na zaworach regulacyjnych przed kazdym
klimakonwektorem.

Instalacje chtodnicze nalezy wykona¢ z rur i ksztattek zaprasowywanych ze stali weglowej do instalacii
grzewczych sktadajgcy sie ze stalowych rur i ztgczek w srednicach od @12 do @108 mm oraz system Inox
dla $rednic wiekszych od 108 mm.

Armatura na ciSnienie nominalne 1,0 MPa, przytgcza gwintowane. W najnizszych punktach instalacji
wykona¢ odwodnienia zaworami spustowymi ze ztgczkg do weza. Odpowietrzenia poprzez zaworki
odpowietrzajace chtodnic. (kazdy klimakonwektor posiada fabrycznie zamontowany zaworek spustowy i
odpowietrzajgcy przy chtodnicy, co w warunkach eksploatacji umozZliwia spuszczenie czynnika z
wymiennika poprzez tace ociekowe i uktad odprowadzenia skroplin).

Dla kazdego klimakonwektora zostat przewidziany zawér odcinajgcy na rurociggu zasilajgcym, a
na powrotnym zawér regulacyjno — odcinajgcy. Zawér regulacyjny eliminuje catkowicie kryzowanie
instalacji, ponadto umozliwia w prosty sposdéb zmiane wydajnosci chtodnicze] danego urzqdzenia, bez
koniecznosci regulacii pozostatych odbiornikdw.

Przed montazem zawordw regulacyjnych instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia z przewoddw
zanieczyszczeh. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnodci catego uktadu, sprawdzajgc doktadnie
miejsca potgczeh oraz przeprowadzic probe szczelnosci ,,na zimno”. Cisnienie probne 0,65 MPa.

Odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw wykonac¢ z rurociggdédw typu PP tgczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne. Cze$¢ klimakonwektorow wyposazona bedzie w pompki skroplin ze wzgledu na brak
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu. W tym przypadku zbiorczq instalacje skroplin
nalezy wykona¢ w taki sposdb aby nie nastepowato ,wpychanie” skroplin z jednego fan coila do innych
(np. poprzez tgczenie przez tréjniki wznosne) Instalacije skroplin witgczy¢ do kanalizacji sanitarnej budynku w
punktach wskazanych na rysunkach. Wtgczeniu musi by¢ wykonane nad syfonem umywalkowym.

Niedopuszczalne jest bezposrednie tgczenie odptywdw z instalacjg kanalizacyjng

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH AGREGATOW WODY LODOWEJ | SKPRAPLACZY

Typ agregatu : Agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem

o klasie efektywnosci energetycznej A,

z wentylatorami osiowymi, inverterowymi
sprezarkami typu scroll, skraplaczem

z wezownicq mikrokanatowq i wymiennikiem

ptytowym.

KONSTRUKCJA

Rama Samonosna, ocynkowana rama stalowa,
dodatkowo zabezpieczona poliestrowq farbg
proszkowaq. tatwe do
zdemontowania panele obudowy umozliwiajg
dostep w celach konserwagiji i przeprowadzania
innych
niezbednych operacii.

Rozdzielnica Zawiera: wtqcznik gtéwny z blokadg drzwi,

bezpieczniki, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe sprezarek i

wytgczniki termiczne wentylatordw, przekazniki i
zaciski do podtqgczenia zewnetrznego
sterowania.
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Obieg chtodniczy.

Obieg wodny z dodatkowqg pompg obiegowq

Parownik

Sterownik mikroprocesorowy

Elektroniczny bezstopniowy regulator predkosci

Kazde urzgdzenie posiada dwa niezalezne
obiegi chtodnicze. Obieg wykonany z rur
miedzianych, we wszystkich modelach zawiera
nastepujgce elementy: elektroniczny zawér
rozprezny; filtr osuszacz; wziernik cieczy ze
wskaznikiem wilgotnosci; manometry wysokiego
i niskiego cisnienia (ze statymi parametrami),
zawor bezpieczenstwa

Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik
przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy
wody, pompe

obiegowq, zawdr rozprezny, zawor
bezpieczenstwa i przekaznik termiczny.

Typ ptytowy, lutowany ze stali nierdzewnej AlSI
316: zdwoma niezaleznymi obiegami
chtodniczymiijednym

obiegiem hydraulicznym.

Mikroprocesor steruje wszystkimi funkcjami
urzgdzenia i umozliwia wykonanie regulacii.
Punkty nastawy i parametry pracy ustawiane sq
bezposrednio w sterowniku. Ten

typ sterownika umozliwia regulacje do szesciu
sprezarek. Posiada optyczng sygnalizacje
alarméw, wielofunkcyjne przyciski oraz
zapewnia ciggte sterowanie systemem, jak
réwniez zapisanie wszystkich danych w
przypadku odciecia zasilania. Wyswietlacz
utatwia wprowadzanie i podglad
konfigurowanych wartosci.

Wskazanie temperatury wody wlotowej i
wylotowej; identyfikacja i podglad blokdéw za
pomocq kodu alfanumerycznego; sterowanie
jedng lub dwoma pompami; opdznienie
alarmu presostatu réznicowego podczas
rozruchu; wstepny rozruch wentylatordw; licznik
godzin pracy sprezarek; automatyczna zmiana
sekwenciji pracy sprezarek i pomp;
indywidualne uruchamianie sprezarek;
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe; zdalne
wt.-wyt.; sygnalizacja pracy; reczne sterowanie
pracq; reczne zerowanie alarmow;
wstrzymanie operacji oprézniania.

Alarmy

Wysokiego i niskiego cisnienia oraz przecigzenia
dla wszystkich sprezarek; przeciwzamrozeniowy;
presostatu roznicowego; btedu konfiguracii.
Ttumi poziom hatasu generowany przez
urzgdzenie, za pomocq bezstopniowej regulacii
predkosci obrotowej

wentylatora, urzgdzenie to umoZliwia rdwniez
prace przy temperaturze zewnetrznej do -20°C.

Moc nominalna min. 330 kW

Moc elekiryczna max. 112,4 kW

Zasilanie gtéwne 400/3/50 V/pH/Hz

Zasilanie pomocnicze 230/1/50 V/pH/Hz

Czynnik chtodniczy R410A

Sprezarki Sprezarki typu Scroll: inwerterowe oraz ON/OFF z
wziernikiem oleju. Sg one wyposazone w
wewnetrzne zabezpieczenie przed
przegrzaniem i grzatke karteru, montowane na
gumowych amortyzatorach.

llo$¢ sprezarek/obiegdw 6/2

rodzaj regulaciji ptynna

wspotczynnik ESEER min. 5.4

IPLV min. 6,11

Klasa efektywnosci energetycznej min. A

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Budynek A - Projekt Wykonawczy instalacje sanitarne

CiSnienie akustyczne w odl. 1m (ISO3744) max. 64 dB(A)

OBIEG GLIKOLU

Typ wymiennika Ptytowy

Rodzaj chtodziwa roztéwr glikolu etylowego 35%

temperatura zailania 6 °C

temperatura powrotu 12 oC

przeptyw wody 15,1 /s

spadek ci$nienia max. 43,5 kPa

Naczynie wzbiorcze przeponowe 18 dmsd

Maksymalne cisnienie statyczne pompy 239 kPa

Skraplacz Sktada sie z dwdch
aluminiowych wezownic
mikrokanatowych.
Instalacje chtodniczg
tworzg dwa
niezalezneuktady
chtodnicze.

Typ wymiennika Typ ptytowy, lutowany ze
stali nierdzewnej AISI 316: z
dwoma niezaleznymi
obiegami chtodniczymi i
jednym
obiegiem hydraulicznym.

Wentylatory Wentylatory osiowe
bezposrednio sprzezone z
elektrycznym silnikiem
tréjfazowym i zewnetrznym
wirnikiem.

Ostony wentylatora
zamontowane sg na
wylocie powietrza. W
urzgdzeniach wyciszonych
instalowane sq
wentylatory
niskoobrotowe, w zwiqzku z
czym niektére modele
majg wiecej wentylatorow.
llo§¢ wentylatorow 8 szt
temperatura powietrza zewnetrznego 35 °C
przeptyw powietrza 33.3 m3/s

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Zakres temperatur zasilanie min-max. 5-15 °C
Zakres temperatur powrdt min-max. 8-20 °C
réznica temaperatur min-max. 3-9 °C
Zakres temperatur zewnetrznych pracy min-max. -20-46 °C
minimalna temp. wody przy zastosowaniu glikolu min. -8 oC
Max. Cisnienie dyspozycyjne wymiennika po stronie wodnej max. 1000 kPa
GABARYTY

dtugose x szeroko$e x wysoko$e Mmax. 6200x2200x2100 mm
masa trasportowa/robocza max. 3376/3420 kg
przestrzen serwisowa

dostep do rozdzielni Max. 1000 mm
pozostate przestrzenie

do urzgdzen max. 1000 mm
do skraplacza max. 1800 mm
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Wbudowany manometr niskiego/wysokiego cisnienia
Amortyzatory gumowe

Zabezpieczenie mechniczne skraplacza

Interfejs szeregowy RS485

Panel zdalnego sterowania
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH KLIMAKONWEKTOROW

TYP KLIMAKONWEKTORY -MODEL KASETONOWY

Obudowa Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z wewnelrzng
izolacjg termiczng z pianki poliolefinowej (PO)
(klasa M1) oraz zewnetrzng warstwq zapobiegajacqg

kondensaciji.

Zespdt wentylatora

Zamontowany na wspornikach zapobiegajgcych
wibracjom, jest niezmiernie cichy. Wentylator promieniowy
zostat zaprojektowany w celu optymalizacji wydajnosci za
pomocq specjalnie wyprofilowanych topatek,

o ksztatcie wptywajgcym na redukcije drgan, zwiekszenie
wydajnosci i zmniejszenie hatasu. Wentylator

promieniowy z pojedynczym wlotem powietrza jest
podtgczony do silnika elektrycznego o 6 predkosciach,
zasilanego jednofazowym napieciem 230V/50Hz, z izolacjg
klasy B i wbudowanym wytgcznikiem termicznym

Klixon, stanowigcym zabezpieczenie siinika. Urzgdzenia
dostarczane sqg z podtgczonymi 3 standardowymi
predkosciami co, w razie koniecznosci, mozna zmieni¢ na
miejscu montazu.

Wymienni ciepta
Wykonany z rur miedzianych i potgczonych z nimi
aluminiowymi zeberkami, dla maksymalnego transferu
ciepta. Wymienniki dostepny jest z 1, 2 lub 3 rzedami dla
modeli 2-rurowych oraz w konfiguraciji 2 + 1 rzgd
dla modeli 4-rurowych (rzgd nagrzewnicy znajduje sie
wewnaqtrz wymiennika).
Wymiennik nie nadaje sie do zastosowania w atmosferze o
dziataniu korozyjnym ani w srodowisku, w
ktérym aluminium moze ulec koroziji.

Taca skropli Wykonana z pianki polistyrenowej ABS o wysokiej gestosci,
w ksztatcie optymalnym dla nawiewu powietrza,
klasa palnosci B1 wg DIN 4102.

Filtr powietrza Syntetyczny, nadajgcy sie do mycia, tatwo wyjmowany.

Pompka skroplin Pompka odirodkowa z czujnikiem przeptywu o
maksymalnej wysokosci podnoszenia 650 mm, stanowigca
element urzqgdzenia, podpieta przewodem do panelu
sterowania na zewngtrz obudowy.

Warunki pracy

Cisnienie robocze max. 8 bar
Wilgotnosc wzgledna 1575 %
Temperatura na wlocie wody min. 5 oC
Temperatura na wlocie wody max. 80 oC
Temperatura na wylocie wody min. 6 oC
Temperatura na wylocie wody max. 40 oC
Lasilanie 230/1/50 V/pH/Hz

Uwaga : Klimakonwektory muszg byé wyposazone w dedykowane ztgcze dla podtgczenia czujnika ruchu

wg ponizszych wytycznych :

Klimakonwektory muszq by¢ wyposazone fabrycznie w wejscie sterujgce umozliwiajgce podanie sygnatu
»Redukcja punktu nastawy” (£3°C - w zalezno$ci od frybu pracy chtodzenie/grzanie). Wejscie to nalezy
wykorzysta¢ do podtgczenia czujnika ruchu w pomieszczeniu Wejscie sterujace to zaciski Srubowe do

podtgczenia przewoddw w skrzynce elektrycznej urzgdzenia.
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Izolacja termiczna instalacji chtodniczej

Wszystkie rurociggi nalezy izolowaé na catej dtugosci, tgcznie z armaturq. Izolacjg termiczna
powinna by¢ wykonana jako ,zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzie pary wodnej. Zastosowano
prefabrykowane rurki izolacyjne wykonane na bazie syntetycznego kauczuku. Izolacje nalezy sklei¢
szczelnie w miejscu tgczenia oraz przyklei¢ do rur na kohcéwkach - na odcinku kilku centymetréw. Do
klejenia izolacji nalezy stosowacé wytgcznie kleje firmowe. Izolacja powinna by¢é wykonana bardzo
starannie, aby unikng¢ zjawiska ,roszenia”, co mogtoby doprowadzi¢ do powstania zaciekdw.
Wykonanie, proby i odbidr instalacji rurowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentdw oraz

wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

9.2. Klimatyzacja precyzyjna serwerowni

Pomieszczenie serwerowni nalezy wyposazy¢ w system klimatyzaciji precyzyjnej, ktéry pozwoli wychtodzi¢ 6
szaf teleinformatycznych o $redniej gestosci mocy 3,7 kW / RACK. Szafy zostang ustawione w jednym
rzedzie. W sktad rzedu wejdzie 6 szaf typu RACK oraz 2 klimatyzator rzedowy.

Docelowa wymagana moc chtodnicza dla pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 22 kW, zapewniona
poprzez system klimatyzacji zbudowany w oparciu o 2 klimatyzatory rzedowe o mocy jawnej netto nie
mniejszej niz 24,2 kW kazdy. System klimatyzaciji musi zapewni¢ redundancje, co powoduje, ze przy awarii
pojedynczej jednostki klimatyzacyjnej system moze nadal funkcjonowaé. Zastosowanie klimatyzaciji typu
rzedowego zapewni odprowadzenie zyskdw ciepta oraz prawidtowy rozptyw powietrza w pomieszczeniu.
System klimatyzacji precyzyjnej oprdécz zapewnienia odpowiedniej temperatury, powinien réwniez
regulowa¢ poziom wilgotnoéci, dlatego na wyposazeniu szaf rzedowych musi sie znajdowacé nawilzacz
parowy o wydajnosci nie mniejszej niz 2 kg/h oraz nagrzewnica elektryczna o wydajnosci nie mniejszej niz
2,1 kW.

Zarzgdzanie oraz nadzér nad pracq systemu bedzie sie odbywac poprzez terminal graficzny zabudowany

na jednym klimatyzatorze.

Wymagania ogdlne dotyczqgce systemu klimatyzacji precyzyjnej.

- Serwerownia bedzie docelowo wyposazona w jeden rzad szaf teleinformatycznych o wymiarach
800 mm / 1200mm / 42U. (tgcznie 6 szaf typu RACK).

- Szafy RACK bedqg wyposazone w zadlepki zapobiegajgce mieszaniu sie powietrza z korytarza
gorgcego z powietrzem w korytarzu zimnym.

—  Obcigzenie elekiryczne pojedynczej szafy RACK bedzie na poziomie 3,7 kW.

-  Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania z nadmuchem podpodtogowym.

- Rzad szaf powinien tworzy¢ strefe gorqacqg oraz Zzmng. Jednostki klimatyzacyjne muszg pracowac
w systemie zasysania powietrza z korytarzy cieptych przez tylng cze$¢ klimatyzatora, nastepnie po
odebraniu zyskdw ciepta nawiewac powietrze do korytarza zimnego, wzdtuz szaf rackowych.

- Jednostki klimatyzacyjne nalezy montowac w taki sposdb jak na rysunku.

-  Zarzgdzanie oraz monitorowanie systemu klimatyzacji precyzyjnej musi sie odbywaé poprzez
terminal graficzny z wyswietlaczem o nastepujgcych mozliwosciach:

a) Monitorowanie i zarzgdzanie pracg catego systemu w serwerowni

b) Obstuga do 19 urzadzen

c) Menuw jezyku Polskim

d) Podglgd parametréw pracy kazdego urzgdzenia z osobna
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Klimatyzatory majg zapewni¢ dwukierunkowq regulacje temperatury i wilgotnosci powietrza
nawiewanego do teleinformatycznych szaf rackowych (po trzy niezalezne czujniki temperatury na
powrocie i nawiewie w klimatyzatorze) oraz jego filtracje (filtry EU 4). Wszystkie klimatyzatory muszg
by¢ wyposazone w nawilzacz parowy oraz nagrzewnice elekiryczng bedqgce integralng czelcig
klimatyzatora.

Klimatyzatory muszg by¢ wyposazone w kierownice powietrza (nadmuch w lewo i w prawo).
Konfiguracja urzadzen klimatyzacyjnych musi umozliwia¢ ich nadmiarowos$¢ chtodniczg

(praca w uktadzie N+1).

Klimatyzatory pracujg w frybie bezposredniego odparowania DX.

Wymagane jest, aby system klimatyzaciji byt energooszczedny i tatwy w rozbudowie.

Urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w system komunikacyjny umozliwiajgcy jednoczesny,
niezalezny monitoring przez system zarzqadzania budynkiem po protokole Modus. Oprdcz tego
powinny wspdtpracowadé z kartg komunikacyjng obstugujacg protokdt SNMP i HTTP. Karta
komunikacyjna powinna znajdowaé sie w oddzielnej obudowie powieszone] na Scianie w
serwerowni. Musi posiada¢ mozliwo$¢ podtgczenia do 64 urzqdzeh widocznych pod jednym

adresem IP.

Szczegbtowy opis parametréw technicznych klimatyzatoréw rzedowych dla serwerowni :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)

Rozptyw powietrza nawiewanego musi odbywac sie wzdtuz teleinformatycznych szaf rackowych.
Wydajno$¢ chtodnicza netto jednego urzqadzenia musi wynosi¢ minimum 24,2 kW przy
parametrach powietrza powracajgcego 36°C i wilgotnosci 18%.

Waga jednostki wewnetrznej nie moze przekroczy< 250 kg.

Temperatura powietrza zasilajgcego (nawiewanego przez szafe) max 22 °C,

Czynnik chtodniczy R410A.

Pobdr mocy elektrycznej sprezarki maksymalnie 7 kW.

Urzgdzenie musi posiadac przynajmniej trzy niezaleznie pracujgce wentylatory elektronicznie
komutowane typu EC, dostosowujgce swojq prace do miejscowego obcigzenia cieplnego
(dostosowywanie predkosci obrotowej wentylatora do zyskdw ciepta wystepujgcych na danym
poziomie teleinformatycznej szafy rackowej). Catkowity pobdr mocy elektrycznej przez
wentylatory nie moze przekroczy¢ 0,7 kW.

Catkowity wydatek powietrza minimum 5 400 m3/h.

Skraplacz KSV037A22p. Temperatura skraplania skraplacza 49 °C.

Urzadzenie musi posiadac sprezarke typu EC scroll inwerter z ptynng regulacja wydajnosci
chtodniczej w zakresie 30-100% zabudowang w jednostce wewnetrzne;.

Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej EER musi by< nie mniejszy niz 3,23.

Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w:

nawilzacz parowy o wydajnoéci minimum 2 kg/h,

nagrzewnica elekiryczna o wydajnosci minimum 2,1 kW

czujnik wycieku wody z zaworem odcinajgcym,

sterownik z terminalem graficznym,

mozliwo$¢ wytgczenia sygnatem z centralki p.poz.,

styk bezpotencjatowy — alarm zbiorczy

filtr klasy EU4,

czujnik zabrudzenia filtra,

Dopuszczalne maksymalne wymiary klimatyzatora (jednostka wewnetrzna):
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- szeroko$¢ 400 mm,
- gteboko$¢ 1175 mm,

- wysoko$¢ 1950 mm,

- Urzgdzenie musi by¢ zasilane prgdem 3-fazowym 400V/50Hz.

— Jednostka zewnetfrzna

(skraplacz) musi

by¢ odporny na

temperatura minimalna do (-20 °C) i tfemperatura maksymalna do (+35 °C).

KARTA DOBORU URZADZEN :

Zatozenia doborowe :

- zyski ciepta od szaf serwerowych 6 x 3,7kw = 22,2kw

- wymagana wilgotno$¢ w pomieszczeniu serwerowni 45%

skrajne  warunki

pogodowe fj.

- powietrze wentylacyjne wprowadzane do pomieszczenia serwerowni : 270m3/h o temp +35°C

latem oraz wilgotno$ci 100%

Jednostka
Typ jednostki: CRS 251 AS Wydatek powietrza: 5400 m3/h
Wydajnosié chtodnicza (catkowita) 24,9 kw Predkos¢ powietrza nawiewanego: 3,1 mfs
Wydajnosé chtodnicza (jawna) 24,9 kW Temperatura powietrza powrotnego: 36 °C
Wydajnost chiodnicza catkowita netto 24,2 kW Wilgotnodc powietrza na powrocie: 18 rel.%
Wydajnost chiodnicza jawna netto 24,2 kW Temperatura powietrza nawiewanego: 22 °C
Temperatura skraplania: 49 °C Wysokosc nad poziomem morza: 0m
Wspdtezynnik efektywnosci energetycznej EER 3,23 kW/kw Wysokosc: 1950 mm
AER 0,13 W/(m3/h) Szerokosé: 400 mm
Poziom mocy akustycznej: 85,8 dB(A) Glebokosé: 1175 mm
Poziom hatasu z odlegiosci 1m bez odbic: 65,9 dB(A) Waga: 250 kg
Liczba obiegéw chiodniczych: 1 Czynnik chtodniczy: R410A
Liczba spreiarek: 1 Czestotliwosc: 380-415/3/50
Wentylator (Dane na jednostke)
Typ wentylatora: R3G280 Pobdr mocy w punkeie pracy: 0,7 kW
llosé: 3 ESP sprei dyspozycyjny: 0 Pa
Maksymalna ilos¢ obrotéw: 2542 obr/min Catkowity spadek ciénienia: 260 Pa
Moc nominalna: 14 kw Napiecie sterujgce: 7.6V
Obroty: 2 043 obr/min Sprawnosc silnika: 82 %
Sprefarka (Dane na jednostke)
Pabér mocy w punkeie pracy: 7.0 kW
Ciepto skraplania: 31,9 kw
coP 3,56 kW/kW
Liczba sprezarek: 1
Temperatura parowania: 12,5 °C
Predkosc 120 obr/s
Skraplacz (Dane na jednostke)
Typ sprezarki: KSV037A22p Waga: 94 kg
Temperatura otoczenia: 35 °C Napiecie: 3,10 A
Ci$nienie akustyczne Standard Pobdr mocy w punkcie pracy: 0,71 kW
Wymagana wydajnos¢ skraplacza: 31,9 kw Wysokosé: 907 mm
Dostepna wydajnoic skraplacza: 37,7 kW Szerokosc: 1880 mm
Zapas mocy: 182 % Glebokoéé: 770 mm
Liczba wentylatoréw: 2 Wydatek powietrza: 13000 m3/h
Liczba skraplaczy: 1 Poziom hatasu z odlegtoici 5m bez odbié: 57,5 dB(A)

Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej
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Instalacje rurowq klimatyzacji zaprojektowano z rur miedzianych przystosowanych do przettaczania freonu,
tqczonych przez lutowanie na twardo za pomocq palnika gazowego. Rurociqgi po osuszeniu instalaciji przy
uzyciu Azotu o wysokim stopniu higroskopijnosci i sprawdzeniu szczelnosci.
Instalacje zamontowac za pomocq typowych zawiesi, uchwytéw montazowych oraz pretéw gwintowanych
gtéwnie do $cian pomieszczen lub stropdw.
Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowaé na catej dtugosci izolacjq z pianki chlorokauczukowej o minimalnej
grubosci 13 mm, na zewngtrz budynku stosowac izolacje dwukrotnie grubszg. Catos¢ izolacji montowacd tylko
na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw. Przewody freonowe izolowac kazdq rurke osobno, po czym
potgczy¢ i zaizolowaé wspdlnie. Potgczenia z urzadzeniami za pomocqg ztgczek, zgodnie z wytycznymi
producenta.
Przewody freonowe przechodzgce przez $ciany przeciw pozarowe zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe;j
odpowiadajgce] przegrodzie przez ktérg dane przewody przechodzg.
Instalacje skroplinowqg nalezy wykona¢ z rur PP. Przewody montowaé ze spadkiem i wigczyé przez
zasyfonowanie do istniejgcego przewodu kanalizacyjnego. Dtugo$¢ przewoddw freonowych, maksymalne
przewyzszenia oraz ilos¢ trojnikdw nalezy SciSle wykona¢ wedtug projektu lub po kazdorazowej zmianie
przebiegu trasy ponownie przeliczy¢ instalacje oraz dobdr srednic.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac okreSlonych w dokumentacji techniczno - ruchowej urzqdzeh zasad
dotyczgcych:

- maksymalnej dtugosci rurociggdw czynnika chtodniczego,

-  prowadzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu,

-  wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalaciji chtodnicze;.
9.3. Klimatyzacja precyzyjna pomieszczen archiwum

Do pomieszczeh archiwum proponuije sie zastosowanie szaf klimatyzaciji precyzyjnej CCU 51 A z nawiewem
gdérnym, o mocy chtodniczej jawnej netto réwnej 4,6 kW kazda. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie
poprzez skrzynie rozprezng montowang na urzgdzeniu.

System klimatyzacji precyzyjnej oprdécz zapewnienia odpowiedniej temperatury, powinien réwniez
regulowac poziom wilgotnosci, dlatego na wyposazeniu szafy znajduje sie nawilzacz parowy o wydajnosci 2
kg/h oraz nagrzewnica elekiryczna 6 kW z ptynng regulacjg wydajnosci. Zastosowanie regulowanej

nagrzewnicy elekirycznej zapewni stabilne parametry powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Szczego6towy opis parametréw szaf klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczen archiwum :

- Wydajno$¢ chtodnicza netto jednego urzgdzenia musi wynosi¢ minimum 4,6 kW przy
parametrach powietrza powracajgcego 18°C i wilgotnoséci 35%.

- Waga jednostki wewnetrznej nie moze przekroczy¢ 152 kg.

—  Czynnik chtodniczy R407C.

- Pobdr mocy elektrycznej sprezarki maksymalnie 1,4 kW.

- Urzadzenie musi posiadac¢ przynajmniej jeden pracujgcy wentylatory elektronicznie komutowane
typu EC, dostosowujgce swojg prace do miejscowego obcigzenia cieplnego. Catkowity pobdr
mocy elekirycznej przez wentylatory nie moze przekroczy< 0,1 kW.

—  Catkowity wydatek powietrza minimum 1 500 m3/h.

—  Skraplacz KSVO08A1 1p. Temperatura skraplania skraplacza 47 °C.

- Urzadzenie musi posiadac sprezarke typu EC scroll inwerter z ptynng regulacja wydajnosci
chtodniczej w zakresie 50-100% zabudowang w jednostce wewnetrzne;.

- Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej EER musi by< nie mniejszy niz 3,13.

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Budynek A - Projekt Wykonawczy instalacje sanitarne

- Urzqgdzenie musi by¢ wyposazone w:
a) nawilzacz parowy o wydajnosci minimum 2 kg/h,
b) nagrzewnica elektryczna o wydajnosci minimum 6 kW
c) czujnik wycieku wody z zaworem odcinajgcym,
d) sterownik z ferminalem graficznym realizujgcym funkcje:
e  Obstuga do 19 urzgdzeh
e  Menuw jezyku Polskim
. Podglgd parametréw pracy kazdego urzgdzenia z osobna\
e  Monitorowanie i zarzgdzanie pracqg urzgdzenia
- moizliwos¢ wytgczenia sygnatem z centralki p.poz.,
—  podgrzewacz karteru sprezarki,
- styk bezpotencjatowy — alarm zbiorczy
- karta rozszerzen cyfrowych,
- ptynnaregulacja mocy chtodniczej w zakresie 50%-100%,
- filtr klasy EUA4,
- czujnik zabrudzenia filtra,
—  Dopuszczalne maksymalne wymiary szafy klimatyzacji precyzyjnej (jednostka wewnetrzna):
- szeroko$¢ 600 mm,
- gteboko$¢ 600 mm,
- wysoko$¢ 1850 mm,
- Urzadzenie musi by¢ zasilane prgdem 3-fazowym 400V/50Hz.
- Jednostka zewnetrzna (skraplacz) musi by¢é odporny na skrajne warunki pogodowe .

temperatura minimalna do (-20 °C) i temperatura maksymalna do (+35 °C).

KARTA DOBORU URZADZEN :

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Budynek A — Projekt Wykonawczy instalacje sanitarne

lednostka
Typ jednostki: CCUS1A Wydatek powietrza: 1500 m3/h
Wydajnoé¢ chtodnicza (catkowita) 4,7 kW Predkoé¢ powietrza nawiewanego: 1,1 mfs
Wydajnoé¢ chiodnicza (jawna) 4,7 kW Temperatura powietrza powrotnego: 18 °C
‘Wydajnosc chtodnicza catkowita netto 4,6 kW Wilgotnosc powietrza na powrocie: 35 rel.%
Wydajnoé¢ chiodnicza jawna netto 4,6 kw Temperatura powietrza nawiewanego: 9 °C
Temperatura skraplania: 47 °C Wysokosc nad poziomem morza: Om
Wspdtczynnik efektywnodci energetyeznej EER 3,13 kw/kw Wysokosc: 1850 mm
Poziom mocy akustycznej: 61 dB(A) Szerokosc: 600 mm
Poziom hatasu z odleglosci 2m bez odbid: 41,3 dB(A) Giebokosc: 600 mm
Liczha obiegéw chiodniczych: 1 Waga: 152 kg
Liczba sprezarek: 1 Czynnik chiodniczy: R407C
Czestotliwosc: 380-415/3/50
Wentylator (Dane na jednostke)
Typ wentylatora: R3G355 Pobdr mocy w punkcie pracy: 0,1 kw
llose: 1 ESP spret dyspozycyjny: 50 Pa
Maksymalna iloé¢ obrotéw: 2216 obr/min Catkowity spadek cisnienia: 118 Pa
Moc nominalna: 0,9 kw Napiecie sterujgce: 43V
Obroty: 1012 obr/min Sprawnost silnika: 67 %
Sprezarka (Dane na jednostke
Pobér mocy w punkcie pracy: 1,4 kw
Ciepto skraplania: 6,3 kW
coP 3,33 kW/kW
Liczba spreiarek: 1
Temperatura parowania: 50 °C
Skraplacz (Dane na jednostke)
Typ spreiarki: KSV008A11p ‘Waga: 42 kg
Temperatura otoczenia: 35 °C Napiecie: 3,10 A
Cignienie akustyczne Standard Pobdr mocy w punkcie pracy: 0,71 kW
‘Wymagana wydajnosc skraplacza: 6,3 kW Wysokosé: 947 mm
Dostepna wydajno¢ skraplacza: 84 kw Szerokoéé: 910 mm
Zapas mocy: 333 % Glebokosc: 670 mm
Liczba wentylatordw: 1 Wydatek powietrza: 4300 m3/h
Liczba skraplaczy: 1 Poziom halasu z odleglosci 5m bez odbic: 43,4 dB(A)

Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej
Instalacje rurowq klimatyzacji zaprojektowano z rur miedzianych przystosowanych do przettaczania freonu,
tqczonych przez lutowanie na twardo za pomocqg palnika gazowego. Rurociqgi po osuszeniu instalaciji przy
uzyciu Azotu o wysokim stopniu higroskopijnosci i sprawdzeniu szczelnosci.
Instalacje zamontowaé za pomocq typowych zawiesi, uchwytéw montazowych oraz pretéw gwintowanych
gtéwnie do $cian pomieszczen lub stropdw.
Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowaé na catej dtugosci izolacjq z pianki chlorokauczukowej o minimalnej
grubosci 13 mm, na zewngtrz budynku stosowac izolacje dwukrotnie grubszg. Catos¢ izolacji montowad tylko
na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw. Przewody freonowe izolowac kazdq rurke osobno, po czym
potqgczy¢ i zaizolowaé wspdlnie. Potgczenia z urzqdzeniami za pomocq ztqczek, zgodnie z wytycznymi
producenta.
Przewody freonowe przechodzqgce przez ciany przeciw pozarowe zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
odpowiadajgce] przegrodzie przez ktérg dane przewody przechodzq.
Instalacje skroplinowq nalezy wykona¢ z rur PP. Przewody montowaé ze spadkiem i wigczyé przez
zasyfonowanie do istniejgcego przewodu kanalizacyjnego. Dtugo$¢ przewoddw freonowych, maksymalne
przewyzszenia oraz ilos¢ trojnikdw nalezy SciSle wykona¢ wedtug projektu lub po kazdorazowej zmianie
przebiegu trasy ponownie przeliczy¢ instalacje oraz dobdr srednic.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé okreslonych w dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzeh zasad
dotyczgcych:

- maksymalnej dtugosci rurociqgdw czynnika chtodniczego,

- prowadzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu,

-  wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalaciji chtodnicze;.
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9.4. Klimatyzatory freonowe dla pomieszczen sieci logicznej LPD

irédtem chtodu dla wytypowanych pomieszczeh LPD sieci logicznej w budynku bedqg klimatyzatory
freonowe freonowe typu Split zlokalizowane w pomieszczeniach chtodzonych (jednostki wewnetrzne).
Jednostki zewnetrzne zamontowane bedg na dachu budynku na konstrukcji wsporczej (dopuszcza sie
zastosowanie systemowych podpdr typu Big foot).
Przewody freonowe pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrzynymi  nalezy wykonac z rur
miedzianych przeznaczonych dia instalacji chtodniczych tgczonych lutem twardym. Instalacje prowadzi¢
po dachu i zaizolowa¢ termicznie otulina z kauczuku syntetycznego w ptaszczu z blachy stalowej
aluminiowe;..
Instalacje rurowq klimatyzaciji zaprojektowano z rur miedzianych przystosowanych do przettaczania freonu,
tgczonych przez lutowanie na twardo za pomocq palnika gazowego. Rurociqgi po osuszeniu instalacii przy
uzyciu Azotu o wysokim stopniu higroskopijnosci i sprawdzeniu szczelnosci.
Instalacje zamontowaé za pomocg typowych zawiesi, uchwytdw montazowych oraz pretéw
gwintowanych gtéwnie do $cian pomieszczen lub stropdw.
Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowaé¢ na catej dtugosci izolacjg z pianki chlorokauczukowe] o
minimalnej grubosci 13 mm, na zewngtrz budynku stosowac izolacje dwukrotnie grubszg. Catosé izolacji
montowac¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw. Przewody freonowe izolowa¢ kazdg
rurke osobno, po czym potqgczy¢ i zaizolowac wspdlnie. Potqczenia z urzgdzeniami za pomocq ztgczek,
zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody freonowe przechodzqce przez $ciany przeciw pozarowe zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie przez ktérg dane przewody przechodzg.
Instalacje skroplinowq nalezy wykonac¢ z rur PP. Przewody montowac ze spadkiem i wigczyé przez
zasyfonowanie do istniejgcego przewodu kanalizacyjnego. Dtugo$¢ przewoddw freonowych, maksymalne
przewyzszenia oraz ilos¢ trojnikdw nalezy SciSle wykonac wedtug projektu lub po kazdorazowej zmianie
przebiegu trasy ponownie przeliczy¢ instalacje oraz dobdr srednic.
Bezwzglednie nalezy przestrzegal okreslonych w dokumentaciji techniczno - ruchowej urzqadzen zasad
dotyczgcych:

- maksymalnej dtugosci rurociggdw czynnika chtodniczego,

-  prowadzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu,

- wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalaciji chtodnicze;.
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DANE TECHNICINE ZAPROJEKTOWNYCH KLIMATYZATOROW TYPU SPLIT DLA POMIESZCZEN LPD SIECI LOGICINEJ

Klimatyzator SPLIT Qch=2,2kW, Qg=3,0kW

chtodzenie 2,2 kW
Wydajnosé grzanie 3 kW

chtodzenie 0,47 kW
Moc elekiryczna grzanie 0,68 kW

EER 4,3 W/W
Wskaznik energetyczny COP 4,38 W/W
SEER chtodzenie 6,8 W/W
SCOP grzanie 4,1 W/W

chtodzenie A++
Klasa efekt. Energetycznej grzanie A+

chtodzenie 103 kWh/a
Sezonowe zuzycie energii grzanie 786 kWh/a
Cisnienie akustyczne j. wew H/M/L/IQ 43/40/32/21 dB(A)
Cisnienie akustyczne j. zew chtodzenie 45 dB(A)
Moc akustyczna j. wew. chtodzenie 59 dB(A)
Moc akustyczna j. zew. chtodzenie 58 dB(A)
Wymiary j. wew.[WysxszerxGt| mMax. 268x840x203 mm
masa jednostki wewnetrznej max. 8,5 kg
Wymiary |. zew.[WysxszerxGt] max. 535x663%x293 mm
masa jednostki zewnetrznegj max. 21 kg
Zakres temperatur chtodzenie min. -10- +43 oC
Zakres temoeratur grzanie min. -15-+24 oC
Klimatyzator SPLIT Qch=3,4kW, Qg=4,0kW

chtodzenie 3.4 kW
Wydajnosé grzanie 4 kW

chtodzenie 0,97 kW
Moc elektryczna grzanie 1,02 kW

EER 3.5 W/W
Wskaznik energetyczny COP 3,92 W/W
SEER chtodzenie 7 W/W
SCOP grzanie 4 W/W

chtodzenie A++
Klasa efekt. Energetycznej grzanie A+

chtodzenie 170 kWh/a
Sezonowe zuzycie energii grzanie 1225 kWh/a
Cisnienie akustyczne j. wew H/M/L/IQ 43/40/32/21 dB(A)
Cisnienie ckustyczne j. zew chtodzenie 50 dB(A)
Moc akustyczna j. wew. chtodzenie 59 dB(A)
Moc akustyczna j. zew. chtodzenie 61 dB(A)
Wymiary j. wew.[WysxszerxGt| mMax. 268x840x203 mm
masa jednostki wewnetrznej max. 8,5 kg
Wymiary |. zew.[WysxszerxGt] max. 535x663x293 mm
masa jednostki zewnetrznej max. 26 kg
Zakres temperatur chtodzenie min. -10- +43 oC
Zakres temoeratur grzanie min. -15-+24 oC
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9.5. Klimatyzatory freonowe dla pomieszczenia 0.88 oraz 0.87 (rozdzielnia el i pom. napiecia gwarantowanego)

Irédtem chtodu dla pomieszczen 0.88 i 0.87 bedqg klimatyzatory freonowe typu Split © mocy chtodniczej
7.8kW zlokalizowane w garazu (jednostki wewnetrzne). Jednostki zewnetrzne zamontowane bedg na
konstrukcji wsporczej w garazu. Klimatyzatory pracowac bedg w uktadzie redundantnym — sterowane
dedykowang automatykg umoZliwiajgcq przetgczanie poszczegdlnych urzgdzen i zapewnigjgcq 100%
rezerwy mocy chtodniczej.
Przewody freonowe pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi  nalezy wykonaé z rur
miedzianych przeznaczonych dla instalaciji chtodniczych tgczonych lutem twardym. Instalacje prowadzi¢
pod stropem w garazu oraz zaizolowaé termicznie otulina z kauczuku syntetycznego w ptaszczu z blachy
stalowej aluminiowej. Rurociqgi po osuszeniu instalacii przy uzyciu Azotu o wysokim stopniu higroskopijnosci i
sprawdzeniu szczelnosci.
Instalacje zamontowaé za pomocg typowych zawiesi, uchwytdw montazowych oraz pretéw
gwintowanych gtéwnie do $cian pomieszczeh lub stropdw.
Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg z pianki chlorokauczukowe] o
minimalnej grubosci 13 mm, na zewnqgtrz budynku stosowac izolacje dwukrotnie grubszqg. Catod¢ izolacji
montowacé tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw. Przewody freonowe izolowaé kazdg
rurke osobno, po czym potqgczy¢ i zaizolowac wspdlnie. Potqczenia z urzgdzeniami za pomocq ztgczek,
zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody freonowe przechodzqce przez $ciany przeciw pozarowe zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ognhiowej odpowiadajgcej przegrodzie przez ktérg dane przewody przechodzg.
Instalacje skroplinowq nalezy wykona¢ z rur PP. Przewody montowac ze spadkiem i wiqczyé przez
zasyfonowanie do istniejgcego przewodu kanalizacyjnego. Dtugo$¢ przewoddw freonowych, maksymalne
przewyzszenia oraz ilos¢ trojnikdw nalezy Scisle wykona¢ wedtug projektu lub po kazdorazowej zmianie
przebiegu trasy ponownie przeliczy¢ instalacje oraz dobdr srednic.
Bezwzglednie nalezy przestrzegal okre$lonych w dokumentaciji techniczno - ruchowej urzqdzen zasad
dotyczgcych:

- maksymalnej dtugosci rurociggdw czynnika chtodniczego,

—  prowadzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu,

- wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalaciji chtodnicze;.
Uwaga:
Rury miedziane nie powinny by¢ stosowane w instalacjach, w ktérych majg sie znalezé elementy
aluminiowe (z ktérymi bedqg miaty bezposredni kontakt).
Zalecenia do tyczgce tgczenia rur miedzianych w chtodnictwie i klimatyzacii:
- lutowanie miekkie — NIE stosowac
- lutowanie twarde - stosowaé
- zaprasowywanie — NIE stosowacé
System sterowania i automatyki instalacji klimatyzacji stanowi integralng cze$¢ dostawy catego systemu.
Wytyczne zastosowanego systemu sterowania nalezy omdéwi¢ pomiedzy producentem systemu i
projektantem automatyki i zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w projekcie automatyki, nalezy wykonaé

cato$¢ prac.
10. Wentylacja mechaniczna
10.1. Wentylacja pomieszczen biurowych

Pomieszczenia w budynku bedqg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie za pomocqg

central nawiewno - wywiewnych z odzyskiem ciepta i chtodu na wymienniku krzyzowym.
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Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnial bedzie doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla
potrzeb higienicznych bytowych oraz dodatkowo utrzymanie temperatury dyzurnej w pomieszczeniach.
Dogrzewanie/dochtodzanie powietrza w pomieszczeniach realizowane bedzie poprzez klimakonwektory.
Centrale zlokalizowane zostaty na dachu budynku i wyposazone bedg w nastepujgce sekcje :

Czes¢ nawiewna:

o sekcjafiltra,

e sekcji wymiennika krzyzowego,

e sekcja nagrzewnicy wodnej,

e sekcja wentylatorowa,

Czes¢ wywiewna:

e sekcjafilira,

e sekcja wentylatorowa,

e sekcji wymiennika krzyzowego,

Cenfrale dodatkowo wyposazona w przytqcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy.

Nawiew do pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe umieszczone w gornej czesci
pomieszczenia. Czerpanie powietrza readlizowane bedzie przez czerpnie dachowa. W celu wyciszenia
pracy uktadu na kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz ttumikéw akustycznych.

Wywiew réwniez odbywat sie bedzie przez wywiewniki wirowe, ktére zostang zamontowane w gérnej czesci
pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikdéw ustalic na etapie realizacji z Inwestorem.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie géra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg przepustnic
prostokgtnych  wieloptaszczyznowych  montowanych na kanatach oraz  przed elementami
nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdéw umozliwi w okresach
zmniejszonego  obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni  powiefrza nawiewanego
i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploatacji uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elektrycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilojgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sqgsiedztwie centrali wentylacyjnej. W
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora (maszynownia), nalezy zamontowac panel sterujgcy realizujgcy
funkcje odczytu temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umozliiwiajgcy zmiane ustalonych
parametréw (doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad
automatyki umozliwia sterowanie czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe ale nie mniej niz 2 wymiany.

10.2. Wentylacja pomieszczen sal konferencyjnych

Pomieszczenia w budynku bedqg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie za pomocqg
central nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta i chtodu na wymienniku krzyzowym. Centrale
zlokalizowane na dachu budynku na konstrukcji wsporczej, sktadajgca sie z:

Cze$¢ nawiewna:

e sekcjafiltra,

e sekcji wymiennika krzyzowego,

e sekcja nagrzewnicy wodnej,
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e sekcja wentylatorowa,

Cze$¢ wywiewna:

o sekcjafiltra,

e sekcja wentylatorowa,

e sekcji wymiennika krzyzowego,

Centrale dodatkowo wyposazona w przytqgcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy.

Nawiew do pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe umieszczone w goérnej czesci
pomieszczenia. Czerpanie powietrza readlizowane bedzie przez czerpnie dachowa. W celu wyciszenia
pracy uktadu na kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz ttumikdéw akustycznych.

Wywiew réwniez odbywat sie bedzie przez wywiewniki wirowe, ktére zostang zamontowane w goérnej czesci
pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikdéw ustali¢ na etapie readlizacji z Inwestorem.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projekiuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie géra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg przepustnic
montowanych na kanatach oraz przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdw umoZliwi w okresach
zmniejszonego obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni  powietrza nawiewanego
i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploatacji uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elektrycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilojgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej. W
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora (maszynownia), nalezy zamontowac panel sterujgcy realizujgcy
funkcje odczytu temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umozliiwiajgcy zmiane ustalonych
parametréw (doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad

automatyki umozliwia sterowanie czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

10.3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych bedzie realizowana za pomocg indywidualnych wentylatoréw
wywiewnych zatqgczanych razem z centralami wentylacyjnymi dodatkowo z okresowym samozatgczaniem
w celu przewietfrzenia pomieszczenia (w przypadku gdy centrale wentylacyjne nie pracujq). Wentylatory
dodatkowo wyposazone w wytgcznik serwisowy, klape zwrotha oraz przytqcze elastyczne. Nawiew
realizowany zostanie poprzez kratke transferowq lub podciecie pod drzwiami. W pomieszczeniu realizuje sie
podcisnienie w celu nieprzedostawania sie brzydkich zapachdw do sgsiednich pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimalng ilo§¢ powietrza 50 m3/h na miske ustepowa oraz 25

m3/h na pisuar.

10.4. Wentylacja pomieszczen w piwnicy i archiwum

W budynku wentylacje podzielono na frzy systemy. Pierwszy obstugujgcy pomieszczenia techniczne
(archiwum oraz magazyny), drugi system obstugujacy pomieszczenia Ewiczeh (sitownia) oraz system trzeci
obstugujgcy pomieszczenia strzelnicy. Centrale wentylacyjne dla poszczegdlnych systemdw zlokalizowane
zostaty na dachu budynku na konstrukciji wsporczej. Centrale umieszczona na dachu budynku, sktadajgca
sie z:

Cze$¢ nawiewna:

e sekcjafilira,

o sekcji wymiennika przeciwprgdowego,
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e sekcja nagrzewnicy wodnej,

e sekcja wentylatorowa,

e sekcja ttumikéw,

Cze$¢ wywiewna:

e sekcjafilira,

e sekcja wentylatorowa,

e sekcji wymiennika przeciwprgdowego,

e sekcja Humikow.

Centrale dodatkowo wyposazona w przytqgcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy.

Nawiew do pomieszczeh zlokalizowanych na pietrze |, odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe oraz
dysze dalekiego zasiegu umieszczone w gdrnej czesci pomieszczenia . Czerpanie powietrza realizowane
bedzie przez czerpnie dachowa zintegrowana z centralg. W celu wyciszenia pracy uktadu na kanale
nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz ttumikdw akustycznych. Wywiew odbywat sie bedzie
réwniez za pomocq wywiewnikdw wirowych oraz kratek wywiewnych, ktére zostang zamontowane w
suficie podwieszanym lub bezposredni na kanale. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz anemostaty malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikéw ustali¢
na etapie realizacji z Inwestorem. W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji
mechanicznej, projektuje sie uktad wymiany powietrza w systemie géra-géra. Regulacja hydrauliczna
instalacji za pomocq przepustnic montowanych na kanatach oraz w skrzynkach rozpreznych nawiewnikéw
/ wywiewnikow.

Nawiew do pomieszczeh zlokalizowanych na parterze (garaze oraz magazyny), odbywal sie bedzie
poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w gdrnej czesci pomieszczenia na kanatach wentylacyjnych.
Czerpanie powietrza realizowane bedzie przez czerpnie dachowa zintegrowana z centralg. W celu
wyciszenia pracy uktadu na kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz tumikéw
akustycznych. Wywiew odbywat sie bedzie réwniez za pomocq kratek wentylacyjnych, ktére zostang
zamontowane w suficie podwieszanym.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Wyjgtek stanowiq kanaty
przeznaczone dla strzelnicy, kanaty te zostang wykonane z blachy stalowej S355J2G3 (5mm) Kratki
wentylacyjne malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikéw ustali¢ na etapie realizacji z Inwestorem. W
pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie géra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg przepustnic
montowanych na kanatach oraz w skrzynkach rozpreznych nawiewnikdw / wywiewnikdw.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdw umoZliwi w okresach
zmniejszonego obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni powietrza nawiewanego

i wywiewanego, co w konsekwenciji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploatacji uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elekirycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej. W
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora (maszynownia), nalezy zamontowac panel sterujgcy realizujgcy
funkcje odczytu temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umozliwigjgcy zmiane ustalonych
parametréw (doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad

automatyki umozliwia sterowanie czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.
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10.5. Materialy i izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym i okragtym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z potgczeniami z profili Zzimnogietych, sktadajgcym sie z szybkomontowalnych przewoddw

i tacznikdéw ze szwem spiralnym i z podwdjnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM.
Podwdjna uszczelka zapewnia mocne i trwate potgczenia.

Materiaty i izolacja termiczna kanatéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach nalezy wykonac za
pomocq wetny mineralnej gr. 4 cm oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi.
Kanaty prowadzone na zewnqgtrz obiektu lub w przestrzeni nieogrzewanej izolowac termicznie matami

z wetny mineralnej gr. 10cm w ptaszczu z blachy aluminiowe;.

Regulacje hydrauliczng instalacji  przeprowadzié za pomocq przepustnic  wieloptaszczyznowych
zamontowanych na kanatach oraz w skrzynkach rozpreznych.

Wszystkie urzgdzenia elekiryczne wyposazyE w wytgczniki serwisowe.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej, nalezy zamontowac klapy ppoz. o

odporno$ci odpowiadajgcej odpornosci przegrody.

Opis techniczny elementéw zastosowanych w projekcie

System wentylacyjny — przewody okrggte .

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu wykonane sq z fabrycznie
zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelno$ci minimum A zgodnie z PN-EN
12237.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

. Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedgc odporng na
wahania temperatury od —-30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje
wiasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

. Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna by¢ mechanicznie potgczona

] z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe.

L] Dla utatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw tgczgcych ksztattke z rurg
(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne .

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym spetniajg klase szczelnosci A zgodnie z PN-EN
1507.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normqg PN-EN 1507.

L] Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Okragte przepustnice regulacyjne.

e Zakres Srednic 80-1000mm.

e  Klasa szczelnosci potgczenia z systemem min. A wg normy PN-EN 12237

Nawiewnik / wywiewnik kwadratowy wirowy z okrggtym bocznym podejsciem.

¢  Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukciji.

e Zakres wielkosci 125 - 315mm.

e Zintegrowana skrzynka rozprezna z wyttumieniem akustycznym, oraz demontowalng przepustnicg

e Mozliwos¢ systemowego montazu w réznego rodzaju zabudowy sufitowe.

e Zewnetfrzny pas otokowy nawiewnika/wywiewnika z tworzy sztucznego lub metalu o szerokosci kilku
centymetréw po catym obwodzie (ochrona przed zanieczyszczeniem $cian / sufitdw w okolicy

nawiewnika/wywiewnika )
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¢  Malowane proszkowo na kolor RAL.

e  Klasa szczelnosci potgczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

Ochrona akustyczna

Instalacje zaprojektowano w sposéb zapewnicjgcy utrzymanie poziomu dziwieku, pochodzgcego od
urzgdzehn wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w pomieszczeniach przewidywanych na staty pobyt
ludzi, w granicach przewidzianych w PN-87/B-02151/02. Ochrone przeciw hatasowi zapewniono poprzez

odpowiednie wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzqadzen wentylacyjnych w strefach tymczasowego
przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy ttumigce, fj. ttumiki kanatowe za
urzgdzeniami oraz elementy instalacji zapobiegajgce przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewoddéw w

szachcie instalacyjnym zapobiegajgce powstawaniu drgan.

Otwory rewizyjne i mozliwo$é czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiac¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzqdzen i elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzqadzen i elementdw nie umotzliwia ich oczyszczenia
w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i
inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewoddw. Elementy usztywnigjgce wewnaqtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowal wewnaqtrz przewoddw ostro
zakohczonych $érub lub innych elementdéw, ktére mogqg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy ofwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen
powinny sie tatwo otwierac. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200
mm nalezy stosowacé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory
rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonad,
aby jego krétsza krawedZz byta réwnolegta do krétsze] krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzgdzeh:

e przepustnice (z dwdch stron);

e klapy pozarowe (z jednej strony);

e urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzqdzen, ktdére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z

wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
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Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej
niz dwa kolana lub tuki o kqcie wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach poziomych odlegto$s¢ miedzy

otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Wytyczne do montazu urzqadzen wentylacyjnych na dachu :
Wszystkie urzqdzenia wentylacyjne oraz kanaty wentylacyjne na dachu montowaé do elementéw
konstrukcyjnych budynku wykorzystujgc systemowe rozwigzania wsporcze lub stosujgc podpory typu Big

foot.

11. Oddymianie klatek schodowych

W obiekcie zaprojektowano oddymianie klatek schodowych wytypowanych w czesci architektoniczno-
budowlanej. W wytypowanych klatkach schodowych zaprojektowano oddymianie mechaniczne
nawiewne z doprowadzaniem powietrza uzupetniojgcego do dolnej czedci klatki i usuwaniem dymu
(wywotanym nadcisnieniem) z gérnej czesci klatki. Przyjete rozwigzanie techniczno-budowlane zapewni
oddymianie kazdej z klatek schodowych strumieniem powietrza nie mniejszych niz 8000 m3/h (zgodnie z
artykutem Analiza mozliwosci zastosowania mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w systemach
grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych, Zeszyt Naukowy SGSP Nr 44, Warszawa 2012) przy
jednoczesnym utrzymywaniu nadcisnienia 20 Pa przy zamknietych wszystkich drzwiach do klatki schodowe;.
Do doprowadzenia powietrza do klatki schodowej (kazda klatka wyposazona w oddzielny system)
zaprojektowano certyfikowany kompletny (wentylator, rezystor hamowania, przepustnica odcinajgca,
czuika dymu w czerpanym powietrzu, przetwornica czestotliwosci, szafa sterujgca, czujnik cisnienia,
sterownik, zasilacz itp.) i kompaktowy zestaw wyrobdw do réznicowania cisnienia wspdtpracujgcy z dwoma
cyfrowymi regulatorami réznic cisnien sterujgcymi przepustnicami regulacyjnymi 800x805, monitorowane i
sterowane poprzez tablice sygnalizujgco-sterujgcq (1SS-3/2) z przetgcznikami dla strazy pozarnej. 1SS-3/2
zlokalizowano na poziomie dostepu dla strazy pozarnej. Poszczegdine elementy automatyki
zaprojektowanej wentylacji pozarowej nalezy zasila¢é w sposéb gwarantowany i tqczy¢é przewodami
feleinformatycznymi zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPIA ich producenta. Usuwanie dymu z kazdej
klatki schodowej realizowane bedzie poprzez klapy dymowe zlokalizowane w dachu budynku nad klatkami
schodowymi..

W normalnych warunkach eksploatacyjnych przedmiotowego obiektu budowlanego urzqdzenie do
réznicowania cisnienia i klapy dymowe na dachu pozostajg w stanie czuwania odpowiednio wytgczone i

zamkniete. Ich wtgczenie i otwarcie bedzie inicjowane sygnatem alarmu pozarowego z centrali sygnalizacji

pozaru.
11.1. Montaz i uruchomienie systemu
11.2. Wymagania dotyczgce odprowadzania powietrza

System odprowadzania powietrza powinien by¢ aktywowany w  taki sposdb, aby uruchomienie
nastepowato wytgcznie w strefie objetej pozarem.

System musi by¢ tak wykonany aby podczas normalnego dziatania lub w przypadku zaniku zasilania nie
dochodfzito do przemieszczania dymu miedzy réznymi strefami pozarowymi.

Przewody wentylacyjne oraz urzgdzenia odprowadzajgce powietrze muszg dziataé¢ w sposéb ciggty w

temperaturze 600 °C.
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11.3. Uruchomienie i montaz instalacji

System powinien by¢ uruchomiony w ciggu 60 s.

Uruchomienie nalezy dokonac¢ zgodnie z dokumentacjq techniczno — ruchowa.

Dokonane zmiany przez wykonawce w stosunku do ustalen niniejszego projektu wprowadzi¢ jako poprawki
w ramach fzw. Dokumentacji powykonawczej — odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z
projektantem.

Firma wykonywujgca system napowietrzania i oddymiania po zakonczeniu prac powinna zatgczyé do
protokotu odbioru nastepujgce dokumenty :

e Certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzgdzenia ,

e Instrukcje eksploatacii i obstugi urzgdzen,

e  Protokoty pomiaréw,

e Instrukcje badan i konserwacii,

. Rysunki na ktérych sq uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich zainstalowanych

urzqdzen.

Program odbioru urzgdzeh powinien przewidywac:

¢  Sprawdzenie parametréw technicznych urzqdzen,

e Sprawdzenie dziatania urzgdzeh - za pomocq kazdego z przyciskdw sterujgcych (zamkniecie
otwarcie),

e  Sprawdzenie czasu zadziatania systemu.

W sktadzie zespotu powinien sie znajdowac:

e  Przedstawiciel inwestora,

e Inspektor nadzoru inwestorskiego,

¢  Wykonawca robdt,

e  Specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpozarowe;j,

e  Konserwator instalacji napowietrzania i oddymiania (jesli zostat wybrany).

e Zespdt przeprowadza odbidr instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymiania poprzez
uruchomienie czujek oraz recznych przyciskbw oraz sprawdza uruchomienie napowietrzania i

oddymiania optyczno — akustycznej sygnalizaciji alarmu.

11.4. Wymagania dotyczqce przewodéw doprowadzajgce powietrze

Przewody powinny by¢ poddane badaniom i sklasyfikowane zgodnie z prEN 13501-3 lub prEN 13501-4 i
powinny mie¢ klasyfikacje skutecznosci dziatania odpowiedniq dla kryteridw projektowanych zgodnie z
PrEN 12101-7.

Konstrukcja przewoddw powinna by¢ zgodna z EN 1505 i EN 1506.

Przewody z blachy powinny by¢ prowadzone albo w obrebie przestrzeni chronionej, albo w chronionych
szybach. Mogqg by¢ stosowane przewody murowane pod warunkiem, ze takie przewody sa
wykorzystywane wytgcznie do rozprowadzania powietrza, a powierzchnia wewnetfrzna jest wykonana w
sposdb ograniczajgcy przecieki powietrza, zastosowana jest oktadzina z blachy lub wykazano, ze poziom

przeciekdw jest zadowalajgcy.

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Budynek A — Projekt Wykonawczy instalacje sanitarne

Na kanale dostarczajgcym powietrze dla systemu réznicowania cisnienia nie mogqg by¢ stosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Jezeli przewdd taki przechodzi przez oddzielenie o okreslonej
odpornosci ogniowej, powinien by¢ zabezpieczony odpowiednimi materiatami ogniochronnymi.
Odporno$¢ ogniowa przewoddw uzywanych do transportowania dymu i gorgcego powietrza powinna
spetnia¢ prEN 12101-7.

Konstrukcja mocujgca i no$na musi miec nos$nos¢ i szczelno$¢ ogniowq rowng odpornosci konstrukcji w

obrebie ktdrej sie znajduje.

12. Kottownia gazowa
Lokalizacja kottowni.

Wytwarzanie ciepta na poftrzeby cenfralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz podgrzewu c.w.u.
budynkdw obiektu odbywac sie bedzie w dwdch jednostkach grzewczych gazowych kondensacyjnych o
mocy 2 x 240kW. Kottownia gazowa jest zZlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, w
budynku ,,A". Pomieszczenie kottowni posiada powierzchnie 24,16 m2, wysokos$¢ w $wietle 3,33m ,

wyposazone jest w drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe od zewngtrz budynku.
Ochrona atmosfery i wod.

Spaliny z kottdéw odprowadzane sq kominami stalowymi z blachy stalowej, kwasoodpornej (dla kazdego
kotta odrebny komin). Typ komindw — powietrzno-spalinowe (koncentryczne) dlia kottdw kondensacyjnych
z zamknieta komora spalania. Kominy montowane w szachcie instalacyjnym przy wykorzystaniu

fabrycznych obejm. Scieki z kottowni nie sq zanieczyszczone substancjami agresywnymi.
Zagadnienia BHP.

Projektowana instalacja jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia. Zostata zaprojektowana
zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami bhp i sanitarno- higienicznymi. Do obstugi kottowni
wymagani sg pracownicy przeszkoleni ze znajomosci dziatania catej instalacji kottowej i w zakresie
przepisdw bhp oraz przeciwpozarowych. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni powinny nastgpic
po uprzednim opracowaniu Instrukcji Obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzér i obstuge. W
instrukcji powinny by¢ uwzglednione warunki BHP i p.poz. Poszczegdlne urzqadzenia zwtaszcza kotty i
urzqdzenia sterujgce, nalezy obstugiwac zgodnie z fabrycznymi DTR. Kotty posiadajg odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju. Kottownia wyposazona bedzie w niezbednq

wentylacje nawiewno — wywiewng.

Zagadnienia przeciwpozarowe.

Kottownia jest zZlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym przeznaczonym tylko na potrzeby

kottowni. Kotty opalane bedqg gazem ziemnym z projektowanej sieci zewnetrzne;j.

Pomieszczenie kottowni zalicza sie do nie zagrozonych wybuchem. Obcigzenie ogniowe kottowni ponizej
500 MJ/m2. Kottownia wydzielona jest z pozostatej czedci budynku Scianami o odpornosci ogniowej El-60.

Drzwi kottowni metalowe otwierajgce sie na zewnagtrz pod naciskiem, z samozamknieciem .

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w gasnice reczne proszkowe 12 kg dla klas pozaru ABC oraz koc

gasniczy.
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Czynnik grzewczy i parametry pracy kottowni.
Przyjeto nastepujgce parametry pracy koftowni :
Temperatura wody grzewczej z kottdw — 80/60 °C
Cisnienie robocze max. — 3 bary

Regulacja parametrow wody grzewczej realizowana jest przez podmieszanie na zaworach 3-drogowych

usytuowanych przed pompami obiegowymi na rozdzielaczu w kottowni .

Opis urzgdzen kottowni.

Dobrano dwa kotty wodne kondensacyjne o mocach: 2 x 240kW, wyposazane w automatyke pogodowq

zapewniajgcq regulacje pogodowq czynnika grzewczego.

Kotty wyposazone bedg w gazowe palniki wentylatorowe modulowane do spalania gazu ziemnego . Kotty

ustawione bedq bezposrednio na posadzce kottowni.

Catkowita moc kottowni wynosi 480 kW. Woda z kottdw (potgczonych przewodami grzewczymi uktadu

Tichellmanna) pracujgcych w kaskadzie , kierowana bedzie do uktadu 3 niezaleznych obiegdw grzewczych

nr | - dla zasilania instalaciji c.o. w bud ,,A” — klimakonwektory,

nr Il - dla zasilania instalacji c.t. w bud ,,A” — obieg wentylacji mechanicznej, obieg wymiennikowy — czynnik

po stronie wtdrnej glikol min. 30%
nr lll - dla zasilania sieci cieplnej c.o.+c.t.. do budynku B/C

Do wymuszenia obiegu wody grzewczej, przewiduje sie zamontowanie w poszczegdlnych obiegach pomp
obiegowych z elektroniczng regulacjq obrotéw. Uwaga : pompa c.t. po stronie wtdrnej wymiennika woda-

gliokol przystosowana do pracy z ptynem niezamarzajgcym (mieszanina glikolu o stezeniu min. 30%)

Podgrzew c.w.u. odbywac sie bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym o pojemnosci 1000 | w uktadzie z
dotadowaniem wymiennikiem ptytowym. Obieg wody cyrkulacyjnej odbywac sie bedzie przy udziale

pompy z korpusem z brgzu (w celu ochrony przed korozjq).

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla kottdw i zasobnika c.w.u.

(wg DT-UC-90/KW-04)

Ze wzgledu na znamionowg moc grzewczqg kotta Q=240 kW zgodnie z Decyzjq Urzedu Dozoru
Technicznego nr 42-C-04/imp. z dnia 13.04.2004 przyjeto zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 1" o Srednicy

d0=20mm, srednicy kréccdw 1" x 1_1/4" i ciSnieniu poczgtku otwarcia réwnym 3,0 bar

Zabezpieczenie pracy zasobnika c.w.u. stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa typu SYR 2115 wielko$¢ % '

nastawa 6,0 bar. Dla kompensacji zmian objeto$ci wody w zasobniku c.w.u. przy braku poboru

przewidziano naczynie wzbiorcze typu DE 33 10bar.
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Instalacja odprowadzenia spalin.

Przyjete kotty pracujqg bez zapotrzebowania ciggu - z nadcisnieniem w komorze spalania. Aby zapobiec
szkodliwemu dziataniu kondensaciji spalin przyjeto dla kazdego kotta komin spalinowy wykonany ze stali

stopowej nierdzewnej z uszczelkami (wersja dla kottéw kondensacyjnych).

W dolnej czesci komina przewidziano wyczystke oraz odskraplacz z kré¢cem do odprowadzania skroplin.

Czopuchy spalinowe wyposazono w elementy umozliwiajace pomiar stezenia emisji spalin do atmosfery

Kominy montowane bedqg w szachcie instalacyjnym poprzez gotowe obejmy konstrukcyjne dostarczane

przez producenta.
Montaz komina przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Wentylacja kottowni

W kottowni przewidziano montaz kottdw z zamknieta komorg spalania pobierajgcych powietrze do
spalania z zewnatrz budynku poprzez przewdd powietrzny o Srednicy @160 z blachy ocynkowanej
zakonczony czerpnig $cienng w elewaciji budynku. Z tego wzgledu samo pomieszczenie kottdw wymaga

jedynie niezbednej wentylacji bytowej - przyjeto 1 wym/h.

Dla potrzeb nawiewu do pomieszczenia kottowni zaprojektowano czerpnie $cienng nawiewnq typu , A" o
wymiarach 200x200cm w $cianie zewnetrznej budynku z wylotem na wysokosci 30cm od posadzki kottowni.
Otwér nawiewny zaopatrzy¢ w siatke stalowq o $rednicy oczek min 1cm2. Od strony wlotu czernie

zaopatrzy¢ w zaluzje przeciwdeszczowaq.

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej zaprojektowano komin wentylacyjny o $rednicy nominalnej @200mm

montowany w szachcie instalacyjnym w sgsiedztwie komindw spalinowych.

Wlot kanatu wentylacyjnego wywiewnego bezposérednio pod stropem pomieszczenia kottowni. Otwor

wywiewny zaopatrzy¢ w siatke stalowq o srednicy oczek min Tcmz2.

Stacja vzdatniania wody.

Wymagania norm PN — 93/C-04607 oraz producenta kottédw grzewczych okredlajg ze twardos¢ ogdlna
wody do napetniania i uzupetniania dla kottéw wodnych do 100°C, powinna wynosi¢ 1 do 2 mol/m3 , za$

wartos¢ pH = 8-9,5.

Dla projektowanej kottowni przewidziano zmiekczacz jonowymienny o wydajnosci 2,0 m3/h. Przed

zmiekczaczem zamontowac filtr z wktadem wymiennym DN25.
UWAGA:

gwarancja producenta kottdéw nie bedzie obejmowad szkéd powstatych w wyniku nieprawidtowych

parametréw wody w ztadzie instalacyjnym spowodowane brakiem urzgdzeh uzdatniajgcych wode.

Sterowanie i automatyka.

Automatyka i sterowanie kottownig odbywac sie bedzie poprzez uktad regulatordw elektronicznych . Na
kottach zamontowane bedq regulatory kottowe (realizacja funkcji bezpieczehstwa STB, TR) oraz regulator
kaskadowy. Za regulacije obiegdw grzewczych (zawordw 3-drogowych oraz pomp obiegowych)
odpowiedzialny bedzie regulator kaskadowy; catos¢ z uwzglednianiem regulaciji pogodowej. Szczegoty

uktadu automatyki i sterowania wg dokumentaciji serwisowej wybranego producenta kottéw grzewczych.
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Rurociqgi kottowni z uzbrojeniem.

Przewody technologiczne kottowni oraz rozdzielacze wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-
79/H-74244 tqczonych przez spawanie, z armaturg kothierzowqg na parametry minimalne 120°C PNé. Do
zmiany kierunkdw prowadzenia przewoddw stosowac prefabrykowane kolana stalowe do spawania typ
hamburski o promieniu giecia R=1-1,5Dn (kolana przy wyptywie z zawordw bezpieczehstwa: dla rur do
DN80 R=3DN).

Potgczenia przewoddw o réznych srednicach za pomocq zwezek symetrycznych stalowych do spawania.
Potgczenie pomp obiegowych mufowe i kotnierzowe; mieszacze trzydrogowe o potgczeniach do

wspawania .

Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur tworzywowych zgodnych z technologiq instalacji wewnetrznych

w budynku.

Potgczenie instalacji uzupetniania wody musi by¢ wykonane jako ,roztgczne”, przez zastosowanie
srubunkdw oraz przewodu gietkiego na cisnienie min. 6 bar. Jako armature odcinajgcq przyjeto zawory
kulowe przelotowe na wode gorgcg 120 °C, PN6/PN10. Do odpowietrzania instalaciji przewidziano
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, montowane w najwyzszych punktach instalacji. W
najnizszych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach, rurze wzbiorczej i odmulaczu zastosowaé zawory
kulowe z przytgczem mufowym z zaslepkg dla odwodnienia. Cato$¢ armatury ujeto w zestawieniu

podstawowych materiatéw .

Jako podparcia i zawieszenia rurociggdw i urzgdzen stosowac systemowe elementy ksztattowe. Podparcia

lub podwieszania przewoddw stalowych w minimalnej rozstawie :

- DN 15-40 co20m
- DN 50-80 co25m
- DN 80-150 co3.0m

Po wykonaniu montazu cata instalacja cieplna winna by¢ dwukrotnie przeptukana wodg czystq. Cisnienie
prébne instalacji (bez kottdw, naczyh wzbiorczych i zawordw bezpieczenstwa) ppr = 4,5 bar. Pozytywny
wynik préby (catkowity brak ubytku wody i spadku ci$nienia) pozwala na przystgpienie do prébnego

rozruchu kottowni.
Po dokonaniu rozruchu, ograniczyé do minimum spuszczanie wody instalacyjnej z uktadu c.o. i kottowni.
Uwagi montazowe.

Wytyczne do wykonania montazu kottowni.

Projektowanq instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych” cz. Il
Kotty i inne urzgdzenia nalezy montowac¢ écisle wg DTR wydanych przez producentéw.

Materiat na rurociqgi z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych wg PN-79/H-74244. tqczenie
przewoddw przez spawanie, a z armaturg na kotnierze stalowe PN 6-10 lub gwint. Kolana do spawania typ

whamburski” o promieniu giecia R=1-1,5DN, dla wylotu z zaworéw bezpieczenstwa R=3 DN.

Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Rury prowadzone na scianach.

Przejscia rurociggdw stalowych przez §ciany oddzielenia stref pozarowych uszczelni¢é masqg ppoz.
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Po zamontowaniu instalacii i stwierdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjq
jej wykonania, nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie czystg wodqg. Gotowq instalacje podda¢ prébie

ci$nieniowej na szczelno$¢, stosujgc nastepujgce cisnienia prébne:

- instalacja grzewcza - przewody ppr=4,5 bar
- instalacja z urzgdzeniami ppr=3,0 bar
- instalacja wodociggowa ppr=8,0 bar

1 préby cisnieniowej nalezy wytgczyé naczynia wzbiorcze, przyrzqdy pomiarowe i zawory bezpieczenstwa.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia, wyposazenie muszg by<é nowe, oryginalne, najlepszej

jakosci, dopuszczone do stosowania (posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenial).

Zrealizowac¢ oznaczenia rurociggdw i urzgdzeh w zaleznoéci od prowadzonego medium za pomocg
samoklejgcych kolorowych paskéw i wskaznikdw poziomych. Oznakowaé: urzgdzenia i zawory za pomocq
tabliczek z numerami (np. tabliczka z tworzywa o wymiarach 100x50 mm — biate podtoze z czarnymi

napisami).
Pomieszczenie kottowni oznakowac szyldem o wymiarach 300x200 mm - zétte podtoze z czarnym napisem:

KOTLOWNIA GAZOWA
Nieupowaznionym wstep
wzbroniony!
Urzgdzenia ci$nieniowe: kotty z palnikami, podgrzewacz c.w.u., odmulacz magnetyczny podlegajg
rejestracji we wtasciwym Urzedzie Dozoru Technicznego.

Roboty budowlane objete projektem musi wykonac przedsiebiorstwo wyspecjalizowane.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzgdzeh nalezy przeprowadzac okresowe, zgodne z DTR-kami

urzqdzen, przeglady serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa.

Wytyczne do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.

Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjne kottowni,
a w szczegdlnosci ztgcza spawane i gwintowane oczysci¢ szczotkami z korozji

i zanieczyszczeh w nastepujgcy sposob:

Rurociqgi gorgce:

oczysci¢ powierzchnie do ll-go stopnia czystosci;
- odttuici¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem organicznym;
- malowa¢ dwa razy farbg podktadowq przeciwrdzewng

- malowac¢ jeden raz emaliq ftalowq olejoodporng (malowac 3 razy rury nie izolowane cieplnie).

Rurociggi zimne i konstrukcje:

-  oczysci¢ powierzchnie jw.;
- malowa¢ powierzchnie dwa razy farbg podktadowq ftalowo-miniowq 60%;

- malowac¢ powierzchnie dwa razy emalig ftalowqg nawierzchniowg ogdinego stosowania
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-  Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Wytyczne do wykonania izolacji cieptochronnej.

Dla przewoddw cieplnych: izolacja termiczna rurociggdw projektowana jest tak jak instalacja c.o.. Grubos¢

izolacji zgodnie z wymaganiami Warunkdw Technicznych

Lo Rodizaj przewodu lub komponenty Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m2K))*

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rébwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce | Y2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego  (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymaganh z poz. 1-4
wewnatrz budynku**

11 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone na | 100% wymaganh z poz. 1-4
zewnatrz budynku**

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
13. Wewnetrzna instalacja gazowa
Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku

Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku z kottowniq wykonane bedzie od pkt red-pom II° instalacjg
gazowq zewnetrzng n/c @100PE zakohczong skrzynkg gazowq z kurkiem gtéwnym na elewaciji zewnetrznej
budynku. W skrzynce gazowej zamontowany bedzie dodatkowo zawdr elektromagnetyczny systemu ASBIG
DN100. Projekt przytgcza gazowego §/c oraz punktu red-pom gazu II° wg odrebnego opracowania

(realizacja zaktad gazowniczy na podstawie umowy przytgczeniowej).

Przewody instalacyjne

Wewnetrzng instalacje gazowq wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, o

srednicach podanych na rysunkach. Rury nalezy taczy¢ wytgcznie przez spawanie gazowe.
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Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni $§cian wewnetrznych w odlegto$ciach minimum 2 c¢cm od

tynku i w nastepujgcych minimalnych odlegto$ciach od innych instalacji i urzqadzenh:
a). 15 cm - od poziomych przewoddw wod.-kan. umieszczajgc przewody gazowe nad tqg instalacjg
b). 10 cm - od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajqc przewody gazowe pod nimi

c). 10 cm - od pionowych przewoddw instalacji wymienionych w pkt. a i b oraz przewoddw innych

instalaciji
d). 20 cm - od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) przewody gazowe prowadzi¢ w rurach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem. Po wykonaniu proby szczelnosci przewody zabezpieczyé przed korozijg poprzez
dwukrotne malowanie farbg olejnq. Podejscie przewodu do aparatu gazowego zakonczy< kurkiem kulowym

odcinajgcym.

System bezpieczenstwa instalacji gazowej

Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji projektowanych urzgdzeh gazowych w  kottowni nalezy

przewidzie¢ montaz ,, Aktywnego Systemu Bezpieczenhstwa Instalacji Gazowej (ASBIG)".

Zasada dziatania systemu :
Pojawienie sie w atmosferze kottowni niebezpiecznego stezenia gazu w granicy 10% DGW (Dolna Granica
Wybuchowosci) odczytana jest przez uktad sygnalizacyjno-sterujgcy jako pierwszy poziom zagrozenia. System
zatgcza sygnalizacje alarmowaq, ktéra informuje o powstatym zagrozeniu. Przy przekroczeniu 30% DGW uktad
sygnalizacyjno - sterujgcy odcina doptyw gazu poprzez zamkniecie zaworu elektiromagnetycznego w szafce

gazowej na zewnatrz budynku.
W sktad systemu wchodzq:

- gtowica samozamykajgca elektromagnetyczna, wspdtpracujgca z kurkiem kulowym DN 100 mm

umieszczona w szafce gazowej na elewacii budynku
- detektory gazu DEX do umieszczenia w kottowni pod stropem

- modut alarmowy sterujgcy systemem

Pomiar zuzycia gazu

Pomiar zuzycia gazu bedzie odbywat sie w punkcie redukcyjno-pomiarowym wyposazonym w gazomierz
miechowy (wg osobnego opracowania — przytgcze gazowe realizowanego przez Zaktad gazowniczy w

ramach umowy przytgczeniowej ).
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Uwagi do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej

a) Wewnetrzng instalacje gazowqg wykonac¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz

warunkami podanymi przez dostawce gazu.

b) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urzgdzenia, rury itp.) uzyte do redlizacji tego projektu powinny posiadaé

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawqg o wyrobach budowlanych.
14. Sieé kanalizacji sanitarnej (wewnetrzna instalacja doziemna na terenie Inwestora)

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw odprowadzane bedq do istniejgcej miejskiej sieci kanalizaci
sanitarnej. Projekt przytgczy kan-sanit stanowi odrebne opracowanie projektowe. Wewnetrzna sieé
kanalizacji sanitarnej zbiera¢ bedzie z obiektéw $cieki bytowo — gospodarcze.
Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC-U (SN8) SDR34 ze $ciankami litymi o $rednicy @160.
Kanalizacje uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm z obsypkg 30cm ponad gérng krawedz rury.
Wykopy waskoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie. W miejscach skrzyzowanh z innym uzbrojeniem wykopy
wykonywaé recznie. Grunt w wykopach biegngcych pod projektowanymi drogami dojozdowymi i
parkingami wymieni¢ na piasek i zwir z zageszczeniem minimum 0,95 w skali Proctora.
Na kanatach usytuowane bedqg studzienki kanalizacyjne betonowe @1000 wyposazone w zelbetowy
pierscien odcigzajqgcy oraz wtazy zeliwne klasy dostosowanej do lokalizacji studzienki:

- dlaterendéw zielonych klasy Al15,

- dlaterendw utwardzonych, drég dojazdowych, parkingdw klasy D400.
Trase przebiegu kandlizacji sanitarnej, lokalizacje studzienek oraz spadki wykonac¢ zgodnie z czescig

graficzng opracowania.
15. Sieé kanalizacji deszczowej (wewnetrzna instalacja doziemna na terenie Inwestora)

Wody opadowe z powierzchni dachdw oraz z terendw utwardzonych odprowadzane bedg do istniejgce;j
sieci kanalizacji deszczowej. Wody z dachdw odprowadzane bedqg bezposrednio do sieci natomiast cieki

z terenéw utwardzonych bedq przeptywad przez separator substancji ropopochodnych. Ze wzgledu na
wymog retencjonowania wéd opadowych na terenie dziatki (warunki techniczne wydane przez gestora
sieci) przewidziano zabudowe zbiornikdw stalowych podziemnych o pojemnosci 3 x 58m3. Zbiorniki bedqg
stuzyty do spowolnienia (przetrzymania czasowego) odptywu wdd deszczowych do zewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej. Odptyw wody deszczowej do sieci zewnetrznej odbywacl sie bedzie poprzez
pompownie o wydajnosci 10 I/s montowane w zbiornikach.

Projekt retencjonowania wody deszczowej oraz odprowadzenia do sieci zewnetrznej stanowi odrebne
opracowanie projektowe.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z powierzchni dachéw oraz terendéw utwardzonych odprowadzane bedg za pomocg rur
PVC-U (SN8) SDR34 ze Sciankami litymi o Srednicach w zakresie od @160 do @315. Rurociqggi uktadaé na
podsypce piaskowej grubosci 20cm z obsypkg 30cm ponad gérng krawedz rury. Wykopy
waskoprzestrzenne prowadzi¢é mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy
wykonywacé recznie. Grunt w wykopach biegngcych pod projektowanymi drogami dojazdowymi
i parkingami wymieni¢ na piasek i zwir z zageszczeniem minimum 0,95 w skali Proctora.

Na kanatach usytuowane bedq studzienki kanalizacyjne tworzywowe inspekcyjne oraz osadnikowe o
srednicach @315, @425, @600 wyposazone w zelbetowy pierscien odcigzajgcy, wiazy zeliwne oraz wpusty
deszczowe klasy dostosowanej do lokalizacji studzienki:

- dlaterendéw zielonych klasy A15,
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- dlaterendw utwardzonych, drég dojazdowych, parkingdw klasy D400.
Trase przebiegu kanalizacji deszczowej, lokalizacje studzienek oraz spadki wykona¢ zgodnie z czeiciq

graficzng opracowania.
16. Zewnetrzna instalacja gazowa n/c

Zewnetrzna instalacja gazowa zasila kottownie w budynku A. Jej trasa bierze swéj poczatek w szafce
gazowej punktu red-pom gazu II° zlokalizowanego na granicy dziatki (projekt przytqgcza gazowego stanowi
odrebne opracowanie projektowe) i konczy sie na skrzynce gazowej z kurkiem gtdwnym oraz zaworem
MAG-3 na elewacji zewnetrznej budynku.

Projektowany gazocigg n/c utozony zostanie na gtebokosci ponizej 1,0m (gtebokosé zmienna w zaleznosci
od istniejacego uzbrojenia terenu — rzedne wg profilu podtuznego). Przy przechodzeniu projektowanej
instalacji gazowej pod drogami na gazociggu projekiuje sie montaz rury ostonowej stalowej materiat
P235GH wg PN-EN 10217-2. Dla centfrycznego utozenia rury gazowej w rurze ostonowej nalezy stosowac
ptozy dystansowe (montaz co 1,5m). Po montazu rury ostonowej nalezy uszczelni¢ oba kohce piankg
Koncodwki rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg pianki PU aby zapobiec niekontrolowanemu
przemieszczaniu gruntu.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Gazocigg w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu montowaé zachowujgc minimalne
odlegtosci pionowe miedzy zewnetrzng Sciankg gazociggu lub rury ostonowej, a elementami uzbrojenia
podziemnego zgodnie normg PN-91/M.-34501. Roboty ziemne w miejscu krzyzowania sie z elementami
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Znakowanie frasy gazociggu

Inakowanie gazociggu w tferenie wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy  ZN-G-3001:2001, ZN-G-
3002:2001, ZN-G-3003:2001 i ZN-G-3004:2001

Dobdr rur.

Instalacja gazowa niskiego ci$nienia zostanie wykonane z rur PE100 SDR11, koloru zéttego o parametrach

zgodnych z normq ZN-G-3150.

Technologia budowy gazociggéw.
Wykopy pod gazociqgi.
Przed przystgpieniem do wykopdw wytyczy¢ trase przytgcza zgodnie z projektem.
Wykopy wykona¢ o takiej gtebokosci, aby przykrycie wynosito min. 1,0m liczac od rzednej istniejgcego
terenu do goémnej Scianki rury przewodowej (ochronnej). W przypadku skrzyzowah gazociggu z istniejgcym
uzbrojeniem, przykrycie moze by¢ wieksze.
Zachowad¢ minimalng szerokos¢ wykopu — 0,2m + de.
Sciany wykopu wykonaé prawie pionowo, w sypkim gruncie éciany majg byé ukosowane odpowiednio do
kategorii gruntu.
Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.
Pod gazociggiem winna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 10cm, a nad rurociggiem nadsypka z
piasku gr. min.10cm.
Zmiany kierunku trasy wykonac¢ poprzez instalowanie kolan i tréjnikdw lub przy wykorzystaniu elastycznosci
rur z PE, stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne wartosci wynoszqg:

— dlatemp. +200-20xdz

- dlatemp.+100-35xdz

- dlatemp.00-50xdz

Przy gazociggu przed zasypaniem utozy< kabel sygnalizacyjny 1,5 mm2 w izolacji YDP.
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Wykop zasypaé gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni itp. do wysoko$ci min. 20cm nad
gazociggiem, nastepnie utozy¢ 26ttq folie ostrzegawczq o szerokosci nie mniejszej niz Srednica gazociqgu, a
nastepnie zasypac wykop do kohca zageszczajgc grunt warstwami.

Szczegding uwage nalezy zwrdcié na zageszczenie gruntu wokodt tréjnikdw redukeyjnych przytgczowych i
miejsc wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z rur ostonowych stalowych

Wskazane jest luzne uktadanie gazociggdw w wykopach dla kompensacji ruchéw termicznych a takze
zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach
ofoczenia.

Przed zastosowaniem maszyn do wykonania wykopu nalezy upewni¢ sie, ze na trasie budowanego
gazociggu nie ma kolizyjnych urzgdzen podziemnych.

W czasie wykonywania wykopu zapewni¢ wystarczajgce przejscie dla pieszych, pojazddw mechanicznych i
robotnikdw budowy. Wykop na trasie przytgcza oznakowacd i zabezpieczyé przed mozliwoscig wypadku.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ uzbrojen istniejgcych i naniesionych na plan
sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.
W czasie robdt zwrdci¢ szczegding uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopdw przez wiasciwe
oznakowanie i o$wietlenie.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych mogq by¢ wykonane tylko
za zgodq i w obecnosci Zaktadu eksploatujgcego lub uzytkownika.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac ziemnych jest zobowigzany zawiadomié uzytkownikdw
urzgdzeh podziemnych o terminie rozpoczecia robdt.

Roboty montazowe.

tgczenie rur z PE i ksztattek na przytgczu wykonaé metodq zgrzewania elektrooporowego przy zachowaniu
parametréw zgrzewania okreslonych przez wykonawce w karcie technologicznej zgrzewania.

Skrzyzowania gazociggu z istniejgcymi przeszkodami terenowymi wykona¢ wg normy PN-91/ M-3450.
Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi stosowac pustaki kablowe lub rury PVC.

Na skrzyzowaniu z kanalizacjq telekomunikacyjng stosowacé ostony rurowe AROT.

Gazociqgi z rur PE wykona¢ zgodnie z wytycznymi realizacji sieci gazowych z PE we witasciwym Zaktadzie
Gazowniczym

Czyszczenie rurociggéw gazowych.

Gazociqgi do préb przekaza¢ w stanie czystym, bez pozostatosci i zanieczyszczeh mechanicznych po
budowie. Po prébach wykona¢ kohcowe sprawdzenie czystosci przez przedmuchanie gazociggu
powietrzem do uzyskania gwarancji czystosci.

Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowej Sredniego cidnienia przeprowadzi¢ w czasie 24 godziny -
ci$nieniem 0,75 MPa. Probe te wykonuje sie po opuszczeniu gazociggdw do wykopu wraz z zamontowang

na nich armaturqg, uprzednio sprawdzong jakosciowo.

Warunki BHP przy budowie i uzytkowaniu sieci gazowych z PE.
W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystepujq nastepujace gtdwne zagrozenia
wptywajgce na warunki bhp. :

- moizliwos¢ porazenia prgdem przy wykonywaniu zgrzewania,

- mozliwos¢ poparzenia przy manipulowaniu,

- mozliwos¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociggach PE lub przy

zagazowywaniu sieci.
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W zwigzku z tym oprdécz stosowania takich zasad bhp jak przy gazociggach stalowych zwracaé uwage na
nastepujgce zalecenia uwzgledniajgce specyfike polietylenu:

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE przestrzegac¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzgdzen
dostarczanych przez producentow.

Przewdd zasilajgcy zgrzewarki o napieciu 220V musi mie¢ przewdd uziemiajgcy. Zabrania sie podtgczania
zgrzewarki do gniazda wtykowego, nie wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcey.

Przewody kablowe tgczgce zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej muszqg by< typu OW lub OP i
odpowiada¢ wymaganym normom.

Agregat pragdotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjq obstugi.
Zgrzewarka wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgociq.
Zabrania sie pozostawiania zgrzewarki bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do zrédta prgdu.

Stanowisko  zgrzewania nie moze by¢ zZlokalizowane pod przewodami  napowietrznej  linii
elektroenergetycznej, jak réwniez przy stupie linii wysokiego napiecia. Minimalna odlegto$¢ stanowiska
zgrzewania od w.w obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.

Przy przeptywie strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko statycznej elektrycznosci. Napiecie
powstajacego prqdu elekirycznego, moze by¢ dostatecznie wysokie, aby zapali¢ mieszanke gaz-
powietrze. Na warto$¢ generowanego prgdu wptywa m.in. zawarto$¢ pytéw w strumieniu gazu. W zwigzku
z tym, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociggach z PE nalezy
odprowadzi¢ tadunek elekiryczny przez uziemienie gazociggu. Wykonuje sie to poprzez zwilzenie
powierzchni rury szmatg nasycong wodg z detergentem. Szmata powinna tqczy¢ rure z wilgotng ziemig
przez caty okres wykonywania prac.

Przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego, zabrania sie
uzywania joko kohcdwki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury z PE z uwagi na mozliwo$¢ zaptonu gazu
przez powstajgcg w tej sytuacji elektrycznos¢ statyczng. Jako kohcodwki wyprowadzajgce wzglednie
pochodnie, nalezy stosowac wytgcznie rury stalowe z uziemieniem.

Po zagazowaniu gazociqgu PE wszelkie dalsze prace nalezy fraktowad jaoko gazoniebezpieczne.

17. Zewnetrzna instalacja cieplna - technologia preizolowana

Ze wzgledu na lokalizacje kottowni w budynku A i konieczno$¢ zasilania czynnikiem grzewczym budynkdw
B/C zaprojektowano zewnetrzng instalacjg cieplng preizolowang o nastepujgcych Srednicach rur
przewodowych (technologia PEX) :

- Instalacja C.O. / C.T. rurociqgi 2x@42mm

- Instalacja C.W.U @32 - i CYRK. @20mm
Projektowanq instalacje cieptowniczqg niskoparametrowq zewnetrzng c.o. i c.w.u. przewiduje sie wykonaé
za pomocq rurociggdw preizolowanych wieloprzewodowych tworzywowych (rury przewodowe we
wspdlnym ptaszczu zewnetrznym HDPE Dz200mm) utozonych bezpodrednio w ziemi. Rura robocza
wykonana z polietylenu tgczona jest w sposéb jednorodny za pomocq zgrzewania polifuzyjnego. Proces
zgrzewania powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych monteréw przy uzyciu odpowiednich dla
systemu zgrzewarek. Projektowane parametry czynnika zasilajgcego :

- dlac.o./c.t woda grzewcza 80/60°C

- dlacw.u./cyrk  60/10°C
Sie¢ preizolowanqg projektuje sie utozy¢ ze spadkiem w kierunku odwodnieh na uprzednio przygotowanej
/zageszczonej/ podsypce piaskowej gr. min. 10-15 cm. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci przewody

przysypac piaskiem i zagesci¢ go. Wysoko$¢ obsypki min. 10-15 cm powyzej przewoddw.

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Budynek A — Projekt Wykonawczy instalacje sanitarne

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Nad przewodami w wykopie
ok. 20cm nad rurociggami roztozy¢ tasme ostrzegawczqg z folii. Minimalna grubo$¢ przykrycia przewoddw
wynosi 0,80m dla terenu bez obcigzenia dynamicznego. Dla terendw gdzie nad przewodami odbywa sie
ruch kotowy minimalna wysoko$¢ przykrycia musi wynosi¢ 1,0m. W przypadku braku wymaganego
przykrycia rurociggdw, nalezy zabezpieczyé cieptociqgi poprzez utozenie nad nimi betonowych ptyt

drogowych lub stosowac rury ostonowe.

W miejscach kolizi z uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonaé recznie zachowujgc szczegdling
ostrozno$c. W przypadku wystgpienia kolizi nie zaznaczonych na mapie geodezyjnej a stwarzajgcych
konieczno$¢ przetozenia uzbrojenh nalezy roboty przerwac i powiadomié projektanta celem rozwigzania

kolizji.

Wejscie rurociqgdéw przez Sciane zewnetrzng budynku wykonaé zgodnie z technologiq producenta.;

konhcdwki rurociggdw preizolowanych zakonczyE gumowq zaslepkg wciskowq.

Cato$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologii danego producenta.

Préby cisnieniowe rurociggdw bez armatury wykona¢ na cisnienie  minimum 10bar zgodnie ze
szczegdtowymi wytycznymi producenta systemu.

Proby na gorgco wykonac przy roboczych parametrach sieci.

Odpowietrzenie instalacji cieplnej zewnetrznej

Odpowietrzenie cieplnych instalacji zewnetrznych niskoparametrowych przewiduje sie poprzez
projektowane instalacje wewnetrzne c.o., c.w.u./cyrk w zasilanych budynkach.

Armatura

Na wejsciu i wyjsciu rurociggdw do zasilanych budynkéw przewiduje sie zawory odcinajgce kulowe o
minimalnych parametrach pracy 120°C, 10 bar.

18. Uwagi koncowe do instalacji sanitarnych

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w
budownictwie. Sq to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgey, ze
zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z
witasciwg normg bgdz aprobatq techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokre$lonych dokumentacjq obowiqzujq:

- Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

—instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

4) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
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dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5) Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robot.

6) Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacii (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
fraktowane tak jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

7) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

8) Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalnodci powinien uzupetnic
szczegoty, ktdére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentaciji tak, aby idealnie
wykonac¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

9) W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasnic¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

10) Wszystkie specyfikacje urzqadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzgdzenia, materiaty i ich producenci majg charakter
informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw spetnicjgcych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedqg wspoétdziataé w ramach catego systemu i uktadu
budowlano - instalacyjnego.

11) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdbdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

12) Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

13) Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektfowego.

14) W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okresdlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w

niniejszej opracowaniu.

UWAGA:

Urzgdzenia, materialy i ich producenci majqg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatéw spetniajacych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedq
wspoétdziataé w ramach catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.
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19. Zestawienia materiatéw i urzgdzen - instalacje sanitarne

Uwaga :
wszystkie urzqdzenia HVAC nalezy wyposazyé w modut komunikacji z nadrzednym

systemem zarzqdzania BMS - szczegoétowy zakres wg projekiu BMS.
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BUD A PW_Zestawienie kotlownia - KPP Sosnowiec

Zestawienie podstawowych materiatlow kottowni gazowej - bud A

"Technologia kottowni wodnej".

Lp | Oznaczenie Wyszczegdlnienie llosé
(nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.]
KOTtY Z OSPRZETEM + INSTALACJA
Kociot wodny stalowy kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym z systemem regulacji spalania Lambda
1 Pro Contrc’JI - zakres modulacji paln.ika 20-'1 00%; 'zamkni'eta kgmora spalal"]ia}; znormali;owar]a . 5
sprawnos¢ do 98% (HS) / 109% (Hi); powierzchnie wymiany ciepta ze stali nierdzewnej; pobdr powietrza
z zewnatrz ; Q=240 kW, p,=6 bar z regulatorem kottowym
5 Regulator kaskadowy i obiegdw grzewczych (2 obiegi z zaworem mieszajgcym 3-drogowym reg. 1
Pogodowa + 2 obiegi c.t. bez mieszacza) z modutem komunikacyjnym LON (1x230V)

3 Czujnik kontaktowy temperatury wody 4
3.1 Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego 1
3.2 Wtyk systemowy do pompy obiegowej 7
3.3 Wtyk systemowy do silnika mieszacza 3
3.4. Czujnik zanurzeniowy temp wody w podgrzewaczu c.w.u. 2

4 Podgrzewacz c.w.u. pojemnosciowy poj. 1000l bez wezownicy do uktadu z dogrzewaniem 1

wymiennikiem ptytowym

5 Naczynie wzbiorcze typ N 400, 6 bar/120°C 1

6 Naczynie wzbiorcze typ DE 60, 10 bar/70°C 1

7 Zawor kotpakowy R 1" 2

8 Czujnik niskiego poziomu wody (1x230V) 2

9 Zawoér bezpieczenstwa membranowy membranowy 1_1/4" nastawa 3bar 2

10 Zawoér bezpieczenstwa membranowy membranowy 1" nastawa 6bar 1

11 Pompa obiegowa (siec c.o. bud B/C) elektroniczna m=3,5m3/h; H=57,2kPa (1x230V, P1=0,25kW) 1

12 Pompa obiegowa (c.o. bud A.) elektroniczna m=9,7m3/h; H=97,6kPa (1x230V, P1=0,8kW) 1
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BUD A PW_Zestawienie kotlownia - KPP Sosnowiec

"Technologia kottowni wodnej".

Lp | Oznaczenie Wyszczegolnienie llos¢
(nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.]
13 Pompa obiegowa (c.t. bud A strona wodna) typ elektroniczna m=8,9m3/h; H=37,1kPa (1x230V, 1
P1=0,8kW)
14 Pompa tadowanie wym cwu m=3,58m3/h; H=36,4kPa (1x230V, P1=0,65kW) 2
15 Pompa roztadowanie wym cwu m=2,2m3/h; H=29,2kPa ; stal nierdzena (1x230V, P1=0,5kW ) 1
16 Pompa cyrkulacyjna m=1,0m3/h; H=59kPa ; stal nierdzena (1x230V, P1=0,19kW ) 1
18 Zawor mieszajgcy 3-drogowy do wspawania DN40 1
19 Zawor mieszajgcy 3-drogowy do wspawania DN50 1
20 Silnik mieszacza (1x230V) 2
21 Wymiennik ptytowy tadowania zasobnika cwu Q=120kW parametry str pierwotna 75/35stC; str wtérna 1
60/10stC PN10
23 Klapy odcinajgce z sitownikiem elektrycznym DN65 PN16 (miedzykotnierzowe) 2
24 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtroodmulnik magnetyczny DN100, PN6, 120 stC 1
25 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy kotnierzowy DN65, PNG, 120 stC 1
26 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy kotnierzowy DN50, PN6, 120 stC 1
27 Przepustnica z dzwignig reczng, miedzykotnierzowa PN6, 120°C, DN100 3
28 Przepustnica z dzwignig reczng, miedzykotnierzowa PN6, 120°C, DN65 10
29 Zawoér kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PNG, 120 stC, DN50 5
30 Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PNG, 120 stC, DN40 3
31 Zawor kulowy spustowy ze ztgczkg do weza, przytgcze mufowe, PN6, DN25 2
32 Zawoér kulowy spustowy , przytgcze mufowe, PN6, DN25 6
33 Zawor zwrotny , przytgcze kotnierzowe PNG, 120 stC, DNG5 2
34 Zawor zwrotny, przytacze mufowe DN 50 1
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BUD A PW_Zestawienie kotlownia - KPP Sosnowiec

"Technologia kottowni wodnej".

Lp | Oznaczenie Wyszczegolnienie llos¢
(nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.]
35 Zawor zwrotny, przytgcze mufowe DN 40 1
36 Zawor regulacji przeptywu DN50 kvs=33; przytacze kotnierzowe PN16 1
37 Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 15
38 Termometr techniczny tarczowy 0...120stC 5
39 Odpowietrznik automatyczny 1/2" 10
40 Termometr techniczny tarczowy 0...120stC 5
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KOTt OWNI
W1 Czerpnia scienna typu "A" 200x200mm z siatkg o srednicy oczek 1mm2; od strony wlotu zaluzja 1
przeciwdeszczowa
W2 Komin wentylacyjny wywiewny fi200mm (montaz w szachcie) 1
W3 Kratka wentylacyjna fi200mm 2
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1w Filtr mechaniczny model 10/1" z wktadem filtracyjnym widkninowym wymiennym 1
2w Zmiekczacz jonowymienny 2,0m3/h przytgcza DN25 (1x230V, P1=50W) 1
3w Wodomierz wody zimnej DN20, Q,=2,5 m®h 1
4w Wodomierz wody zimnej DN32, Q,=6,0 m>/h 1
5w Manometr tarczowy typ M100R(0-10bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 7
ow Zawor zwrotny z przytgczem gwintowym , PN10, DN32 1
w Zawor zwrotny z przytgczem gwintowym , PN10, DN50 1
8w Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, - filtr siatkowy DN32, PN10 1
9w Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, - filtr siatkowy DN50, PN10 1
10w Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN10, DN15 1
11w Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN10, DN25 7
12w Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN10, DN32 3
13w Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN10, DN50 6
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BUD A PW_Zestawienie kotlownia - KPP Sosnowiec

"Technologia kottowni wodnej".

Lp | Oznaczenie Wyszczegolnienie llos¢
(nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.]
14w Zawor kulowy spustowy, przytacze mufowe, PN10, DN15 4
15w Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50 1
16w Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25 1
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
19 Kurek kulowy dla gazu DN50 2
29 Kurek kulowy dla gazu DN100 1
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej ASBIG, z zaworem samozamykajgcym
39 DN100 (zamontowany w szafce gazowej na elewacji budynku) + 2 czujniki metanu + szafka sterujgca 1kpl.
Uwaga : system detekcji gazu wg odrebnego projektu
WEZEt WYMIENNIKOWY WODA-GLIKOL DLA C.T. WEMTYLACJA BUD."A"
39 Wymiennik ptytowy woda-glikol Q=210kW parametry str pierwotna 80/60stC; str wtdérna 70/50stC 1
PN10
40 Pompa obiegowa (c.t. bud A.) typ elektroniczna m=9,03m3/h; H=86,5kPa (1x230V, P1=0,8kW) 1
41 Naczynie wzbiorcze typ N 200, 6 bar/120°C 1
42 Zawor bezpieczenstwa membranowy membranowy 1_1/4" nastawa 3bar 1
43 Zawor kotpakowy R 1" 1
44 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy kotnierzowy DN65, PN6, 120 stC 1
45 Przepustnica z dzwignig reczng, miedzykotnierzowa PN6, 120°C, DN65 3
46 Zawor zwrotny , przytgcze kotnierzowe PN6, 120 stC, DN65 1
47 Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 2
48 Zawor spustowy przytacza mufowe DN15 PN6 1

Uwaga : wszystkie urzadzenia i armatura wezta woda-glikol przystosowane do mieszaniny woda-glikol stezenie min 35%
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PW_Zestawienie wezel w bud B_C - KPP Sosnowiec

Zestawienie podstawowych materialow wezet rozdzielczy c.o. i c.t. - bud B/C

Lp | Oznaczenie Wyszczegdlnienie llosé
(nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.]
50 Regulator obiegdéw grzewczych (1 obieg z zaworem mieszajgcym 3-drogowym reg pogodowa + 1 obieg 1
c.t. bez mieszacza) z modutem komunikacyjnym LON (1x230V)
51 Czujnik kontaktowy temperatury wody 2
52 Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego 1
52.1 Wiyk systemowy do pompy obiegowe;j 3
52.2 Wiyk systemowy do silnika mieszacza 1
53 Pompa obiegowa (c.o. bud B/C.) elektroniczna m=1,72m3/h; H=34,5kPa (1x230V, P1=0,3kW) 1
54 Pompa obiegowa (c.t. bud B/C strona wodna) typ elektroniczna m=1,63m3/h; H=28,2kPa (1x230V, 1
P1=0,2kW)
55 Zawor mieszajgcy 3-drogowy do wspawania DN25 1
56 Silnik mieszacza (1x230V) 1
57 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy DN40, PN6, 120 stC 1
58 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy DN25, PN6, 120 stC 1
59.1 Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PNG, 120 stC, DN40 3
59 Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN6, 120 stC, DN32 4
60 Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN6, 120 stC, DN25 2
61 Zawor kulowy spustowy , przytgcze mufowe, PN6, DN15 2
62 Zawor zwrotny, przytgcze mufowe DN32 2
63 Zawor zwrotny, przytgcze mufowe DN25 1
64 Zawor regulacji przeptywu DN32 kvs=15; przytacze kotnierzowe PN16 2
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PW_Zestawienie wezel w bud B_C - KPP Sosnowiec

Lp | Oznaczenie Wyszczegolnienie llos¢
(nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.]

65 Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 8

66 Termometr techniczny tarczowy 0...120stC 4

67 Odpowietrznik automatyczny 1/2" 4

WEZEt WYMIENNIKOWY WODA-GLIKOL DLA C.T. WEMTYLACJA BUD."A"

68 Wymiennik ptytowy woda-glikol Q=78kW parametry str pierwotna 80/60stC; str wtdérna 70/50stC PN10 1

69 Pompa obiegowa (c.t. bud B.) typ elektroniczna m=1,63m3/h; H=46kPa (1x230V, P1=0,4kW) 1

70 Naczynie wzbiorcze typ N 35, 6 bar/120°C 1

71 Zawor bezpieczenstwa membranowy membranowy 3/4" nastawa 3bar 1

72 Zawor kotpakowy R 1" 1

73 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy DN25, PN6, 120 stC 1

74 Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN6, 120 stC, DN25 3

75 Zawor zwrotny , przytgcze mufowe PNG, 120 stC, DN25 1

76 Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 3

77 Zawor spustowy przytacza mufowe DN15 PN6 1

Uwaga : wszystkie urzadzenia i armatura wezta woda-glikol przystosowane do mieszaniny woda-glikol stezenie min 35%
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ZESTAWIENIE URZADZEN PODSTAWOWYCH — WEZEt. WODY LODOWEJ

ZNAK

NAZWA

ILOSC

1

2

3

AWL

Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem

o klasie efektywnosci energetycznej A,

z wentylatorami osiowymi, inverterowymi sprezarkami
typu scroll, skraplaczem z wezownicg mikrokanatowg i
wymiennikiem ptytowym oraz kompletnym modutem
hydraulicznym (poj. pompa obiegowa + armatura)
Moc chtodnicza : 300 kW,

parametry wody lodowej 2/6°C;

glikol ethylenowy 30%

Agregat wyposazony w regulator do pracy kaskadowe;j
oraz dodatkowy panel sterowniczy do montazu w
pomieszczeniu wezta wody lodowej — pom 2.53

2 kpl.

NW

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze N250 6bar

1 szt.

Filtr siatkowy DN200, kotnierzowy PN16

1 szt.

PM

Pompa obiegowa wody Iodowe; :
Przeptyw obliczeniowy m=43m“/h
Wysokos¢ podnoszenia H= 21m
Znamionowa moc silnika : 5,5kW
Prad znamionowy : 10,2A
Przytgcze DNG65 PN16

2 szt.

WP

Wymiennik ptytowy skrecany PN16
Moc : 600kW

Parametry obliczeniowe :

- strona pierwotna 2/6°C ;

- strona wtérna 6/12°C

Opory przeptywu :

- strona pierwotna 0,11bar

- strona wtérna 0,29bar

Glikol ethylenowy 30% strona pierwotna
przytgcza — kotnierze PN16 DN200
waga : 1448kg

wymiary ramy L=1067mm
Pojemnosc¢ catkowita 124 |

1 szt.

Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy PN16
DN200
DN150
DN125

5 szt.
4 szt.
6 szt.

2z

Zawor zwrotny kotnierzowy PN16
DN125
DN150

2 szt.
2 szt.

ZR

Zawor regulacji przeptywu kotnierzowy PN16
DN150 kvs=420
Z kr6¢cami pomiarowymi

2 szt.

Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy PN16
DN20

6 szt.




ZB

Zawor bezpieczenhstwa sprezynowy, petnoskokowy

Fig. 901 przytgcza DN50/80 PN16 1 szt.
Wymagana wielkos¢ wyptywu dla wody (b=10%)
102 t/h
Nastawa 5,0bar

T Termometr bimetaliczny, tarczowy 4 szt.
-30...-50°C, DTU 80/100

M Manometr techniczny 9 szt.
M 100-R-0...16 MPa-1,6

ODP  Odpowietrznik automatyczny + zawoér odcinajgcy kulowy 4 kpl.

DN15 PN16

K ¥ gcznik kompensacyjny przytgcza kotnierzowe PN16
DN150 4 szt.

DN65

4 szt.




ZESTAWIENIE URZADZEN PODSTAWOWYCH - WENTYLACIJA | KLIMATYZACJA PRECYZYJNA

Lp.

Opis

llosé

Uktad réznicowania cisnienia
Napiecie zasilania: 3x400 V
Moc czynna: 17,40 kW

Moc pozorna: 17,75 kVA
Masa: 770 kg

Wyposazony w:

- automatyke oraz regulacje
- uktad podwajnej czerpni

Jednostka zewnetrzna

klimatyzacji precyzyjnej

Wymagana wydajnosc skraplacza: 6,3 kW
Liczba wentylatorow: 1

Waga: 42 kg

Napiecie: 3,1 A

Pobdr mocy w punkcie pracy: 0,71 kW
Wymiary:

- wysokos$é: 947 mm

- szerokos$¢: 910 mm

- gtebokos$é: 670 mm

Wydatek powietrza: 4300 m3/h

NW1 (obstugujaca pom. tech. w piwnicy)
Centrala nawiewno - wywiewna
Wydajnos¢:

- nawiew: 2120 m3/h

- wywiew: 2100 m3/h

Sprez dys.: 300Pa

Moc nagrzewnicy: 5,8 kW

Moc znamionowa wentylatora:
- nawiew:0,75 kW

- wywiew: 0,75 kW

Masa: 682 kg

Sekcje:

- filtr

- wymiennik przeciwpradowy

- wentylatory

- nagrzewnica wodna

- ttumiki




NW3 (obstugujaca pom. szatni)
Centrala nawiewno - wywiewna
np. typu: BD-3 (50)

Wydajnos¢:

- nawiew: 3070 m3/h

- wywiew: 3070 m3/h

Sprez dys.: 300Pa

Moc nagrzewnicy: 10,5 kW
Moc znamionowa wentylatora:
- nawiew:1,1 kW

- wywiew: 1,1 kW

Masa: 951 kg

Sekcje:

- filtr

- wymiennik przeciwpradowy

- wentylatory

- nagrzewnica wodna

- ttumiki

NW4 (obstugujaca pom. sitowni)
Centrala nawiewno - wywiewna
np. typu: BD-2 (50)

Wydajnos¢:

- nawiew: 3350 m3/h

- wywiew: 3350 m3/h

Sprez dys.: 300Pa

Moc nagrzewnicy: 6,4 kW

Moc znamionowa wentylatora:
- nawiew:0,75 kW

- wywiew: 0,75 kW

Masa: 795 kg

Sekcje:

- filtr

- wymiennik przeciwpradowy

- wentylatory

- nagrzewnica wodna

- ttumiki




NWS5 (obstugujaca pom. strzelnicy)
Centrala nawiewno - wywiewna
np. typu: BD-7 (50)

Wydajnos¢:

- nawiew: 14170 m3/h

- wywiew: 14280 m3/h

Sprez dys.: 300Pa

Moc nagrzewnicy: 47,9 kW
Moc znamionowa wentylatora:
- nawiew:5,5 kW

- wywiew: 5,5 kW

Masa: 2595 kg

Sekcje:

- filtr

- wymiennik krzyzowe

- wentylatory

- nagrzewnica wodna

- ttumiki

NW6 (obstugujaca pom. biurowe)
Centrala nawiewno - wywiewna
np. typu: BD-4 (50)

Wydajnos¢:

- nawiew: 6660 m3/h

- wywiew: 5380 m3/h

Sprez dys.: 300Pa

Moc nagrzewnicy: 26,8 kW
Moc znamionowa wentylatora:
- nawiew:2,2 kW

- wywiew: 1,5 kW

Masa: 1544 kg

Sekcje:

- filtr

- wymiennik krzyzowy

- wentylatory

- nagrzewnica wodna

- ttumiki




NW?7 (obstugujaca pom. biurowe)
Centrala nawiewno - wywiewna
Wydajnosé:

- nawiew: 7945 m3/h

- wywiew: 6100 m3/h

Sprez dys.: 300Pa

Moc nagrzewnicy: 33,0 kW
Moc znamionowa wentylatora:
- nawiew:3,0 kW

- wywiew: 2,2 kW

Masa: 1896 kg

Sekcje:

- filtr

- wymiennik krzyzowy

- wentylatory

- nagrzewnica wodna

- ttumiki

NWS8 (obstugujaca pom. biurowe)
Centrala nawiewno - wywiewna
Wydajnos¢:

- nawiew: 6580 m3/h

- wywiew: 5860 m3/h

Sprez dys.: 300Pa

Moc nagrzewnicy: 24,5 kW
Moc znamionowa wentylatora:
- nawiew:2,2 kW

- wywiew: 2,2 kW

Masa: 1554 kg

Sekcje:

- filtr

- wymiennik krzyzowy

- wentylatory

- nagrzewnica wodna

- ttumiki
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NW9 (obstugujaca pom. biurowe)
Centrala nawiewno - wywiewna
Wydajnosé:

- nawiew: 8350 m3/h

- wywiew: 8350 m3/h

Sprez dys.: 300Pa

Moc nagrzewnicy: 28,2 kW
Moc znamionowa wentylatora:
- nawiew:3,0 kW

- wywiew: 3,0 kW

Masa: 1925 kg

Sekcje:

- filtr

- wymiennik krzyzowy

- wentylatory

- nagrzewnica wodna

- ttumiki

11

Jednostka zewnetrzna

klimatyzacji precyzyjnej

Wymagana wydajnosc skraplacza: 31,9 kW
Liczba wentylatorow: 2

Waga: 94 kg

Napiecie: 3,1 A

Pobdr mocy w punkcie pracy: 0,71 kW
Wymiary:

- wysokos$é: 907 mm

- szerokos$¢: 1880 mm

- gtebokos$é: 170 mm

Wydatek powietrza: 13 000 m3/h

12

Wentylator wywiewny WD1

Z wyrzutem pionowym
Wydajnosé: 360 m3/h

Sprez: 150 Pa

Napiecie: 230V

Moc elektryczna: 0,3 kW

Na podstawie dachowej ttumigce;j.

13

Wentylator wywiewny WD2

Z wyrzutem pionowym
Wydajnosé: 595 m3/h

Sprez: 170 Pa

Napiecie: 230V

Moc elektryczna: 0,4 kW

Na podstawie dachowej ttumigcej.
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Wentylator dachowy WD3
(wentylacja wywiewna garazu)
Wydajnosé: 12000 m3/h

Sprez dysp.: 350 Pa

Napiecie: 400V

Moc elektryczna: 2,9 kW
Natezenie pradu: 7,2 A

Masa: 226 kg

Na podstawie dachowej ttumigcej.

15

Wentylator dachowy WD4
Wydajnosé: 500 m3/h
Sprez dysp.: 250 Pa
Napiecie: 230V

Masa: 14 kg

16

Klimatyzacja precyzyjna
Wydajnos¢ chtodnicza: 24,9 kW
Temperatura skraplania: 49°C
Wspotczynnik EER 3,23 kW/kW
AER: 0,13 W/(m3/h)

Wydajnosé powietrza: 5400m3/h
Waga: 250 kg

Wymiary:

- wysokos$é: 1950 mm

- szerokos¢: 400 mm

- gtebokos$é: 1175 mm

Czynnik chtodniczy: R410A
Czestotliwo$é: 380-415/3/50
Moc nominalna wentylatora: 1,4 kW
Pobor mocy sprezarek: 7,0 kW

17

Klimatyzacja precyzyjna
Wydajnosé chtodnicza: 4,7 kW
Temperatura skraplania: 47°C
Wspdtczynnik EER 3,31 kW/kW
Wydajnosé powietrza: 1500m3/h
Waga: 152 kg

Wymiary:

- wysokos$é: 1850 mm

- szerokos¢: 600 mm

- gtebokos$é: 600 mm

Czynnik chtodniczy: R407C
Czestotliwo$é: 380-415/3/50
Moc nominalna wentylatora: 0,9 kW
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Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex
Wydajnosé:

- chfodzenie: 7,8 kW (nom.)

- grzanie: 9,0 kW (nom.)

Pobdor mocy:240 W

Sprez dysp.: 140 Pa

Wymiary: 900x270x700 (SxWxG)
Zasilanie: 1-220-240/50,60 ~/V/Hz
Waga: 25,3 kg

Automatyka przystosowana do pracy redundantnej

19

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
Pobor mocy:

- chtodzenie: 2,41 kW

- grzanie: 2,62 kW

Zakres pracy: -5°C

- chtodzenie: -15°C - 48°C

- grzanie: -18°C - 18°C

Wymiary: 950x834x330 (SxWxG)
Zasilanie: 1-220-240/50,60 ~/V/Hz
Waga: 58 kg

20

Przepustnica do réznicowania cisnienia 600x605

21

Przepustnica do réznicowania cisnienia 1000x1405




ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY WENTYLACJI MECHNICZNEJ - BUDYNEK A

Nazwa: KL1
Typ: Nawiewny
Opis:
[ Nr szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
KL1 2 us Redukcja symetryczna a= 230 b= 860 c= 200 d= 860 I= 150 ocynk 0,33 0,66 Ogdlne
KL1 1 6 Trojnik prostokatny prosty a‘: ggg b= 900 d= 900 h= 900 =40 =40 =10 ocynk 2,24 2,24 Ogolne
L RD1*+Sitownik Przepustnica prostokatna a= 230 ocynk ,00 Ogdlne
L RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 ocynk ,00 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 230 ocynk .59 .59 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 230 ocynk ,48 48 Ogdlne
L Przewéd prostokatn: a= 200 ocynk A7 A7 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 47 47 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .30 .90 Ogdlne
L HS Trojnik portkowy a= 200 h= 860 e=-510 m= 200 I= 860 ocynk 24 24 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=900x200,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=900x200, stal ocynk., KP AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
KL 1 30, FDOWT-5.230 przerwa pradowa, zawierajacy. L= 900 H= 200 P= 290 C=145 stal ocynk. 0,00 Ogoélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Nazwa: KLW1
Typ: Wywiewny
Opis:
Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
L ws Kolano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 fg=0 ocynk 4,18 8,36 Ogdlne
L RD1*+Sitownik Przepustnica prostokatna a= 200 ocynk ,00 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 56 A1 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk X .90 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk , .83 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 4 .84 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .85 .85 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .78 .78 Ogdlne
L Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .54 .54 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=900x200,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=900x200, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - -
KLW1 2 KP 30, FDG-WT.6.530 prerwa pradows, zawkraiacy. L= 900 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
[ Nr szt Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk .90 3,90 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .70 5,70 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .80 3,60 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk .60 20,80 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .65 .65 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk .77 .77 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 41,4217 e= 50 = 50 r=10 ocynk .80 ,60 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 32,0051 | = 50 = 50 r=10 ocynk .90 .80 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 29,0295 | e= 50 = 50 r=10 ocynk .80 ,60 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 23,8063 e= 50 = 50 r=10 ocynk .80 .60 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 17,647 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,60 .20 Ogdlne
\A% Zawdr wentylacyjny D= 125 stal ,00 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 17 17 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =250 ocynk ;. ;. Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 , Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 3 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk ,08 3 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 400 d= 700 = 300 ocynk ;| R Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 500 I= 250 ocynk , , Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 450 = 225 ocynk 2 2 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 350 = 175 ocynk , , Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 250 = 150 ocynk 3 3 Ogdlne




UA Redukcja asymetryczna a= 900 d= 600 I= 600 ocynk .82 ,82 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 400 d= 700 = 350 ocynk .70 .70 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 300 d= 400 I= 350 ocynk ,85 ,85 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 550 = 300 ocynk , , Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 500 = 275 ocynk 44 44 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna = 250 d= 250 = 250 ocynk 2 2 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ) ) Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk 7 7 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .92 .92 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,89 ,89 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .81 .81 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 61 61 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .58 .58 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,20 ,20 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk 74 74 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,52 ,52 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .52 .52 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 43 43 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk 37 37 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,33 ,33 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .70 .70 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,62 ,62 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk 22 22 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk 3 .24 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk ;| ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk i ! Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 5 5 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 11 11 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .86 .86 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk AT AT Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .24 .24 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,18 ,36 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .92 .92 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,69 ,69 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .69 .69 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk 44 44 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .23 .23 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,67 ,67 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 64 29 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .51 .51 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,47 ,47 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .39 .39 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,34 ,02 Ogdlne
UBE* Przewdd okragly = 160 ocynk 27 .27 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,36 ,36 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .96 .96 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,96 ,96 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 67 67 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 63 63 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .60 .60 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .59 .59 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,59 ,18 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .59 17 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,58 .74 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 .54 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk p p Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,03 ,03 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .97 .97 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,83 ,83 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .83 .83 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,75 ,75 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .71 .71 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,68 ,68 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,63 ,63 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,62 ,62 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,54 ,54 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .51 .51 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,47 ,47 Ogdlne




UBE* Przewod okragly =125 .05m ocynk ,41 ,41 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .77 m ocynk .30 .30 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .71 m ocynk ,28 ,28 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .70 m ocynk 28 28 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .69 m ocynk ,27. ,27. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =062m ocynk .24 .24 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .61 m ocynk ,24 ,24 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 59 m ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 = m ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .51 m ocynk ;. ;. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .45 m ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =041m ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .40 m ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .29 m ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =0.27m ocynk ; , Ogdlne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 600 d= 200 I= 400 e= 200 f= 150 ocynk 0,77 0,77 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 300 d=125 I= 325 e= 163 f= 150 ocynk 0,42 0,42 Ogolne
N1 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 600 d= 160 I= 360 e= 180 f=125 ocynk 0,65 1,30 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 550 d= 160 I= 360 e= 180 f=125 ocynk 0,62 0,62 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 500 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,77 0,77 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 450 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,72 0,72 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 400 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 350 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
N1 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 300 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,59 1,18 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 300 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 250 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,54 0,54 Ogolne
N1 3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 250 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,36 1,07 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 200 b= 200 d= 160 I= 450 e= 225 f= 100 ocynk 0,40 0,40 Ogolne
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 200 b= 200 d=125 I= 450 e= 225 f= 100 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
N1 1 TR1* Trojnik prosty z Prostokalnym a= 300 b= 700 g= 250 h= 500 I= 700 e= 350 f= 150 ocynk 1,55 1,55 Ogdine
odejéciem 13= 100
N1 1 TR1* Trojnik prosty z Prostokalnym = 300 b= 600 g= 250 h= 600 I= 660 e= 330 f= 150 ocynk 1,36 1,36 0Ogéine
odejsciem 13= 100
N1 1 TR1* Trojnik prosty z Prostokalnym a= 300 b= 300 g= 200 h= 200 I= 400 e= 200 f= 150 ocynk 0,56 0,56 0Ogéine
odejsciem 13= 100
N1 1 TG Tréjnik prostokatny prosty a|: Egg b= 500 d= 500 h= 300 =40 f= 150 =10 ocynk 0,97 0,97 Ogélne
N1 1 SPR-Ocynk 2100 min-160 Kanat okragly spiralnie zwiany SPR- d1= 160 11=3715 Ocynk 2100 min 1,87 1,87 Ogéine
Y Ocynk 2100 min-160 Y ! ! 9
g ~ Kanat okragly spiralnie zwijany SPR- - -
N1 1 SPR-Ocynk Z100 min-160 Ocynk 2100 min-160 d1= 160 11 = 3430 Ocynk Z100 min 1,72 1,72 Ogoélne
g ~ Kanat okragly spiralnie zwijany SPR- - -
N1 1 SPR-Ocynk Z100 min-125 Ocynk 100 min-125 d1= 125 11 = 4299 Ocynk Z100 min 1,69 1,69 Ogoélne
Anemostat wirowy
N1 15 RS15-V-S-0-315+MBB-250-315-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N1 9 RS14-H-S-2-160 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 160 BD= 240 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
N1 20 RS14-H-S-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
N1 2 RS1* Ttumik kanatowy prostokatn; a= 400 b= 600 I= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne
N1 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 300 d= 250 g= 80 I= 300 ocynk 0,33 0,66 Ogolne
N1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 I= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
N1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 160 g= 80 I= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
N1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N1 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 200 =115 ocynk 0,00 Ogdlne
N1 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 300 d= 160 g= 40 I= 150 e= - f=-70 ocynk 0,24 0,24 Ogolne
N1 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 g= 60 |I= 200 e=-150 f=0 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
N1 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 ocynk 0,83 0,83 Ogdlne
N1 1 K Przewod prostokatn) a= 900 ocynk 182 1,82 Ogdlne
N1 1 K Przewod prostokatn! a= 900 ocynk 147 147 Ogdlne




Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewéd prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewéd prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewéd prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewéd prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewéd prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewéd prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewéd prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

Przewod prostokatn:

a= 900 ocynk 25 .25 Ogdlne
a= 900 ocynk 4,50 4,50 Ogdlne
a= 900 ocynk K K Ogdlne
a= 600 ocynk 44 44 Ogdlne
a= 600 ocynk . . Ogdlne
a= 600 ocynk . . Ogdlne
a= 600 ocynk , , Ogdlne
a= 400 ocynk . . Ogdlne
a= 400 ocynk K K Ogdlne
a= 400 ocynk K ., Ogdlne
a= 400 ocynk 3 3 Ogdlne
a= 400 ocynk R R Ogdlne
a= 400 ocynk . . Ogdlne
a= 400 ocynk . . Ogdlne
a= 400 ocynk . . Ogdlne
a= 400 ocynk . . Ogdlne
a= 400 ocynk .05 .05 Ogdlne
a= 400 ocynk .03 .03 Ogdlne
a= 400 ocynk .00 .00 Ogdlne
a= 400 ocynk 88 .53 Ogdlne
a= 400 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
a= 400 ocynk .57 .57 Ogdlne
a= 400 ocynk .34 .34 Ogdlne
a= 400 ocynk ,32 ,32 Ogdlne
a= 400 ocynk ,00 126,00 Ogdlne
a= 400 ocynk 9. 9. Ogdlne
a= 400 ocynk 7 7 Ogdlne
a= 400 ocynk , , Ogdlne
a= 400 ocynk | ) Ogdlne
a= 400 ocynk .14 .14 Ogdlne
a= 400 ocynk X X Ogdlne
a= 300 ocynk .94 .94 Ogdlne
a= 300 ocynk A Ogdlne
a= 300 ocynk , Ogdlne
a= 300 ocynk 3 5 Ogdlne
a= 300 ocynk .4 .4 Ogdlne
a= 300 ocynk , , Ogdlne
a= 300 ocynk 2 2 Ogdlne
a= 300 ocynk .80 .80 Ogdlne
a= 300 ocynk .16 ,16 Ogdlne
a= 250 ocynk .73 .73 Ogdlne
a= 250 ocynk 47 47 Ogdlne
a= 250 ocynk .55 3 Ogdlne
a= 250 ocynk 19 . Ogdlne
a= 250 ocynk ,40 4 Ogdlne
a= 250 ocynk .87 X Ogdlne
a= 250 ocynk .84 84 Ogdlne
a= 250 ocynk .80 .80 Ogdlne
a= 250 ocynk ,35 ,35 Ogdlne
a= 250 ocynk 32 ,32 Ogdlne
a= 250 ocynk .25 .75 Ogdlne
a= 250 ocynk .14 .14 Ogdlne
a= 250 ocynk 3 5 Ogdlne
a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
a= 250 ocynk .95 .90 Ogdlne
a= 250 ocynk 91 91 Ogdlne
a= 250 ocynk ,30 ,30 Ogdlne
a= 250 ocynk .80 .80 Ogdlne
a= 250 ocynk .99 .99 Ogdlne
a= 250 ocynk .64 .64 Ogdlne
a= 250 ocynk ,46 ,46 Ogdlne
a= 250 ocynk .25 .25 Ogdlne
a= 250 ocynk ,20 ,20 Ogdlne
a= 250 ocynk .65 4,95 Ogdlne
a= 250 ocynk .54 .54 Ogdlne
a= 250 ocynk 52 52 Ogdlne
a= 250 ocynk ,35 ,35 Ogdlne
a= 250 ocynk 22 22 Ogdlne
a= 250 ocynk 17 17 Ogdlne
a= 250 ocynk .50 12,00 Ogdlne
a= 250 ocynk .50 .50 Ogdlne
a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
a= 200 ocynk X X Ogdlne
a= 200 ocynk , 2 Ogdlne
a= 200 ocynk . , Ogdlne
a= 200 ocynk ;. ;. Ogdlne
a= 200 ocynk ., X Ogdlne
B= 700 Masalkg]= 85 Obroty (n){1/min]= 1280 Moc silika [kW]= 0,74 |~ Naiezenie 5

pradu [A}= **




Wentylator kanatowy do przewodow

N1 2XIAE-355+REB-5 prostokatnych+2xzlacze p- s;n:‘ ocynkowana blacha stalowa 0,00 Ogolne
drg.+Regulator Napigcie [V] = 1x230 13a
podt.
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=600x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=600x400, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
N1 KP 30, FDG.WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 600 H= 400 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=600x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=600x300, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowan: _ - - _
N1 KP 30, FDG-WT.6.530 Y prearwa pradows, Zaw'eramcyy: L= 600 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=500x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=500x400, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
N1 KP 30, FDG.WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 500 H= 400 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=300x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=300x300, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
N1 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 300 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=300x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=300x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
N1 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 300 H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=125,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
. WT-8-230, sterowany przerwg
N1 CX-5, D=125, Stal ocynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
- powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
FLEX Przewod elastyczny = 250 m aluminium ,68 ,68 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 m aluminium 56 ,56 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 m aluminium , . Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 m aluminium , 2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 m aluminium , , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 m aluminium , ;| Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 m aluminium , , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 m aluminium ;. ;. Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 m aluminium , , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 = m aluminium ;. ;. Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 m aluminium , , Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium ;. ;. Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 aluminium X X Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 160 aluminium , 2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 aluminium , , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 160 aluminium i X Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 aluminium .27 , Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium .39 .78 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium .38 .38 Ogdlne




1 FLEX Przewod elastyczny = 125 .89 m aluminium , . Ogélne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .84 m aluminium , , Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 .75 m aluminium , , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 .66 m aluminium 2 2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 .65 m aluminium ,26 ,26 Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.56 m aluminium 22 22 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 .48 m aluminium 3 3 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 .47 m aluminium 3 3 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.39m aluminium 3 3 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 .37 m aluminium 3 3 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 .35 m aluminium 3 , Ogélne
CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 ocynk . Ogdlne
CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 ocynk ,00 Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 90 =250 ocynk .40 4 Ogdlne
10 BSE olano segmentowe alfa= 90 = 160 ocynk ,16 .64 Ogdlne
12 BSE olano segmentowe alfa= ocynk .10 2 Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 4 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= e= 50 f= 50 r=50 ocynk .70 .70 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= e= 50 f= 50 r=50 ocynk ,63 X Ogdlne
BO Zaslepka = 300 ocynk .18 3 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk ,55 X Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk ,32 ;| Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk ,28 ,56 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk .23 ;| Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk ,23 , Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk .19 2 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk .16 . Ogdine
Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .62 4,86 Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .98 1,98 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk 44 7,20 Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk . .52 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk . . Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk A , Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 15,611 a= 250 e= 50 = 50 r=10 ocynk .77 .54 Ogdlne
w1t Zawdr wentylacyjny D= 160 stal ,00 Ogdlne
w1 Zawdr wentylacyjny D= 125 stal ,00 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna d1= 250 ocynk 17 ,34 Ogdlne
4 USE Redukcja symetryczna d1= 200 ocynk 3 .4 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna d1= 200 ocynk 3 3 Ogdlne
us Redukcja symetryczna a= 250 d= 400 = 200 ocynk ;. .2 Ogdlne
us Redukcja symetryczna a= 250 d= 300 = 150 ocynk ,00 3 Ogdlne
UA edukcja asymetryczna a= 250 d= 400 = 250 ocynk .40 .40 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 500 I= 250 ocynk ,38 ,38 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna = 250 d= 450 = 225 ocynk 32 ,32 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,56 ,56 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 48 48 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,33 ,33 Ogdlne
4 UBE* Przew6d okragly =200 ocynk 77 15,07 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,70 ,70 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 ocynk .28 .28 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,11 ,11 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 =452m ocynk .84 .84 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 67 67 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .52 .52 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk § § Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 ocynk .34 .34 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 ocynk | | Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,99 ,99 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 ocynk 97 97 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,86 ,86 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,34 ,34 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 m ocynk R R Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 m ocynk s s Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 .75m ocynk . , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 .65m ocynk , , Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 AT m ocynk ;| A Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 .03m ocynk ,65 ,65 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 01m ocynk ,63 ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 .98 m ocynk ,62 X Ogdlne
UBE* Przew6d okragly =200 .86 m ocynk .54 .54 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 =0.80m ocynk ,50 , Ogdlne




UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .4 .4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk , 2 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,36 ,36 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,34 ,34 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,32 ,32 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,27. ,55 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .27 .27 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .24 .24 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ;. ;. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ;| ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,05 , Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .65 . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk . 5 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,64 ,64 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 42 .4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk ,34 ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk , X Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk ;. ;. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ; ,34 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk ;| ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,98 ,98 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,84 ,84 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk N , 71 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ;| ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,4 ,4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk , 2 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ;. ;. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 = m ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .14 .14 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 = m ocynk ;| ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,08 ,08 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =0.13m ocynk ,05 ,05 Ogdlne
N3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 500 d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,65 0,65 Ogolne
N3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 500 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,52 0,52 Ogolne
N3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 450 d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,61 0,61 Ogolne
N3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,57 0,57 Ogolne
N3 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 300 d= 160 = 360 e= 180 f=125 ocynk 0,44 0,87 Ogolne
N3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d= 250 |I= 450 e=225 f=125 ocynk 0,54 0,54 Ogolne
N3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d= 160 I= 360 e= 180 f=125 ocynk 0,40 0,40 Ogolne
Anemostat wirowy
N3 6 RS14-H-§-2-200 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 200 BD= 280 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
N3 11 RS14-H-S-2-160 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 160 BD= 240 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N3 1 RS14-H-S-2-125 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 280 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
N3 1 RS14-H-E-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
N3 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 = 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
N3 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 g= 80 I= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
oc1* Odsadzka okragta d1= 200 ocynk ,68 ,68 Ogdlne
0oCc1* Odsadzka okragta d1= 200 ocynk ,40 ,40 Ogdlne
Przewod prostokatn! a= 500 ocynk .20 .20 Ogdlne
Przewod prostokatn) a= 500 ocynk .97 .97 Ogdlne
Przewod prostokatn! a= 500 ocynk 41 41 Ogdlne




1 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,36 0,36 Ogdlne
1 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 28 0,28 Ogdlne
17 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 7/ 45,90 Ogdlne
Przewéd prostokatn: a= 400 ocynk ,84 67 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 3 3 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .94 .94 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 400 ocynk A X Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .74 .74 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 400 ocynk N Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .54 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 400 ocynk , Ogdlne
26 Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 4 Ogdlne
Przewod prostokatn: = 400 ocynk , X Ogdlne
Przewéd prostokatn: a= 300 ocynk ;. ;. Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 3 3 Ogdlne
Przewéd prostokatn: a= 300 ocynk 74 74 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk N Ogdlne
Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk ;| Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk , Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 5 5 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . , Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk X , Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . . Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,62 ,62 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .95 ,85 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .06 .06 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,07 ,07 Ogdlne
Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk .75 7! Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,39 3 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,32 3! Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .65 14,85 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 48 48 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk AT AT Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk A A Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 4 .4 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=400x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=400x300, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
N3 1 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 400 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=300x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=300x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
N3 1 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 300 H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=200,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
N3 4 | ©X5 D=200, Stal ooynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 200 P= 390 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
- powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
FLEX Przewod elastyczny = 200 =0.59 m aluminium .37 .37 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 200 .42 m aluminium 26 7 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 200 .41 m aluminium ,26 , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 200 .40 m aluminium .2 .2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 .85 m aluminium 4 4 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 160 .61 m aluminium , 2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 .55 m aluminium , , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 0.47 m aluminium ,24 ,24 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 .46 m aluminium , X Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 160 .45 m aluminium ;. ;. Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 = m aluminium 3 3 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 160 m aluminium 3 2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 m aluminium 3 3 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = m aluminium .24 .24 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium , , Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium 3 3 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 = m aluminium 3 , Ogdlne




1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 aluminium 3 0,10 Ogélne
2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 ocynk A Ogdlne
1 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk 4 ,40 Ogdlne
15 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk ;. .85 Ogdlne
3 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 4 Ogdlne
10 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 . Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 45 ocynk 3 , Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 37,2802 ocynk 3 ;. Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 34,8882 ocynk 3 , Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 29,0089 ocynk ;| ;| Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 28,2925 ocynk ,08 3 Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 18,8084 ocynk ,05 3 Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 17,0746 ocynk ,05 3 Ogdlne
BGE olano prasowane alfa= 90 ocynk .2 A Ogdlne
ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk 4 4 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk , 2 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk , , Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk , 2 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk . . Ogdlne
4 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk ;. 92 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk .19 Ogdlne
N3 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 ocynk 0,16 0,31 Ogdlne
Nazwa: N4
Typ: Nawiewny
Opis:
[ Nr szt Ty Nazwa Wymiary Materiat Producent
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 =0 ocynk Ogdlne
14 Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 =0 ocynk Ogdlne
14 W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
14 Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
14 W olano symetryczne alfa= 59,6111 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
14 Wi olano symetryczne alfa= 43,1724 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
14 Wi olano symetryczne alfa= 13,5721 e= 50 = 50 r=10 =0 ocynk Ogdlne
14 USE Redukcja symetryczna di= 315 ocynk Ogdlne
14 U; Redukcja symetryczna a= 350 d= 700 = 476 ocynk Ogdlne
14 U; Redukcja symetryczna a= 350 d= 700 = 178 ocynk Ogdlne
14 U; Redukcja symetryczna a= 300 d= 500 I= 300 ocynk Ogdlne
14 U; Redukcja symetryczna a= 300 d= 400 = 250 ocynk Ogdlne
14 U, edukcja asymetryczna = 350 d= 600 = 300 e=0 f=0 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przew6d okragly =315 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly =315 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly =250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly =250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly =250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk Ogdlne
14 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ;. ;. Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk . . Ogdlne
14 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 3 3 Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
14 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .14 .14 Ogdlne
14 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne

N4 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 350 b= 700 d= 250 I= 450 e= 225 f=175 ocynk 1,04 1,04 Ogolne

N4 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 600 d= 250 I= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,90 0,90 Ogolne

N4 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 500 d= 250 I= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,81 0,81 Ogolne

N4 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 400 d= 250 I= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,72 0,72 Ogolne

Anemostat wirowy
N4 14 RS15-V-S-0-315+MBB-250-315-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)

N4 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 g= 60 I= 395 f=8 ocynk 0,56 0,56 Ogolne
14 1 Przewod prostokatn: a= 650 ocynk , 2,23 Ogdlne
14 1 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk R 181 Ogdlne
14 1 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 4 1.41 Ogdlne
14 15 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk , 45,00 Ogdlne
14 4 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,00 11,99 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .61 .61 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .51 .51 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .38 .38 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .07 .07 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 ocynk ,01 ,01 Ogdlne




14 Przewod prostokatn: a= 350 = 700 = 808 ocynk 7 7 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 700 = ocynk 4 4 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 700 = 54 ocynk .14 .14 Ogdlne
14 Przewéd prostokatn: a= 350 = 700 = ocynk . .2 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 700 = ocynk .09 .09 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 700 = 4 ocynk .05 .05 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 700 = ocynk ,69 ,69 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 700 = 1500 ocynk .15 28,35 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 700 = 147 ocynk ,31 ,31 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 650 = 947 ocynk .89 .89 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 650 = 894 ocynk 79 79 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 650 =778 ocynk .56 .56 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 650 = 644 ocynk 29 29 Ogdlne
14 Przewéd prostokatn: a= 350 = 650 = 150 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 650 = 14 ocynk .98 .98 Ogdlne
14 Przewéd prostokatn: a= 350 = 650 = ocynk ,64 ,64 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 650 = ocynk ) ) Ogdlne
14 Przewéd prostokatn: a= 350 = 650 = ocynk 42 42 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 600 = ocynk K ) Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 600 = 1500 ocynk .85 .85 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 350 = 600 = 1217 ocynk .31 .31 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 300 = 600 = 871 ocynk 57 57 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 300 = 600 = 1500 ocynk 7 ,40 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 300 = 500 = 956 ocynk K .53 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 300 = 500 = 1500 ocynk 4 .80 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 300 = 400 = 322 ocynk .4 45 Ogdlne
14 Przewod prostokatn: a= 300 = 400 = 1500 ocynk 3 2,10 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=700x350,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=700x350, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
N4 3 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 700 H= 350 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=650x350,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=650x350, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
N4 1 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 650 H= 350 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=500x500,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24,
N4 1 LX-5G, Lxt=500x500, stal ooynk., sterowany przerwa pragdowa, moc w L= 500 H= 500 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
KP 30, FDG-WT-8-24 .
spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
14 FLEX Przewod elastyczny = 250 m aluminium .31 , Ogélne
14 FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.34 m aluminium 26 , Ogdlne
14 FLEX Przewod elastyczny = 250 = m aluminium ,25 , Ogélne
14 FLEX Przewdd elastyczny = 250 = m aluminium .24 .24 Ogdlne
14 FLEX Przewod elastyczny = 250 =0.29m aluminium .23 , Ogélne
14 FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.28 m aluminium 22 22 Ogdlne
14 FLEX Przewod elastyczny = 250 =0.27m aluminium .21 .21 Ogélne
14 FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium .19 .19 Ogdlne
14 FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium 17 17 Ogélne
14 FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium 3 3 Ogdlne
14 FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium 3 , Ogélne
14 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 d1= 250 ocynk .4 . Ogdlne
14 0 Zaslepka a= 350 ocynk , , Ogdlne
14 0 Zaslepka a= 350 ocynk .2 .4 Ogdlne
14 A tuk asymetryczny alfa= 90 = 600 d= 700 e= 50 = 50 r=10 ocynk ) ) Ogdlne
14 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =315 d3= 315 1= 390 ocynk .80 .80 Ogdlne
14 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =315 d3= 250 11= 330 ocynk 67 .67 Ogdlne
14 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 d3= 250 1= 330 ocynk .55 .75 Ogdlne
14 AP1* Kréciec przytgczneniowy = 250 ocynk ,05 ,05 Ogdine
Nazwa: N5
Typ: Nawiewny
Opis:
[sys. T Nr szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent




Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,70 5,70 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 45 e= 50 = 50 r=10 ocynk 4,16 8,32 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 25,0058 = 50 = 50 r=10 ocynk .90 7,80 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 20,4223 e= 50 = 50 r=10 ocynk 4, 8,32 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 14,4664 e= 50 = 50 r=10 ocynk 4, 8,32 Ogdlne
\A% Zawdr wentylacyjny D= 125 stal ;| Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 3 17 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =250 ocynk .25 .25 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk 12 .12 Ogdlne
us Redukcja symetryczna a= 300 d= 700 = 1294 ocynk .59 .59 Ogdlne
us Redukcja symetryczna a= 1000 d= 1250 = 625 ocynk 3 3 Ogdlne
UA edukcja asymetryczna a= 400 d= 700 = 500 ocynk ., . Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 300 d= 700 = 500 ocynk .14 14 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna = 1000 d= 900 I= 440 e= 300 = -400 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =400 .37 m ocynk 4 .72 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk 54 54 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 = m ocynk 7 7 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,62 ,62 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 m ocynk .59 .59 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,17. ,17. Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 m ocynk 91 91 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 m ocynk ,65 ,65 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .33 .33 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,86 ,86 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .67 .67 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,27. ,27. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 22 22 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ;| ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,05 ,05 Ogdlne
N5 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 600 d= 400 I= 875 e= 438 f= 300 ocynk 2,83 22,61 Ogolne
N5 6 Trojnik prostokatny prosty al_ ;gg d= 500 h= 600 e= 240 =50 =10 ocynk 2,28 2,28 Ogolne
N5 6 Trojnik prostokatny prosty al; ;gg b= 400 d= 400 h= 600 e= 140 =50 =10 ocynk 1,88 1,88 Ogolne
N5 6 Trojnik prostokatny prosty al; ;gg b= 300 d= 300 h= 600 e= 100 =50 =10 ocynk 1,64 1,64 Ogolne
SVS7-230 za dalekiego zasie D= 400 stal ,00 Ogdlne
RS1* Ttumik kanatowy prostokatn; = 1000 ocynk ,00 Ogdlne
RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 1000 ocynk ,00 Ogdlne
RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna =700 stal ,00 Ogélne
RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 stal ,00 Ogdlne
RD1*+Sitownik Przepustnica prostokatna a= 500 115 ocynk ,00 Ogdlne
RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 115 ocynk ;| Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 600 = 709 ocynk 3 .13 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 600 ocynk . .09 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 600 ocynk X .87 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 600 ocynk .34 .34 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,56 ,56 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 500 202 ocynk .4 .4 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 500 = 120 ocynk , , Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 400 1383 ocynk .04 ,04 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1250 63 ocynk , , Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 = 876 ocynk .80 14,02 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 587 ocynk .88 .88 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 7 ocynk .56 .56 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 3 ocynk 29 29 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 4 ocynk .97 .97 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 5 ocynk ,56 ,56 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 500 ocynk 4,80 81,60 Ogdlne

Przewod prostokatn: = 1000 40 ocynk 4 4 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 92 ocynk 4.4 4.4 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 20 ocynk 4, 4, Ogdlne

Przewod prostokatn: = 1000 4 ocynk .4 . Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 82 ocynk 3 3 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 67 ocynk .7 .7 Ogdlne

Przewod prostokatn: = 1000 41 ocynk ,65 ,65 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 1 ocynk .36 ,36 Ogdlne

Przewod prostokatn: a= 1000 08 ocynk ,35 ,35 Ogdlne

Przewod prostokatn: = 1000 014 ocynk .24 .24 Ogdlne




Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=700x500,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=700x500, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
N5 1 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 700 H= 500 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=600x1000,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=600x1000, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
N5 3 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 600 H= 1000 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=125,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
N5 q | ©%5 D=125, i‘;‘ ocynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium .21 42 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium ,20 ,20 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium 17 17 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium 3 .16 Ogélne
BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk .4 .80 Ogdlne
BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 ,40 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= 90 e= 50 f= 50 r=50 ocynk 2 10,79 Ogdlne
BO Zaslepka a= 600 ocynk X .54 Ogdlne
BO Zaslepka = 300 ocynk ;. .21 Ogdlne
\TE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 ocynk ,55 ,55 Ogdlne
ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 ocynk ,32 .95 Ogdlne
ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 ocynk ,23 ,23 Ogdlne
N5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
Nazwa: N6
Typ: Nawiewny
Opis:
[ Nr szt Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk 4,42 4,42 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .20 .20 Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .76 ,52 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk .84 .52 Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,66 32 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .65 .30 Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk 40 .20 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .77 .77 Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,60 ,40 Ogdlne
Wi olano symetryczne alfa= = 50 = 50 r=10 ocynk 45 45 Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 4 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,86 11,44 Ogdlne
2 Wi olano symetryczne alfa= 4 e= 50 = 50 r=10 ocynk .20 4,40 Ogdlne
W olano symetryczne alfa= 4 = 50 = 50 r=10 ocynk .65 3,30 Ogdlne
2 Wi olano symetryczne alfa= 4 e= 50 = 50 r=10 ocynk .54 1,08 Ogdlne
10 w1t Zawdr wentylacyjny D= 200 stal ,00 Ogdlne
14 w1 Zawdr wentylacyjny D= 125 stal ,00 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 17 ,86 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 22 22 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 X Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =200 ocynk .14 .14 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 3 Ogdlne
14 USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk ;| . Ogdlne
USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk 3 3 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 800 d= 800 = 400 ocynk .28 28 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 300 d= 500 I= 202 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 300 d= 250 = 150 ocynk 17 17 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 450 = 225 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 350 = 175 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 250 = 192 ocynk ,21 .21 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 250 = 200 ocynk ,20 .20 Ogdlne
U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 200 = 104 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
U: Redukcja symetryczna a= 200 d= 250 = 207 ocynk .19 .19 Ogdlne
UAE edukcja asymetryczna d1= 160 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 500 I= 275 e=0 f=0 ocynk 45 45 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 500 I= 203 e=0 f= 45 ocynk ,33 .33 Ogdlne




UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 450 I= 200 ocynk ,31 ,31 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 400 = 225 ocynk ,32 ,32 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 450 = 200 ocynk ,28 ,28 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 350 = 200 ocynk .27 .27 Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 250 = 200 ocynk ,33 , Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 300 = 175 ocynk 22 ;| Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 250 = 150 ocynk 17 , Ogdlne
UA Redukcja asymetryczna = 250 d= 200 = 200 ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,92 ,92 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .73 .73 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,03 ,03 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .60 .60 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,02 ,02 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk .87 .87 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .69 .38 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk 24 24 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 22 22 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk A7 A7 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,01 ,01 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 ocynk .00 .99 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,87 ,87 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 m ocynk X .83 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 4 m ocynk , 63 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 m ocynk ;| ,03 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 82 m ocynk X ,64 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 .79 m ocynk ,62 ,62 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 .66 m ocynk ,52 ,52 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 0m ocynk 47 47 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 7 m ocynk ,45 ,45 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =250 7 m ocynk .29 .58 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 250 5 m ocynk ,28 ,28 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 .84 m ocynk .67 .67 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 .98 m ocynk ,50 ,50 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 .73 m ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 .07 m ocynk ) ) Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk s , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 24 24 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .89 .89 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,82 ,82 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .72 .72 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,56 12 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 47 47 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,40 ,80 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .33 .33 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,27. ,27. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk 22 22 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
UBE* Przewdd okragly =200 ocynk 17 17 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,12 ,61 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk .10 ,10 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,09 ,17. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk ;| 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =200 ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk | . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk 8 ) Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk | | Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,97 ,97 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .92 .92 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk 9 9 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 8 8 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk N N Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 7 7 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,59 ,1 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk .55 .55 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk R R Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk i i Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .76 .76 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,71 43 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .55 .55 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,45 ,45 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .41 .41 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,41 ,41 Ogdlne




UBE* Przewod okragly =160 .80 m ocynk ,4 ,4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 .79 m ocynk .4 .4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 .71 m ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 .62 m ocynk , 2 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 .57 m ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 =0.38m ocynk 3 2 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 m ocynk ; , Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 m ocynk 3 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 =0.17m ocynk ,09 ,09 Ogdlne
UBE* Przewod okragly = 160 .10 m ocynk ;| ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =160 .08 m ocynk ,04 ,04 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =5.68m ocynk ;| , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .46 m ocynk ,14 ,14 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =5.04m ocynk ,98 , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 97 3 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,97 , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .95 . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,92 ) Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .85 .85 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .79 .79 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 17 17 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk N N Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 7 7 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk N N Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 6! 6! Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,69 ,69 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .68 .68 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 67 67 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .66 . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,65 , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 61 . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,60 ) Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .59 .59 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .58 .58 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .58 .58 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 57 57 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 54 54 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,53 ,53 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk .53 .53 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk K ., Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 ,96 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4,45 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =377m ocynk 4 10,36 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 .94 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk AT AT Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewdd okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 ,89 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .54 m ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .51 m ocynk R R Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .46 m ocynk ,36 ,36 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 24 m ocynk 27 27 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .23 m ocynk 27 ,54 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .22 m ocynk .26 .26 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .20 m ocynk ,26 ,26 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .25 2 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,2: 4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk p p Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk B} B} Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =3.04m ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .02 m ocynk s s Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .78 m ocynk . . Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =276m ocynk ,08 , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .75 m ocynk .08 5 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .74 m ocynk ,08 ,08 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =273m ocynk .07 .07 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 71m ocynk ,06 ,06 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .63 m ocynk .03 .03 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =259m ocynk ,02 ,02 Ogdlne




UBE* Przewod okragly =125 .54 m ocynk ,00 ,00 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 .41 m ocynk .94 .94 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,92 ,84 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 4 m ocynk 92 7! Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,92 ,9; Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =214m ocynk .84 .6 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,83 ,83 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .80 .59 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =202m ocynk ,7¢ ,7¢ Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 85 m ocynk Né Né Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 64 m ocynk ,64 ,64 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =152m ocynk 61 61 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 51m ocynk ,59 ,59 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 50 m ocynk .59 .18 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 =146m ocynk ,57. ,57. Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 44m ocynk 56 56 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 41m ocynk ,55 ,55 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 = m ocynk .53 .53 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,47 ,47 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .4 .4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,4 ,4 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk , 2 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk , , Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,34 ;| Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk , ,65 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,32 .64 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,29 ,29 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 28 28 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,28 ,55 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .24 .24 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,23 ,23 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 20 .20 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 2! ,80 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 .16 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; ,10 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 .10 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,07. ,14 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,07 ,07 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,04 ,04 Ogdlne
UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,03 ,03 Ogdlne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 500 d= 160 = 220 e= 110 f= 150 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 300 d= 250 |I= 450 e=225 f= 150 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 300 d= 160 I= 360 e= 180 f= 150 ocynk 0,47 0,47 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 550 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,55 0,55 Ogolne
N6 3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 500 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,52 1,56 Ogolne
N6 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 450 d= 250 |I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,72 1,45 Ogolne
N6 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 450 d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,61 1,22 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 450 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
N6 4 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,45 1,82 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 350 d= 250 |I= 450 e=225 f=125 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
N6 8 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 350 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,42 3,37 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 300 d= 250 |I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,59 0,59 Ogolne
N6 5 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 300 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,39 1,94 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d= 250 |I= 450 e=225 f=125 ocynk 0,54 0,54 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,45 0,45 Ogolne
N6 10 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,36 3,56 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 250 d= 160 I= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,31 0,31 Ogolne
N6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 200 d= 200 |I= 450 e=225 f= 100 ocynk 0,41 0,41 Ogolne
N6 1 TR1* Trojnik prostyg ym ai 300 b= 500 g= 250 h= 550 I= 610 e= 305 f= 150 ocynk 1,14 1,14 Ogdine
odejsciem 13= 100
[ 1 ™™ TeAinile nrmetaliata nrmchi a= 250 b= 500 d= 200 h= 450 = 340 f= 40 =10 Al 107 107 Andlna
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N6 1 TA Tréjnik prostokatny ukosny :: 350 b|: ggg d= 200 h= 500 e= 290 =50 =10 ocynk 1,36 1,36 Ogélne
Anemostat wirowy
N6 9 RS15-V-S-0-315+MBB-250-315-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N6 2 RS14-H-S-2-200 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 200 BD= 280 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
N6 1 RS14-H-S-2-160 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 160 BD= 240 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N6 41 RS14-H-S-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
N6 53 RS14-H-E-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
N6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 500 d= 250 g= 80 I= 500 ocynk 0,93 0,93 Ogolne
N6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 300 d= 250 g= 80 = 300 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
N6 4 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 I= 250 ocynk 0,25 1,00 Ogolne
N6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 200 d= 160 g= 80 = 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
N6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d=125 g= 80 |I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N6 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 g= 40 I= 150 e=0 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk 4 4 Ogdlne
oc1* Odsadzka okragta =125 ocynk ;. ;. Ogdlne
oc1* Odsadzka okragta =125 ocynk ,24 ,24 Ogdlne
MFA Ztgczka mufowa =200 ocynk ;| 2 Ogdlne
MFA Ztgczka mufowa =125 ocynk ,04 ,04 Ogdlne
Przewod prostokatn: = 800 ocynk R R Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 800 ocynk 11 11 Ogdlne
Przewéd prostokatn: a= 800 ocynk 40 40 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 800 ocynk ,68 ,68 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 800 ocynk 42 42 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 800 ocynk .90 35,10 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 800 ocynk .49 .49 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 800 ocynk .99 .99 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .25 .25 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .06 .06 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .79 79 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk A7 A7 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .36 .36 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,23 ,23 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .22 .22 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .77 .77 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 4 2 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .34 .34 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 4 4 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .02 .02 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .78 .78 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk , ,29 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 4 4,80 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk , ,22 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . .07 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .97 .97 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .74 .74 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk ,68 ,68 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .57 .57 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk ,23 ,23 Ogdlne
28 Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .80 50,40 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .60 .60 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .16 .16 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 48 ,48 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 28 28 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk ,2 ,2 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . 2 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk X X Ogdlne
Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ) ) Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . . Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk A A Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,64 ,64 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk X X Ogdlne
Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk , 2 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .37 .37 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 28 28 Ogdlne
Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .25 11,25 Ogdlne
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a= 250 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
a= 250 ocynk ,04 ,04 Ogdlne
a= 250 ocynk .94 .94 Ogdlne
a= 250 ocynk .64 .64 Ogdlne
a= 250 ocynk ,14 ,14 Ogdlne
a= 250 ocynk .80 .80 Ogdlne
a= 250 ocynk ,04 ,04 Ogdlne
a= 250 ocynk ,62 ,62 Ogdlne
a= 250 ocynk 54 .08 Ogdlne
a= 250 ocynk .10 10,50 Ogdlne
a= 250 ocynk .96 .96 Ogdlne
a= 250 ocynk .18 .18 Ogdlne
a= 250 ocynk 17 .34 Ogdlne
a= 250 ocynk .50 .50 Ogdlne
a= 250 ocynk ,15 ,15 Ogdlne
a= 250 ocynk .07 .07 Ogdlne
a= 250 ocynk 7 7 Ogdlne
a= 250 ocynk .7 .7 Ogdlne
a= 250 ocynk . , Ogdlne
a= 250 ocynk . . Ogdlne
a= 250 ocynk K K Ogdlne
a= 250 ocynk A ;| Ogdlne
a= 250 ocynk A .53 Ogdlne
a= 250 ocynk .75 .75 Ogdlne
a= 250 ocynk 44 .87 Ogdlne
a= 250 ocynk .41 .81 Ogdlne
a= 250 ocynk .80 ,00 Ogdlne
a= 250 ocynk .62 .62 Ogdlne
a= 250 ocynk .58 .58 Ogdlne
a= 250 ocynk .91 .91 Ogdlne
a= 250 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
a= 250 ocynk .41 .4 Ogdlne
a= 250 ocynk ,35 , Ogdlne
a= 250 ocynk .65 . Ogdlne
a= 250 ocynk .59 3 Ogdlne
a= 250 ocynk .15 3 Ogdlne
a= 250 ocynk A1 . Ogdlne
a= 250 ocynk .96 ;| Ogdlne
a= 250 ocynk .90 .90 Ogdlne
a= 250 ocynk .89 .89 Ogdlne
a= 250 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
a= 250 ocynk .83 .83 Ogdlne
a= 250 ocynk .78 .78 Ogéine
a= 250 ocynk 7 7 Ogdlne
a= 250 ocynk 7/ 7/ Ogdlne
a= 250 ocynk ;| ;| Ogdlne
a= 250 ocynk X X Ogdlne
a= 250 ocynk ;| ;| Ogdlne
a= 250 ocynk ,54 ,54 Ogdlne
a= 250 ocynk X , Ogdlne
a= 250 ocynk X X Ogdlne
a= 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
a= 250 ocynk , 2 Ogdlne
a= 250 ocynk , , Ogdlne
a= 250 ocynk , 2 Ogdlne
a= 250 ocynk , , Ogdlne
a= 250 ocynk 28 Ogdlne
a= 250 ocynk .27 Ogdlne
a= 250 ocynk .24 Ogdlne
a= 250 ocynk .50 Ogdlne
a= 250 ocynk 4 Ogdlne
a= 250 ocynk . . Ogdlne
a= 250 ocynk 3 3 Ogdlne
a= 250 ocynk . . Ogdlne
a= 250 ocynk ;| ;| Ogdlne
a= 250 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
a= 250 ocynk .14 .14 Ogdlne
a= 250 ocynk .35 .05 Ogdlne
a= 250 ocynk .31 .31 Ogdlne
a= 250 ocynk .00 .00 Ogdlne
a= 200 ocynk 42 42 Ogdlne
a= 200 ocynk 41 41 Ogdlne
a= 200 ocynk 22 22 Ogdlne
a= 200 ocynk ,21 .21 Ogdlne
a= 200 ocynk 17 17 Ogdlne
a= 200 ocynk 95 95 Ogdlne
a= 200 ocynk 45 45 Ogdlne
a= 200 ocynk .20 .20 Ogdlne




N6

LX-5G, LxH=500x300, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=500x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 500

H= 300

P= 290

C= 145

stal ocynk.

0,00

Ogolne

N6

LX-5G, LxH=500x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=500x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 500

H= 250

P= 290

C= 145

stal ocynk.

0,00

Ogolne

N6

LX-5G, LxH=450x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=450x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 450

H= 250

P= 290

C= 145

stal ocynk.

0,00

Ogolne

N6

LX-5G, LxH=300x300, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=300x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 300

H= 300

P= 290

C= 145

stal ocynk.

0,00

Ogolne

N6

LX-5G, LxH=250x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-24

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=250x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
24/48V AC/IDC FDG-WT-8-24,
sterowany przerwa pradowa, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec

L= 250

H= 250

P=290

C= 145

stal ocynk.

Ogolne

N6

LX-5G, LxH=250x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=250x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwa pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec

L= 250

H= 250

P=290

C= 145

stal ocynk.

Ogolne

N6

LX-5G, LxH=200x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-24

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=200x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24,
sterowany przerwa pradowa, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 200

H= 250

P=290

C= 145

stal ocynk.

Ogolne

N6

CX-5, D=200, Stal ocynk., FDG-WT-

8-23

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=200,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
WT-8-230, sterowany przerwg
pradowa, zawierajacy: sprezyne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec

D= 200

P= 390

Stal ocynk.

Ogolne




CX-5, D=160, Stal ocynk., FDG-WT-

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=160,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
WT-8-230, sterowany przerwg

N6 2 8.2 pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
FLEX Przewdd elastyczny = 250 .04 m aluminium 82 ,82 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 =0.77m aluminium ,60 ,60 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.73m aluminium 58 .58 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 =0.62m aluminium 49 49 Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.61m aluminium 48 48 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 = 0.60 m aluminium 47 47 Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.54 m aluminium 42 42 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 250 =0.51m aluminium ,40 ,40 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.48 m aluminium .37 .37 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 200 =0.80m aluminium .50 .50 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 200 = 0.45m aluminium .2 .2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 160 =0.84m aluminium 4 4 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.07m aluminium .4 .4 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =1.04m aluminium 4 4 Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.03m aluminium .4 .4 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.97m aluminium , .38 Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.93m aluminium , .73 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.92m aluminium , 7! Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 =0.91m aluminium , 2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.88m aluminium , , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.87 m aluminium ,34 ,34 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.86 m aluminium ,34 ,34 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.84 m aluminium , 2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.80 m aluminium , X Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.76 m aluminium , , Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.73m aluminium , .29 Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 =0.71m aluminium 28 56 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.70m aluminium .27 48 Ogdlne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.69 m aluminium .27 .81 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.68 m aluminium .27 .07 Ogdlne
4 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.67 m aluminium 26 . Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.66 m aluminium ,26 , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.65m aluminium 26 ;. Ogdlne
4 FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.63m aluminium .25 .99 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.62m aluminium .24 .49 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.60 m aluminium 24 .71 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.58 m aluminium .23 .23 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.56 m aluminium ,22 22 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.54 m aluminium ;. .4 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.52m aluminium , . Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.51m aluminium ;. ;. Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.50m aluminium 3 3 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.48 m aluminium 3 3 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.46 m aluminium 3 3 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.45m aluminium 3 , Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =043 m aluminium 3 , Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.42m aluminium 3 .50 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.41m aluminium 3 3 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = m aluminium 3 2 Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 = m aluminium 3 ,14 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.34m aluminium 3 ;. Ogdlne
FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.33m aluminium 3 .13 Ogélne
FLEX Przewdd elastyczny = 125 .28 m aluminium 3 .11 Ogdlne
DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk X ,06 Ogdlne
4 BSE olano segmentowe alfa= 90 r= 0, =250 ocynk .4 .60 Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 90 r=0, =200 ocynk . .77 Ogdlne
1" BSE olano segmentowe alfa= 90 r= 0, 60 ocynk 3 R Ogdlne
36 BSE olano segmentowe alfa= 90 r=0, =125 ocynk 3 X Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 4 X =200 ocynk 3 ,64 Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 4 X = 160 ocynk ,08 3 Ogdlne
BSE olano segmentowe alfa= 45 X =125 ocynk ,05 ;. Ogdlne
BSE lano segmentowe alfa= 44,3836 r=0, =125 ocynk ,05 3 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= a= 500 = 500 e= 50 0 r=50 ocynk .80 .80 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 = 300 e= 50 0 r=50 ocynk .94 .94 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 = 250 e= 50 0 r=50 ocynk , .02 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 = 200 e= 50 0 r=50 ocynk , ,39 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 = 200 e= 20 0 r=50 ocynk , .89 Ogdlne
BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 = 250 e= 20 0 r=50 ocynk X ,40 Ogdlne
BO aslepka a= 300 = 500 ocynk 3 .15 Ogdlne
BO aslepka a= 300 = 300 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
BO aslepka a= 250 = 250 ocynk ;| ;| Ogdlne
BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 d1= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=08 d1= 160 ocynk 3 3 Ogdlne
BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 d1= 125 ocynk 3 3 Ogdlne




BA tuk asymetryczny alfa= 90 d= 450 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,80 .60 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk 55 6 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk 4 4 Ogdlne
A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk , 7' Ogdlne
13 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk , 3 Ogdlne
1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk , 2 Ogdlne
15 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk . 4 Ogdlne
1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk ;. ;. Ogdlne
17 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk 3 ,24 Ogdlne
1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk 3 3 Ogdlne
10 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk 3 K Ogdlne
N6 1 AP1* Kréciec przytaczneniowy d1= 160 ocynk 0,02 0,02 Ogdlne
Nazwa: N7
Typ: Nawiewny
Opis:
ys. | Nr_|szt. Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
7 Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk .64 10,92 Ogdlne
7 Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk 4,76 4.7 Ogdlne
7 W olano symetryczne alfa= 9,37654 | a= 250 = 250 = 50 = 50 r=10 =0 ocynk ,60 1,2 Ogdlne
7 Wi olano symetryczne alfa= 45 a= 250 = 250 e= 50 = 50 r=10 =0 ocynk ,60 1,2 Ogdlne
7 W1+ Zawdr wentylacyjny D= 125 stal ,00 Ogdlne
7 USE Redukcja symetryczna =315 ocynk 23 .23 Ogdlne
7 USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 17 ,86 Ogdlne
7 USE Redukcja symetryczna =200 ocynk .10 ,62 Ogdlne
7 USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk ,08 N Ogdlne
7 us Redukcja symetryczna a= 800 d= 600 I= 500 ocynk 94 94 Ogdlne
7 UAE edukcja asymetryczna d1= 250 ocynk , , Ogdlne
7 UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 500 I= 253 = 50 f=0 ocynk 2 2 Ogdlne
7 UA Redukcja asymetryczna = 250 d= 350 |= 253 e=-90 f=0 ocynk , , Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly = ocynk 4 4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = ocynk ,56 ,56 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly = ocynk . . Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = ocynk ,64 ,64 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly = ocynk 3 3 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ) ) Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ,89 ,89 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,56 ,56 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ,43 ,43 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,36 ,36 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .85 ,55 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 47 47 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 4 4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk 5 4, Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk K K Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk . . Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk s s Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk 45 45 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,38 ,38 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 22 22 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 14 ,14 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .75 .75 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,67 ,67 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ;| ;| Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk X X Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk X . Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk .4 .4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk . . Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk 3 3 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ;| ;| Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk , ) Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =200 ocynk ,55 ,55 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =200 ocynk ,95 ,90 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =200 m ocynk ,35 ,35 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =200 m ocynk .25 .25 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =200 m ocynk ,08 ,08 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =200 m ocynk .83 .83 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =200 m ocynk ,7¢ ,7¢ Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =200 m ocynk 7/ 7/ Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =200 m ocynk . . Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =200 m ocynk 3 3 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =200 m ocynk , , Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly =200 m ocynk ;| ;| Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =160 m ocynk , 8 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly = 160 m ocynk .88 .88 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =160 m ocynk ,66 ,66 Ogdlne
7 UBE* Przew6d okragly = 160 m ocynk .36 .36 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =160 m ocynk ,31 ,31 Ogdlne




7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,30 ,59 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .26 .26 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .76 .76 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,70 ,70 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .57 .57 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk , , Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk , , Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ; , Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk , , Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,99 ,99 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk .93 .93 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk 7 7 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 71 .41 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 = m ocynk 54 ,08 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 54 54 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,50 ,50 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 = m ocynk .50 .50 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .63 m ocynk 4 ,85 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .62 m ocynk 4 .84 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .61 m ocynk 4 4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .60 m ocynk 4 4,24 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .59 m ocynk 4 4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .58 m ocynk 4 8 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk s s Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk R R Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk s ,65 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk R 31 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,30 ,19 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 4 m ocynk 27 27 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .22 m ocynk 27 ,80 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .07 m ocynk .20 .20 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .06 m ocynk ,20 ,40 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .99 m ocynk A7 A7 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 71m ocynk ,07 ,07 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .02 .02 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,99 ,99 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 4 m ocynk .88 .76 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,88 ,88 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 = m ocynk .73 .73 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 84m ocynk ,72 ,72 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .57 .57 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 =1.14m ocynk ,4 ,4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 12m ocynk 44 44 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,4 ,4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 =101m ocynk .4 .4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .00m ocynk , ,55 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .96 m ocynk , 2 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 =0.87m ocynk , ,34 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .80 m ocynk , 2 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 .56 m ocynk . . Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 =044m ocynk 3 3 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ; ,15 Ogdlne
7 1 UBE* Przewdd okragly =125 m ocynk 3 .62 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,14 ,14 Ogdlne
7 2 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .14 28 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ; ,25 Ogdlne
7 4 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk 3 .4 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ; , Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ;| 3 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,09 ,09 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,07 ,07 Ogdlne
7 UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,06 ,12 Ogdlne
N7 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,68 1,36 Ogolne
N7 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 400 d= 200 I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,57 0,57 Ogolne
N7 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 350 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,63 1,27 Ogolne
N7 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 250 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,36 0,71 Ogolne
N7 1 TG Trojnik prostokatny prosty a; :gg b= 500 9= 500 he 350 &= 40 =50 r=10 ocynk 0,71 0,71 Ogdlne
N7 1 TG Trojnik prostokatny prosty a: ‘gg b= 400 d= 400 he 250 &= 40 =50 r=10 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
N7 1 TG Trojnik prostokatny prosty al; ggg b= 400 d= 400 he 250 &= 40 =150 r=10 ocynk 0,72 0,72 Ogdlne
Anemostat wirowy
N7 5 RS15-V-S-0-315+MBB-250-315-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N7 1 RS15-V-S-0-200+MBB-200-200-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogoélne

(z kréccem bocznym)




Anemostat wirowy

N7 2 RS15-V-E-0-315+MBB-250-315-E | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
N7 2 RS15-V-E-0-200+MBB-200-200-E | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
N7 38 RS14-H-S-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
N7 3 RS14-H-E-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
N7 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 350 d= 250 g= 80 |I= 350 ocynk 0,42 0,42 Ogolne
N7 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 = 250 ocynk 0,25 0,50 Ogolne
7 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk ,04 ,07 Ogdlne
7 Przewéd prostokatn: a= 800 ocynk .46 .46 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk .59 .59 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk K 51 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk . 32 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk 4, 33,60 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk X .34 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk A ;| Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 600 ocynk . . Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 600 ocynk . . Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 600 ocynk 96 .96 Ogdlne
7 Przewéd prostokatn: a= 400 ocynk . . Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk , , Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 3 3 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,30 ,30 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .27 .27 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,26 ,26 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .23 .23 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .80 ,00 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 64 .64 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .38 .38 Ogdlne
7 Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk .94 .94 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 64 .64 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,38 ,38 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 22 22 Ogdlne
7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .50 ,00 Ogdlne
7 Przewod prostokatny a= 250 ocynk 44 44 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=500x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=500x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
N7 1 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 500 H= 250 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=400x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=400x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
N7 2 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 400 H= 250 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=315,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
N7 q | ©%5D=315, il;\aom/nk.. FOG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D=315 P= 450 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=250,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
N7 2 | OX5 D=250, Sl_a\ ooynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 250 P= 450 Stal ocynk. 0,00 Ogolne

powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec




CX-5, D=160, Stal ocynk., FDG-WT-

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=160,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
WT-8-230, sterowany przerwg

N7 1 8.2 pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
7 FLEX Przewdd elastyczny = 250 49 m aluminium A7 A7 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 250 .04 m aluminium ,82 .63 Ogélne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 250 = m aluminium .76 .76 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 250 m aluminium , , Ogdlne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 250 m aluminium .2 .2 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 250 = m aluminium , , Ogdlne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 01m aluminium .4 .4 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .98 m aluminium .39 .39 Ogélne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.95m aluminium .37 .37 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .73 m aluminium ,29 , Ogélne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .65 m aluminium 26 , Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .64 m aluminium .25 , Ogélne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .61 m aluminium .24 44 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .59 m aluminium .23 , Ogdlne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .55 m aluminium 22 22 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .51 m aluminium ,20 4 Ogdlne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .47 m aluminium .18 3 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .43 m aluminium 17 ,34 Ogélne
7 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .40 m aluminium 3 . Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium 3 , Ogélne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium 3 3 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium 3 3 Ogélne
7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 4 m aluminium 3 3 Ogdlne
7 FLEX Przewod elastyczny = 125 = m aluminium 3 X Ogélne
7 DFA Zaslepka zeriska d1= 200 ocynk ;| 3 Ogdlne
7 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 25 ocynk ,00 Ogdlne
7 BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk ,64 . Ogdlne
7 BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk 4 4 Ogdlne
7 BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk 3 2 Ogdlne
7 39 BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk 3 X Ogdlne
7 SE olano segmentowe alfa= 62,5531 r= 0, ocynk ;| ;| Ogdlne
7 BO Zaslepka a= 250 ocynk ,10 ,30 Ogdlne
7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 di= ocynk .10 .20 Ogdlne
7 \TE Symetryczny tréjnik 90 stopni =315 = ocynk 67 .67 Ogdlne
7 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk 55 .75 Ogdlne
7 10 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk , ,18 Ogdlne
7 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk , .04 Ogdlne
7 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk , ,56 Ogdlne
7 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk i .29 Ogdlne
7 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk ,23 .38 Ogdlne
7 12 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk .19 .28 Ogdlne
7 3 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk .16 47 Ogdine
Nazwa: NAP1
Typ: Nawiewny
Opis:
| Nr_|Szt. Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Al 4 W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk 7,14 28,56 Ogdlne
AP W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=30 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
AP Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk 4,68 4,68 Ogdlne
AP Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,10 25,50 Ogdlne
AP U; Redukcja symetryczna a= 700 d= 1200 = 600 ocynk .92 .84 Ogdlne
AP U; Redukcja symetryczna a= 1500 d= 1000 = 125 ocynk ,63 ,63 Ogdlne
AP U; Redukcja symetryczna a= 1200 d= 1200 = 600 ocynk .88 .88 Ogdlne
AP U; Redukcja symetryczna a= 1200 d= 700 I= 600 ocynk .12 .12 Ogdlne
AP U, edukcja asymetryczna a= 600 d= 1000 = 600 e= -200 f= 100 ocynk .16 .16 Ogdlne
AP RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 600 stal ,00 Ogdlne
AP 4 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 1000 stal ,00 Ogdlne
AP RD1* Przepustnica prostokatna a= 600 ocynk ,00 Ogdlne
AP RD1* Przepustnica prostokatna a= 1500 ocynk ,00 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 700 ocynk .96 .96 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 700 ocynk .56 .56 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 700 ocynk . .16 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 700 ocynk ,64 .64 Ogdlne
AP 45 Przewod prostokatn: a= 700 ocynk 3 229,50 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 700 ocynk 4,44 4,44 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 700 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 700 ocynk .51 .51 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 600 ocynk .95 .95 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 600 ocynk , .59 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 600 ocynk . 15 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1500 ocynk X .51 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1200 ocynk X .83 Ogdlne




AP Przewod prostokatn: a= 1200 ocynk .39 .39 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1200 ocynk .27 .27 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: = 1200 ocynk 4 4 Ogdlne
AP Przewéd prostokatn: a= 1200 ocynk R R Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk . . Ogdlne
AP Przewod prostokatn: = 1000 ocynk .14 .14 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk K K Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk .34 .34 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: = 1000 ocynk 3 10,20 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk 4,74 4,74 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk N 74 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: = 1000 ocynk 4 4 Ogdlne
AP Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk .20 ,60 Ogdlne
AP BS tuk symetryczny alfa= 90 e= 50 f= 50 r=50 ocynk .73 .73 Ogdlne
AP A tuk asymetryczny alfa= 90 d= 1000 e= 50 = 50 r=10 ocynk .34 .34 Ogdlne
NAP1 3 BA Luk asymetryczny alfa= 90 d= 1500 e= 50 f= 50 r=30 ocynk 4.24 12,71 Ogdlne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

[Sys. [ Nr [szt. Ty, Nazwa Wymiary Materiat Producent
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 =0 ocynk Ogdlne
w Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 =0 ocynk Ogdlne
w W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w W olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 =0 ocynk Ogdlne
w Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 =0 ocynk Ogdlne
w W olano symetryczne alfa= 41,4217 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w Wi olano symetryczne alfa= 29,029 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w W olano symetryczne alfa= 23,806 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w Wi olano symetryczne alfa= 22,34 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w W olano symetryczne alfa= 22,34 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w Wi olano symetryczne alfa= 21,3997 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w W olano symetryczne alfa= 20,0232 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk Ogdlne
w Wi olano symetryczne alfa= 19,85 e= 50 = 50 r=10 =0 ocynk Ogdlne
w w1t Zawdr wentylacyjny D= 125 stal Ogdlne
w w1 Zawdr wentylacyjny D= 100 stal Ogdlne
w USE Redukcja symetryczna =250 ocynk Ogdlne
w USE Redukcja symetryczna =250 ocynk ;. ;. Ogdlne
w USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 , Ogdlne
w USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 3 Ogdlne
w USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk ,08 X Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 400 d= 700 = 300 ocynk ;| R Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 400 d= 600 = 118 ocynk ,24 , Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 250 = 250 ocynk ;| ;| Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 500 I= 250 ocynk , , Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 450 = 225 ocynk 2 2 Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 350 = 175 ocynk , , Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 250 = 150 ocynk 3 3 Ogdlne
w u edukcja asymetryczna a= 900 d= 600 I= 600 0 ocynk X X Ogdlne
w UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 550 = 300 0 ocynk X , Ogdlne
w UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 500 = 275 e=-50 = 0 ocynk 44 44 Ogdlne
w UA Redukcja asymetryczna = 200 d= 200 = 150 e=-100 = 0 ocynk 3 3 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,69 ,69 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .41 .41 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,92 ,92 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,89 ,89 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 61 61 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,10 ,10 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,99 ,99 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .36 .36 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ,87 ,87 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,83 ,83 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .77 .77 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,47 ,47 Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .4 .4 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 2 2 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk . . Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ;. ;. Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 3 3 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
w 4 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 3 .4 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
w 2 UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 3 .2 Ogdlne
w 4 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , ,39 Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =200 ocynk , .53 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly =200 ocynk 3 11 Ogdlne




w UBE* Przewod okragly ocynk ,86 ,86 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 2 2 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 7! 7! Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .4 .4 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk . . Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk . . Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk K K Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk K ., Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,10 ,10 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .06 .06 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,88 ,88 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,63 ,63 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,50 ,50 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .4 .4 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,34 ,34 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,32 ;| Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk , , Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ;. . Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ; , Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 3 A Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 8 ) Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk | .0 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,80 ,60 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .70 .70 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 1 1 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk A A Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 0 0 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 92 92 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,90 ,90 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,82 ,82 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 77 ,77 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .76 .76 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,73 ,73 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .67 .67 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,66 ,32 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,66 97 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,60 ,60 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .58 .58 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,56 ,56 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .55 .55 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,54 ,08 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk .53 .53 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,47 ,47 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 47 .94 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,43 ,4 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,32 ,32 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,31 , Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 28 28 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,22 ,22 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,20 .20 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ¥ , 2! Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 3 3 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ; , Ogdlne
w UBE* Przewdd okragly ocynk 3 3 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ; , Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 3 3 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ; , Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk 3 3 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk , , Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,06 ,06 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,03 ,03 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly ocynk ,36 ,36 Ogdlne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,73 0,73 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 600 d= 160 = 360 e= 180 f=125 ocynk 0,65 1,30 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 550 d= 160 = 360 e= 180 f=125 ocynk 0,62 0,62 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 500 d= 250 |I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,77 0,77 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 500 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,52 0,52 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 450 d= 250 |I= 450 e=225 f=125 ocynk 0,72 0,72 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d= 250 |I= 450 e=225 f=125 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 350 d= 250 |I= 450 e=225 f=125 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 300 d= 250 |I= 450 e=225 f=125 ocynk 0,59 0,59 Ogolne
w1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 300 d= 160 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,40 0,40 Ogolne




w1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d= 250 |I= 450 e=225 f=125 ocynk 0,54 0,54 Ogolne
w1 3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,36 1,07 Ogolne
w1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 300 d= 160 |I= 450 e=225 f= 100 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
w1 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 200 d= 160 |I= 450 e=225 f= 100 ocynk 0,40 0,40 Ogolne
w1 1 TR1* Trojnik prostyg wym i 400 b= 500 g= 250 h= 500 |I= 700 e= 350 f= 200 ocynk 1,41 1,41 Ogdine
odejsciem 13= 100
w1 1 TR1* Trojnik prostyg wym ai 400 b= 500 g= 250 h= 400 I= 600 e= 300 f= 200 ocynk 1,21 1,21 Ogdine
odejsciem 13= 100
w1 1 TR1* Trojnik prostyg wym ai 250 b= 300 g= 200 h= 300 I= 500 e= 250 f= 125 ocynk 0,65 0,65 Ogdine
odejsciem 13= 100
w1 1 TG Trojnik prostokatny prosty a|: sgg b= 400 d= 400 h= 400 =40 f= 150 =10 ocynk 1,56 1,56 Ogélne
w1 1 TG Trojnik prostokatny prosty a|: ggg b= 600 d= 600 h= 600 =40 =40 =10 ocynk 1,22 122 Ogélne
w1 1 TG Trojnik prostokatny prosty a|: ggg b= 500 d= 500 h= 300 =40 f= 150 =10 ocynk 0,97 0,97 Ogélne
Anemostat wirowy
w1 15 | RS15-V-S-0-315+MBB-250-315-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
w1 5 RS14-H-S-2-160 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 160 BD= 240 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
w1 19 RS14-H-S-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
w1 4 RS14-H-E-2-160 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 160 BD= 240 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
w1 1 RS14-H-E-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
w1 2 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 600 |= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne
w1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 300 d= 250 g= 80 I= 300 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
w1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 = 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
w1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 160 g= 80 = 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
w1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 |I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
w1 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 H= 600 stal 0,00 Ogdlne
w1 1 RA ymetryczne przejscie a= 250 b= 400 d= 250 g= 60 I= 300 o= -68 =0 ocynk 0,40 0,40 Ogélne
w1 1 RA ymetryczne przejscie a= 250 g= 40 I= 200 e=-128 f=-45 ocynk 0,22 0,22 Ogolne
w oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk .9 .9 Ogdlne
w oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk ,84 ,84 Ogdlne
w oc1* Odsadzka okragta =200 ocynk .7 .7 Ogdlne
w oc1* Odsadzka okragta =200 ocynk X X Ogdlne
w oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk , 2 Ogdlne
w oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk , , Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 900 ocynk .84 .84 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 900 ocynk AT AT Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 900 ocynk 4,50 4,50 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk 44 44 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk . . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk K ) Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk R R Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk 3 3 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk .44 44 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk , , Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk ,04 ,04 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk , , Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk . . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk K K Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .85 .85 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .64 .64 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk ., ., Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 3 3 Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 400 ocynk . . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .00 .00 Ogdlne
w 4 Przewod prostokatn: a= 400 ocynk ,88 .53 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 56 56 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk ,31 ,31 Ogdlne
w 41 Przewéd prostokatn: a= 400 ocynk ,00 3,00 Ogdlne
w 1 Przewod prostokatn: a= 400 ocynk ,29 ,29 Ogdlne
w 1 Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .57 .57 Ogdlne
w 1 Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .52 .52 Ogdlne




w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 47 47 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .35 .35 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 400 ocynk .07 .07 Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 400 ocynk .4 .4 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ., . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk A ;| Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,35 , Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .55 A Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk X X Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk .73 .73 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk ;| ;| Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk X X Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk , 4,50 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 3 1 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk R 8 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk A Né Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk K ) Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk 58 58 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .95 11,70 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 19 19 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .87 .87 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .09 .09 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 54 .54 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .25 .25 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .65 .65 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .56 .56 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,15 ,15 Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,80 ,80 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .73 .73 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,54 .54 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 4 45 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,33 .67 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .50 10,50 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 42 ,85 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 18 .18 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 95 95 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 12 12 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 44 44 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 2 , Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 200 ocynk X X Ogdlne
B= 700 Masalkg]= 85 Obroty (n){1/min]= 1280 Moc sinika [kW]= 0,74 ;;EEZ;:]I: 32

Wentylator kanatowy do przewodéw Sche

w1 2xIAE-355+REB-5 prostokatnych+2xzigcze p- t ocynkowana blacha stalowa 0,00 Ogolne
drg.+Regulator Napigcie [V] = 1x230 p’g; 13a
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=600x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=600x400, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
W1 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 600 H= 400 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=600x250,stal ocynk., kotnierz

prostokatny 30 mm + Sitownik 230V

w1 LX-5G, LxH=600x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany L= 600 H= 250 P= 290 C= 145 stal ooynk. 0,00 Ogéine

KP 30, FDG-WT-8-230

przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec




Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=500x400,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V

LX-5G, LxH=500x400, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany
KP 30, FDG-WT-8-230 przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 500 H= 400 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=400x600,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24,
sterowany przerwa pradowa, moc w L= 400 H= 600 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec

LX-5G, LxH=400x600, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-24

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=300x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V

LX-5G, LxH=300x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany
KP 30, FDG-WT-8-230 przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec

L= 300 H= 250 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogoélne

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=125,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
WT-8-230, sterowany przerwg

pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i

CX-5, D=125, Stal ocynk., FDG-WT-

koniec
w FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium ,66 ,66 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium .54 .08 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium .50 .50 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium .4 49 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium , .38 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium , .76 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium , .70 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium 28 28 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium ,26 ,26 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium .25 .50 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium .24 .24 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 160 aluminium 52 52 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 160 aluminium 4 4 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 160 aluminium .4 2 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 160 aluminium ,34 ,34 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 160 aluminium ,32 ,32 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 160 aluminium ,29 .59 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium ,32 ,32 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium .31 ,62 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium .29 ,03 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium ,28 .28 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium 28 56 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium .27 .27 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium 26 26 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium .25 ,25 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium .24 .24 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium ,24 ,24 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium ;. ;. Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium 3 3 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium 3 3 Ogdlne
w FLEX Przewod elastyczny = 125 aluminium ,09 ,09 Ogélne
w FLEX Przewdd elastyczny = 125 aluminium ,07 ,07 Ogdlne
w DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk ,04 ,04 Ogdlne
w1 CR2* Czwornik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 300 d1= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
W 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 = 125 ocynk A Ogdlne
w 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =0, ocynk 4 ,40 Ogdlne
w 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 49 Ogdlne
w 10 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 .00 Ogdlne
w BS tuk symetryczny alfa= 90 e= 50 f= 50 r=50 ocynk .56 56 Ogdlne
w BS tuk symetryczny alfa= 30 e= 50 f= 50 r=50 ocynk ,63 ,63 Ogdlne
w BO Zaslepka a= 400 ocynk .20 .20 Ogdlne
w BO Zaslepka a= 250 ocynk ,15 ,15 Ogdlne




w BO Zaslepka = 250 ocynk ,07 ,07 Ogdlne
w A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 = 33 ocynk .55 .30 Ogdlne
w A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 7 ocynk ,32 95 Ogdlne
w A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 1 ocynk 28 56 Ogdlne
w A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 7 ocynk ,2 ,69 Ogdlne
w A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 =21 ocynk ;. .70 Ogdlne
w A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 7 ocynk 3 .57 Ogdlne
w A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 7 ocynk 3 .18 Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 =171 ocynk A .79 Ogdine
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
W3 W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .64 2,64 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .98 1,98 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk .60 10,80 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .30 6,60 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk 87 87 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk 40 40 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .77 4,62 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,60 .20 Ogdlne
W 4 Wi olano symetryczne alfa= 48,525 = 50 = 50 r=10 ocynk ,60 .40 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 4 e= 50 = 50 r=10 ocynk .53 .53 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 4 e= 50 = 50 r=10 ocynk 87 87 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 4 = 50 = 50 r=10 ocynk .77 .54 Ogdlne
W 4 Wi olano symetryczne alfa= 42,131 e= 50 = 50 r=10 ocynk 61 .64 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 35,52 e= 50 = 50 r=10 ocynk Né 44 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 30,8865 = 50 = 50 r=10 ocynk N 44 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 28,3063 e= 50 = 50 r=10 ocynk .90 .80 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 25,0963 | e= 50 = 50 r=10 ocynk .78 .56 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 25,0303 e= 50 = 50 r=10 ocynk .90 .80 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 22,9821 e= 50 = 50 r=10 ocynk .36 .72 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 22,462 e= 50 = 50 r=10 ocynk .65 .30 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 20,4935 e= 50 = 50 r=10 ocynk .78 .56 Ogdlne
W W1t Zawdr wentylacyjny D= 160 stal ,00 Ogdlne
W 88 \A% Zawdr wentylacyjny D= 125 stal ,00 Ogdlne
W 4 W1+ Zawdr wentylacyjny = 100 stal ,00 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 17 .03 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =250 ocynk ,18 ,18 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 22 22 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =250 ocynk , .21 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =250 ocynk ;. .20 Ogdlne
W 13 USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 .35 Ogdlne
W 22 USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk ;| .75 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk 3 3 Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 500 = 250 ocynk 2 2 Ogdlne
W Redukcja symetryczna a= 250 d= 300 = 175 ocynk , , Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 300 = 150 ocynk 3 3 Ogdlne
W u edukcja asymetryczna a= 500 d= 700 I= 400 e=0 = 0 ocynk .07 .07 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 350 d= 400 = 250 e=-50 = 0 ocynk 43 43 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 500 I= 250 0 ocynk 42 42 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 450 = 225 0 ocynk .32 ,32 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 400 = 200 e=0 = 0 ocynk ,26 ,26 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna = 250 d= 350 = 175 e=0 = 0 ocynk .2 .2 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk 7 7 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 m ocynk 4.1 4.1 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,96 ,96 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 m ocynk .55 .55 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,04 ,04 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 m ocynk .92 .92 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 =298m ocynk .34 .34 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 .46 m ocynk ) ) Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 .42 m ocynk . . Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,66 ,66 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 m ocynk .65 .65 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 .36 m ocynk .06 .06 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 .04m ocynk ,81 ,81 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 m ocynk .55 .55 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,53 ,53 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,48 ,48 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 47 47 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,44 ,44 Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .40 .4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,38 , Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ,37 .74 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,35 , 3! Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .34 ,34 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,32 ,3; Ogdlne




W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,31 ,31 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,29 ,29 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk 19 19 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk 77 41,45 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk .42 .42 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk 67 2,67 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk 4 4,85 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk 8 8 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk , , Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk 3 3 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk | | Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,85 ,85 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk 81 ,62 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,25 25 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,92 ,92 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,91 ,91 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk .74 .74 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,63 ,63 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,49 ,49 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk 47 47 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,46 ,46 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk .38 .38 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,37 ,37 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk .31 .94 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,29 ,29 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,27 ,82 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,24 ,24 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk 3 3 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk 3 3 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =200 ocynk ; . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ;| 3 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk , 12,06 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 3 .72 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 143 4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk 41 4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .98 . Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,95 , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk .53 4, Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk .44 ,88 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk R .39 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk s ,39 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 24 .72 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .03 .03 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,82 ,82 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .78 .78 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk 74 , 74 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 7/ 4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 .22m ocynk X X Ogdlne
W UBE* Przewdd okragly = 160 .02m ocynk X , Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 .92 m ocynk ,4 , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .90 m ocynk .4 .4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 .86 m ocynk ,4 ,4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .84 m ocynk .4 .4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 .82 m ocynk ,4 ,4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .79 m ocynk .4 .4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 .75 m ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .71 m ocynk , 2 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 .60 m ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .56 m ocynk 28 28 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,26 ,26 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .24 .72 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk . . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk ;. ;. Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk . . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 3 2 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 3 22 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 3 3 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =160 ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk i i Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk Né Né Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 7! 44 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk p p Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,99 ,99 Ogdlne




W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,92 ,92 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 82 ,82 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,78 ,78 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,62 ,62 Ogdlne
W. 10 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,55 ,50 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 .4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 .4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,4 K Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 2 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ,74 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 3! Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,34 ,34 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 3. Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ,66 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ,32 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ,31 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 28 28 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,28 ,55 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .27 .27 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,26 ,26 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 26 26 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,26 ,26 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .25 .50 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,25 . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .21 .2 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,21 X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 20 .4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,20 . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .18 2 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,17. ,69 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 17 17 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
W 14 UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 .14 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .14 .14 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; ,24 Ogdlne
W 4 UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 .4 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 ,64 Ogdlne
W. 14 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; 4 Ogdlne
W 9 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;| ,84 Ogdlne
W. 3 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,09 . Ogdlne
W 7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,09 .61 Ogdlne
W. 1 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
W 1 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
W. 4 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,07. ,30 Ogdlne
W 18 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,07 .28 Ogdlne
W. 9 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,07. ,60 Ogdlne
W 3 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 3 Ogdlne
W. 7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 ,4 Ogdlne
W 1 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 ;| Ogdlne
W. 5 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,05 . Ogdlne
W 17 UBE* Przewdd okragly =125 ocynk ;| .80 Ogdlne
W. 12 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,04 ,47 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;| ,03 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ,03 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;| ,03 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk 14 14 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,94 ,94 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,82 ,82 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,67 ,67 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,61 ,61 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk 58 58 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,44 ,44 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk .25 .25 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,23 ,23 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk .23 .23 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk .20 .20 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,07. ,07. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,03 ,06 Ogdlne
W3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,65 0,65 Ogolne
W3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 450 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
W3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,57 0,57 Ogolne
W3 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d= 160 I= 360 e= 180 f=125 ocynk 0,51 0,51 Ogolne




W3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 350 d= 160 I= 360 e= 180 f=125 ocynk 0,47 0,94 Ogolne
W3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 300 d= 200 |I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,49 0,98 Ogolne
W3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 300 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,39 1,17 Ogolne
W3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,36 1,07 Ogolne
w3 6 Tréjnik prostokatny prosty a|: ‘ng b= 400 d= 400 h= 350 =50 =50 =10 ocynk 0,63 0,63 Ogdlne
Anemostat wirowy
w3 RS14-H-S-2-160 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 160 BD= 240 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
w3 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 300 d= 250 g= 80 I= 300 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
w3 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 300 d= 200 g= 80 I= 300 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
w3 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 g= 80 I= 250 ocynk 0,25 0,75 Ogolne
W oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk .89 .89 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk .78 .78 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk 4 4 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk X X Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =200 ocynk ,84 ,84 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =200 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
W 0oCc1* Odsadzka okragta =160 ocynk 4 4 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 700 ocynk . . Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 700 ocynk .4 .4 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk , , Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk . .80 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk K 57 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .89 .89 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 41 41 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .60 72,00 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,80 ,80 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 143 143 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,96 .96 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 450 ocynk 3 3 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 450 ocynk ., . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 450 ocynk , 2 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 400 ocynk K ) Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 2 42,90 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 400 ocynk X ,04 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 2. .23 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 400 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 400 ocynk A ;| Ogdlne
W Przewod prostokatn: = 400 ocynk ,84 ,84 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk 3 3 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .94 .94 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk ,82 X Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .55 A Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .31 X Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .05 | Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .36 .36 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .79 .79 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 47 47 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk , 2 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .01 .01 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ;. ;. Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 3 , Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ;| ;| Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk X X Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk , 2 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk , , Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ;. ;. Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .95 A Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .85 .85 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .69 .69 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk , , Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk X X Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 3 3 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .80 .80 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 43 43 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk .14 .14 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,96 .96 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .89 .89 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,09 ,18 Ogdlne




W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,85 ,85 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,69 .38 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 48 48 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 45 .90 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,32 ,63 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,29 ,29 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .19 .19 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .65 47,85 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .50 .50 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 4 .99 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk 4 .86 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,14 .14 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk A .77 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .77 .77 Ogélne
W Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk Né 44 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 7/ ,70 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 3 .76 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,3: ,65 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk Al .33 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .50 ,00 Ogdlne
W Przewod prostokatny a= 250 ocynk .31 .63 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=450x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=450x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
W3 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 450 H= 250 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=400x450,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=400x450, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
W3 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 400 H= 450 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=300x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=300x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
W3 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 300 H= 250 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=250x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=250x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
W3 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 250 H= 250 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=200,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
w3 €5, D=200, il;\aom/nk.. FOG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 200 P= 390 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=160,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
. WT-8-230, sterowany przerwg
w3 CX-5,D=160, Stal ocynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogolne

powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec




Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=125,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
w3 q | ©%5 D=125, il;\a%m/nk.. FOG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=100,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
. WT-8-230, sterowany przerwg
w3 4 | ©X5.D=100, il_z;\:i%cynk., FOG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 100 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
W FLEX Przewod elastyczny = 160 .90 m aluminium .45 .90 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 160 .67 m aluminium .34 .34 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 125 37 m aluminium .54 .54 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium 52 .65 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium .52 .56 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium .51 .51 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 125 29 m aluminium .51 ,04 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 28 m aluminium .50 .52 Ogdlne
W 13 FLEX Przewod elastyczny = 125 27 m aluminium .50 .49 Ogélne
W 4 FLEX Przewdd elastyczny = 125 26 m aluminium .4 .98 Ogdlne
Wi 4 FLEX Przewdd elastyczny = 125 25m aluminium 4 .96 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium , 2 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium , , Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 .86 m aluminium ,34 ,34 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 125 .82 m aluminium , X Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 .79 m aluminium A ,93 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 125 .76 m aluminium , .90 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 .75 m aluminium i i Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 125 .73 m aluminium ,28 A Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 .72 m aluminium 28 7 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 125 .71 m aluminium ,28 3 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 .46 m aluminium .18 Al Ogdlne
W ES Odsadzka symetryczna a= 450 50 e= 380 I= 1062 ocynk .58 .58 Ogdlne
w3 1 CR2* Czwornik prosty z okragtym odejsciem a= 250 00 d1= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
W 72 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 25 ocynk A Ogdlne
W 1 BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk 4 4 Ogdlne
W 2 BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk ;. | Ogdlne
W 4 BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk 3 2, Ogdlne
W 44 BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk 3 4.4 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 90 X ocynk ,06 X Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 66,1383 X ocynk 12 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 55,5308 X ocynk ,06 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 45 X ocynk .20 .4 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 45 X ocynk ,05 ,05 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 45 X ocynk ,03 ;| Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 36,8159 X ocynk ,07 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 30,7816 X ocynk ,06 ;| Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 23,3596 X ocynk ,07 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 17,8788 X ocynk ,08 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 17,8576 X ocynk ,08 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 15 X ocynk ,07 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 10,8293 X ocynk ,05 3 Ogdlne
W BO Zaslepka a= 250 ocynk .10 3 Ogdlne
W BO Zaslepka a= 250 ocynk ,07 X Ogdlne
W BGE Kolano prasowane alfa= 90 00 ocynk 26 .51 Ogdlne
W BGE Kolano prasowane alfa= 90 60 ocynk ,16 ,16 Ogdlne
W TE Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk .55 .55 Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk .54 .08 Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk 47 47 Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk ,38 .14 Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk ,32 , Ogdlne
W 3 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 1 ocynk ,28 ,84 Ogdlne
W 16 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 7 ocynk .23 , Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 7 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 =21 ocynk ;. .21 Ogdlne
W 26 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 7 ocynk 3 .95 Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 7 ocynk 3 .10 Ogdlne
W 2 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =100 = 171 ocynk 3 24 Ogdlne
W 1 AP1* Kréciec przytgczneniowy =250 ocynk ;| ,05 Ogdlne
W 2 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk ,00 Ogdine
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny

Opis:



[Sys. Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
W Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 0 ocynk .68 6,72 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk .20 .80 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk ,15 4 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 54,0217 = 50 = 50 r=10 0 ocynk .20 4.4 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 45 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk 2 4.4 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 3,09488 e= 50 = 50 r=10 0 ocynk 3 3 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 27,5636 = 50 = 50 r=10 =0 ocynk 3 3 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 24,2512 e= 50 = 50 r=10 =0 ocynk 3 3 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna d1=315 ocynk ,23 ,23 Ogdlne
W U Redukcja symetryczna a= 500 d= 600 = 300 ocynk .73 .73 Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 300 d= 500 I= 300 ocynk ,55 ,55 Ogdlne
W U Redukcja symetryczna a= 300 d= 400 = 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
W U, edukcja asymetryczna a= 350 d= 600 I= 350 ocynk .74 .74 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 350 d= 500 = 300 ocynk ;| ;| Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna = 350 d= 600 I= 300 ocynk X X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = ocynk .94 .94 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = ocynk | | Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = ocynk s s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = ocynk ,84 ,84 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk | | Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk .36 .36 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,87 ,87 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk .77 .77 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,73 ,7: Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,69 ;| Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,37 s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk .34 ,34 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,33 , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk .25 ;. Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ¥ , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk 5 3 Ogdlne
W. UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .14 .14 Ogblne
w4 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 350 d= 250 |I= 450 e=225 f=175 ocynk 1,04 1,04 Ogolne

TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 600 d= 250 |I= 450 e=225 f= 150 ocynk 0,90 0,90 Ogolne
TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 500 d= 250 |I= 450 e=225 f= 150 ocynk 0,81 0,81 Ogolne
TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 400 d= 250 |I= 450 e=225 f= 150 ocynk 0,72 0,72 Ogolne
Anemostat wirowy

RS15-V-S-0-315+MBB-250-315-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogoélne

(z kréccem bocznym)
RA ymetryczne przej$cie a= 300 g= 60 I= 395 = -43 =8 ocynk 0,56 0,56 Ogolne
W Przewéd prostokatn: a= 600 ocynk .18 .18 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .92 .92 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .85 .85 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 43 43 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .39 .39 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .77 .77 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,32 ,32 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,00 60,00 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 500 ocynk , , Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 3 3 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 500 ocynk 5 5 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk ) ) Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .03 ,06 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .78 .78 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk 6. ,62 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk 4 49 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk Al 40,95 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .22 .22 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .66 .66 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .76 .76 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk | | Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk ) | Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 350 ocynk R R Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk R R Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk X .80 Ogdlne




w4 1 K Przewod prostokatn! a= 300 ocynk 1,67 1,67 Ogdlne
w4 2 K Przewod prostokatn) a= 300 ocynk 2,10 4,20 Ogdlne
w4 1 K Przewod prostokatn! a= 300 ocynk 1,48 1,48 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=700x350,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=700x350, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
W4 2 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawierajacy: L= 700 H= 350 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogoélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=650x350,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=650x350, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
w4 1 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 650 H= 350 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=500x500,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=500x500, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
w4 1 KP 30, FDG.WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 500 H= 500 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
W FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium .24 .24 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium .23 , Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium .23 .4 Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium ,22 , Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 250 aluminium ;. ;| Ogdlne
W FLEX Przewod elastyczny = 250 aluminium 3 .58 Ogdlne
W BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk ,64 91 Ogdlne
W BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk X ,80 Ogdlne
W BA Luk asymetryczny alfa= 90 d= 650 e= 50 f= 50 r=10 ocynk .55 .55 Ogdlne
W ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=315 ocynk 67 34 Ogdlne
W ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 ocynk .55 .75 Ogdlne
W AP1* Kréciec przytgczneniowy d1= 250 ocynk ,05 ,05 Ogdine
Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis:
| Nr_|Szt. Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
2 W Kolano symetryczne alfa= 45 a= 1000 b= 600 e= 50 = 50 r=10 fg=0 ocynk 4,16 8,32 Ogdlne
1 wWi1* Zawdr wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogdlne
8 \A% M Zawdr wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne
D= 200 c=333 A= 223 Masalkg]= 5 Obroty (n){1/min]= 2600 Maksy’;ﬂ;‘y[ﬁﬁ;’:’ 0,17 gﬁzﬁg‘]f 072
ws 1 VENT-200L+REB-1 We"'y'a";r kanalowy do przewodéw Sche galwanizowana blacha stalowa | 0,00 Ogdine
okragtych+Regulator Napiecie [V] = 1x230 mat 13
podt.
w USE Redukcja symetryczna d1= 250 ocynk 17 17 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna d1= 160 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 300 d= 700 = 810 ocynk .62 4,86 Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 300 d= 700 = 105 ocynk . A7 Ogdlne
w U; Redukcja symetryczna a= 1000 d= 1250 = 625 ocynk 3 3 Ogdlne
W U, edukcja asymetryczna a= 600 d= 450 = 500 e=0 f=0 ocynk 4 4 Ogdlne
w UA Redukcja asymetryczna = 1000 d= 450 = 500 e= -150 f=0 ocynk . . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,59 ,59 Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 m ocynk 2 2 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk L1 L1 Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 m ocynk 7 7 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk K K Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 m ocynk . . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,94 ,94 Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 m ocynk A A Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk X ,6 Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =250 m ocynk 2 .3 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 m ocynk ,27. ,27. Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =200 m ocynk .77 18,84 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 .24 m ocynk ,66 10,65 Ogdlne
w UBE* Przew6d okragly =200 m ocynk .56 2,56 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 =094 m ocynk ,59 0,59 Ogdlne




W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,55 ,55 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,27 ,27 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ; , Ogdlne
w UBE* Przewod okragly = 160 ocynk , 2 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 3 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 2 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
w UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 3 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
w UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 ;. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
w UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
w5 6 Tréjnik prostokatny prosty a|: ;gg h= 400 e= 100 =50 =10 ocynk 1,26 12,60 Ogdlne
W 5 RS1* Ttumik kanatowy prostokatn; a= 1000 ocynk ,00 Ogdlne
w 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny = 1000 ocynk ,00 Ogdlne
w! 10 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 400 stal ,00 Ogélne
W RD1*+Sitownik Przepustnica prostokatna a= 300 ocynk ,00 Ogdlne
W MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk ,06 0,06 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 600 ocynk A7 147 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 600 ocynk .15 18,90 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .96 7,85 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .82 7,26 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .62 .62 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . ,69 Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 300 ocynk .14 4 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 44 T Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 300 ocynk , . Ogdlne
W Przewod prostokatn: = 300 ocynk .34 . Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 1250 ocynk .04 .04 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk ,18 3 Ogdlne
w Przewod prostokatn: = 1000 ocynk .92 .92 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk .98 ,89 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk 22 11 Ogdlne
W Przewod prostokatn: = 1000 ocynk .79 .79 Ogdlne
w Przewéd prostokatn: a= 1000 ocynk .74 .74 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk .81 24,05 Ogdlne
w Przewod prostokatn: = 1000 ocynk 4,80 14,40 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk 47 47 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk 46 46 Ogdlne
W Przewod prostokatn: = 1000 ocynk 4,18 4,18 Ogdlne
w Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk 4,01 4,01 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk ,69 ,69 Ogdlne
w Przewod prostokatn: = 1000 = 150 ocynk 4,35 .70 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 1000 = 121 ocynk .53 .53 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=700x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=700x300, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 700 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=600x1000,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=600x1000, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawierajacy: L= 600 H= 1000 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogoélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=450x1000,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=450x1000, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
KP 30, FDG-WT-6.230 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 450 H= 1000 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec




Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=250,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
w5 4 | ©%5 D=250, il;\aocynk.. FOG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 250 P= 450 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
w FLEX Przewdd elastyczny d= 125 aluminium 22 0,22 Ogdlne
w! FLEX Przewdd elastyczny d= 125 aluminium 3 0,29 Ogélne
w Cs1* Ttumik kanalowy okragly d= 200 ocynk ;| Ogdlne
W BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk 4 1,20 Ogdlne
w BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk ;. 0,77 Ogdlne
W BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 0,60 Ogdlne
w S tuk symetryczny alfa= 90 e= 50 f= 50 r=50 ocynk 2 10,79 Ogdlne
W 0 Zaslepka a= 700 ocynk , ,63 Ogdlne
w 0 Zaslepka a= 600 ocynk ;. .27 Ogdlne
W 0 Zaslepka a= 300 ocynk ,21 .21 Ogdlne
w BGE Kolano prasowane alfa= 90 ocynk .40 .20 Ogdlne
W BGE Kolano prasowane alfa= 30 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
w 4 TE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 ocynk ,32 27 Ogdlne
W ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 ocynk .19 .19 Ogdlne
W5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
Nazwa: W6
Typ: Wywiewny
Opis:

[Sys. [ Nr [szt. Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 = ocynk .16 4,32 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .20 2,20 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .08 4,08 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .84 .52 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk 40 40 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .77 .77 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,60 4 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 9,44321 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,66 .32 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 4 e= 50 = 50 r=10 ocynk .16 X Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 4 e= 50 = 50 r=10 ocynk .77 .54 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 45,2102 e= 50 = 50 r=10 ocynk .65 X Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 4,75567 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,66 ;| Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 25,3649 = 50 = 50 r=10 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 24,5392 e= 50 = 50 r=10 ocynk 45 .90 Ogdlne
W W olano symetryczne alfa= 19,1102 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
W Wi olano symetryczne alfa= 1,49911 = 50 = 50 r=10 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
Wi 19 wWi1* Zawdr wentylacyjny D= 125 stal ,00 Ogdlne
W 14 w1 Zawdr wentylacyjny D= 100 stal ,00 Ogdlne
W 5 USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 17 ,86 Ogdlne
W 1 USE Redukcja symetryczna =250 ocynk 22 22 Ogdlne
W 12 USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 24 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =200 ocynk .14 .14 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 3 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 3 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =200 ocynk 3 3 Ogdlne
W 16 USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk ;| p Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk 3 3 Ogdlne
W USE Redukcja symetryczna =125 ocynk ;| ;| Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 800 d= 400 I= 400 ocynk . . Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 300 d= 250 = 150 ocynk 3 3 Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 300 = 175 ocynk , 4 Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 350 = 175 ocynk ;. .2 Ogdlne
W U; Redukcja symetryczna a= 250 d= 250 = 200 ocynk , , Ogdlne
W [ edukcja asymetryczna a= 300 d= 450 = 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 450 I= 250 ocynk , , Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 400 = 219 ocynk 2 2 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 300 = 200 ocynk , , Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 250 = 200 ocynk 2 2 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 450 = 225 ocynk , , Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 250 = 150 ocynk 3 3 Ogdlne
W UA Redukcja asymetryczna = 250 d= 250 = 103 ocynk 12 ,23 Ogdlne
Wi UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .75 11,26 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
Wi UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 41 41 Ogdlne
Wi UBE* Przew6d okragly =250 ocynk ,03 ,03 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,99 ,99 Ogdlne
Wi UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .68 .68 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
Wi UBE* Przew6d okragly =250 ocynk 64 64 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 63 63 Ogdlne
Wi UBE* Przew6d okragly =250 ocynk .56 .56 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 54 54 Ogdlne




W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,01 ,01 Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,98 ,98 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,85 ,85 Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,82 ,82 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,82 ,82 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk .71 .7 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,65 s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,64 ,64 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,4 s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk .4 .4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,24 ,24 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk 2 A Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 2! . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk ;. ;. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =250 ocynk ;| ;| Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =200 ocynk 77 77 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,64 ,64 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk 17 17 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,07. ,07. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =200 ocynk .91 .91 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,00 ,00 Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =200 ocynk 81 81 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 53m ocynk ,96 ,96 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 42m ocynk .89 .89 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 40m ocynk ,88 ,88 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 m ocynk 8 8 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 m ocynk 74 , 74 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 m ocynk 7! 7! Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 m ocynk Né 4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 m ocynk .59 .59 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 .78 m ocynk ,49 ,49 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 .71 m ocynk 45 45 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 .62 m ocynk ,39 ,39 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 .60 m ocynk .37 .37 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 .58 m ocynk ,36 ,36 Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =200 =0.56m ocynk ,35 .71 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 .46 m ocynk ,29 ,29 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 .43 m ocynk 27 .27 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 = m ocynk ,22 ,22 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 m ocynk 22 22 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 m ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 m ocynk 3 3 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,04 ,04 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =200 ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk | | Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk , i Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
W UBE* Przewdd okragly = 160 ocynk .35 .35 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,07. ,07. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .93 .93 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,84 ,84 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .70 .70 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,56 ,56 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 48 48 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk AT AT Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =160 ocynk .37 .37 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,19 s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 15 . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,09 3 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .05 . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,03 i Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .00 .00 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,99 ,99 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .91 .91 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,87 74 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .83 .83 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,79 ,79 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .72 .72 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,69 ,69 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 ocynk ;| ;| Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 =122m ocynk X X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .89 m ocynk .4 .4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 .74 m ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 =073m ocynk , 2 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 .65 m ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .62 m ocynk , 2 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 =0.59m ocynk . . Ogdlne




W UBE* Przewod okragly =160 .56 m ocynk ,28 ,28 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 4 m ocynk .27 .27 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 .53 m ocynk ,27. ,27. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .46 m ocynk .23 .23 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 .43 m ocynk ,22 ,22 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 m ocynk .15 .15 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 .17 m ocynk ,09 ,09 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .11 m ocynk ,05 .11 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =160 .10 m ocynk ,05 ,05 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly = 160 .07 m ocynk ,03 ,07 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,08 ,08 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,01 ,01 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,88 ,88 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 m ocynk .82 .82 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 m ocynk ,76 ,76 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 m ocynk . .29 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk s ,5: Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk K ., Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk s 4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk R | Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk B} B} Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk K i Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .94 .94 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk i s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk A .93 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,88 ,76 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .83 67 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,83 , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .81 X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,80 K Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .80 4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,80 ,59 Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =125 ocynk .76 .76 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,7¢ ,7¢ Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .74 4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk N s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;| ;| Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk X X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,64 p Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,64 ,64 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;| ;| Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk X s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;| ,60 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,60 .79 Ogdlne
W UBE* Przewdd okragly =125 ocynk .59 .59 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .57 .57 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,57. ,57. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 56 13 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,56 ,22 Ogdlne
Wi UBE* Przewod okragly =125 ocynk 55 55 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,54 ,54 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .53 , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,51 i Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .50 | Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,49 X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 49 X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,47 s Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 47 ;| Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,4 ,85 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 .82 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,44 ,44 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 44 88 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 .4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 .4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 A Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , , 3 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , A Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ,7¢ Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 7/ Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ,7¢ Ogdlne




W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 2 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 2 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,29 . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .27 X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,24 . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;. ;. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 .14 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 .18 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; ,35 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 17 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,17. X Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 3 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 .4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk .14 .14 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 ;. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 3 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;| ;. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,08 ,33 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,08 .23 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,07. 2! Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 ;. Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 ;| Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,05 . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk .74 .74 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ;. .4 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk . . Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk .14 .14 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ; , Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ;| ;| Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,06 ,11 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
W UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,02 ,09 Ogdlne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 450 d=125 I= 325 e= 163 f=225 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 400 b= 250 d=125 I= 325 e= 163 f= 200 ocynk 0,45 0,91 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 400 b= 250 d= 100 I= 300 e= 150 f= 200 ocynk 0,42 0,42 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 300 d= 250 I= 310 e= 155 f= 150 ocynk 0,47 0,47 Ogolne
W6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 300 d= 160 I= 360 e= 180 f= 150 ocynk 0,47 0,47 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 500 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,52 1,56 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 450 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,72 0,72 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 450 d= 250 I= 310 e= 155 f=125 ocynk 0,53 0,53 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 450 d= 200 I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,61 1,22 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 400 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
W6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 400 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,45 1,36 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 350 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 350 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,42 2,53 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 300 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,59 0,59 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 300 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,39 1,56 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 250 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,54 0,54 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 250 d= 200 I= 400 e= 200 f=125 ocynk 0,45 0,45 Ogolne
w6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 250 d=125 I= 325 e= 163 f=188 ocynk 0,36 0,71 Ogolne




W6 9 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 250 d=125 = 325 e= 163 f=125 ocynk 0,36 3,21 Ogolne
W6 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 250 d= 200 |I= 450 e=225 f= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogolne
w6 1 TR1* Trojnik prostyg wym a= 300 b= 500 g= 250 h= 500 I= 700 e= 350 f= 150 ocynk 1,27 1,27 Ogdine
odejsciem 13= 100
wé 1 TG Tréjnik prostokatny prosty a|: ggg b= 300 d= 300 h= 300 e=40 f= 150 =10 ocynk 0,79 0,79 Ogélne
D= 125 A=462 | Masakgl= 5 Bieg= LS Obroty (n) [1/minl= 1900 MoclkWi= 0,02 p’:ﬁzz;‘;j 0,1
we 3 | TD-350/125 SILENT+REGUL2 | Veniiator kanatowy do przewodow Sche polipropylen 0,00 Ogsine
okragtych+Regulator _ mat
Napigcie [V]= 1x230 1
podt.
we 1 TA Trojnik prostokatny ukosny :; 350 bl; ggg d= 200 h= 500 e= 290 =50 =10 ocynk 1,29 1,29 Ogolne
Anemostat wirowy
W6 9 RS15-V-E-0-315+MBB-250-315-E | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
wé 2 RS14-H-§-2-200 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 200 BD= 280 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
W6 1 RS14-H-S-2-160 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 160 BD= 240 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
wé 12 RS14-H-S-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
W6 85 RS14-H-E-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
W6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 500 d= 250 g= 80 I= 500 ocynk 0,93 0,93 Ogolne
W6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 300 d= 250 g= 80 = 300 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
W6 4 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 I= 250 ocynk 0,25 1,00 Ogolne
W6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 g= 80 = 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
W6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 g= 80 = 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
W oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk Né Né Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk ;| ;| Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =200 ocynk 4 4 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =200 ocynk , 2 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =200 ocynk ,36 ,36 Ogdlne
Wi oc1* Odsadzka okragta =160 ocynk ,37 ,37 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk ,34 ,34 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk ,34 ,34 Ogdlne
W oc1* Odsadzka okragta =125 ocynk , , Ogdlne
W 13 MFA Ztgczka mufowa =125 ocynk ,04 .4 Ogdlne
W MFA Ztgczka mufowa =100 ocynk ,03 ,03 Ogdlne
W Przewod prostokatn: = 800 ocynk 56 56 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 800 ocynk .98 .98 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 800 ocynk R R Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 800 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 800 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 800 ocynk X X Ogdlne
W 10 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk .60 36,00 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 800 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 600 ocynk .9 .9 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 7 7 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk ,00 .00 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .77 .77 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 4 p Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .34 .34 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 3 3 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 400 ocynk R R Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 3 3 Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 300 ocynk 12 22 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .4 .4 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . , Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk , , Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk K K Ogdlne
W Przewéd prostokatn: a= 300 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 3 3 Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . . Ogdlne
W Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 95 95 Ogdlne
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Przewod prostokatn:

a= 300 ocynk ,09 0,09 Ogdlne
a= 300 ocynk .82 1,82 Ogdlne
a= 300 ocynk .80 48,60 Ogdlne
a= 300 ocynk 3 3 Ogdlne
a= 300 ocynk 3 3 Ogdlne
a= 300 ocynk .54 .54 Ogdlne
a= 300 ocynk , , Ogdlne
a= 300 ocynk . 2 Ogdlne
a= 250 ocynk X X Ogdlne
a= 250 ocynk A A Ogdlne
a= 250 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
a= 250 ocynk 56 56 Ogdlne
a= 250 ocynk X X Ogdlne
a= 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
a= 250 ocynk 28 28 Ogdlne
a= 250 ocynk .25 .75 Ogdlne
a= 250 ocynk .80 .80 Ogdlne
a= 250 ocynk .65 .65 Ogdlne
a= 250 ocynk R Ogdlne
a= 250 ocynk . X Ogdlne
a= 250 ocynk 3 3 Ogdlne
a= 250 ocynk X X Ogdlne
a= 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
a= 250 ocynk , , Ogdlne
a= 250 ocynk 5 5 Ogdlne
a= 250 ocynk 3 3 Ogdlne
a= 250 ocynk . . Ogdlne
a= 250 ocynk K X Ogdlne
a= 250 ocynk R R Ogdlne
a= 250 ocynk ,69 ,69 Ogdlne
a= 250 ocynk 48 48 Ogdlne
a= 250 ocynk ,26 ,26 Ogdlne
a= 250 ocynk A7 AT Ogdlne
a= 250 ocynk . . Ogdlne
a= 250 ocynk R R Ogdlne
a= 250 ocynk . X Ogdlne
a= 250 ocynk ;| 3 Ogdlne
a= 250 ocynk A A Ogdlne
a= 250 ocynk 61 61 Ogdlne
a= 250 ocynk 2. 4 Ogdlne
a= 250 ocynk .2 42 Ogdlne
a= 250 ocynk .80 10,80 Ogdlne
a= 250 ocynk ,82 ,82 Ogdlne
a= 250 ocynk .71 .71 Ogdlne
a= 250 ocynk 56 56 Ogdlne
a= 250 ocynk ,51 ,51 Ogdlne
a= 250 ocynk 22 22 Ogdlne
a= 250 ocynk ,21 .21 Ogdlne
a= 250 ocynk 17 17 Ogdlne
a= 250 ocynk .65 ,25 Ogdlne
a= 250 ocynk A7 A7 Ogdlne
a= 250 ocynk ,89 ,89 Ogdlne
a= 250 ocynk .85 .85 Ogdlne
a= 250 ocynk ,85 ,85 Ogdlne
a= 250 ocynk .78 .78 Ogdlne
a= 250 ocynk ,68 37 Ogdlne
a= 250 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
a= 250 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
a= 250 ocynk .50 .50 Ogdlne
a= 250 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
a= 250 ocynk 44 44 Ogdlne
a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
a= 250 ocynk .4 .4 Ogdlne
a= 250 ocynk 4 4 Ogdlne
a= 250 ocynk , 2 Ogdlne
a= 250 ocynk , , Ogdlne
a= 250 ocynk , 2 Ogdlne
a= 250 ocynk , , Ogdlne
a= 250 ocynk 2 Ogdlne
a= 250 ocynk .50 Ogdlne
a= 250 ocynk R R Ogdlne
a= 250 ocynk 3 3 Ogdlne
a= 250 ocynk .14 .14 Ogdlne
a= 250 ocynk . . Ogdlne
a= 250 ocynk . . Ogdlne
a= 250 ocynk .08 .08 Ogdlne
a= 250 ocynk .00 ,01 Ogdlne
a= 250 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
a= 250 ocynk 4 .14 Ogdlne
a= 250 ocynk . 7 Ogdlne
a= 200 ocynk ;| 0 Ogdlne
a= 200 ocynk A .7 Ogdlne




Przewod prostokatn:

a= 200
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a= 200

ooynk
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a= 200

ook

Ogdlne

Przewod prostokatn:

wé

LX-5G, LxH=500x300, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

a= 200

ooynk

Ogdine

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=500x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwa pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec

L= 500

H= 300

P=290

C= 145

stal ocynk.

Ogolne

wé

LX-5G, LxH=500x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=500x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwa pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec

L= 500

H= 250

P=290

C= 145

stal ocynk.

Ogolne

wé

LX-5G, LxH=450x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=450x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwa pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec

L= 450

H= 250

P=290

C= 145

stal ocynk.

Ogolne

wé

LX-5G, LxH=300x300, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=300x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwa pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec

L= 300

H= 300

P=290

C= 145

stal ocynk.

Ogolne

W6

LX-5G, LxH=250x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-24

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=250x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24,
sterowany przerwa pradowa, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 250

H= 250

P=290

C= 145

stal ocynk.

Ogolne

wé

LX-5G, LxH=250x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=250x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 250

H= 250

P=290

C= 145

stal ocynk.

0,00

wé

LX-5G, LxH=200x250, stal ocynk.,
KP 30, FDG-WT-8-230

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=200x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
AC FDG-WT-8-230, sterowany
przerwg pradowa, zawierajacy:
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec

L= 200

H= 250

P=290

C= 145

stal ocynk.

0,00

Ogolne




CX-5, D=200, Stal ocynk., FDG-WT-

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=200,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
WT-8-230, sterowany przerwg

W6 2 8.23 pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 200 P= 390 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=160,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
. WT-8-230, sterowany przerwg
wé 2 | ©X5 D=160, Stal ooynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00
- powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=125,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
w6 3 | ©X5.D=125 il;\a%m/nk.. FOG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
W FLEX Przewdd elastyczny = 250 13m aluminium 88 ,88 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 250 =0.94m aluminium .74 .74 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.83 m aluminium ;| ,66 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 250 = 0.55m aluminium 4 ,86 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.54 m aluminium .4 .84 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 250 =0.48 m aluminium , .37 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 0.47 m aluminium .37 .37 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 200 =0.83m aluminium , , Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 200 = 0.78 m aluminium .4 .4 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 160 = 0.69 m aluminium , , Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 =1.22m aluminium .4 .4 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =1.12m aluminium 4 4 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.09 m aluminium .4 .4 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 = 1.08 m aluminium 4 4 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.04 m aluminium .4 .4 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =1.03m aluminium 4 4 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.00 m aluminium , 2 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.98m aluminium .39 . Ogélne
Wi 20 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.94 m aluminium ,37 g Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.90m aluminium , .35 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.89 m aluminium , .70 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.87m aluminium ,34 7 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.86 m aluminium ,34 ;| Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.85m aluminium ,34 K Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.83m aluminium , 2 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.81m aluminium , , Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.78 m aluminium , ;| Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.76 m aluminium , ,60 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.75m aluminium , 2 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.73m aluminium , . Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 =0.71m aluminium 28 R Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.70m aluminium .27 , Ogélne
W 2 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.68 m aluminium .27 , Ogdlne
Wi 13 FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.67m aluminium ,26 X Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.65m aluminium .25 A Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 = 0.64 m aluminium .25 7! Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = m aluminium ;. ;. Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.51m aluminium , , Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.46 m aluminium 3 3 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =044 m aluminium 3 , Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.41m aluminium 3 3 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.40m aluminium 3 3 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = m aluminium 3 3 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 = m aluminium 3 3 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.34 m aluminium 3 3 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 = m aluminium 3 , Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 = m aluminium 3 .24 Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 125 = m aluminium 3 3 Ogdlne
W FLEX Przewdd elastyczny = 125 =017 m aluminium ;| ;| Ogdlne
Wi FLEX Przewod elastyczny = 100 =0.74m aluminium .23 .93 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny = 100 .70 m aluminium 22 ,66 Ogdlne
W DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk ,03 ,06 Ogdlne
W Cs1* Ttumik kanalowy okragly d= 125 = 600 ocynk ,00 Ogdlne
W 11 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk ,00 Ogdlne
W 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 d1= 250 ocynk .40 1,20 Ogdlne
W 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 200 ocynk ,26 0,77 Ogdlne




W 8 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk ,16 3 Ogdlne
W 37 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk .10 .7 Ogdlne
W 3 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk ,06 .1 Ogdlne
W 1 BSE olano segmentowe alfa= 78,6237 ocynk ,09 .0 Ogdlne
W 1 BSE olano segmentowe alfa= 51,8677 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
W 12 BSE olano segmentowe alfa= 46,2308 ocynk ,05 ,62 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 4 ocynk ,20 . Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 4 ocynk ,05 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 45,5152 ocynk ,05 , Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 42,7249 ocynk ,05 ;| Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 39,1297 ocynk ,07 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 30,5994 ocynk ;| 3 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 26,887 ocynk X ,06 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 24,341 ocynk ;| ,05 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 18,993 ocynk X ,04 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 18,623 ocynk ,02 ,02 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 15,902 ocynk ,03 ,06 Ogdlne
W BSE olano segmentowe alfa= 10,004 ocynk ,02 ,04 Ogdlne
W BS tuk symetryczny alfa= 90 e= 50 = 50 r=50 ocynk .94 .94 Ogdlne
W BS tuk symetryczny alfa= 90 e= 50 = 50 r=50 ocynk , .02 Ogdlne
W BS tuk symetryczny alfa= 90 e= 20 = 20 r=50 ocynk , . Ogdlne
W S tuk symetryczny alfa= 90 e= 20 = 20 r=50 ocynk .4 .4 Ogdlne
W 0 Zaslepka a= 300 ocynk 3 3 Ogdlne
W 0 Zaslepka a= 300 ocynk ;| ;| Ogdlne
W 0 Zaslepka a= 250 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
W BGE Kolano prasowane alfa= 90 ocynk ,16 .33 Ogdlne
W BGE Kolano prasowane alfa= 90 ocynk ,10 ,50 Ogdlne
W BGE Kolano prasowane alfa= 90 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
W BA tuk asymetryczny alfa= 90 d= 450 e= 50 = 50 r=10 ocynk ,80 .60 Ogdlne
Wi A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk 55 .10 Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk 4 ,46 Ogdlne
W 12 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk , .82 Ogdlne
W 3 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk , .04 Ogdlne
W 17 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk .2 . Ogdlne
W 1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk ,22 , Ogdlne
W 2 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk ;. .4 Ogdlne
W 1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk . , Ogdlne
W 21 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk 3 4, Ogdlne
W 1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk 3 3 Ogdlne
W 1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk 3 3 Ogdlne
W 10 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk 3 K Ogdlne
W A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk 3 .44 Ogdlne
W AP1* Kréciec przytaczneniowy =200 ocynk X ,03 Ogdlne
W AP1* Kréciec przytgczneniowy = 160 ocynk ,02 ,02 Ogdlne
Wi AP1* Kréciec przytgczneniowy =100 ocynk ,01 ,06 Ogdine
Nazwa: W7
Typ: Wywiewny
Opis:
| Nr_|Szt. Ty Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
W olano symetryczne = 50 = 50 r=10 ocynk .64 10,92 Ogdlne
W olano symetryczne e= 50 = 50 r=10 ocynk 4.7 4.7 Ogdlne
Wi olano symetryczne e= 50 = 50 r=10 ocynk A A Ogdlne
W olano symetryczne 167 = 50 = 50 r=10 ocynk Né Né Ogdlne
Wi olano symetryczne 751 e= 50 = 50 r=10 ocynk N Né Ogdlne
W olano symetryczne 3166 _| e= 50 = 50 r=10 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
Wi olano symetryczne 2,25162 = 50 = 50 r=10 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
wWi1* Zawdr wentylacyjny stal ,00 Ogdlne
w1 Zawdr wentylacyjny stal ,00 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna ocynk ,23 ,23 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna ocynk 17 86 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna ocynk ,22 43 Ogdlne
USE Redukcja symetryczna ocynk .10 ,62 Ogdlne
11 USE Redukcja symetryczna ocynk ,08 .87 Ogdlne
us Redukcja symetryczna d= 600 I= 500 ocynk 94 94 Ogdlne
UA edukcja asymetryczna d= 500 I= 233 e= 50 f=0 ocynk , , Ogdlne
UBE* Przew6d okragly ocynk ,64 ,64 Ogdlne
UBE* Przewod okragly ocynk , , Ogdlne
UBE* Przew6d okragly ocynk 4,64 4,64 Ogdlne
UBE* Przewod okragly ocynk , , Ogdlne
UBE* Przew6d okragly ocynk .89 .89 Ogdlne
UBE* Przewod okragly ocynk ,85 ,85 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly ocynk .58 .58 Ogdlne
UBE* Przewod okragly ocynk ,54 ,54 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly ocynk .92 .92 Ogdlne
UBE* Przewod okragly ocynk 8 8 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly ocynk 7! 7! Ogdlne
UBE* Przewod okragly ocynk 7 7 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly ocynk 6! 6! Ogdlne
UBE* Przewod okragly ocynk ,68 ,68 Ogdlne
UBE* Przew6d okragly ocynk .60 .60 Ogdlne
UBE* Przewod okragly ocynk ,53 ,53 Ogdlne




W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk 41 41 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk 24 24 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,95 ,89 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,94 ,94 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,87 ,87 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,85 ,85 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,60 ,60 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,56 ,56 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk .4 ;| Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk , .74 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk , , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk , ;| Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk . . Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk 2 2 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,25 ,25 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk . . Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk ;. ;. Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ; , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =250 ocynk 3 3 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly = 250 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk .76 .76 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk 8 8 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk 5 5 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk s s Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk . . Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk 4! 4! Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,84 ,84 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,64 ,64 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,63 ,63 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk , , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk 44 44 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk , , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk , 2 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk , , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk , 2 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk , ,60 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk , .30 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,29 ,29 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,27 ,27 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =200 ocynk ,11 ,11 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,80 ,80 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,90 ,90 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk .86 .86 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,84 ,84 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk .82 .82 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,51 ,51 Ogdlne
W7 UBE* Przewdd okragly =160 ocynk 29 29 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk .4 .4 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk , 2 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk , , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk ,32 ,32 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,32 ,32 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ,28 ,28 Ogdlne
W7 UBE* Przewdd okragly = 160 ocynk .28 .28 Ogéine
w7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 3 3 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ; , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 3 3 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =160 ocynk ; , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly = 160 ocynk 3 3 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,86 ,86 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk .63 .63 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,37 ,37 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,01 ,01 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,88 .76 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,79 ,79 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk 55 55 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk 48 .40 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,47 ,47 Ogdlne




W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,4 ,89 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 R Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,4 ,4 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 X Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,38 , Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,37 . Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 5 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 7! Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,34 , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ;| Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk , ,64 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 2 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk 2 2 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,25 ,25 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk .24 .24 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,24 ,4 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk .24 .24 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk . . Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 3 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 3 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,48 ,48 Ogdlne
w7 UBE* Przewod okragly =100 ocynk 47 47 Ogdlne
W7 UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,43 ,43 Ogdlne
W7 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 350 d= 315 I= 515 e= 258 f=175 ocynk 0,84 0,84 Ogolne
W7 3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 400 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,68 2,04 Ogolne
W7 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 350 d= 250 I= 450 e= 225 f=125 ocynk 0,63 1,27 Ogolne
W7 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 250 b= 250 d=125 I= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,36 0,71 Ogolne
w7 1 TG Trojnik prostokatny prosty a; :gg b= 500 9= 500 he 350 &= 40 =50 r=10 ocynk 0,71 0,71 Ogdlne
w7 1 TG Trojnik prostokatny prosty a: ‘gg b= 400 d= 400 he 250 &= 40 =50 r=10 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
w7 1 TG Trojnik prostokatny prosty al; ggg b= 400 d= 400 he 250 &= 40 =150 r=10 ocynk 0,72 0,72 Ogdlne
Anemostat wirowy
W7 1 RS15-V-S-0-315+MBB-250-315-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
w7 2 RS15-V-S-0-200+MBB-200-200-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
W7 1 RS15-V-E-0-315+MBB-250-315-S | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
w7 5 RS15-V-E-0-315+MBB-250-315-E | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
W7 1 RS15-V-E-0-200+MBB-200-200-E | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 250 BD= 405 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
Anemostat wirowy
w7 27 RS14-H-S-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogoélne
(z kréccem bocznym)
Anemostat wirowy
W7 16 RS14-H-E-2-124 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 594 H= 594 D= 125 BD= 215 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
W7 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 350 d= 250 g= 80 |I= 350 ocynk 0,42 0,42 Ogolne
W7 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 g= 80 I= 250 ocynk 0,25 0,50 Ogolne
W7 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 g= 60 I= 250 e=-26 f=-25 ocynk 0,37 0,37 Ogolne
w7 oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk .93 .93 Ogdlne
w7 oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk .75 .75 Ogdlne
w7 oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk 7! 7! Ogdlne
w7 oc1* Odsadzka okragta =250 ocynk 6! 6! Ogdlne
w7 oc1* Odsadzka okragta =200 ocynk ,6: ,6: Ogdlne
w7 oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk i i Ogdlne
w7 oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk ,28 ,28 Ogdlne
w7 oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk 4 4 Ogdlne
w7 oc1* Odsadzka okragta = 160 ocynk , , Ogdlne
w7 MFA Ztaczka mufowa = 160 ocynk ;| ;| Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk . , Ogdlne
w7 Przewéd prostokatn: a= 800 ocynk .21 .21 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk .90 .90 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk 51 51 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk .20 29,40 Ogdlne




w7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk ,51 .51 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 800 ocynk 22 22 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 600 ocynk .35 .35 Ogdlne
w7 Przewéd prostokatn: a= 600 ocynk A1 A1 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 600 ocynk ,96 .96 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 400 ocynk . . Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 350 ocynk , , Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 350 ocynk 5 5 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 350 ocynk K K Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 350 ocynk 81 .81 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 350 ocynk 79 79 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .67 .67 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .34 .34 Ogdlne
w7 Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk .80 .80 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
w7 Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk .41 .41 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,30 ,30 Ogdlne
w7 Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk 27 .27 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 28 28 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .80 2 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 74 74 Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 2 . Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 61 ;| Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,22 , Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .50 , Ogdlne
w7 Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 22 . Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=500x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=500x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
w7 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 500 H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=400x250,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=400x250, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
w7 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 400 H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<->0) S LX-5G,
LxH=350x350,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=350x350, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ - - _
w7 KP 30, FDG-WT.6.530 precrwa pradows, zawkeraiacy. L= 350 H= 350 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogélne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=250,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
w7 CX-5, D=250, Stal ocynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 250 P= 450 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
- powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=160,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
w7 CX-5, D=160, i‘;‘ ocynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 250 = 1.07m aluminium ,84 ,84 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 250 = 0.69 m aluminium ,54 ,54 Ogélne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 250 .56 m aluminium 44 44 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 250 .53 m aluminium .4 4 Ogélne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 250 =0.31m aluminium .24 .24 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .98 m aluminium , .38 Ogdlne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .92 m aluminium , .72 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 =0.91m aluminium , .07 Ogdlne




W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .90 m aluminium , .7 Ogélne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .87 m aluminium ,34 ,34 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 .86 m aluminium ,34 ,34 Ogélne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 .82 m aluminium , ;| Ogdlne
W7 11 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium , X Ogdlne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium , ;| Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium , .30 Ogélne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium i .57 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium ,28 .85 Ogélne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium 28 28 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium ,26 ,26 Ogélne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium 26 26 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium ,25 .02 Ogdlne
W7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium 3 .76 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium 3 3 Ogdlne
w7 FLEX Przewdd elastyczny = 125 m aluminium 3 3 Ogdlne
W7 FLEX Przewod elastyczny = 125 m aluminium 3 3 Ogélne
w7 DFA Zaslepka zeriska d1= 250 ocynk 3 3 Ogdlne
w7 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 ocynk ,00 Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk ,64 ,64 Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk 4 . Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 2 Ogdlne
w7 11 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 . Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 31,2912 ocynk ;| 3 Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 28,989 ocynk 3 , Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 28,4196 ocynk ;| 3 Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 24,9124 ocynk 3 , Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 23,5345 ocynk ,04 ;| Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 22,5009 ocynk ,06 3 Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 18,2183 ocynk ,05 3 Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 16,3566 ocynk ,05 ,09 Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 15 ocynk ,04 ,09 Ogdlne
w7 BSE olano segmentowe alfa= 13,2603 ocynk ,04 ,08 Ogdlne
w7 BO Zaslepka a= 250 ocynk 3 .30 Ogdlne
w7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 ocynk X ,40 Ogdlne
w7 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni =315 ocynk X .67 Ogdlne
w7 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk ,55 , Ogdlne
w7 2 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk .54 . Ogdlne
w7 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk ,46 X Ogdlne
w7 1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =250 ocynk ,32 .50 Ogdlne
w7 2 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk ,28 ,56 Ogdlne
w7 8 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk .23 .84 Ogdlne
w7 1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk ,2 , Ogdlne
w7 10 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk 3 . Ogdlne
w7 3 A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk 3 X Ogdlne
w7 2 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 ocynk 3 2 Ogdlne
W7 1 AP1* Kréciec przytaczneniowy =125 ocynk ,02 ,02 Ogdine
Nazwa: WD1
Typ: Wywiewny
Opis:
| Sys. | Nr |Szt. Ty Nazwa Wymiary Materiat Producent
WD 2 W Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 = 50 r=10 fg=0 ocynk Ogdlne
WD 1 W Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r=10 fg=0 ocynk Ogdlne
WD 1 w1 Zawdr wentylacyjny D= 125 stal Ogdlne
WD W1t Zawdr wentylacyjny D= 100 stal Ogdlne
WD USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk Ogdlne
WD USE Redukcja symetryczna = 160 ocynk Ogdlne
WD USE Redukcja symetryczna =125 ocynk Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =200 .06 m ocynk Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly = 160 .00 m ocynk Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =160 .46 m ocynk Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly = 160 .86 m ocynk Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =160 .50 m ocynk s ,2 Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly = 160 .48 m ocynk 2 2 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =160 99 m ocynk ,00 ,00 Ogdlne
wD UBE* Przew6d okragly =160 45m ocynk .73 .73 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =160 .16 m ocynk ,58 ,58 Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly = 160 76 m ocynk 2 2 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =160 .59 m ocynk , , Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly = 160 m ocynk ;. ;. Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =160 m ocynk , , Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly = 160 m ocynk 3 3 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =160 m ocynk ,09 Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly = 160 4m ocynk ,07 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 .00 m ocynk § Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly =125 m ocynk , , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 .73 m ocynk . . Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly =125 4 m ocynk .14 .14 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 m ocynk i i Ogdlne
WD UBE* Przew6d okragly =125 m ocynk ,02 ,02 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 8 m ocynk ,00 ,00 Ogdlne




WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,89 ,89 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 74 74 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 62 62 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 62 62 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 4 4 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk R R Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk s s Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 22! .2 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 22 22 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk . 5 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk i i Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk A ;| Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk i , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk .88 ,88 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,86 ,86 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,84 ,84 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,83 ,83 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,80 ,80 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,74 ,74 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk .73 .73 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,65 ,65 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,58 ,58 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,54 ,54 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,63 ,63 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk .4 .4 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk , , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk , 2 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk , , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 2 52 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk .18 3 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,17. , Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 17 } Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 2 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 3 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk 3 3 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ; . Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ;| ;| Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,09 ,09 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,08 ,08 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,07. ,07. Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,07 ,07 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,05 ,05 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =125 ocynk ,02 ,05 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =100 ocynk .88 42 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,86 ,86 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =100 ocynk .85 .85 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,34 ,34 Ogdlne
wD UBE* Przewdd okragly =100 ocynk .28 .55 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk 24 ,48 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,95 ,95 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,62 ,62 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,59 ,59 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,52 ,55 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,50 ,50 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk , , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk , ,32 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk , , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk 3 ,34 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ; X Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk .14 .4 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ; ,4 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk 3 3 Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ; , Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ;| ;| Ogdlne
WD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,06 ,06 Ogdlne
wD UBE* Przewod okragly =100 ocynk ,02 ,02 Ogdlne
WD1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 g= 80 = 250 ocynk 0,25 0,50 Ogolne
WD oc1* Odsadzka okragta d1= 125 ocynk ,32 , Ogdlne
WD oc1* Odsadzka okragta d1= 100 ocynk .29 .2 Ogdlne
WD oc1* Odsadzka okragta d1= 100 ocynk ,18 3 Ogdlne
WD Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .80 4 Ogdlne
WD Przewod prostokatn: a= 250 ocynk ,66 ,66 Ogdlne
WD Przewéd prostokatn: a= 250 ocynk .19 .19 Ogdlne
WD Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .50 16,50 Ogdlne
WD Przewod prostokatn: a= 250 ocynk 31 1,31 Ogdlne
WD Przewod prostokatn: a= 200 ocynk ,38 1,15 Ogdlne




WD1 1 K Przewod prostokatn! a= 200 b= 200 I= 321 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
WD1 1 K Przewéd prostokatn) a= 200 b= 200 I= 1082 ocynk 0,87 0,87 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=160,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
wD1 4 | CX5 D=160, il;\aocynk.. FOG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=125,
Stal ocynk. + Sitownik 24/48V AC/DC
. FDG-WT-8-24, sterowany przerwg
wD1 q | ©X5D=125, Sgijcy”k" FDGWT-| | radowa, moc w spoczynku 0,5 W, D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogéine
zawierajacy: sprezyne powrotna,
wyzwalacz termoelektryczny,
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=125,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ 'WT-8-230, sterowany przerwa
wD1 3 | CX5.D=125, Stal ocynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogolne
- powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve, ho i<->0) S CX-5, D=100,
Stal ocynk. + Sitownik 230V AC FDG:
_ WT-8-230, sterowany przerwg
wD1 4 | ©%5 D=100, i‘;‘ ocynk., FDG-WT- pradowa, zawierajacy: sprezyne D= 100 P= 350 Stal ocynk. 0,00 Ogdlne
powrotng, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i
koniec
WD FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.04 m aluminium .4 .41 Ogdlne
WD FLEX Przewod elastyczny = 125 .78 m aluminium , 92 Ogélne
WD FLEX Przewdd elastyczny = 125 .74 m aluminium .2 .87 Ogdlne
WD FLEX Przewod elastyczny = 100 = m aluminium 4 4 Ogélne
WD FLEX Przewdd elastyczny = 100 7 m aluminium .4 p Ogdlne
WD FLEX Przewod elastyczny = 100 6 m aluminium 4 . Ogélne
WD FLEX Przewdd elastyczny = 100 = 0.95m aluminium , 2 Ogdlne
WD DFA aslepka zenska d1= 160 ocynk X X Ogdlne
WD DF; aslepka zenska di= 125 ocynk ;| ;| Ogdlne
WD DFA aslepka zenska d1= 100 ocynk X X Ogdlne
wD CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 ocynk A Ogdlne
WD 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 100 ocynk ,00 Ogdlne
WD 5 BSE olano segmentowe alfa= 90 = ocynk 3 82 Ogdlne
WD 12 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk 3 .20 Ogdlne
WD 17 BSE olano segmentowe alfa= 90 ocynk ;| .09 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 66,8212 ocynk X ,07 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 51,0611 ocynk ,04 ,07 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 50,035 ocynk ,06 3 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 4 ocynk ,08 3 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 4 ocynk ,05 3 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 42,2632 2 ocynk ,05 ;| Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 34,5168 60 ocynk ,06 3 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 19,0895 25 ocynk ,02 ,04 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 17,3808 25 ocynk ,02 ,04 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 15 25 ocynk ,02 ,02 Ogdlne
WD BSE olano segmentowe alfa= 14,0602 25 ocynk ,02 ,03 Ogdlne
WD BGE olano prasowane alfa= 90 ocynk ,16 .16 Ogdlne
WD BGE olano prasowane alfa= 90 ocynk ,10 ,10 Ogdlne
WD ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni =200 ocynk 28 28 Ogdlne
WD A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk ,2 ,2 Ogdlne
WD A Symetryczny tréjnik 90 stopni = 160 ocynk 3 2 Ogdlne
WD A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 1 ocynk 3 3 Ogdlne
WD A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 7 ocynk 3 . Ogdlne
WD 1 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =125 7 ocynk 3 3 Ogdlne
WD 2 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =100 7 ocynk 3 ;. Ogdlne
WD 3 A Symetryczny tréjnik 90 stopni =100 7 ocynk A , Ogdine
Nazwa: Wd3
Typ: Wywiewny
Opis:
| Sy: Nr [Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Producent
Wd3 2 | WS Kolano symetryczne alfa= 90 a=550 | b= 300 e= 50 = 50 r=10 fg= 0 ocynk | Ogélne
[ wad3 | 1] WS Kolano symetryczne alfa= 90 a=550 | b= 300 e=20 | = 20 =10 fg= 0 ocynk | 100 | 1,09 | Ogolne.




Wd 2 Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk X 12,60 Ogdlne
Wd 2 Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk ,04 4,08 Ogdlne
Wd 27 Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk 4 10,80 Ogdlne
Wd Wi olano symetryczne alfa= 90 = 50 = 50 r=10 ocynk .12 .12 Ogdlne
Wd Wi olano symetryczne alfa= 90 e= 50 = 50 r=10 ocynk .30 .30 Ogdlne
Wd Wi olano symetryczne alfa= 29,0031 = 50 = 50 r=10 ocynk .76 .52 Ogdlne
Wd olano symetryczne alfa= 14,5423 e= 50 = 50 r=10 ocynk .30 ,60 Ogdlne
Wd U Redukcja asymetryczna a= 500 d= 1000 = 500 = ocynk .50 .50 Ogdlne
Wd UA Redukcja asymetryczna a= 300 d= 500 = 275 ocynk 47 .88 Ogdlne
Wd 4 UA Redukcja asymetryczna a= 300 d= 400 = 250 ocynk .41 . Ogdlne
Wd 4 UA Redukcja asymetryczna a= 300 d= 400 = 200 ocynk ,28 . Ogdlne
Wd UA Redukcja asymetryczna a= 250 d= 400 = 200 ocynk 26 R Ogdlne
Wd UA Redukcja asymetryczna a= 200 d= 300 = 200 ocynk ,25 . Ogdlne
Wd UA Redukcja asymetryczna a= 200 d= 200 = 150 ocynk 3 A Ogdlne
Wd UA Redukcja asymetryczna a= 1000 d= 350 = 810 ocynk 4 4 Ogdlne
Wd TUBE* Przewéd okragly di=710 ocynk .2 .2 Ogdlne
wd3 1 TA Tréjnik prostokatny ukosny = goo h= 200 e= 140 = 50 =10 ocynk 043 043 Ogdine
Wd3 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 800 g= 80 I= 500 ocynk 1,87 1,87 Ogolne
wd 42 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 stal ,00 Ogélne
Wd 42 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 ocynk ;| Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 800 ocynk 4 4 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 800 ocynk 4, 4.0 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 800 ocynk 3 7' Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 700 ocynk , 2 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 700 ocynk , , Ogdlne
Wd Przewéd prostokatn: a= 550 ocynk 3 3 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 500 ocynk . , Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .89 .89 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .28 .28 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 4,50 36,00 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 500 ocynk 4,00 4,00 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 500 ocynk .55 .55 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 2,75 .75 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 400 ocynk 4,20 .40 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .07 .07 Ogdlne
Wd Przewéd prostokatn: a= 350 ocynk .30 .30 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 350 ocynk .15 45 Ogdlne
Wwd Przewod prostokatn: a= 350 ocynk ,55 .55 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . . Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . . Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 3 3 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk . . Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk X Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .4 Ogdlne
Wd 14 Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .55 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .30 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .20 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 22 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk ,06 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk ,03 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .36 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk A7 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .54 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .40 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 97 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 74 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk ¢ Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk .0 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 95 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 2 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 300 ocynk 3 , Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 250 ocynk p p Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . X Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 250 ocynk . . Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .95 13,65 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 250 ocynk .55 .55 Ogdlne
Wd 4 Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .93 .7 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk ,08 ;| Ogdlne
Wd 4 Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .80 s Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 64 .64 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .30 . Ogdlne
Wd 4 Przewéd prostokatn: a= 200 ocynk 92 , Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk ,85 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .21 Ogdlne
Wd 13 Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .50 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 3 3 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk . . Ogdlne
Wd Przewéd prostokatn: a= 200 ocynk . . Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk A A Ogdlne
Wd 20 Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 59 11,87 Ogdlne
Wd 20 Przewod prostokatn: a= 200 ocynk ,51 10,29 Ogdlne




Wd 20 Przewod prostokatn: a= 200 ocynk ,33 .64 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk 28 28 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk ,26 ,26 Ogdlne
Wd Przewéd prostokatn: a= 200 ocynk 22 22 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk ,22 ,22 Ogdlne
Wd 15 Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .20 18,00 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk A1 ,32 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk .88 ,88 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 200 ocynk ,86 ,86 Ogdlne
Wd Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk 17 17 Ogdlne
Wd 14 Przewod prostokatn: a= 1000 ocynk ,40 75,60 Ogdlne
Wd 1 Przewod prostokatny a= 1000 ocynk ,60 0,60 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=550x300,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=550x300, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
Wd3 1 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 550 H= 300 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=1000x800,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=1000x800, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
Wd3 1 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 1000 H= 800 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI
120 (ve ho i<>0) S LX-5G,
LxH=1000x500,stal ocynk., kotnierz
prostokatny 30 mm + Sitownik 230V
LX-5G, LxH=1000x500, stal ocynk., AC FDG-WT-8-230, sterowany _ _ _ _ .
Wd3 1 KP 30, FDG-WT-8-230 przerwa pradowa, zawlerajacy: L= 1000 H= 500 P=290 C= 145 stal ocynk. 0,00 Ogolne
sprezyne powrotna, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec
Wd3 1 CTHT/8-710+RSA-1100 Wentylator dachowy z wyrzutem D=710 H= 1127 Masa [kg]= 226 Obroty (n) [1/min]= 730 Maksymalny pobér mocy [kW]= 2,9 Natezenie pradu (A)= 7,2 Napiecie [V]= 3x400 0,00 Ogdine
poziomym-+Podstawa dachowa Schemat podt.= 10
Wd BS tuk symetryczny alfa= 90 b= 500 e= 50 f= 50 r=50 ocynk .70 .70 Ogdlne
Wd S tuk symetryczny alfa= 45 b= 350 e= 50 f= 50 r=50 ocynk .80 61 Ogdlne
Wd 0 Zaslepka a= 800 ocynk ,80 ,80 Ogdlne
Wd 0 Zaslepka a= 500 ocynk .50 .50 Ogdlne
wd 0 Zaslepka a= 350 ocynk .25 .25 Ogdine




Produkt

H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

llos¢

Jednostka

Zestawienie urzadzen grzewczych (klimakonwektory, grzejniki, kurtyny)

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.

22KV/6000 600 600 105 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.
22KV/6000 600 1000 105 szt.
Grzejnik elektryczny
grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 250 W szt.
grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 350 W szt.
grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 1000 W szt.
grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 100 W szt.
Kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna wodna, do zabudowy w suficie szt.
podwieszanym: 1, ®=20000 W, Ap=5,00 kPa
Klimakonwektory 4 - rurowe
Klimakonwektor SK04/2.40, ®=735 W, Ap=2,00 kPa szt.
Klimakonwktor CRC14/002, ®=365 W, Ap=1,50 kPa szt.
Klimakonwktor CRC14/003, ®=354 W, Ap=1,50 kPa szt.
Klimakonwktor CRC14/005, ®=717 W, Ap=1,50 kPa szt.
Klimakonwktor CRC14/008, ®=612 W, Ap=1,50 kPa szt.
Klimakonwktor CRC14/009, ®=539 W, Ap=1,50 kPa szt.
Klimakonwktor CRC14/014, ®=454 W, Ap=1,50 kPa szt.
Klimakonwktor CRC14/086a, ®=682 W, Ap=1,50 kPa szt.
Klimakonwktor CRC24/086, ®=1106 W, Ap=3,90 kPa szt.
Klimakonwktor CRC33/083, ®=141 W, Ap=8,00 kPa szt.
Klimakonwktor CRC53/025, ®=481 W, Ap=4,90 kPa szt.
Klimakonwktor CRC83/080, ®=1512 W, Ap=8,80 kPa szt.
Klimakonwktor SK04, ®=510 W, Ap=2,00 kPa szt.
Klimakonwktor SK04/026, ®=369 W, Ap=2,00 kPa szt.
Klimakonwktor SK04/027, ®=264 W, Ap=2,00 kPa szt.
Klimakonwktor SK04/028, ®=264 W, Ap=2,00 kPa szt.




Klimakonwktor SK04/029, ®=451 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/035, ®=255 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/039, ®=735 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/041, ®=318 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/042, ®=191 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/043, ®=195 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/046, ®=442 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/050, ®=242 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/051, ®=819 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/052, ®=290 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/053, ®=192 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/057, ®=193 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/060, ®=560 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/062, ®=183 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/063, ®=153 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/064, ®=160 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/065, ®=383 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/069, ®=168 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/084, ®=273 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.03, ®=469 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.04, ®=222 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.05, ®=677 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.06, ®=648 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.07, ®=858 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.07, ®=859 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.09, ®=258 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.11, ®=427 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.13, ®=623 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.14, ®=484 W, Ap=2,00 kPa

szt.




Klimakonwktor SK04/1.34,

=555 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.39,

d=444 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.41,

=204 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.46,

=367 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.61

, ®=170 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.61,

=795 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.64,

O=789 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.65,

®=1597 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.66,

»=1587 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.67,

=842 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.68,

=655 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.70,

=678 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.70a, ®=502 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.73,

=575 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.74,

®=1083 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.75,

=604 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.76,

=736 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.76,

®=737 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.77,

=806 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.78,

=825 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/1.79,

=267 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.03,

=488 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.04,

®=314 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.10,

=335 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.13,

=316 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.14,

=735 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.20,

=342 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.41,

=391 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.45,

=380 W, Ap=2,00 kPa

szt.




Klimakonwktor SK04/2.51, =468 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.52, =367 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.57, ®=480 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.58, ®=551 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.61, ®=424 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.62, ®=432 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.75, $=289 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.81, ®=170 W,

Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.87, =585 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.90, =668 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.92, ®=459 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.93, =254 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/2.94, =488 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.03, =538 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.04, =342 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.11, ®=347 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.13, =547 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.30, $=950 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.40, ®=599 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.46, =522 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.47, =325 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.56, ®=403 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.83, ®=212 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.94, ®=336 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK04/3.95, $=532 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK042.86, $=255 W,

Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK14/016, ®=109 W,

Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK14/023, =234 W,

Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK14/023, ®=297 W,

Ap=1,00 kPa

szt.




Klimakonwktor SK14/1.71, $=2255 W, Ap=2,00 kPa 1 szt.

Klimakonwktor SK14/2.05, ®=620 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/2.11, ®=406 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/2.60, ®=589 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/2.74, ®=665 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/2.76, ®=640 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/2.77, ®=562 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/2.83, ®=653 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/2.84, ®=592 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/3.86, ®=666 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK14/3.87, ®=639 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/019, ®=424 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/038, ®=457 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/1.41a, ®=569 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.07, ®=633 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.16, ®=600 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.17, ®=659 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.25, ®=646 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.26, ®=720 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.32, ®=639 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.34, ®=648 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.63, ®=806 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.65a, ®=624 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/2.78, ®=571 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/3.14, ®=712 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/3.15, ®=686 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/3.16, ®=671 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.
Klimakonwktor SK24/3.17, ®=649 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.

Klimakonwktor SK24/3.52, $=630 W, Ap=1,00 kPa 1 szt.




Klimakonwktor SK24/3.69, ®=776 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/1.43, ®=716 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/1.50, ®=711 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/1.51, ®=554 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/1.55, ®=709 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.06, ®=738 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.21, ®=763 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.22, $=813 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.33, ®=703 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.36, ®=721 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.37, ®=664 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.55, $=658 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.56, ®=881 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/2.89, ®=537 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/3.53, ®=709 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/3.68, ®=784 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/3.82, ®=769 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK26/3.93, ®=710 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/012, ®=493 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/015, ®=447 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/036, ®=1113 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/036, ®=1114 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/040, ®=960 W, Ap=1,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/055, ®=861 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/056, =990 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/058, ®=956 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/059, ®=596 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/061, ®=378 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.08, $=625 W, Ap=2,00 kPa

szt.




Klimakonwktor SK44/1.15,

=734 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.16,

=696 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.17,

=995 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.18,

=631 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.20

, ®=1124 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.25,

=857 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.26,

=726 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.27,

»=814 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.29,

d=739 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.30,

®=1129 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.31

, ®=1112 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.32,

®=919 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.33,

=691 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.47,

=924 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.48,

®=1100 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.49,

d=732 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.52

, ®=1034 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/1.56,

=860 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.08,

®=1074 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.12,

»=761 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.18,

®=753 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.19,

®=1071 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.24,

=785 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.27,

®=1137 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.42,

®=1197 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.47,

®=1181 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.71,

»=1284 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.72,

®=1098 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.73,

=928 W, Ap=2,00 kPa

szt.




Klimakonwktor SK44/2.79,

=734 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.80,

®=743 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.85,

=555 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/2.88,

®=1080 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.05,

=812 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.06,

=800 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.07,

=963 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.08,

d=796 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.09,

=809 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.10,

=804 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.18,

=946 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.19,

=783 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.20,

=892 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.22,

=850 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.23,

=808 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.23a, =807 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.24,

=998 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.29,

»=1280 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.32,

=881 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.34,

®=790 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.35,

d=770 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.36,

O=770 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.37,

d=795 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.38,

®=1220 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.48,

®=790 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.49,

=784 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.50,

=786 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.51,

®=811 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.58,

®=1195 W, Ap=2,00 kPa

szt.




Klimakonwktor SK44/3.59,

=839 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.60,

=824 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.61,

=820 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.62,

=861 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.63,

=880 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.66,

=908 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.67,

=831 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.76,

®=1002 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.77,

=802 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.78,

»=816 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.79,

=807 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.80,

=806 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.81,

»=1056 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.84,

=924 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.85,

®=1094 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.89,

=784 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.90,

=800 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.91,

®=1013 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK44/3.92,

®=819 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/045, ®=929 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/1.19,

®=1327 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/1.36,

®=1317 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/2.39,

®=1299 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/2.43,

®=1485 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/2.44,

=984 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/2.44,

=985 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/2.65,

»=1283 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/2.65,

®=1284 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/2.66,

»=757 W, Ap=3,00 kPa

szt.




Klimakonwktor SK54/2.66, ®=758 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/3.39, $=1088 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK54/3.57, $=1079 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK56, ®=720 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK56/011, ®=720 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK56/1.44, ®=1572 W, Ap=2,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK56/3.42, ®=1773 W, Ap=3,00 kPa

szt.

Klimakonwktor SK56/3.54, ®=1812 W, Ap=3,00 kPa

szt.




Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Klimatyzatory scienne

Klimatyzator $cienny typu SPLIT o mocy chiodzenia 2,2kW 1 kpl.
dla pom. 1.23
Klimatyzator $cienny typu SPLIT o mocy chiodzenia 2,2kW 1 kpl.
dla pom. 1.81
Klimatyzator $cienny typu SPLIT o mocy chiodzenia 2,2kW 1 kpl.
dla pom. 3.27
Klimatyzator $cienny typu SPLIT o mocy chiodzenia 3,4kW 1 kpl.
dla pom. 3.65
Klimatyzator $cienny typu SPLIT o mocy chiodzenia 2,2kW 1 kpl.

dla pom. 3.96




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Grupy pompowe

Mieszacz - grupy pompowe - flypass

Mieszacz z zaworem regulacyjnym (blok zaworowy) 1a DN 15 kvs0,5 277 szt.
armatura stanowigca zespo6t umozliwiajgcy odciecie
przeptywu, ptukanie, opréznianie i odpowietrzanie instalaciji.
Urzadzenie to ma umozliwi¢ bocznikowania przeptywu oraz
okresli¢ pozycje zawordw wraz z kierunkiem przeptywu;
Zawor regulacyjny

zawor ze zintegrowang funkcjg regulacji i automatycznego,
niezaleznego od wahan cisnienia, zdtawienia przeptywu do
wartosci nastawionej. Warto$¢ nastawiona przeptywu ma
by¢ wyrazona w I/h i jej odczyt ma by¢ dostepny bez
koniecznosci zdejmowania sitownika. Wybrana nastawa ma
by¢ zabezpieczona przed nieuprawniong ingerencja przez
zaplombowanie pierscienia blokujacego.

Zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Multiflex F ZB(2-r)podw.,kat.,wyj.1/2"GZ 15 2 szt.
Regulator przeptywu 20, kvs=2,5 1 szt.
Regulator przeptywu 15 2 szt.
Zawor skosny z brgzu z uszcz. PTFE 105 03_ 15 4 szt.
Zawor skosny z brazu z uszcz. PTFE 105 03_ 20 2 szt.
Zawor skosny z brgzu z uszcz. PTFE 105 03_ 25 6 szt.
Zawor skosny z brazu z uszcz. PTFE 105 03_ 32 6 szt.
Zawor skosny z brgzu z uszcz. PTFE 105 03_ 40 2 szt.

Glowice/Sitowniki - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Termostat Uni LD (z poz. zero) 2 szt.

Inne - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj. siatka) a"w 2 szt.
Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj. siatka) Ya"w 1 szt.
Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj. siatka) 1"w 3 szt.
Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj. siatka) 1%a"w 3 szt.

Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj. siatka) 1%"w 1 szt.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI C.O.
BUDYNEK A

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury ze stali weglowej, ocynkowanej

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 832 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x1,2 1811 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 244 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 325 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 188 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 307 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54 x1,5 261 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 67 x1,5 163 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 76,1 x2,0 5 m
Ksztattki
Kolano 90° press 15 4 szt.
Kolano 90° press 18 110 szt.
Kolano 90° press 22 6 szt.
Kolano 90° press 28 31 szt.
Kolano 90° press 35 26 szt.
Kolano 90° press 42 22 szt.
Kolano 90° press 54 12 szt.
Kolano 90° press 66,7 4 szt.
Kolano z GZ press diugie 28-1"z 1 szt.
Kolano z GZ press dtugie 35-1%"z 2 szt.
tuk 90° 15 944 szt.
tuk 90° 18 90 szt.
tuk 90° 22 2 szt.
Mufa press 15 2 szt.
Mufa press 18 8 szt.
Mufa press 22 5 szt.
Mufa press 28 6 szt.
Mufa press 35 9 szt.
Mufa press 42 28 szt.
Mufa press 54 28 szt.
Mufa press 66,7 14 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 96 szt.
Redukcja nyplowa press 28-18 36 szt.
Redukcja nyplowa press 28 - 22 26 szt.
Redukcja nyplowa press 35-18 8 szt.
Redukcja nyplowa press 35-22 8 szt.

Redukcja nyplowa press 35-28 16 szt.




Redukcja nyplowa press 42 - 22 10 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 28 6 szt.
Redukcja nyplowa press 42 -35 10 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 28 2 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 35 4 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -42 4 szt.
Redukcja nyplowa press 67 - 28 2 szt.
Redukcja nyplowa press 67 - 54 4 szt.
Redukcja nyplowa press 76,1 - 42 2 szt.
Redukcja nyplowa press 76 - 67 2 szt.
Srubunek GW press 15 2 szt.
Srubunek GW press (do grzejnikéw VK) 15 - %"w 4 szt.
Trojnik press 18-18-18 256 szt.
Trojnik press 28-28-28 22 szt.
Trojnik press 35-35-35 10 szt.
Trojnik press 42 -42-42 12 szt.
Trojnik press 54 -54 - 54 4 szt.
Troéjnik press 66,7 - 66,7 - 66,7 2 szt.
Trojnik press 76,1-76,1-76,1 2 szt.
Trojnik red. press 18-22-18 4 szt.
Trojnik red. press 22-18-22 78 szt.
Trojnik red. press 22-28-22 6 szt.
Trojnik red. press 28-15-28 2 szt.
Trojnik red. press 28-18-28 74 szt.
Trojnik red. press 28-22-28 6 szt.
Trojnik red. press 35-15-35 2 szt.
Trojnik red. press 35-18-35 6 szt.
Trojnik red. press 35-22-35 2 szt.
Trojnik red. press 35-28-35 6 szt.
Trojnik red. press 42 -22-42 30 szt.
Trojnik red. press 54 -22-54 24 szt.
Trojnik red. press 54 -42 -54 2 szt.
Trojnik red. press 67 - 28 - 67 20 szt.
Trojnik red. press 67 -35-67 2 szt.
Trojnik red. press 67 -42 - 67 2 szt.
Trojnik red. press 67 - 54 - 67 2 szt.
Ztaczka z GZ press 15-%"z 2 szt.
Zigczka z GZ press 15-%"z 558 szt.
Ztaczka z GZ press 18 - %"z 13 szt.
Zitgczka z GZ press 18 - %"z 3 szt.
Ztaczka z GZ press 22-""z 2 szt.
Zigczka z GZ press 22 -¥"z 14 szt.




Ztaczka z GZ press 28 - %"z 7 szt.

Zigczka z GZ press 28-1"z 20 szt.
Ztaczka z GZ press 35-1"z 3 szt.
Zitgczka z GZ press 35-1%"z 19 szt.
Ztaczka z GZ press 42 -1%"z 6 szt.

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Zlgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Nypel calowy redukcyjny Ya"z - Yo"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z-%"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - 1"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 2"z - 2"z 1 szt.

Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - ¥a"z 1 szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 832
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 1811
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 244
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 325
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 188
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 307
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 261
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 70 mm 70 mm 163
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 80 mm 5




Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Grupy pompowe

Mieszacz - grupy pompowe

Mieszacz z zaworem regulacyjnym (blok zaworowy) armatura 1a DN 15 kvs0,5 20 szt.
stanowigca zespot umozliwiajgcy odciecie przeptywu, ptukanie,
opréznianie i odpowietrzanie instalacji. Urzgdzenie to ma
umozliwi¢ bocznikowania przeptywu oraz okresli¢ pozycje
zawor6éw wraz z kierunkiem przeptywu;

Zawor regulacyjny

zawdr ze zintegrowang funkcjg regulacji i automatycznego,
niezaleznego od wahan ci$nienia, zdtawienia przeptywu do
wartosci nastawionej. Warto$¢ nastawiona przeptywu ma by¢
wyrazona w I/h i jej odczyt ma byé dostepny bez koniecznosci
zdejmowania sitownika. Wybrana nastawa ma by¢
zabezpieczona przed nieuprawniong ingerencjg przez
zaplombowanie pier$cienia blokujgcego.

Mieszacz z zaworem regulacyjnym (blok zaworowy) armatura 1b DN 15 kvs1,8 168 szt.
stanowigca zespot umozliwiajgcy odciecie przeptywu, ptukanie,
opréznianie i odpowietrzanie instalacji. Urzgdzenie to ma
umozliwi¢ bocznikowania przeptywu oraz okresli¢ pozycje
zawor6éw wraz z kierunkiem przeptywu;

Zawor regulacyjny

zawdr ze zintegrowang funkcjg regulacji i automatycznego,
niezaleznego od wahan ci$nienia, zdtawienia przeptywu do
wartosci nastawionej. Warto$¢ nastawiona przeptywu ma by¢
wyrazona w I/h i jej odczyt ma byé dostepny bez koniecznosci
zdejmowania sitownika. Wybrana nastawa ma by¢
zabezpieczona przed nieuprawniong ingerencjg przez
zaplombowanie pier$cienia blokujgcego.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI WODY
LODOWEJ - BUDYNEK A

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek - klimakonwektory

Rury
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 139,7 x2,0 90 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 168,3 x 2,0 4 m

Ksztaltki
Kolano 90° press 140 14 szt.
Kotnierz press PN10 K100 PN10 6 szt.
Mufa press x press 140 6 szt.
Mufa press x press 168 2 szt.
Red. nyplowa press 42-15 6 szt.
Red. nyplowa press 42-18 4 szt.
Red. nyplowa press 54 -18 6 szt.
Red. nyplowa press 54 - 28 2 szt.
Red. nyplowa press 76 - 42 12 szt.
Red. nyplowa press 76 - 54 4 szt.
Red. nyplowa press 89-54 8 szt.
Red. nyplowa press 140 - 89 6 szt.
Red. nyplowa press 140 - 108 4 szt.
Red. nyplowa press 168 - 89 2 szt.
Red. nyplowa press 168 - 108 2 szt.
Red. nyplowa press 168 - 140 2 szt.
Tréjnik press 140 - 140 - 140 4 szt.
Tréjnik press 168 - 168 - 168 2 szt.
Troéjnik red. press 140 - 76 - 140 16 szt.
Ztgczka z GW press 18 - %"w 4 szt.
Ztgczka z GZ press 15-%"z 6 szt.
Ztgczka z GZ press 18- %"z 6 szt.
Ztaczka z GZ press 28-1"z 2 szt.
Ztgczka z GZ press 42 - 1Va"z 2 szt.
Ztaczka z GZ press 54 -2"z 4 szt.

Rury
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 40 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 220 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 815 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 579 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 173 m




Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 140 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54 x1,5 202 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 67 x1,5 157 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 76,1 x2,0 102 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 88,9x2,0 33 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 108 x 2,0 172 m
Ksztaltki
Kolano 90° nyplowe press 28 17 szt.
Kolano 90° press 18 12 szt.
Kolano 90° press 22 44 szt.
Kolano 90° press 28 219 szt.
Kolano 90° press 35 6 szt.
Kolano 90° press 42 2 szt.
Kolano 90° press 54 36 szt.
Kolano 90° press 66,7 22 szt.
Kolano 90° press 88,9 2 szt.
Kolano 90° press 108 2 szt.
Kotnierz press K100 PN10 6 szt.
tuk 90° 15 34 szt.
tuk 90° 18 88 szt.
tuk 90° 22 384 szt.
Mufa press 22 2 szt.
Mufa press 28 2 szt.
Mufa press 54 4 szt.
Mufa press 76,1 7 szt.
Mufa press 88,9 2 szt.
Mufa press 108 10 szt.
P&tSrubunek GW press 18 6 szt.
P&tsrubunek GW press 28 2 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 23 szt.
Redukcja nyplowa press 28-18 16 szt.
Redukcja nyplowa press 28 -22 48 szt.
Redukcja nyplowa press 35-22 6 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 40 szt.
Redukcja nyplowa press 42 -28 4 szt.
Redukcja nyplowa press 42 -35 20 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 28 4 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 35 4 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 42 18 szt.




Redukcja nyplowa press 67 - 28 4 szt.
Redukcja nyplowa press 67 - 54 6 szt.
Redukcja nyplowa press 76,1 -42 2 szt.
Redukcja nyplowa press 76 - 67 4 szt.
Redukcja nyplowa press 89-76 4 szt.
Redukcja nyplowa press 108 - 76 2 szt.
Redukcja nyplowa press 108 - 89 4 szt.
Srubunek GW press 22 6 szt.
Srubunek GW press 28 2 szt.
Srubunek GW press 54 4 szt.
Troéjnik press 18-18-18 2 szt.
Troéjnik press 22-22-22 1 szt.
Tréjnik press 28-28-28 12 szt.
Troéjnik press 35-35-35 6 szt.
Troéjnik press 54 - 54 - 54 10 szt.
Troéjnik press 66,7 - 66,7 - 66,7 4 szt.
Troéjnik red. press 22-18-22 5 szt.
Troéjnik red. press 22-28-22 6 szt.
Troéjnik red. press 28-18-28 4 szt.
Troéjnik red. press 28-22-28 32 szt.
Troéjnik red. press 35-18-35 2 szt.
Troéjnik red. press 35-22-35 30 szt.
Troéjnik red. press 35-28-35 28 szt.
Troéjnik red. press 42-22-42 31 szt.
Troéjnik red. press 42 -28-42 20 szt.
Troéjnik red. press 42-35-42 2 szt.
Troéjnik red. press 54 -22-54 37 szt.
Troéjnik red. press 54 -28-54 14 szt.
Troéjnik red. press 54 -35-54 4 szt.
Troéjnik red. press 67 - 28 - 67 34 szt.
Troéjnik red. press 67 - 54 - 67 2 szt.
Troéjnik red. press 76-22-76 22 szt.
Troéjnik red. press 76-35-76 2 szt.
Troéjnik red. press 76 -67 - 76 2 szt.
Troéjnik red. press 89-22-89 2 szt.
Troéjnik red. press 89-28-89 4 szt.
Troéjnik red. press 89-35-89 2 szt.
Troéjnik red. press 89-54 -89 2 szt.
Troéjnik red. press 108 - 22 - 108 14 szt.




Troéjnik red. press 108 - 28 - 108 20 szt.
Troéjnik red. press 108 - 35- 108 6 szt.
Troéjnik red. press 108 - 42 - 108 4 szt.
Troéjnik red. press 108 - 54 - 108 2 szt.
Ztgczka z GZ press 15-%"z 20 szt.
Ztgczka z GZ press 18- %"z 38 szt.
Ztgczka z GZ press 22-%"z 218 szt.
Ztgczka z GZ press 28 -%"z 118 szt.
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 200 9 m
Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 200 3 szt.
Zestawienie rur i ksztaltek - klimatyzatory scienne typu SPLIT
Rury
Rura freonowa $rednica 6.35 6.35 67,5 m
Rura freonowa $rednica 9.52 9.52 67,5 m




Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 108 mm 100 mm 172
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 140 mm 100 mm 90
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 40
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 169 mm 100 mm 4
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 220
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 219 mm 100 mm 9
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 815
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 579
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 173
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 140
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 202
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 70 mm 70 mm 157
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 80 mm 102
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 89 mm 100 mm 33




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Wodomierz sprz. wody zimnej MSW/JS50/2,58 1 szt.
Wodomierz wody zimnej JS50 1 szt.
Zawoér ¢wieréobrotowy 15 Zaw.éwiercobr.DN15 67 szt.
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15 49 szt.
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 Zaw.odc.prosty DN20 12 szt.
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 24 szt.
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 Zaw.odc.prosty DN32 6 szt.
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 40 Zaw.odc.prosty DN40 1 szt.
Zawoér odcinajgcy 50 Zaw.odc. DN50 4 szt.
Zawor zwrotny 50 Zaw.zwr DN50 2 szt.

Zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 25 1 szt.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 15 29 szt.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 20 2 szt.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 32 1 szt.

Zawory i armatura

Zawoér antyskazeniowy typ BA 50 2 szt.
Filtr siatkowy 9065 2 szt.
Elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa z 40 1 szt.
serwosterowaniem WZB 2

Presostat sterujgcy pracg zaworu elektromagnetycznego 1 szt.

typ CS




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ - BUDYNEK A

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5 DN 32 Rura stalowa DN40 140 m
Rura stal. k=1.5 DN 50 Rura stalowa DN50 125 m
Rura stal. k=1.5 DN 65 Rura stalowa DN65 250 m
Rury i ksztattki tworzywowe
Rury — PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE
Rura sanitarna PE-Xc 16 x 2,2 2600 m
Rura sanitarna PE-Xc 20x2,8 370 m
Rura sanitarna PE-Xc 25x3,5 300 m
Rura wielowarstwowa 32x4,0 310 m
Rura wielowarstwowa 40 x4,0 180 m
Rura wielowarstwowa 50 x4,5 140 m
Rura wielowarstwowa 63 x 6,0 90 m
Ksztattki -PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE
Adapter przej.zaciskowy, mosigdz standard 16 - %"w 47 szt.
Kolano 90° tukowe braz 63 -63 3 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 16 -16 84 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 20-20 5 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 25-25 42 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 32-32 26 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 40 -40 4 szt.
Kolano nascienne 16 - 2"w 393 szt.
Kolano nascienne 20 - Y2"w 50 szt.
Kolano nascienne 25 - Y"w 2 szt.
Mufa przejsciowa, brgz 63 - 2"w 1 szt.
Mufa przej$ciowa, mosigdz standard 20 - %"w 8 szt.
Nypel przej. katowy 90° mosigdz standard 16 - 2"z 12 szt.
Nypel przej. kagtowy 90° mosigdz standard 20-%"z 1 szt.
Nypel przej. kagtowy 90° mosigdz standard 25-%"z 1 szt.
Nypel przejsciowy, braz 50 -1%"z 5 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 16 - 2"z 47 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 20-%"z 39 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 20 - %"z 7 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 25-%"z 19 szt.
Nypel przej$ciowy, mosigdz standard 25-1"z 3 szt.
Nypel przej$ciowy, mosigdz standard 32-1"z 45 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 32-1%"z 1 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 40 - 1"z 15 szt.
Tréjnik 90° braz 40-40-40 7 szt.
Tréjnik 90° braz 50 -50-50 3 szt.




Tréjnik 90° braz 40-20-40 5 szt.
Tréjnik 90° braz 40-25-40 1 szt.
Tréjnik 90° braz 40-32-40 2 szt.
Tréjnik 90° braz 40-32-32 3 szt.
Tréjnik 90° braz 50 -25-50 1 szt.
Tréjnik 90° braz 50-32-50 3 szt.
Tréjnik 90° braz 50 -40-50 2 szt.
Tréjnik 90° braz 50-20-50 4 szt.
Tréjnik 90° braz 63 -32-63 8 szt.
Tréjnik 90° braz 63 -50-63 1 szt.
Tréjnik 90° GW, braz 40 - 1"w-40 2 szt.
Tréjnik 90° GW, braz 63 - 172"w-63 4 szt.
Tréjnik 90° GW, mosigdz standard 16 - 2"'w- 16 1 szt.
Tréjnik 90° GW, mosigdz standard 20 - %2"w- 20 1 szt.
Tréjnik 90° GW, mosigdz standard 25 -Y%"w- 25 1 szt.
Tréjnik 90° GW, mosigdz standard 25 - %"w - 25 1 szt.
Tréjnik 90° GW, mosigdz standard 32-1"'w-32 1 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 16-16-16 235 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 20-20-20 13 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-25-25 17 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-32-32 23 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 16-20-16 3 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 20-16-16 44 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 20-16-20 24 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 20-20-16 19 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-16-20 15 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-16-25 30 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-20-20 21 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-20-25 2 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 20-25-20 6 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-16-32 18 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-20-25 6 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-20-32 5 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-25-25 9 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-25-32 1 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 16 1652 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 20 441 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 25 346 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 20 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 26 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 4 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 362 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 115 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 50 68 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 63 52 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 11 szt.




Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 50 10 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 63 2 szt.
Ztaczka prosta, braz 63 -63 10 szt.
Ztaczka prosta, braz 50 - 40 6 szt.
Ztaczka prosta, braz 63 - 50 1 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 16 - 16 23 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 20-20 11 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 25-25 5 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 32-32 28 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 40 -40 19 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 50 - 50 18 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 20-16 34 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 25-16 18 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 25-20 7 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 32-20 24 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 32-25 18 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 40 - 32 13 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano wew. réwnoprzelotowe 2"w-2"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna ¥a"w - Va"w 4 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 6 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - %2"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 17"w - 1"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 3 szt.
Nypel calowy redukcyjny 14"z-1"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1%"z-1%"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy V'z - 2"z 71 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'z - ¥a"z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 4 szt.
Trojnik 17"w - Y2"w - 1%4"w 1 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1"z - Vo"w 2 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1%"z-1"w 1 szt.




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 970 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 1600 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 230 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 150 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 180 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 130 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 130 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 180 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 50 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 130 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 mm 120 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 30 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 10 mm 25 m

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 mm 90 m




Kanalizacja 2

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ - BUD A

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury — PP - odprowadzenie skroplin

Rura PP DN32 zaizolowana otulina 9 mm 25 950 m
Rura PP DN40 zaizolowana otulina 9 mm 40 430 m
Rura PP DN50 zaizolowana otulina 9 mm 50 150 m

Rury - PVC - kanalizacja sanitarna

Rura PVC DN50 50 650 m
Rura PVC DN75 75 250 m
Rura PVC DN110 110 120 m

Rury - PVC-U - kanalizacja sanitarna (piony)

Rura PVC DN110 110 700 m

Rura PVC DN160 160 250 m

Rury - PVC-U SNB8 lita- kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Rura PVC DN110 110 40 m

Rura PVC DN160 160 160 m

Kolana, trojniki i ksztattki - wg rysunkow i opisu

Inne
Wywiewka 110 17 szt.
Zawér napowietrzajacy DN75 2 szt.
Wpust posadzkowy 25 szt.
Rewizja 110 27 szt.
Rewizja 160 2 szt.

Strona 1



