
BUDYNEK B
Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Rura sanitarna PE-Xc 16 x 2,0 351 m

Rura sanitarna PE-Xc 20 x 2,2 39 m

Rura sanitarna PE-Xc 25 x 2,5 70 m

Rura sanitarna PE-Xc 32 x 3,0 58 m

Rura sanitarna PE-Xc 40 x 3,5 50 m

Kolano 90° 16 - 16 99 szt.

Kolano 90° 20 - 20 2 szt.

Kolano 90° 25 - 25 10 szt.

Kolano 90° 32 - 32 14 szt.

Kolano 90° 40 - 40 12 szt.

Kolano 90° z gw. zew. 16 - ½"z 1 szt.

Kolano 90° z uchwytami do mocowania 16 - ½"w 68 szt.

Kolano 90° z uchwytami do mocowania 20 - ½"w 1 szt.

Redukcja 20 - 16 4 szt.

Redukcja 25 - 16 9 szt.

Redukcja 32 - 20 2 szt.

Redukcja nyplowa 20 - 16 13 szt.

Redukcja nyplowa 25 - 20 4 szt.

Redukcja nyplowa 32 - 25 3 szt.

Redukcja nyplowa 40 - 32 2 szt.

Trójnik 16 - 16 - 16 28 szt.

Trójnik 25 - 25 - 25 7 szt.

Trójnik 32 - 32 - 32 1 szt.

Trójnik 40 - 40 - 40 1 szt.

Trójnik 20 - 16 - 20 9 szt.

Trójnik 25 - 16 - 25 9 szt.

Trójnik 32 - 16 - 32 3 szt.

Trójnik 25 - 20 - 25 4 szt.

Trójnik 32 - 20 - 32 3 szt.

Trójnik 40 - 20 - 40 5 szt.

Rury – PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACJI WODOC.

Zestawienie rur i kształtek

Rury i kształtki tworzywowe

Kształtki – PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE



Trójnik 32 - 25 - 32 3 szt.

Trójnik 40 - 32 - 40 1 szt.

Złączka z gw. zewn. 16 - ½"z 7 szt.

Złączka w/z calowa redukcyjna ½"z - ⅜"w 13 szt.

Rura stal. k=1.5 DN 50 Rura stalowa 

DN50

68 m

Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe


