
1.01

1.01_b

Φ=562 W

VK21-600

[600 mm]
20 °C

K6

K6

Φ=973 W

VK21-600

[900 mm]
16 °C

1.07

1.07_a

Φ=476 W

VK21-600

[500 mm]
20 °C

1.07

1.07_b

Φ=467 W

VK21-600

[500 mm]
20 °C

1.05

1.05

Φ=704 W

VK22-600

[1000 mm]
24 °C

1.06

1.06

Φ=326 W

Prosty 530

[1140 mm]
24 °C

1.04

1.04

Φ=824 W

VK21-600

[900 mm]
20 °C

1.01

1.01_a

Φ=479 W

VK21-500

[600 mm]
20 °C

1.03

1.03_a

Φ=522 W

VK21-600

[600 mm]
20 °C

1.03

1.03_b

Φ=507 W

VK21-600

[600 mm]
20 °C

16 x 2,0
824 W

16 x 2,0
479 W

16 x 2,0
1536 W

16
 x
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,0

97
3 

W

16
 x

 2
,0

94
3 

W

14 16
 x

 2
,0

23
33

 W

14

16
 x

 2
,0

15
08

 W

16
 x

 2
,0

10
29

 W

PARTER

PIĘTRO

0.03

0.03_a

Φ=1390 W

VK22-600

[1000 mm]
16 °C

0.03

0.03_b

Φ=1420 W

VK22-600

[1000 mm]
16 °C

0.13

0.13

Φ=1627 W

VK33-600

[900 mm]
16 °C

0.11

0.11_e

Φ=1302 W

VK22-600

[1000 mm]
16 °C

0.11

0.11_f

Φ=1280 W

VK22-600

[1000 mm]
16 °C

0.14

0.14_c

Φ=1960 W

VK22-600

[1400 mm]
16 °C

0.09

0.09

Φ=193 W

Prosty 500

[790 mm]
20 °C

0.08

0.08

Φ=404 W

VK21-600

[600 mm]
20 °C

K6

K6

Φ=947 W

VK21-600

[900 mm]
16 °C

0.10

0.10_b

Φ=459 W

VK21-600

[500 mm]
20 °C

0.10

0.10_a

Φ=468 W

VK21-600

[500 mm]
20 °C

0.11

0.11_a

Φ=1839 W

VK22-600

[1400 mm]
16 °C

0.11

0.11_b

Φ=1835 W

VK22-600

[1400 mm]
16 °C

0.11

0.11_c

Φ=1832 W

VK22-600

[1400 mm]
16 °C

0.11

0.11_d

Φ=1827 W

VK22-600

[1400 mm]
16 °C

0.14

0.14_a

Φ=2012 W

VK22-600

[1400 mm]
16 °C

0.14

0.14_b

Φ=2001 W

VK22-600

[1400 mm]
16 °C

0.05

0.05

Φ=467 W

VK21-600

[500 mm]
16 °C

0.01

0.01

Φ=541 W

VK21-600

[500 mm]
16 °C

0.04

0.04

Φ=1277 W

VK22-600

[900 mm]
16 °C

0.06

0.06

Φ=1409 W

VK22-600

[1000 mm]
16 °C

0.02

0.02

Φ=1635 W

VK33-600

[900 mm]
16 °C

0.28

0.28

Φ=658 W

VK21-600

[700 mm]
20 °C

0.24

1

Φ=769 W

VK21-600

[800 mm]
20 °C

0.19

0.19

Φ=150 W

Prosty 530

[750 mm]
20 °C

0.16

0.16

Φ=920 W

VK22-600

[900 mm]
20 °C

0.21

0.21

Φ=601 W

VK21-600

[700 mm]
20 °C

0.22

0.22

Φ=599 W

VK21-600

[600 mm]
20 °C

0.23

0.23

Φ=538 W

VK21-600

[500 mm]
16 °C

0.18a

0.18a

Φ=608 W

Prosty 630

[1450 mm]
24 °C

0.18

0.18

Φ=797 W

VK21-600

[1000 mm]
24 °C

0.17

0.17

Φ=943 W

VK21-600

[1000 mm]
20 °C

0.27

0.27_a

Φ=524 W

VK21-600

[600 mm]
20 °C

0.27

0.27_b

Φ=516 W

VK21-600

[600 mm]
20 °C

16 x 2,0
193 W

16 x 2,0
467 W

16 x 2,0
150 W

16
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90
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W
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35
77
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16
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28
08

 W

16
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,0

26
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16
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17
38
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11
37
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14
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16
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W

INSTALACJE PROWADZONE POD STROPEM

DACH

16 x 2,0
2333 W

PION CO/1.01 PION CO/1.07 PION CO/1.05 

16 x 2,0
1030 W

PION CO/1.01
PION CO/K6/1PION CO/1.07PION CO/1.05

16 x 2,0
2333 W

16 x 2,0
1536 W

16 x 2,0
1030 W

16 x 2,0
943 W

16 x 2,0
2479 W

16 x 2,0
1536 W

16 x 2,0
3509 W

20 x 2,5
5842 W

PION CO/K6/1

PION CO/0.27PION CO/0.17PION CO/0.18PION CO/0.23PION CO/0.22PION CO/0.21PION CO/0.16PION CO/0.19PION CO/0.24PION CO/0.28PION CO/0.02PION CO/0.06

16
 x

 2
,0

16
35

 W

PION CO/0.04

16
 x

 2
,0

12
77

 W

PION CO/0.05PION CO/0.14 PION CO/0.01

16 x 2,0
541 W

PION CO/0.11/1PION CO/0.11/2PION CO/0.13PION CO/0.03/2PION CO/0.03/1 PION CO/0.11/3

26
 x

 3
,0

11
34

7 
W

PION CO1
ZASILANIE PIĘTRA

PION CO/0.21

16 x 2,0
601 W

PARTER

16 x 2,0
1137 W

16 x 2,0
601 W

PION CO/0.23

16 x 2,0
538 W

PION CO/0.22

16 x 2,0
1738 W

PION CO/0.16

16 x 2,0
2658 W

PION CO/0.19

16 x 2,0
2808 W

PION CO/0.24 PION CO/0.18

16 x 2,0
3577 W

PION CO/0.28

20 x 2,5
5640 W

PION CO/0.27 PION CO/0.17

16 x 2,0
943 W

16 x 2,0
1983 W

ZASILANIE Z BUDYNKU A

ROZDZIELACZE

INSTALACJA C.T.
do centrali NW1, NW2 i NW3

40 x 3,5
41590 W

PION CO/0.03/240 x 3,5
33968 W

PION CO/0.02

16 x 2,0
3045 W

PION CO/0.06

PION CO/0.11/1+0.14

16 x 2,0
3240 W

PION CO/0.11/218 x 2,5
4542 W

PION CO/K6/1+0.08+0.1020 x 2,5
7014 W

PION CO/K6/1+0.08+0.10+0.11/3+0.13

32 x 3,0
19988 W

32 x 3,0
25829 W

PION CO1
ZASILANIE PIĘTRA

ZASILANIE

OZNACZENIA

POWRÓT

UWAGA:
- na każdym pionie zamontować odpowietrznik 
automatyczny z zaworem kulowym odcinającym,
- przewody prowadzić nad sufitem podwieszanym (pod 
stropem).

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY 
Z ZAWOREM KULOWYM 
ODCINAJĄCYM

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obręb 0010

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Jankowskiego na działce 3634/1.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Wojciech Jankowiak

SKALA

MAJ 2017DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

WKP/0278/PWOS/04

mgr inż. Justyna Jakimowicz

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZWINIĘCIE C.O.
-

CO.C.0400IS

INSTALACJA C.O
BUDYNEK B I C


