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POM. SOCJALNE 0.27 POM. PORZĄDKOWE 0.25 SZATNIA Z WĘZŁEM SANITARNYM 0.18POM. PIELĘGNACJI PSÓW 0.24 WC 0.19

STANOWISKO MYCIA SAMOCHODÓW 0.14

Stanowisko konserwacji samochodów 0.11

WC 0.09

Przygotowalnia jedzenia dla psów 0.22

Pom. socjalne 1.03Pom. porządkowe 1.02 Umywalnia 1.06

IZOLATKA DLA PSA 0.21

Kojce dla psów 0.29
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DACH

gdzie:
M2 - manometr
1W - wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy - DN40
2W - filtr siatkowy - DN50
4W - zawór antysakżeniowy - DN50
6W - zawór odcinający - DN50
7W - elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa DN50 typ   
A/B + presostat ciśnieniowy (nastawa 2bary)

Zasilanie 
instalacji 
hydrantowej

Ø63PE wg rys S.01
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M2 M2
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Schemat węzła wodomierzowego - WW1
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Zawór termostatyczny
DN15 (10-60)

Zawór termostatyczny
DN15 (10-60)

DN50

cw.u. Ø32, cyrk. Ø20
preizolowane - zasilanie z bud. A
wg rys S.01

OZNACZENIA

WODA CIEPŁA
CYRKULACJA

WODA ZIMNA

UWAGA:
PRZEWODY PROWADZIĆ NAD SUFITEM 
PODWIESZANYM (POD STROPEM)

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obręb 0010

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Jankowskiego na działce 3634/1.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Wojciech Jankowiak

SKALA

MAJ 2017DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

WKP/0278/PWOS/04

mgr inż. Justyna Jakimowicz

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZWINIĘCIE ZW, CW, CYRK.
-

WK.C.0300IS

INSTALACJA WOD.-KAN.
BUDYNEK B I C


