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0.24 +20 °C
Φwym: 769 W

0.15 +12 °C
Φwym: 97 W

0.17 +20 °C
Φwym: 943 W 0.07a +12 °C

Φwym: 5 W

K6 +16 °C
Φwym: 1920 W

0.14 +16 °C
Φwym: 5974 W

0.09a +20 °C
Φwym: 0 W

0.08 +20 °C
Φwym: 404 W

0.20 +12 °C
Φwym: 118 W

0.12 +16 °C
Φwym: 138 W

0.26 +17 °C
Φwym: 0 W

0.25 +20 °C
Φwym: 0 W

0.18 +24 °C
Φwym: 797 W

0.07 +12 °C
Φwym: 177 W

0.10 +20 °C
Φwym: 928 W

0.03 +16 °C
Φwym: 2810 W

0.27 +20 °C
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0.23 +16 °C
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0.04 +16 °C
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Φwym: 1635 W

0.13 +16 °C
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0.22 +20 °C
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0.19 +20 °C
Φwym: 150 W

0.16 +20 °C
Φwym: 920 W

ZASILANIE NAGRZEWNIC 
W CENTRALACH 

WENTYLACYJNYCH 
NA DACHU

ZASILANIE 
Z BUDYNKU A
z RURA PREZIZOL.
WG RYS  S.01

PION CT1
ROZDZIELACZ
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W

WYMIENNIK WODA - GLIKOL
MOC 33,3kW
C.T.
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PION CO/0.11/2

PION CO/0.11/3

PION CO/0.13
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PION CO/0.18/1PION CO/0.19

PION CO/0.01

PION CO/0.05

WEZEL ROZDZIELCZY WG RYS G.05

WEJSCIE RUR NAD STROP
PODWIESZANY

2 x Dz42
preizol.

D
N

 25
33300 W

LEGENDA

VK21-600
[700 mm]

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T - POWRÓT

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T.- ZASILANIE

PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY 

[750 mm]

PROJEKTOWANY GRZEJNIK DRABINKOWY
Prosty 530

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O - POWRÓT

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.- ZASILANIE

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obręb 0010

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Jankowskiego na działce 3634/1.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Wojciech Jankowiak

SKALA

MAJ 2017DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

PW

1:50

CO.C.0100IS

RZUT KONDYGNACJI 0
INSTALACJA C.O.
BUDYNEK B I C

WKP/0278/PWOS/04
w specjalności sanitarnej 

mgr inż. Justyna Jakimowicz

UWAGA:
PRZEWODY PROWADZIĆ W SUFICIE PODWIESZANYM

PROJEKTOWANE PRZEJSCIE PPOZ
DOPASOWAC DO KLASY PRZEGRODY


