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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych - budynek B/C dla
budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy Aleksandra Janowskiego na dziatce
o numerze 3634/1, obreb 0010.
Zakres opracowania obejmuije:

e instalacje wodociggowg

e Instalacje kanalizacji sanitarnej

e Instalacje c.o.ic.t.

e  Wentylacje

Adres inwestycji

ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
(dz. nr3634/1, obreb 0010)

Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Podstawa opracowania

—  Zlecenie wykonania prac projektowych,

mapa do celdw projektowych 1:500,

— uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem,

obowigzujgce normy i przepisy

Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej

Zimna woda do budynku B/C doprowadzona bedzie poprzez projektowang instalacje wodociggowg
zewnetrzng od studni wodomierzowej (ozn. W2) stanowigcej zakonhczenie przytgcza do budynku . Rurociggi
zewnetrzne wykonane w technologii PE-HD klasy PE 100 RC SDR 17, rury i ksztattki tréjwarstwowe, o
zdecydowanie podwyzszonej odpornosci i wytrzymatodci na zarysowania i naciski punktowe (powolna
propagacja pekniec). Pomiar zuzycia wody dla budynku B/C (podlicznik) odbywac sie bedzie poprzez
wezet wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu 0.22. W wezle wodomierzowym zainstalowany bedzie
wodomierz, zawory odcinajgce oraz zawdr antyskazeniowy.

Punkty poboru wody w toaletach nalezy wyposazy¢ w baterie wodne bezdotykowe z regulacjg wydajnosci
i temperatury. W pomieszczeniach technicznych stosowac typowq armature sanitarng.

Instalacje wody zZimnej wykonac z rur PP tgczonych za pomocq ztgczek zgrzewanych.

Rurociggi rozprowadzajgce wode zimng prowadzone bedg w przestrzeni sufitdw podwieszanych/pod
stropami. Piony wodociggowe prowadzi¢ w przestrzeni cianek instalacyjnych, lub obudowad ptytg g-k.
Podejécia do przybordow prowadzi¢ w bruzdach lub w przestrzeniach Scianek instalacyjnych. Instalacja
wody zZimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do ci$nienia 1,0MPa. Podtgczenia armatury przed
punktami czerpalnymi z przewodami wykonaé za pomocg wezy zbrojonych. Wszystkie potqczenia armatury
Z rurociggami sg potgczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢é wykonywane

zadne potgczenie przewoddw. Wszystkie przewody montowacé ze spadkiem w kierunku punktéw poboru
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wody. Przybory sanitarne montowaé na stelazach instalacyjnych podtynkowych. Przewody wody zimnej
izolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej o gr. 6mm.

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé masq ppoz. i dodatkowo opaskami
samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32). PrzejScia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz.
zabezpieczyé masq ppoz. Przejscia ppoz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy poddaé ptukaniu i wykonaé prébe szczelnosci.
Projektowane cisnienie préby 6 bar. Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawié pod cisnieniem

roboczym.
5.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez podgrzewacz pojemnoéciowy w kottowni gazowej
zlokalizowanej w budynku A. Ciepta woda uzytkowa/cyrkulacja doprowadzona zostanie do budynku B/C
zewnetrzng instalacjg doziemng niskoparametrowq z rur preizolowanych.
Punkty poboru wody nalezy wyposazy¢é w baterie wodne bezdotykowe z regulacjg wydajnosci i
temperatury. W pomieszczeniach technicznych stosowac typowqg armature sanitarng.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna
umoZzliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekciji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegdinych punktdw poboru.
Rurociggi prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej w przestrzeni sufitdw podwieszanych/pod
stropami. Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych tgczonych za pomocq ztqczek zgrzewanych. Przewdd
cyrkulacji c.w.u. nalezy doprowadzi¢ do kazdego punktu czerpalnego.
Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji wraz z armaturg przystosowana do cisnienia 1,0MPa. Zaprojektowano
rury o parametrach:

- maksymalna temperatura robocza do 95°C przy ci$nieniu nie wyzszym niz 3,0 bar
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze nie wyzszej niz 70°C.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne zaizolowac otuling
z pianki poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690
wraz z pdzniejszymi zmianami. Minimalna grubos$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowaé wg zatgczonej
fabeli.
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Wymaganis okl depine] preseadte | lemponentie

L. | Rotzs| pressrodu lub komponeniu Knimalng grubsse zolsof
cleping]

{mmterit 0,096 Wim - K"
Sredrica wesnghzna do 22 mm 20 mm

(2 | Srednios wesnstrzns od 22 do 35 mm | 80 mm

3 | Srednios wesnglrzna od 36 do 100 mm | réwna Srecnioy wewngirzne)
Ty

a

[

Srednies wewngirzna ponad 100 mm 186 mim

Przawody | armatura wg poz. 1-4 Yewymagah z poz. 1-4
przechedzape przez Solany lub stropy,
slozyzowania praswoddy

Yewymagah z poz. 14

[7_| Przewndy wy paz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powielrznege 40 mm
{ulozons wewnairz izolac) clepine|

budyniu)
8 | Przewody ogrzewania powistrznego 80 mm
{ulozone na zewngirz [zolao] clepine|

10 | Przewody instalac) wody 50% wymagal z poz. 1-4

11 | Przewody instalac]l wody lodowe] 100% wymagari z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?®
Uwaga

przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,
# jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A o wartosci innej
niz podana w ww. Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.

Na instalacji wody ciepte] przewidziano montaz zawordw odcinajgcych. Na pionach zainstalowaé zawory
z kurkiem odcinajgcym. Do regulacji instalacji na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowad
termostatyczny zawér do regulaciji c.w.u., z nastawg wstepna.

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé masg ppoz. i dodatkowo opaskami
samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32). Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz.

zabezpieczy¢ masq ppoz. Przejicia ppoz. wykonac w klasie odpornosci przegrody.
5.3. Instalacja hydrantowa ppoz.

Woda ppoz. do budynku B/C doprowadzana bedzie przez wspdine przytgcze z wodqg socjalng. Z uwagi na
wspdlne przytgcze wody socjalnej i wody ppoz. oraz fakt, ze instalacja wody socjalnej wykonana jest w
catosci z rur tworzywowych, w celu zabezpieczenia instalacji ppoz. przed spadkiem ci$nienia, na odejsciu
na instalacje socjalng nalezy zamontowaé elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa, ktérego pracg
bedzie sterowat presostat. Zawédr ten bedzie odcinat doptyw wody do instalacji socjalno — bytowej przy
spadku cisnienia w rurociggach instalacji ppoz. Presostat z nastawqg 2,0 bara bedzie zamykat cewke zaworu
powodujqgc skierowanie catej wody z przytgcza do instalacji hydrantowe;.

Instalacje hydrantowqg wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja prowadzona jest pod stropem
do hydrantu HP52 zlokalizowanego w pom. 0.11 .

Hydrant wewnetrzny HP@52 z wezem ptaskim o dtugosci 20m - lokalizacja uzgodniona z rzeczoznawcg
ppoz .

Wydajno$¢ pojedynczego hydrantu: HP@52 wynosi g=2,5 /s przy ci$nieniu 2,0 bar

Po zamontowaniu hydrantu i montazu rurociagdw przeprowadzi¢ probe wydajnosci zgodnie z PN.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé masq ppoz.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektéw odprowadzane bedqg do sieci kanalizacji poprzez projektowane przytqcza
kanalizacji sanitarnej (projekt przytaczy kan-sanit stanowi odrebne opracowanie projektowe). Potgczenie
poszczegdinych budynkow instalacjq zewnetrzng kanalizacyjng wykonaé
zrur PVC kl. U SN8 (rury lite w przekroju) tgczonych na uszczelki gumowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcq $cieki z projektowanych przybordédw w budynku wykonac z
rur PCV tgczonych na uszczelki. Przewody poziome i podejicia odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym od minimalnego. Pod podtogg poziomy uktadac na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Poziomy uktadac z rur kanalizacyjnych zewnetrznych tréjwarstwowych PE-RC z uszczelnieniem pierécieniem
gumowym.

Piony zostang wykonane z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej, o potqczeniu rur kielichowo - wciskowym z uszczelkg gumowq usytuowang w
rowku kielicha rury lub ksztattki, o $ciance litej jednowarstwowej, o klasie sztywnoéci obwodowej SN4 kPa,
ktére przeznaczone sq do instalacji wewnetrznych.

Piony kanalizacyjne zaopatrzyé w dolnej czesci w rewizje. Rewizie zamontowac¢ réwniez w miejscach
wtgczen do odptywdw do kanalizacii. Piony odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek o srednicy 110/160mm.
Piony prowadzi¢ po $cianach, w przestrzeni $cianek instalacyjnych. Tam gdzie jest to wymagane piony
obudowac¢ ptytqg g-k. Podejécia pod przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w przestrzeni
$cianek instalacyjnych. Bruzdy po sprawdzeniu przewoddw na szczelnosé osiatkowad

i otynkowac. Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $cian i stropdw
przy pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowq, ktérg

stanowi izolacje akustyczng.

Instalacja c.o. i c.t.

Instalacja c.o.

INSTALACJA C.O.
irédtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa zlokalizowana w budynku A - kondygnacja I,
pomieszczenie 1.74a. Do budynkdw B/C czynnik grzewczy zostanie doprowadzony instalacjg zewnetrzng
doziemnq z rur preizolowanych.
Dla budynku B/C zaprojektowano instalacje grzejnikowq c.o. wodna.
Instalacje grzewcze wodne, pompowe, pracujace w uktadzie zamknietym o parametrach:

- temperatura zasilania 70/55°C

—  obliczeniowa temp. zewn. - strefa lll -20°C
Instalacje c.o. dla grzejnikdw wykonac z rur wielowarstwowych grzewczych, wielowarstwowych, tgczonych
poprzez system ksztattek zaciskowych.
W budynku B/C instalacja zostanie doprowadzona do pomieszczenia 0.03, gdzie zlokalizowany bedzie
rozdzielacz zasilania i powrotu instalacji c.o/c.t.
Rurociggi c.o. prowadzone bedg w przestrzeni sufitdw podwieszanych/pod stropami. Podejscia do
grzejnikdw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.
Przewody instalacji c.o. zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji uzaleznionej od
sposobu prowadzenia rur oraz od Srednicy wewnetrznej rury. Grubo$¢ izolacji nalezy dobiera¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A o wartosci innej

niz podana w ww. Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.
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Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by
wykonane zadne potqgczenie na rurze. Odpowietrzenie instalaciji poprzez odpowietrzniki zamontowane na
grzejnikach. Odwodnienie instalaciji przewidziano za pomocq kurkdw spustowych umieszczonych

W najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez zawory grzejnikowe przytgczeniowe, z mozliwoscig odciecia

i opréznienia instalacii.

Na instalacji c.o. nalezy wykonac¢ kompensacje przewoddw. Kompensacije wydtuzeh termicznych wykonaé
poprzez wykorzystanie naturalinych zataman tras instalacji. Przy montazu i wykonywaniu instalacji stosowac
sie §cisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, réwniez w zakresie kompensacji przewoddw.
Po zakonhczeniu robdt montazowych a przed zaizolowaniem instalacji c.o. nalezy poddac prébie cisnienia
na zimno i na gorgco oraz catq instalacje wyregulowac.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej wartosci cisnienia roboczego.

Instalacja c.o. zasila¢ bedzie grzejniki stalowe, ptytowe, z wbudowanymi wktadkami zaworowymi, zasilane
od dotu w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych a takze grzejniki tazienkowe w
pomieszczeniach  sanitamych.  Grzejniki  montowa¢ na typowych uchwytach montazowych,
dostosowanych do rodzaju $ciany, na ktérej grzejniki bedg montowane.

Na instalacji c.o. przewidziany jest montaz armatury odcinajgcej oraz na grzejnikach ptytowych zasilanych
od dotu zamontowac odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu. Grzejniki wyposazy¢é w gtowice

termostatyczng oraz na podejsciu do grzejnika zamontowac zawdr przytaczeniowy podwdjny.
7.2. Instalacja c.t.

Irodtem ciepta dla instalacji c.t. zasilajgcej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych, bedzie
projektowana kottownia gazowa zlokalizowana w budynku A (wspdlne zasilanie z instalacjq c.o.).
Ze wzgledu na ochrone urzgdzeh wentylacyjnych przed zamarznieciem zaprojektowano wezet
wymiennikowy woda-glikol z ktérego zasilana jest instalacja c.t. wodna, pompowa, pracujgca w uktadzie
zamknietym o parametrach:

- temperatura zasilania 80/60°C

Czynnikiem obiegowym po stronie wtdrnej wymiennika - w instalacji c.t. bedzie ciecz niezamarzajgca, np.
glikol ethylenowy o stezeniu min. 30%.
Instalacje c.t. wykona¢ z rur i ksztattek zaprasowywanych ze stali weglowej do instalacji grzewczych

sktadajgcy sie ze stalowych ruri ztgczek.

Rys. System rurociqgdw stalowych tgczonych na zacisk

System instalacyjny oparty jest na technice wykonywania potgczeh zaprasowywanych ,Press”
wykorzystujgcq profil zacisku ,,M". Technologia ,,press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie potgczen
poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy ogdlnodostepnych zaciskarek, eliminujgc proces skrecania lub
spawania poszczegdlnych elementédw. Pozwala to na bardzo szybki montaz instalacji nawet przy

zastosowaniu rur i ksztattek duzych Srednic.
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Kierunki nacisku w potgczeniu  Przekrdj potgczenia przed Przekrdj potgczenia po
apress” zaprasowniem zaprasowniem
Rys. Technologia press — technika tgczenia
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego oraz po dachu.
Przewody instalacji c.t. zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji uzaleznionej od
sposobu prowadzenia rur oraz od Srednicy wewnetrznej rury. Grubo$¢ izolacji nalezy dobierac zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A o wartosci innej
niz podana w ww. Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowac do wymagan.
Uwaga : rurociqgi c.t. prowadzone po dachu zaizolowac termicznie wetna mineralng w ptaszczu z blachy
stalowej ocynkowane.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byc¢
wykonane zadne potqgczenie na rurze. Odpowietrzenie instalaciji poprzez odpowietrzniki zamontowane na
najwyzszych punktach instalacji (przed odpowietrznikami zamontowaé zawory kulowe). Odwodnienie
instalacji przewidziano za pomocgq kurkdw spustowych umieszczonych w najnizszym punkcie instalacii.
Na instalacji c.t. nalezy wykonaé kompensacije przewoddw. Kompensacje wydtuzen termicznych wykonac
poprzez wykorzystanie naturalinych zataman tras instalacji. Przy montazu i wykonywaniu instalacji stosowac
sie $cisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, réwniez w zakresie kompensacji przewoddw.
Po zakonczeniu robdét montazowych a przed zaizolowaniem instalacji c.t. nalezy podda¢ prébie cisnienia
na zZimno i na gorgco oraz catq instalacje wyregulowac.
Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej wartosci cisnienia roboczego.

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢é masg ppoz. i dodatkowo
opaskami samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32). Przejscia ppoz. wykonac w klasie odpornosci

przegrody.
8. Wentylacja mechaniczna
8.1. Wentylacja pomieszczen Socjalnych

Pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie za pomocg centrali
nawiewno - wywiewnej NW2 z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym. Centrala zlokalizowana
na dachu budynku.

Centrala NW2 sktadac sie bedzie z nastepujgcych czesci :

Czes¢ nawiewna:

e sekcjafiltra,

o sekcji wymiennika przeciwprgdowego,

e sekcja nagrzewnicy wodnej (mieszanina glikolu ethylenowego — min 30%),

e sekcja wentylatorowa,
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Czes¢ wywiewna:

o sekcjafiltra,

e sekcja wentylatorowa,

e sekcji wymiennika przeciwprgdowego,

Centrale dodatkowo wyposazona w przytqgcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy.

Uwaga : centrala wentylacyjna spetiaé musi wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdine zasady ustalania wymogdw dotyczgcych
ekoprojektu dla produktdw zwigzanych z energiqg zwana Dyrektywq ErP

Nawiew do pomieszczeh odbywal sie bedzie poprzez anemostaty umieszczone w gdrnej czesci
pomieszczenia. Czerpanie powietrza przez centrale realizowane bedzie przez czerpnie dachowq
(zblokowana czerpnia na centrali wentylacyjnej). W celu wyciszenia pracy uktadu w centrali przewidziano
montaz ttumikdéw akustycznych.

Wywiew rowniez odbywat sie bedzie przez anemostaty, ktére zostang zamontowane w gérnej czesci
pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikdw ustali¢ na etapie readlizacji z Inwestorem. W
pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie gdéra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg przepustnic
regulacyjnych montowanych na kanatach oraz przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdéw umozliwi w okresach
zmniejszonego  obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni  powiefrza nawiewanego i
wywiewanego, co w konsekwenciji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploataciji uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elektrycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej. W
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowaé panel sterujgcy realizujgcey funkcje odczytu
temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umozliwiajgcy zmiane ustalonych parametrow
(doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki
umozliwia sterowanie czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe, 50 m3/h na miske ustepowaq, 25
m3/h na pisuar ale nie mniej niz 1 wymiany.

Zaleca sie prace ciqggtg catego uktadu wentylacii.
8.2. Wentylacja pomieszczen magazynowych

Pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie za pomocg centrali
nawiewno - wywiewnej NW3 z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym. Centrala zlokalizowana
na dachu budynku.

Centrala NW3 sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych czesci :

Cze$¢ nawiewna:

o sekcjafiltra,

e sekcji wymiennika przeciwprgdowego,

e sekcja nagrzewnicy wodnej (mieszanina glikolu ethylenowego — min 30%),

e sekcja wentylatorowa,

Czes¢ wywiewna:

e sekcjafiltra,

e sekcja wentylatorowa,

o sekcji wymiennika przeciwprgdowego,
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Cenfrale dodatkowo wyposazona w przytqcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy.

Uwaga : centrala wentylacyjna spetiacé musi wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczgcych
ekoprojektu dla produktdéw zwigzanych z energiq zwana Dyrektywq ErP

Nawiew do pomieszczeh odbywaé sie bedzie poprzez anemostaty umieszczone w gérnej czesci
pomieszczenia. Czerpanie powietrza przez centrale realizowane bedzie przez czerpnie dachowq
(zblokowana czerpnia na cenfrali wentylacyjnej). W celu wyciszenia pracy uktadu w centrali przewidziano
montaz ttumikdéw akustycznych.

Wywiew réwniez odbywat sie bedzie przez anemostaty, ktére zostang zamontowane w gdérnej czesci
pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikdw ustali¢ na etapie redlizacji z Inwestorem. W
pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie géra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg przepustnic
regulacyjnych montowanych na kanatach oraz przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdéw umozliwi w okresach
zmniejszonego  obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni powietrza nawiewanego i
wywiewanego, co w konsekwenciji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploataciji uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elektrycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilojgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej. W
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowac panel sterujqcy realizujgcy funkcje odczytu
temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umozliwiajgcy zmiane ustalonych parametrow
(doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki
umozliwia sterowanie czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe ale nie mniej niz 1 wymiane na
godz.

Zaleca sie prace ciqgtq catego uktadu wentylacii.

8.3. Wentylacja pomieszczen technicznych

Pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie za pomocg centrali
nawiewno — wywiewnej NW1 z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym. Centrala zlokalizowana na
dachu budynku.

Cenfrala NW1

Czes¢ nawiewna:

e sekcjafilira,

e sekcji wymiennika krzyzowego,

e sekcja nagrzewnicy wodnej (mieszanina glikolu ethylenowego — min 30%).,

e sekcja wentylatorowa,

Czes¢ wywiewna:

e sekcjafilira,

e sekcja wentylatorowa,

e sekcji wymiennika krzyzowego,

Centrale dodatkowo wyposazona w przytqgcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat

przeciwzamrozeniowy.
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Uwaga : centrala wentylacyjna spetnia¢ musi wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdine zasady ustalania wymogdw dotyczgcych
ekoprojektu dla produktdw zwigzanych z energig zwana Dyrektywq ErP

Nawiew do pomieszczeh odbywacd sie bedzie poprzez kratki montowane na kanatach prostokgtnych.
Kratki wyposazy¢ w przepustnice. Czerpanie powietrza przez centrale realizowane bedzie przez czerpnie
dachowq (zblokowangq z centralg wentylacyjng). W celu wyciszenia pracy uktadu w centrali wentylacyjnej
przewidziano montaz ttumikdw akustycznych.

Wywiew rowniez odbywat sie bedzie przez kratki wentylacyjne, ktére zostang zamontowane w gérnej czesci
pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikdw ustali¢ na etapie readlizacji z Inwestorem. W
pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie géra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg przepustnic
regulacyjnych montowanych na kanatach oraz przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdw umoZliwi w okresach
zmniejszonego  obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni  powietrza nawiewanego i
wywiewanego, co w konsekwenciji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploataciji uktadu (ograniczenie
zuzycia energii elekirycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej. W
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowac panel sterujgcy realizujgcy funkcje odczytu
temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz umozliwiajgcy zmiane ustalonych parametrow
(doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki
umozliwia sterowanie czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe ale nie mniej niz 2 wymiany.

Zaleca sie prace ciggtg catego uktadu wentylacji na 50% wydajnosci, po przekroczeniu stezenia dwutlenku

wegla nalezy zwiekszy¢ 100%.

8.4. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych bedzie realizowana za pomocq indywidualnych wentylatoréw
wywiewnych zatgczanych czujnikiem ruchu ze zwtokg czasowq wytgczania oraz z  okresowym
samozatgczaniem w celu przewietrzenia pomieszczenia. Wentylatory dodatkowo wyposazone w wytgcznik
serwisowy, klape zwrotna oraz przytqcze elastyczne. Nawiew realizowany zostanie poprzez kratke
fransferowq Ilub podciecie pod drzwiami. W pomieszczeniu redlizuje sie podcisnienie w celu
nieprzedostawania sie brzydkich zapachdw do sgsiednich pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimalng ilo$¢ powietrza 50 m3/h na miske ustepowa oraz 25

m3/h na pisuar.
8.5. Materiaty i izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym i okrggtym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z potgczeniami z profili Zzimnogietych, sktadajgcym sie z szybkomontowalnych przewodéw

i tgcznikdéw ze szwem spiralnym i z podwdjnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM.
Podwdjna uszczelka zapewnia mocne i trwate potgczenia.

Materiaty i izolacja termiczna kanatéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach nalezy wykonac za
pomocq wetny mineralnej gr. 4 cm oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi.
Kanaty prowadzone na zewngtrz obiektu lub w przestrzeni nieogrzewanej izolowaé termicznie matami

z wetny mineralnej gr. 10cm w ptaszczu z blachy aluminiowej.
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Regulacje hydrauliczng instalacji  przeprowadzi¢ za pomocq przepustnic  wieloptaszczyznowych
zamontowanych na kanatach oraz w skrzynkach rozpreznych.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne wyposazyé w wytgczniki serwisowe.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej, nalezy zamontowac¢ klapy ppoz. o

odpornoéci odpowiadajgcej odpornosci przegrody.

Opis techniczny elementéw zastosowanych w projekcie

System wentylacyjny — przewody okrggte .

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu wykonane sq z fabrycznie
zamontowangq uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelno$ci minimum B zgodnie z PN-EN
12237.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

] Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedqgc odporng na
wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje
wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i uiemnych do 5000 Pa.

] Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna by¢ mechanicznie potgczona

] z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;.

- Dla utatwienia okresowych przeglgddw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretdéw jako elementéw tgczgcych ksztattke z rurg
(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne .

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajq klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN
1507.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normqg PN-EN 1507.

- Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Okrggte przepustnice regulacyjne.

e Zakres Srednic 80-1000mm.

e Klasa szczelnosci potgczenia z systemem min. B wg normy PN-EN 12237

Nawiewnik / wywiewnik kwadratowy wirowy z okragtym bocznym podejsciem.

¢  Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukciji.

e Zakres wielkosci 125 - 315mm.

e Zintegrowana skrzynka rozprezna z wyttumieniem akustycznym, demontowalng przepustnicq

e Mozliwos¢ systemowego montazu w réznego rodzaju zabudowy sufitowe.

e Zewnetfrzny pas otokowy nawiewnika/wywiewnika z tworzy sztucznego lub metalu o szerokosci kilku
centymetréw po catym obwodzie (ochrona przed zanieczyszczeniem $cian / sufitdw w okolicy
nawiewnika/wywiewnika )

. Malowane proszkowo na kolor RAL.

e Klasa szczelnosci potgczenia z systemem min. B wg normy PN-EN 12237

Ochrona akustyczna

Instalacje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy utrzymanie poziomu dzwieku, pochodzgcego od
urzqgdzen wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w pomieszczeniach przewidywanych na staty pobyt
ludzi, w granicach przewidzianych w PN-87/B-02151/02. Ochrone przeciw hatasowi zapewniono poprzez

odpowiednie wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzqadzen wentylacyjnych w strefach tymczasowego
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przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy ttumigce, t oraz elementy instalacii
zapobiegajagce przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewoddw w szachcie instalacyjnym zapobiegajagce

powstawaniu drgan.

Otwory rewizyjne i mozliwo$é czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzqdzen i elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umotzliwia ich oczyszczenia
w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywnidgjgce i
inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewoddw. Elementy usztywnicjgce wewnqtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
lub innych elementéw frudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewngtrz przewoddw ostro
zakohczonych $§rub lub innych elementdéw, ktére mogqg powodowad zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzenh czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy ofwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen
powinny sie tatwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200
mm nalezy stosowac zdejmowane zadlepki lub tréjniki z zadlepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory
rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonag,
aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétsze] krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzgdzenh:

e przepustnice (z dwdch stron);

. klapy pozarowe (z jednej strony);

e urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzeh, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z

wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej
niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach poziomych odlegto$s¢ miedzy

otworami rewizyjnymi nie powinna by<¢ wieksza niz 10m.

Wytyczne do montazu urzqgdzen wentylacyjnych na dachu :
Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne oraz kanaty wentylacyjne na dachu montowaé do elementéw
konstrukcyjnych budynku wykorzystujgc systemowe rozwigzania wsporcze lub stosujgc podpory typu Big

foot.

Uwagi koncowe do instalacji sanitarnych

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdét nalezy stosowac

jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajgcq przydatno$¢ do stosowania w
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budownictwie. Sq to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcey, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z
witasciwg normg bgdz aprobatq techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt.

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

4) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5) Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.

6) Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by
fraktowane tak jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

7) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

8) Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z
ich zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegoty, ktdére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czedciach dokumentaciji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

9) W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjaéni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

10) Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter
informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw spetnicjgcych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedqg wspdtdziataé w ramach catego systemu i uktadu
budowlano - instalacyjnego.

11) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych

przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
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12) Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

13) Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

14) W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nie ujetych w

niniejszej opracowaniu.

UWAGA :

Urzgdzenia, materialy i ich producenci majqg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatéw spetniajacych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedq
wspotdziataé w ramach catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.
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10. Zestawienie materialéw i urzqdzen - instalacje sanitarne
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ZESTAWIENIE URZADZEN PODSTAWOWYCH - WENTYLACJA

Lp.

Opis

llosé

Centrala nawiewno - wywiewna NW1
Wydajnosé:

- nawiew: 4860 m3/h

- wywiew: 4280 m3/h

Sprez dysp.: 300 Pa

Sekcje:

- wymiennik przeciwprgdowy

- nagrzewnica wodna, glikol, moc: 26 kW
- ttumiki (4 szt.)

- wentylatory (2 szt.)

- filtry (2 szt.)

Waga:786 kg

Centrala nawiewno - wywiewna NW2
Wydajnosé:

- nawiew: 810 m3/h

- wywiew: 610 m3/h

Sprez dysp.: 200 Pa

Sekcje:

- wymiennik krzyzowy

- nagrzewnica wodna, glikol, moc: 3,9kW
- ttumiki (4 szt.)

- wentylatory (2 szt.)

- filtry (2 szt.)

Waga:452 kg

Centrala nawiewno - wywiewna NW3
Wydajnosé:

- nawiew: 900 m3/h

- wywiew: 850 m3/h

Sprez dysp.: 200 Pa

Sekcje:

- wymiennik przeciwprgdowy

- nagrzewnica wodna, glikol, moc:3,4kW
- ttumiki (4 szt.)

- wentylatory (2 szt.)

- filtry (2 szt.)

Waga:452 kg

Wentylator wywiewny WD1

Z wyrzutem pionowym
Wydajnosé:200 m3/h

Sprez dysp.: 110 Pa

na podstawie dachowej ttumiace;.

Wentylator wywiewny WD2

Z wyrzutem pionowym
Wydajnosé: 100 m3/h

Sprez dysp.: 100 Pa

na podstawie dachowej ttumiace;j.




Wentylator wywiewny WD3

Z wyrzutem pionowym
Wydajnosé:50 m3/h

Sprez dysp.: 60 Pa

na podstawie dachowej ttumiace;j.

Wentylator wywiewny WD4

Z wyrzutem pionowym
Wydajnosé:180 m3/h

Sprez dysp.: 105 Pa

na podstawie dachowej ttumiace;.

Wentylator wywiewny WD5

Z wyrzutem pionowym
Wydajno$é:100 m3/h

Sprez dysp.: 95 Pa

na podstawie dachowej ttumiace;j.

Wentylator wywiewny WD6

Z wyrzutem pionowym
Wydajnosé:200 m3/h

Sprez dysp.: 105 Pa

na podstawie dachowej ttumiace;.




ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY WENTYLACJI MECHNICZNEJ - BUDYNEK B

Nazwa: N-1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor |Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N-1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 500 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 2,20 2,20 Ogolne
N-1 5 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,44 7,20 Ogdlne
N-1 10 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 QOgdlne
N-1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 | d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogolne
N-1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
N-1 3 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,31 QOgdlne
N-1 3 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,24 Ogolne
N-1 3 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,29 QOgodlne
N-1 4 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,23 Ogdlne
N-1 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 400 c= 500 d= 500 1= 250 ocynk 0,51 0,51 Ogolne
N-1 2 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 400 d= 400 1= 202 ocynk 0,33 0,67 QOgdlne
N-1 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 400 d= 400 1= 200 ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
N-1 2 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 400 d= 400 1= 175 ocynk 0,29 0,58 Ogdlne
N-1 5 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 250 c= 300 d= 300 1= 150 ocynk 0,18 0,91 Ogolne
N-1 5 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 250 d= 250 =125 ocynk 0,13 0,64 Ogodlne
N-1 1 us Redukcja symetryczna a= 160 b= 160 c= 200 d= 200 1= 100 ocynk 0,08 0,08 QOgdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=315 | 11=3.68 m ocynk 3,64 3,64 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 | 11=3.16m ocynk 3,12 3,12 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 | 11=122m ocynk 1,21 1,21 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=315 | 11=025m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 11=0.74m ocynk 0,58 0,58 Ogodlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=121m ocynk 0,76 0,76 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 11=0.58 m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 11=0.57m ocynk 0,36 0,36 QOgdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=6.00m ocynk 3,01 3,01 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=347m ocynk 1,74 1,74 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=1.76m ocynk 0,89 0,89 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=1.22m ocynk 0,61 0,61 Ogdlne
N-1 4 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.96 m ocynk 0,48 1,92 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.73m ocynk 0,37 0,37 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.72m ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.60m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=049m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=040m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.39m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.36 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne
N-1 2 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.23m ocynk 0,11 0,23 QOgdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.22m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.18 m ocynk 0,09 0,09 Ogodlne
N-1 8 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=0.16 m ocynk 0,08 0,65 Ogolne
N-1 4 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.14m ocynk 0,07 0,27 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.12m ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
N-1 4 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.11m ocynk 0,06 0,22 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.08 m ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.07m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.05m ocynk 0,03 0,03 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 | 11=242m ocynk 0,95 0,95 QOgodlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 | 11=139m ocynk 0,54 0,54 Ogdlne




N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125 | 11=1.12m ocynk 0,44 0,44 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 | 11=1.07m ocynk 0,42 0,42 QOgodlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 | 11=0.64m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125 | 11=0.61m ocynk 0,24 0,24 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 | 11=044m ocynk 0,17 0,17 QOgdlne
N-1 2 TUBE* Przewdd okragly d1=125 | 11=0.32m ocynk 0,13 0,25 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125 | 11=031m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125 | 1=0.30m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 | 11=0.27m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=6.00m ocynk 1,88 1,88 QOgdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=3.69m ocynk 1,16 1,16 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=3.62m ocynk 1,14 1,14 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=2.99m ocynk 0,94 0,94 QOgdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=257m ocynk 0,81 0,81 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=232m ocynk 0,73 0,73 QOgodlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=1.96m ocynk 0,61 0,61 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=1.95m ocynk 0,61 0,61 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=1.84m ocynk 0,58 0,58 QOgdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.90m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=0.89m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1=0.49m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=043m ocynk 0,14 0,14 Ogodlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=040m ocynk 0,12 0,12 QOgdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=0.39m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.36m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.33m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=0.30m ocynk 0,10 0,10 Ogolne
N-1 3 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.29m ocynk 0,09 0,27 Ogodlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.28m ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=0.24m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.23m ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.16 m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
N-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=0.08 m ocynk 0,02 0,02 Ogdlne
N-1 4 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 300 b= 300 d= 160 I= 360 e= 180 f= 150 ocynk 0,47 1,89 Ogodlne
N-1 5 TR2* Troéjnik prosty z okraggtym odejsciem a= 250 b= 250 d= 160 I= 360 e= 180 f=125 ocynk 0,40 2,00 Ogolne
N-1 4 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 200 b= 200 d= 160 I= 450 e= 225 f= 100 ocynk 0,40 1,60 Ogdlne
N-1 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 500 b= 500 g= 400 h= 400 1= 600 e= 300 f= 250 ocynk 136 136 Ogéine
odejsciem 13= 100
N-1 1 TG Trojnik prostokatny prosty E:: ggg b= 500 d= 500 h=500 1 e=130 f= 150 r= 100 ocynk 2,12 2,12 Ogédlne
N-1 2 TG Tréjnik prostokatny prosty E:: ggg b= 400 d= 400 h=400 1 e=130 f= 150 r= 100 ocynk 1,54 3,07 Ogélne
N-1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 150 b= 150 d= 160 g= 80 I= 160 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
N-1 4 RD1* Przepustnica prostokatna a= 400 b= 400 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
N-1 1 RA Asymetryczne przejscie a=500 | b= 500 d=315 | g=60 =43 | e=-93 | f=-93 | ocynk 0,89 0,89 Ogolne
koto/prostokat
N-1 4 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b= 200 d=160 | g=40 =155 | e=-20 | f=-20 | ocynk 0,13 0,50 Ogélne
koto/prostokat
N-1 1 KXE Czwdrnik symetryczny d1= 315 | d3= 160 11= 210 ocynk 0,60 0,60 Ogolne
N-1 1 KXE Czwdrnik symetryczny d1=200 | d3= 160 11= 300 ocynk 0,43 0,43 QOgodlne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 =79 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne




N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 1= 595 ocynk 1,19 1,19 Ogolne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 1= 1001 ocynk 2,00 2,00 QOgodlne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 793 ocynk 1,27 1,27 Ogdlne
N-1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 I= 550 ocynk 0,88 1,76 Ogolne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 441 ocynk 0,71 0,71 QOgdlne
N-1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 325 ocynk 0,52 1,04 Ogdlne
N-1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 |I= 228 ocynk 0,36 0,73 Ogdlne
N-1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 150 ocynk 0,24 0,48 Ogolne
N-1 8 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 1500 ocynk 2,40 19,20 Ogdlne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 1= 792 ocynk 0,95 0,95 QOgdlne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 87 ocynk 0,09 0,09 Ogolne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 770 ocynk 0,77 0,77 Ogdlne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 753 ocynk 0,75 0,75 QOgdlne
N-1 2 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 651 ocynk 0,65 1,30 Ogolne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 306 ocynk 0,31 0,31 QOgodlne
N-1 4 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 934 ocynk 0,75 2,99 Ogdlne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 733 ocynk 0,59 0,59 Ogolne
N-1 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 150 1= 1096 ocynk 0,66 0,66 QOgdlne
N-1 17 JD1* Dysza dalekiego zasiegu D= 160 L= 5m stal 0,00 Ogdlne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.95m aluminium | naturalny 0,30 0,30 Ogdlne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.80 m aluminium | naturalny 0,25 0,25 Ogolne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.79m aluminium | naturalny 0,25 0,25 Ogodlne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.76 m aluminium | naturalny 0,24 0,24 QOgdlne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.70 m aluminium | naturalny 0,22 0,22 Ogolne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 049 m aluminium | naturalny 0,15 0,15 Ogdlne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.46 m aluminium | naturalny 0,14 0,14 Ogdlne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.28 m aluminium | naturalny 0,09 0,09 Ogolne
N-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.25m aluminium | naturalny 0,08 0,08 Ogodlne
N-1 1 | DCsD*+REN20 |K@nalowa kiapa wentylacji pozarowe]| _ 465 | |2 50 0,00 Ogélne
z wyzwalaczem topikowym
N-1 2 | Dcspr+em |Kanalowaklapa wentylacji pozarowej) gy |- 5o 0,00 Ogélne
z wyzwalaczem topikowym
N-1 2 | DespEi2g |K@nalowa Klapa wentylacji pozarowe)) oy |- 5o 0,00 Ogélne
z wyzwalaczem topikowym
N-1 3 | Dcspr+em |Kanalowaklapa wentylacji pozarowej) 4oy |- 5o 0,00 Ogélne
z wyzwalaczem topikowym
N-1 5 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 125 ocynk 0,00 Ogdlne
N-1 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
N-1 3 CD1* Anemostat okragty D2=125 | D= 125 stal 0,00 Ogolne
N-1 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 1,91 QOgdlne
N-1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N-1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne
N-1 9 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,48 Ogolne
N-1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogdlne
N-1 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,26 QOgdlne
N-1 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,53 Ogolne
N-1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 160 11= 210 ocynk 0,19 0,19 Ogodlne
N-1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
N-1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
N-1 1 ARE Syme"ycznrig:’f(”c'j:go Sopniz | 44- 160 | d2= 125 | d3=100 | 11= 268 ocynk 0,23 0,23 Ogélne




Nazwa: N-2

Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N-2 11 Vv1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogodlne
N-2 2 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,21 Ogodlne
N-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2= 100 1= 167 ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
N-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=160 | d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
N-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
N-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=3.55m ocynk 3,51 3,51 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=1.24m ocynk 1,22 1,22 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.63 m ocynk 0,62 0,62 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.25m ocynk 0,25 0,25 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.21m ocynk 0,21 0,21 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.16 m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=3.39m ocynk 2,13 2,13 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=2.54m ocynk 1,60 1,60 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.12m ocynk 0,71 0,71 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=0.99m ocynk 0,62 0,62 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=0.39m ocynk 0,24 0,24 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=0.31m ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=0.17m ocynk 0,11 0,11 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=251m ocynk 1,26 1,26 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=1.75m ocynk 0,88 0,88 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.86 m ocynk 0,43 0,43 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=2.66 m ocynk 1,04 1,04 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=545m ocynk 1,71 1,71 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=2.01m ocynk 0,63 0,63 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=1.83m ocynk 0,57 0,57 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=091m ocynk 0,28 0,28 QOgodlne
N-2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.26 m ocynk 0,08 0,16 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=021m ocynk 0,07 0,07 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.19m ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.12m ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
N-2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.09m ocynk 0,03 0,06 Ogodlne
N-2 4 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.08 m ocynk 0,02 0,10 QOgodlne
N-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.07m ocynk 0,02 0,02 Ogodlne
N-2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.06 m ocynk 0,02 0,04 Ogodlne
N-2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.05m ocynk 0,02 0,03 Ogodlne
N-2 1 KXE Czwornik symetryczny d1=160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,23 0,23 QOgodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=1.09 m aluminium | naturalny 0,34 0,34 QOgodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.98 m aluminium | naturalny 0,31 0,31 QOgodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.78 m aluminium | naturalny 0,24 0,24 Ogodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.77m aluminium | naturalny 0,24 0,24 Ogodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.59 m aluminium | naturalny 0,18 0,18 Ogodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.50 m aluminium | naturalny 0,16 0,16 QOgodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.49m aluminium | naturalny 0,15 0,15 Ogodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.46 m aluminium | naturalny 0,14 0,14 QOgodlne




N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.45m aluminium | naturalny 0,14 0,14 Ogodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.42m aluminium | naturalny 0,13 0,13 Ogodlne
N-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.30m aluminium | naturalny 0,09 0,09 Ogodlne
N-2 1 | DCsp*+Relzp | K@nalowa Kapa wentylacji pozarowej | \_ 54y | |- 59 0,00 Ogdine
z wyzwalaczem topikowym
N-2 1 | Dcsp+eis | K@nalowa Kapa wentylacji pozarowej | \_ 54y | |- 59 0,00 Ogdine
z wyzwalaczem topikowym
N-2 11 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 =125 ocynk 0,00 Ogodlne
N-2 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 2,54 QOgodlne
N-2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogodlne
N-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
N-2 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 | d3= 100 11=170 ocynk 0,22 0,43 Ogodlne
N-2 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=160 | d3= 100 11=170 ocynk 0,18 0,35 QOgodlne
N-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 | d3= 100 11=170 ocynk 0,15 0,15 QOgodlne
N-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=100 | d3= 100 11=170 ocynk 0,12 0,12 QOgodlne
N-2 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z d1= 315 | d2= 200 d3=200 | =518 ocynk 0,81 0,81 Ogdine

redukcjg




Nazwa: N-4

Typ: Nawiewny
Opis:

Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N-4 8 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne
N-4 3 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne
N-4 2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 [ d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,21 Ogdlne
N-4 2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 [ d2= 125 11= 133 ocynk 0,13 0,27 Ogdlne
N-4 2 USE Redukcja symetryczna d1= 160 [ d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,16 Ogdlne
N-4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 [ d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 [ 11=0.48m ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 [ 1=0.26 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 1=5.27m ocynk 3,31 3,31 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 { 1=5.02m ocynk 3,15 3,15 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 { M1=111m ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 { 11=1.06 m ocynk 0,66 0,66 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 { 1=0.94m ocynk 0,59 0,59 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 { 11=0.38 m ocynk 0,24 0,24 Ogdlne
N-4 2 TUBE* Przewdd okragly d1=200 { 11=0.18 m ocynk 0,11 0,22 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=2.69m ocynk 1,35 1,35 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 { 11=1.20m ocynk 0,60 0,60 Ogodlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 { 11=0.19m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=4.84m ocynk 1,90 1,90 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=1.27m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=1.26m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=1.01m ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.72m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.36m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.22m ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.21m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.17m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
N-4 2 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.08 m ocynk 0,03 0,06 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=2.38m ocynk 0,75 0,75 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=0.24m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.10m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N-4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.09 m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N-4 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 315 e= 400 11= 607 ocynk 1,11 1,11 Ogdlne
N-4 1 KXE Czwornik symetryczny d1= 315 [ d3= 200 11= 300 ocynk 0,77 0,77 Ogdlne
N-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =181m aluminium | naturalny 0,71 0,71 Ogdlne
N-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =149m aluminium | naturalny 0,58 0,58 Ogdlne
N-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =1.06 m aluminium | naturalny 0,42 0,42 Ogdlne
N-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =0.93m aluminium | naturalny 0,37 0,37 Ogdlne
N-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =059 m aluminium | naturalny 0,23 0,23 Ogdlne
N-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 =1.04m aluminium | naturalny 0,33 0,33 Ogdlne
N-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 =0.65m aluminium | naturalny 0,20 0,20 Ogdlne




N-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.26 m aluminium | naturalny 0,08 0,08 Ogdlne

N-4 1 | Dcsp*+REIM20 | K@natowa klapa wentylacji pozarowe] | o0 |12 59 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym

N-4 1 | Dcsp*+REIM20 | K@natowa klapa wentylacji pozarowe] | - 1,5 | |- 5o 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym

N-4 1 | Dcspr+eiz | K@natowa klapa wentylacji pozarowe] | o0, |12 5o 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym

N-4 1 | Dcspr+eizg | K@natowa klapa wentylacji pozarowe] | 460 |12 5o 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym

N-4 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 Ogdlne

N-4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =100 ocynk 0,00 Ogdlne

N-4 3 CD1*+0 Przepustnica okragta =100 =100 ocynk 0,00 Ogdlne

N-4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogdlne

N-4 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogdlne

N-4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 [ d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,69 Ogdlne

N-4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,22 0,22 Ogdlne

N-4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 [ d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,38 Ogdlne

N-4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,15 QOgolne




Nazwa: W-1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor |Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent |Uwagi
W-1 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 500 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 2,20 6,60 Ogolne
W-1 5 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,44 7,20 Ogdlne
W-1 4 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne
W-1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 11= 99 ocynk 0,00 0,00 Ogolne
W-1 1 uUs Redukcja symetryczna a= 400 b= 400 c= 500 d= 500 I= 346 ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
W-1 2 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 400 d= 400 1= 302 ocynk 0,49 0,98 Ogdlne
W-1 2 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 400 d= 400 1= 278 ocynk 0,45 0,90 Ogolne
W-1 4 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 250 c= 300 d= 300 1= 150 ocynk 0,18 0,73 Ogdlne
W-1 4 uUs Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 250 d= 250 I= 125 ocynk 0,13 0,51 Ogodlne
W-1 4 uUs Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 150 d= 150 1= 100 ocynk 0,08 0,33 Ogolne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=6.00m ocynk 3,01 3,01 Ogodlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=343m ocynk 1,72 1,72 Ogdlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=2.74m ocynk 1,38 1,38 Ogdlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=1.63m ocynk 0,82 0,82 Ogolne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.37m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.29m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=3.68 m ocynk 1,73 1,73 Ogolne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=144m ocynk 0,68 0,68 Ogodlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=1.19m ocynk 0,56 0,56 Ogdlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=1.13m ocynk 0,53 0,53 Ogolne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.85m ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.64m ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.58 m ocynk 0,28 0,28 Ogolne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=051m ocynk 0,24 0,24 Ogodlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=152m ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=0.36m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
W-1 2 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1=0.29m ocynk 0,09 0,18 Ogolne
W-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.15m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
W1 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 500 b= 500 g= 400 h= 400 1= 600 e= 300 f= 250 ocynk 136 136 Ogéine
odejsciem 13= 100
W-1 1 TG Trojnik prostokatny prosty E:: ggg b= 500 d= 500 h= 500 e= 130 f= 150 r= 100 ocynk 2,12 2,12 Ogélne
W-1 2 TG Trojnik prostokatny prosty E:: ggg b= 400 d= 400 h= 400 e= 130 f= 150 r= 100 ocynk 1,54 3,07 Ogoélne
W-1 12 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 225 H= 125 D= 160 S — stal RAL 9010 0,00 Ogodlne
W-1 5 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 225 H= 125 D= 150 [ — stal RAL 9010 0,00 Ogolne
W-1 4 RD1* Przepustnica prostokatna a= 400 b= 400 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
W-1 1 RA Asymetryczne przejscie a=500 | b= 500 d=160 | g=40 =196 | e=-170| f=-170| ocynk 0,52 0,52 Ogélne
koto/prostokat
W-1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 I= 706 ocynk 1,41 1,41 Ogolne
W-1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 1= 700 ocynk 1,40 1,40 Ogdlne
W-1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 I= 676 ocynk 1,35 1,35 Ogdlne
W-1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 I= 477 ocynk 0,95 0,95 Ogolne
W-1 12 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 1= 1500 ocynk 3,00 36,00 Ogdlne
W-1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 1= 1120 ocynk 2,24 2,24 Ogdlne
W-1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 I= 550 ocynk 0,88 1,76 Ogolne
W-1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 325 ocynk 0,52 1,04 Ogdlne
W-1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 276 ocynk 0,44 0,88 Ogodlne




W-1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 150 ocynk 0,24 0,48 Ogolne
W-1 4 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 1500 ocynk 2,40 9,60 Ogdlne
W-1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 1388 ocynk 2,22 2,22 Ogdlne
W-1 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 |I= 558 ocynk 0,67 1,34 Ogolne
W-1 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 I= 447 ocynk 0,54 1,07 Ogodlne
W-1 2 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 |I= 856 ocynk 0,86 1,71 Ogodlne
W-1 2 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 1121 ocynk 1,12 2,24 Ogdlne
W-1 4 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 51 ocynk 0,04 0,16 Ogolne
W-1 4 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 1330 ocynk 1,06 4,26 Ogdlne
W-1 4 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 150 1= 1214 ocynk 0,73 2,91 Ogdlne
W-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.99 m aluminium | naturalny 0,31 0,31 Ogolne
W-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 043 m aluminium | naturalny 0,14 0,14 Ogdlne
W-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.35m aluminium | naturalny 0,11 0,11 Ogdlne
W-1 1 | DCsD*+REI 120 |Kenalowa klapa wenbylacji pozarowej| 1 1qq | |2 59 0,00 Ogoélne
z wyzwalaczem topikowym
W-1 1 | DCsD*+REI 120 |Kenalowa klapa wenbylacji pozarowej|  \_ 1qq | |2 59 0,00 Ogélne
z wyzwalaczem topikowym
W-1 1| DcsprEigg |Kenalowa kilapa wenbylacii pozarowej|  \_ 1qq | |2 59 0,00 Ogélne
z wyzwalaczem topikowym
W-1 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
W-1 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogolne
W-1 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 150 ocynk 0,14 0,58 Ogodlne
W-1 4 BO Zaslepka a= 160 b= 150 ocynk 0,02 0,09 Ogdlne
W-1 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,24 QOgdlne




Nazwa: W-2

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W-2 10 Vv1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 QOgodlne
W-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=315 d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
W-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=315 d2= 160 11= 243 ocynk 0,36 0,36 QOgodlne
W-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
W-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 d2= 100 1= 167 ocynk 0,16 0,16 QOgodlne
W-2 2 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,16 Ogodlne
W-2 2 USE Redukcja symetryczna d1=125 d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,11 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=3.55m ocynk 3,51 3,51 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.78 m ocynk 0,78 0,78 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.63 m ocynk 0,63 0,63 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.34 m ocynk 0,34 0,34 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.25m ocynk 0,25 0,25 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=021m ocynk 0,21 0,21 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=043 m ocynk 0,27 0,27 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.15m ocynk 0,09 0,09 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=0.13m ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.65m ocynk 0,33 0,33 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.17m ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.05m ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=2.14 m ocynk 0,84 0,84 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.46 m ocynk 0,18 0,18 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=6.00 m ocynk 1,88 1,88 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=2.01m ocynk 0,63 0,63 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=1.83m ocynk 0,57 0,57 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=1.35m ocynk 0,42 0,42 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.77m ocynk 0,24 0,24 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.60 m ocynk 0,19 0,19 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.51m ocynk 0,16 0,16 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.28 m ocynk 0,09 0,09 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.26 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.25m ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.24 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.18 m ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.12m ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.09m ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
W-2 4 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.08 m ocynk 0,02 0,10 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.06 m ocynk 0,02 0,02 Ogodlne
W-2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.05m ocynk 0,02 0,03 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.83m aluminium | naturalny 0,26 0,26 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.82m aluminium | naturalny 0,26 0,26 QOgodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.70m aluminium | naturalny 0,22 0,22 QOgodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.67m aluminium | naturalny 0,21 0,21 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.66 m aluminium | naturalny 0,21 0,21 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.57m aluminium | naturalny 0,18 0,18 Ogodlne




W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.48 m aluminium | naturalny 0,15 0,15 QOgodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.40m aluminium | naturalny 0,13 0,13 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.26 m aluminium | naturalny 0,08 0,08 QOgodlne
W-2 1 | Dcsp*+Relzo | K@nalowa Klapa wentylacji pozarowej | \_ 5, I= 50 0,00 Ogdine
z wyzwalaczem topikowym
W-2 1 | Dcsp+eis | K@nalowa Kapa wentylacji pozarowej |\ g, I= 50 0,00 Ogdine
z wyzwalaczem topikowym
W-2 1 | Dcsp+eis | K@nalowa Kapa wentylacji pozarowej | \_ 44, I= 50 0,00 Ogdine
z wyzwalaczem topikowym
W-2 9 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 =125 ocynk 0,00 Ogodlne
W-2 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 2,54 Ogodlne
W-2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
W-2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 89,0634 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 QOgodlne
W-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=315 d3= 315 11= 390 ocynk 0,80 0,80 QOgodlne
W-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
W-2 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11=170 ocynk 0,18 0,35 QOgodlne
W-2 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 d3= 100 11=170 ocynk 0,15 0,29 QOgodlne
W-2 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,24 QOgolne




Nazwa: W-3

Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W-3 5 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne
W-3 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne
W-3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 [ d2= 160 11= 154 ocynk 0,22 0,22 Ogdlne
W-3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 [ d2= 125 11= 202 ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
W-3 5 USE Redukcja symetryczna d1= 160 [ d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,40 Ogdlne
W-3 2 USE Redukcja symetryczna d1= 125 [ d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,11 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 [ 11=0.48m ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 [ 1=0.26 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 [ 1=0.25m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ 11=3.85m ocynk 3,02 3,02 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 { 11=1.38m ocynk 0,69 0,69 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 { 11=0.89m ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 { 11=0.31m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=214m ocynk 0,84 0,84 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=1.66m ocynk 0,65 0,65 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=124m ocynk 0,49 0,49 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=1.03m ocynk 0,40 0,40 Ogodlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.78 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.72m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.66 m ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.57m ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=048m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.47m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.36m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
W-3 2 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.35m ocynk 0,14 0,28 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.27m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.18 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 1=0.12m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=1.16m ocynk 0,37 0,37 Ogdlne
W-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=0.54m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
W-3 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=0.24m ocynk 0,08 0,15 Ogdlne
W-3 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 315 e= 518 11= 607 ocynk 1,23 1,23 Ogdlne
W-3 1 KXE Czwornik symetryczny d1= 315 [ d3= 250 11= 300 ocynk 0,86 0,86 Ogdlne
W-3 1 KXE Czwornik symetryczny d1= 250 [ d3= 160 11= 210 ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
W-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =134 m aluminium | naturalny 0,53 0,53 Ogdlne
W-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =125m aluminium | naturalny 0,49 0,49 Ogdlne
W-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =0.87m aluminium | naturalny 0,34 0,34 Ogdlne
W-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.73m aluminium | naturalny 0,29 0,29 Ogdlne
W-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.72m aluminium | naturalny 0,28 0,28 Ogdlne
W-3 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.61m aluminium | naturalny 0,19 0,38 Ogdlne




Kanatowa klapa wentylacji pozarowej

W-3 1 | DCSD*+REI120 : d= 160 I= 50 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym

W-3 2 | Dcsp*+REN20 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej | (_ 455 | |- 59 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym

W-3 1 | Dcspr+eiz | K@natowa klapa wentylacji pozarowe] | o5 | 1o 5o 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym

W-3 5 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 Ogdlne

W-3 2 CD1*+0 Przepustnica okragta =100 =100 ocynk 0,00 Ogdlne

W-3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogdlne

W-3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogdlne

W-3 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 [ d3= 160 11= 210 ocynk 0,23 0,46 Ogdlne

W-3 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 QOgolne




Nazwa: WD-1

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WD-1 11 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne
WD-1 2 USE Redukcja symetryczna d1= 160 [ d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,19 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=5.89m ocynk 2,96 2,96 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=3.67m ocynk 1,84 1,84 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=3.27m ocynk 1,64 1,64 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=2.87m ocynk 1,44 1,44 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=235m ocynk 1,18 1,18 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 1=144m ocynk 0,73 0,73 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=1.25m ocynk 0,63 0,63 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=1.02m ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=0.90m ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 { 11=0.39m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
WD-1 3 TUBE* Przewdd okragly d1=160 { 11=0.37m ocynk 0,19 0,56 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 { 11=0.29m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=0.08 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WD-1 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ M1=3.72m ocynk 1,17 2,34 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=3.32m ocynk 1,04 1,04 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=2.81m ocynk 0,88 0,88 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 1=2.78 m ocynk 0,87 0,87 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 1=2.56m ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=232m ocynk 0,73 0,73 Ogodlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=223m ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=2.08 m ocynk 0,65 0,65 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=2.07m ocynk 0,65 0,65 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=1.87m ocynk 0,59 0,59 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=1.27m ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=121m ocynk 0,38 0,38 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=1.20m ocynk 0,38 0,38 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=1.12m ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=1.07m ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=1.03m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.89m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.88m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
WD-1 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=0.72m ocynk 0,23 0,45 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=0.70m ocynk 0,22 0,22 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.68 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.63m ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.52m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=0.45m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
WD-1 3 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=0.42m ocynk 0,13 0,40 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=0.26 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne




WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.25m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=0.24m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.22m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=0.19m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
WD-1 4 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=0.17m ocynk 0,05 0,21 Ogdlne
WD-1 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 1=0.16 m ocynk 0,05 0,10 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { M1=0.12m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WD-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.10m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
WD-1 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 { 11=0.07m ocynk 0,02 0,04 Ogdlne
WD-1 1 KXE Czwornik symetryczny d1= 100 | d3= 100 11= 250 ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
WD-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.89m aluminium | naturalny 0,28 0,28 Ogdlne
WD-1 1 FLEX Przewdd elastyczny =100 I=0.73m aluminium | naturalny 0,23 0,23 Ogdlne
WD-1 1 FLEX Przewdd elastyczny =100 1= 0.68 m aluminium | naturalny 0,21 0,21 Ogdlne
WD-1 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.60 m aluminium | naturalny 0,19 0,38 Ogdlne
WD-1 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.56 m aluminium | naturalny 0,17 0,35 Ogdlne
WD-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.54 m aluminium | naturalny 0,17 0,17 Ogdlne
WD-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.38 m aluminium | naturalny 0,12 0,12 Ogdlne
WD-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.36 m aluminium | naturalny 0,11 0,11 Ogdlne
WD-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.27m aluminium | naturalny 0,09 0,09 Ogdlne
WD-1 1 | DcspH+REN3p | K@natowa klapa wentylacji pozarowe] | 100 | 12 59 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym
WD-1 5 | DCsp*+Eigp | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej | _ 454 | |- 59 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym
WD-1 1 | pcsp+ens | Kanatowa klapa wentylacji pozarowe] | 400 | 12 59 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym
WD-1 1 | bcspr+EI120 | KBnatowa klapa wentylacji pozarowe] | 400 |12 59 0,00 Ogolne
z wyzwalaczem topikowym
WD-1 10 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 =125 ocynk 0,00 Ogdlne
WD-1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 =100 ocynk 0,00 Ogdlne
WD-1 8 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,31 Ogdlne
WD-1 14 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,90 Ogdlne
WD-1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 205 [ d3= 100 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
WD-1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 [ d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
WD-1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,12 QOgolne




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI C.O.

BUDYNEK B
BUDYNEK A Jednostka
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki elektryczne
grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 300 W szt.
Grzejniki tazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - grzejniki tazienkowe
Prosty 500 790 500 60 szt.
Prosty 530 750 530 60 szt.
Grzejniki tazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - grzejniki tazienkowe
Prosty 530 1140 530 60 szt.
Prosty 630 1450 630 60 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane
VK21-600 600 500 76 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane
VK21-600 600 700 76 szt.
VK22-600 600 900 106 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
VK21-500 500 600 76 szt.
VK21-600 600 500 76 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
VK21-600 600 600 76 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
VK21-600 600 700 76 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
VK21-600 600 800 76 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
VK21-600 600 900 76 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
VK21-600 600 1000 76 szt.
VK22-600 600 900 106 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
VK22-600 600 1000 106 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
VK22-600 600 1400 106 szt.
VK33-600 600 900 161 szt.




Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Zawory - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Multiflex F ZB(2-r)podw.,kat.,wyj.1/2"GZ 15 31 szt.
Typoszereg HA, prosty 15 4 szt.
Zawor AV9 prosty 15 7 szt.

VK - zbiorczy katalog

Gtowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog

Gtowica termost. 40 szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury -
Rura wielowarst. w szt. 5m 40x3,5 17 m
Rura wielowarst. w szt. 5m 50x5,0 15 m
Rura wielowarst. w zwoju 16 x2,0 369 m
Rura wielowarst. w zwoju 18x2,5 34 m
Rura wielowarst. w zwoju 20x2,5 29 m
Rura wielowarst. w zwoju 26 x 3,0 31 m
Rura wielowarst. w zwoju 32x3,0 113 m
Ksztaltki
Kolano 90° prasowane 16 - 16 32 szt.
Kolano 90° prasowane 26 - 26 6 szt.
Kolano 90° prasowane 32-32 22 szt.
Kolano 90° prasowane 50-50 2 szt.
Nypel podwajny Yz -Ya"z 14 szt.
Nypel podwajny 17"z - %"z 2 szt.
Troéjnik prasowany 16-16 - 16 48 szt.
Troéjnik prasowany 20-16-20 6 szt.
Tréjnik prasowany 20-16-16 6 szt.
Tréjnik prasowany 16-20- 16 2 szt.
Tréjnik prasowany 26-16 - 26 4 szt.
Tréjnik prasowany 26-16-20 2 szt.
Tréjnik prasowany 20-26-20 2 szt.
Tréjnik prasowany 32-32-32 4 szt.
Troéjnik prasowany 32-16-32 4 szt.
Troéjnik prasowany 32-20-32 2 szt.
Troéjnik prasowany 26-32-26 2 szt.
Troéjnik prasowany 40-40-40 2 szt.
Troéjnik prasowany 40-20-40 2 szt.
Tréjnik prasowany 40-26 - 32 4 szt.
Troéjnik prasowany 50-40-50 2 szt.
Ztaczka obustronnie prasowana 20-16 6 szt.
Ztaczka obustronnie prasowana 26 - 16 2 szt.
Ztaczka obustronnie prasowana 26-20 2 szt.
Ztaczka obustronnie prasowana 32-20 6 szt.
Ztaczka obustronnie prasowana 32-26 2 szt.
Ztaczka obustronnie prasowana 40-40 2 szt.




Ztaczka obustronnie prasowana 40 - 26 2 szt.

Ztaczka obustronnie prasowana 50-50 2 szt.
Ztaczka obustronnie prasowana 50 - 40 2 szt.
Ztgczka prasowana z GW 16 - 2"w 4 szt.
Ztgczka prasowana z GZ 16 - 4"z 12 szt.
Ztgczka prasowana z GZ 16 - 4"z 62 szt.
Ztgczka prasowana z GZ 20-%"z 2 szt.
Ztgczka prasowana, z nakretkg ztgczng 16 - 2"w 18 szt.
Ztgczka skrecana do GZ, bez powtoki galwanicznej 20 - %"w 10 szt.
Ztgczka skrecana do GZ, bez powtoki galwanicznej 32-1%"w 2 szt.
Ztgczka skrecana do GZ, niklowana 18 - ¥%"w 16 szt.

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna Ya"w - V2"w 62 szt.

Nypel calowy réownoprzelotowy 'z - Ve'"z 18 szt.




Produkt

Wielko$¢

llos¢

Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 402
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 29
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 31
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 113
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 30 mm 17
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 40 mm 15




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Wodomierz wody zimnej DN40 1 szt.

Zawor ¢wiercobrotowy 15 Zaw.éwieréobr.DN15 26 szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 Zaw.odc.prosty DN20 2 szt

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 4 szt.

Zawor odcinajacy 50 Zaw.odc. DN50 4 szt.
Zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 15 3 szt.
Zawory i armatura

Zawor antyskazeniowy typ EA 50 1 szt.

Filtr siatkowy 50 1 szt.

Elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa z

serwosterowaniem WZB 2 50 1 szt.

Presostat sterujgcy pracg zaworu
elektromagnetycznego typ CS 1 szt.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI WODOC.
BUDYNEK B

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury i ksztattki tworzywowe

Rury — PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE

Rura sanitarna PE-Xc 16x2,0 351 m
Rura sanitarna PE-Xc 20x2,2 39 m
Rura sanitarna PE-Xc 25x2,5 70 m
Rura sanitarna PE-Xc 32x3,0 58 m
Rura sanitarna PE-Xc 40x3,5 50 m

Ksztaltki — PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE

Kolano 90° 16-16 99 szt.
Kolano 90° 20-20 2 szt.
Kolano 90° 25-25 10 szt.
Kolano 90° 32-32 14 szt.
Kolano 90° 40 - 40 12 szt.
Kolano 90° z gw. zew. 16 - 2"z 1 szt.
Kolano 90° z uchwytami do mocowania 16 - 2"w 68 szt.
Kolano 90° z uchwytami do mocowania 20 - 2"w 1 szt.
Redukcja 20-16 4 szt.
Redukcja 25-16 9 szt.
Redukcja 32-20 2 szt.
Redukcja nyplowa 20-16 13 szt.
Redukcja nyplowa 25-20 4 szt.
Redukcja nyplowa 32-25 3 szt.
Redukcja nyplowa 40- 32 2 szt.
Tréjnik 16-16-16 28 szt.
Tréjnik 25-25-25 7 szt.
Tréjnik 32-32-32 1 szt.
Tréjnik 40-40-40 1 szt.
Tréjnik 20-16-20 9 szt.
Tréjnik 25-16-25 9 szt.
Tréjnik 32-16-32 3 szt.
Tréjnik 25-20-25 4 szt.
Tréjnik 32-20-32 3 szt.

Tréjnik 40-20-40 5 szt.




Tréjnik 32-25-32 3 szt.
Tréjnik 40-32-40 1 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 16 - 4"z 7 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 2"z - %"w 13 szt.
Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 DN 50| Rura stalowa 68

DN50




Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 123 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 228 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 18 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 22 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 59 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 11 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 14 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 45 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 50 m




Kanalizacja 2

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ - BUD B,C

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury - PVC - kanalizacja sanitarna

Rura PVC DN50 50 123 m
Rura PVC DN75 75 8 m
Rura PVC DN110 110 20 m

Rury - PVC-U - kanalizacja sanitarna (piony)
Rura PVC DN110 110 32 m

Rury - PVC-U SNB8 lita- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
Rura PVC DN110 110 87 m

Rura PVC DN160 160 20 m

Kolana, trojniki i ksztattki - wg rysunkow i opisu

Inne
Wywiewka 110 4 szt.
Wpust posadzkowy 6 szt.
Rewizja 110 4 szt.

Strona 1



