Nazwa: W-2

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W-2 10 Vv1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 QOgodlne
W-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=315 d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
W-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=315 d2= 160 11= 243 ocynk 0,36 0,36 QOgodlne
W-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
W-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 d2= 100 1= 167 ocynk 0,16 0,16 QOgodlne
W-2 2 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,16 Ogodlne
W-2 2 USE Redukcja symetryczna d1=125 d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,11 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=3.55m ocynk 3,51 3,51 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.78 m ocynk 0,78 0,78 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.63 m ocynk 0,63 0,63 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.34 m ocynk 0,34 0,34 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.25m ocynk 0,25 0,25 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=021m ocynk 0,21 0,21 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=043 m ocynk 0,27 0,27 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.15m ocynk 0,09 0,09 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 11=0.13m ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.65m ocynk 0,33 0,33 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.17m ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.05m ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=2.14 m ocynk 0,84 0,84 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.46 m ocynk 0,18 0,18 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=6.00 m ocynk 1,88 1,88 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=2.01m ocynk 0,63 0,63 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=1.83m ocynk 0,57 0,57 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=1.35m ocynk 0,42 0,42 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.77m ocynk 0,24 0,24 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.60 m ocynk 0,19 0,19 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.51m ocynk 0,16 0,16 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.28 m ocynk 0,09 0,09 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.26 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.25m ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.24 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.18 m ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.12m ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.09m ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
W-2 4 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.08 m ocynk 0,02 0,10 Ogodlne
W-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.06 m ocynk 0,02 0,02 Ogodlne
W-2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 11=0.05m ocynk 0,02 0,03 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.83m aluminium | naturalny 0,26 0,26 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.82m aluminium | naturalny 0,26 0,26 QOgodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.70m aluminium | naturalny 0,22 0,22 QOgodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.67m aluminium | naturalny 0,21 0,21 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.66 m aluminium | naturalny 0,21 0,21 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.57m aluminium | naturalny 0,18 0,18 Ogodlne




W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.48 m aluminium | naturalny 0,15 0,15 QOgodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.40m aluminium | naturalny 0,13 0,13 Ogodlne
W-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.26 m aluminium | naturalny 0,08 0,08 QOgodlne
W-2 1 | Dcsp*+Relzo | K@nalowa Klapa wentylacji pozarowej | \_ 5, I= 50 0,00 Ogdine
z wyzwalaczem topikowym
W-2 1 | Dcsp+eis | K@nalowa Kapa wentylacji pozarowej |\ g, I= 50 0,00 Ogdine
z wyzwalaczem topikowym
W-2 1 | Dcsp+eis | K@nalowa Kapa wentylacji pozarowej | \_ 44, I= 50 0,00 Ogdine
z wyzwalaczem topikowym
W-2 9 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 =125 ocynk 0,00 Ogodlne
W-2 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 2,54 Ogodlne
W-2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
W-2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 89,0634 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 QOgodlne
W-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=315 d3= 315 11= 390 ocynk 0,80 0,80 QOgodlne
W-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
W-2 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11=170 ocynk 0,18 0,35 QOgodlne
W-2 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 d3= 100 11=170 ocynk 0,15 0,29 QOgodlne
W-2 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,24 QOgolne




