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| INFORMACJE WSTEPNE

1. Podstawa opracowania

« umowa z Inwestorem,

+ uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podktady architektoniczno-budowlane,

« uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
- normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
1. instalacji wody zimnej
2. instalacji wody cieptej i cyrkulacji
3. instalacji kanalizacji sanitarne;j

na potrzeby nowo projektowanego budynku posterunku policji w Wilkowicach przy ul. Parkowej na dziatce nr
3301/9.

Zakres opracowania nie obejmuje:
— zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej (ujetej w oddzielnym opracowaniu),
— zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (ujetej w oddzielnym opracowaniu),
— zewnetrznej instalacji gazowej (ujetej w oddzielnym opracowaniu),
— przylacza kanalizacji sanitarnej (ujetego w oddzielnym opracowaniu),
— przytacza wodociggowego (ujetego w oddzielnym opracowaniu).

3. Opis stanu istniejacego

3.1 Stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziafce Inwestora.
Granice i zakres terenu objetego projektem

Lp. Nr dziatki Wrtasciciel Uwagi
1. 3301/9 Inwestor

4, INSTALACJA WOD-KAN

41 Bilans wody i Sciekéw

4.1.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne
jednostkowe e
opis ilos¢ ~ zuzycie [ il ‘[’fj‘,’n"_.'g’zj‘;y
dm3/prd]
pracownicy korzystajacy z natryskow 7 60 420
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd = 0,42
wspotczynnik ilo$¢ wody
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opis ilosé jegzcz?;;li(g ;V ° ”‘[,iigzgy
dm3/prd]
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) 1,1
wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej (Nh) 2
ilo§¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 0,46
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,06

Obliczenia wykonano na podstawie:
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
«  Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekow.

41.2. Zapotrzebowanie wody na cele porzadkowe
jednostkowe ilosé wod
. .o, y
opis [m2] Z%ngz][ [ dm3/d]
zatozona powierzchnia do utrzymania czystosci 170 1,5 255
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd = 0,26
41.3. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz - sie¢

Dla ochrony p.poz. budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zewnetrznego hydrantu
zlokalizowanego w rejonie ul. Wyzwolenia.
gmax =1 x 10dm3/s = 10 dm3/s

4.2. Bilans Sciekdw sanitarnych

Bilans sciekéw sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody w budynku i wynosi
Qsr d = 0,68m3/d.

4.3. Bilans Sciekdw deszczowych

llos¢ wdd deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=Fxqxy
rodzaj powierzchni | powierzchnia natezenie deszczu  wspotczynnik ilos¢ wod Q [I/s]
przyjeta do obliczen | q [I/s ha] sptywu [ ]
[ha]
dachy 0,0126 171,0 1,0 2,15
parking i chodniki 0,048 171,0 0,75 6,16
tereny zielone 0,041 171,0 0,1 0,7
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rodzaj powierzchni | powierzchnia natezenie deszczu  wspotczynnik ilos¢ wod Q [I/s]
przyjeta do obliczen q[l/s ha] sptywu [ y]
[ha]
SUMA = 9,01

q=1711/s . ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lata

Woda deszczowa z dachu odprowadzana bedzie do zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki inwestora.
Z uwagi na matg powierzchnie parkingu nie przewiduje sie odprowadzenia wéd opadowych z parkingu.

5. Projektowane rozwiazania wod-kan

5.1. Obliczenia

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobér materiatdbw, urzadzen i armatury
wykonano w oparciu o :

* wytyczne i zalecenia producenta

» obowigzujace przepisy i normy

» sugestie Inwestora

* program komputerowy
Wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o produkty wybranego producenta. Doktadne obliczenia znajduja
sie w archiwum biura. W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we
wlasnym zakresie i na swdj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatoSciowe i przedstawic
projektantowi do akceptaciji.

5.2. Przytacze wodociggowe dla budynku

Do obiektéw woda bedzie doprowadzana z projektowanego przytacza wykonanego z rur warstwowych
PE100 RC XSC50/PE100 RC/ PE100 RC XSC50 SDR11 Dz40 z istniejgce] sieci wodociggowej Dz63
utozonej w dziatce nr 3301/10 w Wilkowicach (wg odrgbnego opracowania).

5.3. Dobér wodomierza

Projektuje sie rozliczanie zuzycia wody na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego zlokalizowanego
w projektowanym budynku (zgodnie z opracowaniem dla przytagcza wodociggowego).

Dobor wodomierza gidwneqo

. . Normatywny wyptyw wody Normatywny wyptyw wody
Odbiorniki Liczba
zimnej gn cieptej gn

Umywalka 4 0,07 0,28 0,07 0,28

Zlewozmywak 1kom 1 0,07 0,07 0,07 0,07

Zlew gospodarczy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Miska ustep. 3 0,13 0,39 - -
Zawbér czerpalny z.z. 3 0,30 0,9 - -

Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15

SUMA 1,86 SUMA 0,57

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zgnew= 0,57 dm?3/s
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Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zgnzw = 1,86 dm?3/s
Suma wyptywu wody wodociggowej Z0n = ZQnzw + ZQncw = 2,43 dm?3/s

Przeptyw obliczeniowy oblicza sie na podstawie wzoru:
go = 0,682-(>qn )**5— 0,14 [dm?3/s]
Przeptyw obliczeniowy na przytaczu wodociggowym wynosi: go = 0,88 [dm?3/s]

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na podstawie ilosci
urzadzen wynosi:
q = 0,88 dm?d/s = 3,17 m¥h

Dobrano zestaw wodomierzy JS — 2,5 o przeptywie nominalnym 2,5 m3/h

Zaprojektowano zawor antyskazeniowy — izolator przeptywéw zwrotnych typu BA na podstawie:
- przeptywu

- kategorii ptynéw

2.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z projektowanego przytacza. Przewody bedg stuzy¢ do pokrycia
zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych i porzgdkowych.

Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez projektowane przewody
wodne utozone wewnagtrz budynku. Rury nalezy montowaé w przestrzeni instalacyjnej, w bruzdach sciennych,
w przestrzeni sufitu podwieszanego, w posadzce badz prowadzi¢ po Scianie.

Instalacje wodociggowg (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja) zaprojektowano z rur wodociggowych PEX/AI/PEX,
ktéra doprowadza wode do poszczegélnych odbiornikbw. Wszystkie grupy przyboréw nalezy wykonaé
z mozliwoscig odciecia zaworami oraz z mozliwoscig spuszczenia wody z instalaciji.

Ciepta woda bedzie przygotowana centralnie — wg opracowania C.O. Na kottownie przeznaczone bedzie
pomieszczenie nr 0.09 (zgodnie z rys. WK-01).

Na doprowadzeniu wody do zawordw ze ztgczkg do weza nalezy zainstalowa¢ zawory antyskazeniowe —
izolatory przeptywdw zwrotnych na przytgcze weza (zawdr zapewnia oprdéznienie przewodu za zaworem gdy
przeptyw zostaje zatrzymany oraz zapobiega przeptywowi zwrotnemu wody zanieczyszczonej do instalacji).

Instalacje wodociggowa na catej dlugosci nalezy zaizolowac¢ piankg PE.
Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wg projektu architektonicznego.

9.5. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej Dz160 PVC-U
(wg odrebnego opracowania).

9.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;

Odprowadzenie $ciekébw z poszczegoinych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w obiekcie,
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160PVC. Przewody te utozone beda pod posadzka, w
bruzdach $ciennych, w przestrzeni instalacyjnej oraz pod stropem ze spadkiem i = 2% (spadek odejs¢
bocznych — wentylacyjnych ustali¢ na montazu). Kanaty zbiorcze Dz160 bedg utozone pod posadzka
najnizszej kondygnacji i wprowadzone do nowo projektowanej studzienki kanalizacyjnej (instalacje
zewnetrzne wg odrebnego opracowania).

Piony kanalizacyjne Dz110 PVC-U zakonczone beda:
»  kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku
- odpowietrzeniem bocznym do sasiedniego pionu
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Zakonczenie pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach obiektu (min. 0,5 m) nalezy wykonaé¢ w taki
sposéb aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita
co najmniej 4 m.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakdw (rewizji) na pionach instalacji sanitarne;.

Wszystkie wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone blokadg antyzapachowg. Doktadna lokalizacja
wpustébw oraz innych elementéw kanalizacji sanitarnej, jak réwniez sposéb zakonczen pionow
kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe;.

Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wg projektu architektonicznego.

Jakos¢ i sktad sciekow sanitarnych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej bedzie odpowiadac
typowym wartosciom $ciekédw sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach
jakie mozna odprowadza¢ do kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.

2.7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie odprowadzanie wod deszczowych z dachu budynku. Scieki te
bedg odprowadzane poprzez rury spustowe, a nastepnie odprowadzane przewodem Dz160 PVC-U do
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a nastepnie do podziemnego zbiornika
wykonanego z PE. W zbiorniku przewiduje sie montaz pompy zatapialnej sterowanej ptywakiem
z mozliwoscig zatgczania pompy ze stycznika. Woda ttoczona bedzie do puszki poboru wody z wezem
spiralnym w bezposrednim sasiedztwie zbiornika. Zagospodarowanie wéd deszczowych odbywac sie bedzie
w catosci na dziafce Inwestora.

Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej objety jest osobnym opracowaniem.

5.8. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej

Wg. oddzielnego opracowania.

5.9. Odprowadzenie kanalizacji deszczowe;

Wg. oddzielnego opracowania.
6. Materiaty i armatura

6.1. Materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatéw:
- dlainstalacji wody zimnej — rury tworzywowe do wody pitnej PEX/AI/PEX
- dlainstalacji wody cieptej — rury tworzywowe do wody pitnej PEX/AI/PEX
- dlainstalacji cyrkulacji — rury tworzywowe do wody pitnej PEX/AI/PEX
- dlainstalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz50+Dz160 PVC-U

Jako armature zaprojektowano:
- zawory odcinajgce
- zawory antyskazeniowe
Armatura wg. rysunkow.

6.2. Prowadzenie przewodow

Instalacje wodng i kanalizacyjng zaprojektowano jako:
- podtynkowg utozong w bruzdach sciennych
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- ukladang w sciankach instalacyjnych, obudowach K-G
» ukfadng w przestrzeni sufitu podwieszanego
- pod posadzka

Przewody instalacji wodnej w obrebie pomieszczenia 0.07 prowadzi¢ w brudach $ciennych.

Przewody mocowane bedg do Scian i stropow za pomocg typowych obejm stosowanych dla tego typu rur,
w bruzdach przy pomocy typowych podpar¢. Dla rur wykonanych z tworzyw przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ z wytycznymi producenta rur.

6.3. Kompensacja

Instalacja wodna:

- wody zimnej

« wody cieptej

- cyrkulacji
zostata zaprojektowana w sposdb umozliwiajgcy samo kompensacje i nie wymaga dodatkowej kompensacji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensac;ji.

6.4. lzolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne (woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna) nalezy zaizolowac izolacjg z pianki
polietylenowej.

6.5. Przejscie przez przegrody p.poz

W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez sSciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego
nalezy:
« narurach wykonanych ze stali wykonac¢ uszczelnienie mase elastyczng ogniochronng
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowa¢ ostone ogniochronng (2 szt. na jedno
przejscie)

6.6. Przejscie przez fundament i Sciany

W miejscach przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PE, PP lub ze
stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna
by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

6.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Pozostate rury i urzadzenia beda zabezpieczone przez producenta.

6.8. Proby i odbior instalacii

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

* uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

* prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

» prawidtowosci wykonania podparc¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego.
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Po prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczeh montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.

7. Wytyczne miedzybranzowe

7.1. Wytyczne budowlane

Nalezy wykonac:
- bruzdy w $cianach i mocowanie przewodoéw wodnych i kanalizacyjnych,
— przebicia w Scianach pod rury wodne i kanalizacyjne,
- obudowe pionéw wodnych i kanalizacyjnych.

8. Uwagi koricowe

Powyzsze opracowanie obejmuje ogdélne informacje odnoszgce sie do poszczegoinych instalacji. Rysunki
powinny by¢ rozpatrywane fgcznie z opisem technicznym i specyfikacjg materiatéw. Informacje zawarte na
rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiatow umozliwiajg zapoznanie sie ze specyfika
budynkéw i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
powotanymi w obowigzujgcych  przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow
Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE Ilub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie
wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace
moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

* Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

* Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”)

»  Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

« Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

* Nalezy dokonywa¢ okresowych przeglgddw instalacji,

* Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

*  Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i ORBM cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

*  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami,

«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

«  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

»  Obowigzujgcymi przepisami i normami.

» Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu rurociggéw, armatury,
kanatéw i urzadzen.
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Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpowiadajacej
odpornosci ogniowej danej przegrody (rowniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych
na podkfadach architektonicznych).

Wszystkie rurociggi i urzgdzenia nalezy oznakowac.

Podpory state oraz przesuwne montowac wg zalecen producenta rur.

Piony i podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac rury ochronne.

W przypadku gdy klapy pozarowe montowane sg poza przegrodg nalezy odcinek kanatu miedzy
$ciang oddzielenia pozarowego a klapa zaizolowac izolacjg pozarowa.

Wymiary oraz poziomy na rysunkach nalezy poréwnac ze stanem istniejagcym i uzgodnic¢ na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci fakt ten nalezy przed rozpoczeciem prac bezwzglednie
zgtosi¢ projektantowi

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6ot.

Sposéb posadowienia urzgdzenh wg. projektu konstrukcji.

W najwyzszych punktach instalacji oraz na odejsciach w gore zamontowa¢ odpowietrzniki,
w najnizszych punktach - zawory spustowe.

Potagczenia instalacji z urzgdzeniami nalezy wykonac z zastosowaniem kréécow elastycznych.

Kanaly i urzgdzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu

Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Rysunki rozpatrywaé tgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg
branzowa (architektura, instalacje elektryczne itd).

Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projekiu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy
korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami oraz normami PN.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz
normami PN.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z projektantem

WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC | KONSERWOWAC

ZGODNIE Z DTR PRODUCENTOW | OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA

PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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9. Zestawienie materiatéow - instalacja wod —kan
9.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ip. nazwa elementu jedn. ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rura kanalizacyjna mb. 35 typ handlowy Podano $rednice zewnetrzng
kielichowa PVC-U ,lita” jak dla rur z tworzyw
SDR34 SN8 sztucznych
Dz160 Kanalizacja podposadzkowa
2. Rura kanalizacyjna mb. typ handlowy
kielichowa PVC HT
Dz110 60
Dz75 3
Dz50 10
3. | Wpust podtogowy szt. typ handlowy wpusty Wp w pomieszczeniu
zasyfonowany z kottowni, gospodarczym i
odptywem poziomym — garazu
ruszt ze stali nierdzewnej
DN100 3
4. | Wpust podtogowy szt. typ handlowy
zasyfonowany z
odptywem pionowym —
ruszt ze stali nierdzewne;j
DN50 1
5. Rewizja na pionach szt.
PVC HT
Dz110 9
6. Rura wywiewna szt.
110/110 PVC 3
7. | Obejmy i uchwyty do rur kpl. Typowe uchwyty do rur PVC.
Rozstaw pomiedzy uchwytami
wedtug zalecen producenta
1 danego typu rur
9.2. Instalacja wodociggowa
9.21. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;
Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Zestaw wodomierzowy z kpl. 1 Zastaw wodomierzowy wg
armaturg (z instalacji zewnetrznych (ujety
wodomierzem gtownym) w zestawieniu zewnetrznych
przytaczy/ instalaciji)
2 Rura wodociggowa mb.
PEX/AI/PEX
Dz32x3,0 6
Dz26x3,0 10
Dz20x3,0 55
Dz16x2,0 75
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Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
3 Zawor antyskazeniowy — | szt. Na doprowadzeniu wody do
izolator przeptywow zaworOw ze zlgczka do weza
zwrotnych na
przytaczeniu weza
PN16, DN20
3
4 Zawor zwrotny DN15 szt. Ujete w zestawieniu dla
projektu wezta ciepta
1
5 Pompa cyrkulacyjna szt. Ujete w zestawieniu dla
projektu wezta ciepta
1
6 Zawor kulowy odcinajacy = szt.
gwintowany
DN15 6
DN25 1
7 Zawor ¢wiercobrotowy szt.
DN15 17
8 Zawoér ze ztaczkg do szt. 3
weza
9 Otulina z pianki PU — mb.
$r. wew. 18mm gr. 6mm 25
$r. wew. 18mm gr. 15mm 50
Sr. wew. 22mm gr. 6mm 28
$r. wew. 22mm gr. 15mm 27
Sr. wew. 25mm gr. 6mm 10
$r. wew. 35mm gr. 6mm 6
10 | Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur
wodociggowych
9.3. Bialy montaz
Ip nazwa elementu jedn. | ilosé¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Muszla ustepowa wraz z = szt. W tym 1 przystosowana dla
stelazem 0s6b niepetnosprawnych z
3 uchwytem ruchomym
2 Umywalka + p6t szt. W tym 1 przystosowana dla
postument + bateria 0s6b niepetnosprawnych z
stojgca 4 uchwytem ruchomym
3 Zlewozmywak szt.
jednokomorowy z
ociekaczem + bateria 1
stojaca
4  Zlew gospodarczy + szt.
bateria 1
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Cato$¢ ceramiki ujetej w ramach projektu nalezy dostarczyé od jednego producenta.
Dokiadny typ i serie nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem lub na podstawie
odrebnego opracowania aranzacji wnetrz.
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