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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

podktady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej na potrzeby nowo projektowanego
budynku posterunku policji w Wilkowicach przy ul. Parkowej na dziatce nr 3301/9.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje utozone na terenie (liniowe):
— zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

— zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

— zewnetrzng instalacje gazowg

— przytgcze kanalizacji sanitarnej,

— przylacze wodociggowe.

Zakres opracowania nie obejmuje:
- wewnetrznych instalacji wod-kan,
— wewnetrznej instalacji gazowe;.

3.  Opis stanu istniejacego
3.1. Stan prawny

Granice i zakres terenu objetego projektem:

Lp. Nr dziatki
3301/9

3301/10
5533/2
5533/1

A=

3.2. Warunki gruntowe i wodne

»W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego bierze udziat nasyp niekontrolowany
(gruz, glina, popidt, zuzel), pospétka gliniasta, szaro-zotta, twardoplastyczna, wilgotna, pospétka ze zwirem,
Srednio zageszczona, wilgotna. Zaleganie tych utworéw stwierdzono do gtebokosci 5,00 m p.p.t. Grunty te
zaliczyé mozna do gruntéw nosnych. Ze wzgledu na wystepowanie na terenie badan nasypéw o duzej
migzszosci nalezy sie spodziewac roznych migzszosci warstw nasypowych w obrebie dziatki. Na omawianym
terenie poziom woéd gruntowych stwierdzono w wierceniach na gtebokosci 1,35 m ~ 1,40 m p.p.t. Na
podstawie okreslenia wspétczynnika filtracji ,k” wyznaczonego metodg Kamienskiego, ktéry w
przedmiotowym rejonie wynosi od k = 1,50 * 10-3 m/s (w-wa pospétek ze zwirem) stwierdzono, ze badana
warstwa gruntu charakteryzuje sie dobrg wodoprzepuszczalnoscig. W poblizu projektowanej inwestycji nie
stwierdzono istnienia zadnych studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrédet, ani wysiekow wody gruntowe;.
Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na $Srodowisko, a w szczegdlnosci na wody
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gruntowe.”

3.3. Warunki gdrnicze

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

4. Bilans wody i Sciekow

4.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne
jednostkowe e
opis ilosé ~ zuzycie [ il ‘[’fj‘f’n";zj‘;y
dm3/prd]
pracownicy korzystajacy z natryskow 7 60 420
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd = 0,42
wspotczynnik iloé¢ wody
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) 1,1
wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej (Nh) 2
ilo§¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 0,46
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,06

Obliczenia wykonano na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekéw

4.2. Zapotrzebowanie wody na cele porzadkowe
jednostkowe e
opis [m2] zuzycie il ‘[’fj‘fn";zj‘;y
[dm3/m2]
zatozona powierzchnia do utrzymania czystosci 170 1,5 255
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd = 0,26
4.3. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz-sie¢

Dla ochrony p.poz. budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zewnetrznego hydrantu
zlokalizowanego w rejonie ul. Wyzwolenia.
gmax =1x 10dm3/s =10 dm3/s

4.4, Bilans $ciekow sanitarnych

Bilans sciekéw sanitarnych odpowiada 100% ilo$ci zapotrzebowania wody w budynku i wynosi:
Qsrd = 0,68m3/d.
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4.5. Bilans $ciekéw deszczowych
llos¢ wdd deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:
Q=Fxqgxy

rodzaj powierzchni | powierzchnia natezenie deszczu  wspotczynnik ilos¢ wod Q [I/s]
przyjeta do obliczen | q [I/s ha] sptywu [ ]
[ha]

dachy 0,0126 171,0 1,0 2,15

parking i chodniki 0,048 171,0 0,75 6,16

tereny zielone 0,041 171,0 0,1 0,7

SUMA = 9,01

g=1711/s. ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lata

Woda deszczowa z dachu odprowadzana bedzie do zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki inwestora.
Z uwagi na matg powierzchnie parkingu nie przewiduje sie odprowadzenia wod opadowych z parkingu.

5. Obliczenia

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobér materiatdéw, urzadzen i armatury
wykonano w oparciu o :

* wytyczne i zalecenia producenta

» obowigzujace przepisy i normy

» sugestie Inwestora

* program komputerowy
Wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o produkty wybranego producenta. Doktadne obliczenia znajduja
sie w archiwum biura. W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we
wlasnym zakresie i na swdj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawic
projektantowi do akceptaciji.

5.1. Dobor wodomierza

W celu doprowadzenia wody do budynku przewidziano montaz wodomierza gtéwnego wraz z armaturg w
proj. budynku w pomieszczeniu nr 0.05.
Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na podstawie ilosci
urzadzen wynosi:

q = 0,88 dmd/s

Przeptyw maksymalny wodomierza: gmax. wod =5 m3/h
qobl =3,17 m3/h < 0,67 x gmax. wod = 0,67 x 5 =3,35 m3/h
DN<D 20< 40 warunek spetniony

DN — $rednica nominalna wodomierza,
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D — $rednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz bedzie ustawiony

Dobrano zestaw wodomierzy JS — 2,5 o przeptywie nominalnym 2,5 m3/h

Zaprojektowano zawor antyskazeniowy — izolator przeptywéw zwrotnych typu BA na podstawie:

przeptywu
kategorii ptynéw

6. Projektowane rozwigzania - uzbrojenie liniowe

6.1. Kanalizacja deszczowa - instalacja zewnetrzna

Scieki deszczowe sptywajace z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg rurami spustowymi do
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej bedacej wiasnoscig Inwestora wykonanej
z przewodoéw Dz160 PVC-U do projektowanych studzienek kanalizacyjnych: D1-D4. Dalej Scieki deszczowe
kierowane bedg systemem przewoddéw do podziemnego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na
terenie dziatki inwestora (nr 3301/9). Projektowana zewnetrzna kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur
z PVC-U SDR34 ,lite” taczonych na uszczelke gumowsg. Uzbrojeniem na projektowanej instalacji zewnetrznej
bedg studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych taczonych na uszczelki
z komorg roboczg o $rednicy DN1000 oraz studzienki wykonane z tworzywa sztucznego Dn425, Dn600.
Rodzaj studzienek wg rysunku PZT-04. Wtazy do projektowanych studni D1, D3, D4, D5 projektuje sie w
klasie obcigzenia B125 w terenach zielonych, natomiast wlazy do studni D2, D6 projektuje sie w klasie
obcigzenia D400 w podjezdzie/parkingu.

6.1.1. Jakosé sciekéw

Jakos¢ i skiad sciekdw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom sSciekow
deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w sciekach nie zostang przekroczone.

6.1.2. Odbiornik Sciekéw

Jako odbiornik $ciekéw przewidziano projektowany podziemny zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 5,0ms.
Dla zbiornika projektuje sie mozliwosé poboru wody na cele podlewania zieleni — nalezy regularnie oprézniac
zbiornik z wody w celu zapewnienia prawidtowej pracy kanalizacji. W zbiorniku przewiduje sie¢ montaz pompy
zatapialnej sterowanej ptywakiem z mozliwoscig zatgczania ze stycznika. Woda ttoczona bedzie do puszki
poboru wody z wezem spiralnym zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie zbiornika.

Grunt wokét zbiornika musi by¢ przepuszczalny. W przypadku gruntéw spoistych (nasaczonych woda),
gtebokos¢ posadowienia nie moze przekracza¢ 250 mm. Zbiornik moze by¢ zakopany na terenie o wysokim
poziomie wody gruntowej (lustro wody gruntowej nie moze znajdowac sie wyzej niz 650 mm liczac od dna
zbiornika) Przykrycie zbiornika ziemig musi by¢ przynajmniej w potowie tak wysokie jak gtebokosé zanurzenia
zbiornika w wodzie gruntowej (odlegtos¢ od dna zbiornika do poziomu lustra wody gruntowej). Ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy zabudowac bloki betonowe docigzajgce zbiornik na wode deszczowsg. Cigezar blokéw
betonowych musi by¢ co najmniej rowny wadze zbiornika wypetnionego wodg (ok. 5 ton). Zbiornik nalezy w
blokach zakotwi¢.

6.2. Kanalizacja sanitarna - przytacze z instalacja zewnetrzng

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w projektowanym budynku odprowadzane bedg do istniejace;
kanalizacji sanitarnej przez przykanalik zaprojektowany przewodem Dz160 do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej rz. dna studni (403,03 m n.p.m.) zgodnie z rys. 1 (PZT-01). Projektowana zewnetrzna
kanalizacja sanitarna bedzie wykonana z rur z PVC-U SDR34 \,lite” tgczonych na uszczelke gumowa.
Uzbrojeniem na projektowanej zewnetrznej kanalizacji bedzie istniejgca studzienka kanalizacyjna oraz
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projektowane studnie kanalizacyjne S1, S2 wykonane z prefabrykowanych typowych elementow betonowych
taczonych na uszczelki z komorg roboczg o Srednicy DN1000. Wtazy do projektowanych studni projektuje sie
w klasie obcigzenia B125 w terenach zielonych, chodnikach.

6.2.1. Jakosé sciekow

Jakos¢ i skiad sciekdw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom sSciekow
sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach jakie mozna odprowadza¢ do
kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.

6.3. Przylacze wodociggowe
6.3.1. Wraczenie do sieci

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z projektowanego przytgcza wykonanego z rur warstwowych PE100
RC XSC50/PE100 RC/ PE100 RC XSC50 SDR11 z istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w dziatce
nr 3301/10 w Wilkowicach. Przewdd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celdéw
socjalnych oraz porzadkowych. Przewiduje sie zabudowe zestawu wodomierzowego w proj. budynku w
pomieszczeniu gospodarczym (nr 0.05) (lokalizacja zgodnie z proj. instalacji wewnetrznych).

Witaczenie do istniejacej sieci wodociggowej bedzie wykonane poprzez zabudowe trdjnika elektrooporowego
redukcyjnego na istniejacej sieci. Nastepnie nalezy zabudowaé¢ zasuwe odcinajgcg DN32. Zmiany kierunku
na instalacji zewnetrznej z PE wykonac¢ poprzez giecie rur.

Schemat wezta pokazano w czesci rysunkowe;.

6.4. Zewnetrzna instalacja gazowa

Dla budynku projektuje sie doprowadzenie instalacji gazowej na potrzeby C.O. Projektowang zewnetrzng
instalacje gazowa nalezy rozpocza¢ od projektowanej skrzynki gazowej umieszczonej w ogrodzeniu. Przewod
doprowadzajacy gaz do budynku wykona¢ z PE100 SDR11 Dz32. W odlegtosci ok. 0,5 m przed Sciang
budynku nalezy zabudowac¢ przejscie PE/stal Dz32/DN25.

7. Materialy i armatura
71. Materiat

7.1.1. Przewody grawitacyjne
Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S (SN-8 ; SDR34) o srednicy Dz160.

7.1.2. Studzienki kanalizacyjne z kregow Zzelbetowych

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o srednicy DN1000mm z prefabrykowanych kregéw zelbetowych,
z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 —
wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tagczy¢ z zastosowaniem uszczelek.

Czesci denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaé zwezke zelbetowa. Studnie przykryé ptytg zelbetowag
pokrywowa oraz zabudowaé wtaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B 125 kN —w przypadku studzienki posadowionej w terenach zielonych, chodnikach

- klasy D 400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni lub utwardzonym poboczu

Witazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw, w trawnikach wtaz posadowi¢ min.
8 cm powyzej terenu.

Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronne;j.
Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy
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pomocy ubijakdw mechanicznych
Doktadna lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowe;j i profili.

7.1.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potagczeniowe o srednicach:

Dn425 - Dn600mm z tworzyw sztucznych.

Studzienki wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 z wiazem kanatowym dostosowanym do sSrednicy studni
wg PN-EN-124:2000:

- klasy B 125 kN — w przypadku studzienki posadowionej w terenach zielonych, chodnikach

- klasy D 400 kN - w przypadku studzienki posadowionej w jezdni lub utwardzonym poboczu

Studzienki posadowione w drodze lub poboczu nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Zwraca sie uwage na dokfadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy
pomocy ubijakéw mechanicznych.

Doktadna lokalizacja i typ studzienek wg. czesci rysunkowe;j i profili.

7.1.4. Przewody cisnieniowe

Przewody zaprojektowano z :
- rura warstwowa PE100 RC XSC50/PE100 RC/ PE100 RC XSC50 SDR11, o srednicy Dz40

7.2. Uktadanie przewodow

Podczas prowadzenia rob6t na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunieciem.
Rury grawitacyjne uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej diugosci
i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dla przewodu prowadzgcego wode podsypka
i obsypka wynoszg 10 cm. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegdinych
warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu
lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380
minimum:

— dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

— ponizej —0,97

7.3. Ocieplenie przewodéw

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

— jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢ np.
tupkami ze styropianu.

— jezeli nie wystepuja obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem
jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materialu wokét rury powoduje jej
odpornos¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonac obsypke z piasku lub owing¢
rure folig z tworzywa sztucznego.

74. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6ét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.
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7.5. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji. Prébe wykonac
przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla wodociggu wykonac¢ prébe zgodnie z PN-EN 805, dla
kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-EN 1610:2002 wykona¢ probe wodng poddajac rurocigg dziataniu
cisnienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy na zigczach nie pojawia sie kropelki
wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Po prébach i
odbiorze rurociggi zasypac¢ zgodnie z punktem 7.

1.6. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé uzywajgc do tego wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) . Jezeli wyniki badan wskazuja
na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3
wody./ Po 24 h pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie wyptukac.

1.1. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

— Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadz6r nad pracami nalezy zleci¢
przedstawicielom wtasciciela sieci

— W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy dodatkowo zabudowaé rure ochronng na
projektowanym rurociggu. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela

— W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Inwestor

— W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélinej
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci

7.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym
posiadajgcym aprobate techniczna.

Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

8. Sposdb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykonaé wykopy wagsko przestrzenne, o Scianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania rob6t, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
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ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie ztransportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

— Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i
PMB

— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania

9. Zalozenia dla innych branz

9.1. Zatozenia dla branzy elektrycznej

Na terenie inwestycji projektuje sie:
- pompe zatapialng wody deszczowej (zlokalizowang w zbiorniku podziemnym) o parametrach:
Napiecie zasilania: 1~230 V / 50 Hz
Moc nominalna P2: 1,10 kW
Pobdér mocy P1: 1,5 kW
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9.2. Zalozenia dla branzy architektoniczno - budowlanej

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych nalezy zabudowaé bloki docigzajgce zbiornik na wode
deszczowg. Cigzar blokow musi by¢ co najmniej réwny wadze zbiornika wypetnionego wodag (ok. 5 ton).
Zbiornik nalezy w blokach zakotwic.

10. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejgce
warunki srodowiskowe.

11. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

12. Uwagi koncowe

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

— Przy wykonywaniu rob6t korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

— Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”)

— Dobdér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang producenta i
materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszga mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

— Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

— Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggéw z PE/PVC

— Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

— Na trasie projektowanych ciagéw wodnych nie nasadzac¢ drzew ani krzewow

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC | KONSERWOWAC
ZGODNIE Z DTR PRODUCENTOW | OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP

13. Zestawienie materiatow

13.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ip nazwa elementu jedn. ilos¢ | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. | Rury kanalizacyjne ,lite” mb. 20 Podano srednice zewnetrzng
PVC-U klasa S
( SN-8, SDR-34)
Dz160
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Ip nazwa elementu jedn. ilosé | norma, katalog, uwagi
producent
2. Studzienka kanalizacyjna szt. 1 typ handlowy
betonowa DN1000 z
wtazem zeliwnym klasy
B-125
3. | Przejscia szczelne Przy przejsciu kanatu przez
Wag. Scianki studzienek nalezy
techn zastosowac tuleje
ologii uszczelniajgce
monta
Zu
4. | Rura ochronna PVC-U szt. RO na wyjsciu kanalizacji z
Dz250 L=1m 1 budynku - przejScie przez
Sciane
13.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Ip nazwa elementu jedn. ilosé | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. | Rury kanalizacyjne ,lite” mb. 15 Podano $rednice zewnetrzng
PVC-U klasa S
(SN-8, SDR-34)
Dz160
2. Witaczenie do istn. kpl. 1
studzienki kanalizacyjnej
3. Studzienka kanalizacyjna szt. 1 typ handlowy
betonowa DN1000 z
wtazem zeliwnym klasy
B-125
4. | Przejscia szczelne Przy przejsciu kanatu przez
Wag. Scianki studzienek nalezy
techn zastosowac tuleje
ologii uszczelniajgce
monta
Zu
5. | Rura ochronna warstwowa mb. 5 Prowadzenie kanalizacji w RO
PE100 RC XSC50/PE100 w jezdni w ul. Parkowej
RC/ PE100 RC XSC50
SDR 17 Dz250
przewiertowa
6. | Ptozy polietylenowe Wysokos¢ ptozy: 24mm
kpl. 1 ilos¢ elementow: 8
ilos¢ obwoddw: 4
7. | Manszeta uszczelniajgca szt. 2
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma,

katalog,

producent

uwagi

1

2

3

4

5

6

Rury kanalizacyjne ,lite”
PVC-U klasa S

(SN-8, SDR-34)

Dz160

mb.

60

Podano $rednice zewnetrzng

Studzienka kanalizacyjna
betonowa DN1000 z
wtazem zeliwnym klasy
D-400

szt.

typ handlowy

Studzienka kanalizacyjna
tworzywowa Dn600 z
wtazem zeliwnym klasy
B-125

szt.

typ handlowy

Studzienka kanalizacyjna
tworzywowa Dn425 z
wtazem zeliwnym klasy
D-400

szt.

typ handlowy

Studzienka kanalizacyjna
tworzywowa Dn425 z
wtazem zeliwnym klasy
B-125

szt.

typ handlowy

Przejscia szczelne

techn

ologii

monta
zu

Przy przejsciu kanatu przez
Scianki studzienek nalezy
zastosowac tuleje
uszczelniajgce

Osadnik pod rure
spustowg (czyszczak)

szt.

Podziemny zbiornik
polietylenowy na wode
deszczowg V=5,0 m3

szt.

Puszka poboru wody z
wezem spiralnym
(skrzynka zaworowa
ziemna + zawor DN15)

szt.

10.

Pompa zatapialna wody
deszczowej

kpl.

Q=7,8 m%h
Hp=13 m H20

11.

Wykonanie blokéw
betonowych docigzajacych
zbiornik (kotwienie)

kpl.

Zgodnie z projektem arch.-

bud.
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Przytacze wodociggowe

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma,
producent

katalog,

uwagi

1

2

3

5

6

Zestaw wodomierzowy z
armaturg na cele bytowo-
gospodarcze

kpl.

Wyposazenie zgodnie z

Przewody cisnieniowe
Rura warstwowa

PE100 RC XSC50/PE100
RC/ PE100 RC XSC50
SDR11 Dz40

mb.

Podano srednice zewnetrzng

Trojnik redukeyjny
elektrooporowy PE
Dz63/Dz40

kpl.

Zasuwa do przytgczy
domowych z zeliwa
sferoidalnego
obustronnie ze ztgczem
ISO dorur PEDN 14" +
skrzynka uliczna

kpl.

Rura ochronna
warstwowa

PE100 RC XSC50/PE100
RC/ PE100 RC XSC50
SDR11 Dz110
przewiertowa

mb.

Prowadzenie przytacza wody w

RO w drodze gruntowej

Ptozy polietylenowe

kpl.

Wysokos¢ ptozy: 15mm
ilo$¢ elementow: 4
ilo$¢ obwodow: 3

Manszeta uszczelniajaca

szt.

Przejscia szczelne

Wag.
techno
logii
monta
Zu

Podbudowa pod zasuwe
(ptyta chodnikowa
35x35¢cm)

szt.

10.

Rura ochronna PE100
SDR11 Dz110 L=1 m

szt.

1

RO na wejsciu do budynku

11.

Ksztattki PE

Wg
techno
logii
monta
Zu
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Zewnetrzna instalacja gazowa

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma,
producent

katalog,

uwagi

1

2

3

4

5

Rura stalowa przewodowa
bez szwu ze stali
niskostopowej tgczona
przez spawanie (wg PN-
80/H-74221) typ SL klasa
A DN25

mb.

3

do gazu

Szafka gazowa
600/600/250 (szer/wys/gt)

szt.

Kurek gazowy
(kurek gtowny)
DN 25

szt.

Rura PE100 RC SDR11
Dz32

mb.

12

do gazu

Przejscie PE/Stal
Dz32/DN25

szt.

do gazu

Rura ochronna PE100 RC
SDR11 Dz90

szt.

L=2m

Ptozy polietylenowe

kpl.

Wysokos$¢ ptozy: 15mm
ilos¢ elementéw: 3
ilos¢ obwoddw: 2

Manszeta uszczelniajaca

szt.
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