AQUZ

ZALACZNIK Bielsko-Biala s. A.

do warunkéw przytgczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyijnej
bedacej w posiadaniu AQUA S.A. w Bielsku-Biatej ul.1 Maja 23 zwanej dalej ,AQUA’S.A.

I. Warunki ogdlne wykonywania przytgczy wodociagowych i kanalizacyinych

1.

10.

Zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekoéw reguluje ustawa z dnia 07-06-2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (na dzien wydania warunkéw aktualny tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.139),
przepisy wykonawcze do ustawy i ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw” obowigzujgcy na terenie
gminy.

,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw” obowigzujgcy na terenie gminy jest dostepny w siedzibie
LAQUA” S.A. w Biurze Obstugi Klienta.

Zgodnie z ustawg wymieniong w pkt.1.

a) realizacje budowy przylgczy do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji
wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajgca sie o przylgczenie
nieruchomosci do sieci zwana dalej Inwestorem;

b) ,LAQUA”S.A. pokrywa koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego;

c) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalaciji i przytgczy wodociggowych
lub instalacji i przylgczy kanalizacyjnych z urzgdzeniem pomiarowym wigcznie.

Inwestor moze wykonac przytacze tylko w okresie obowigzywania niniejszych warunkow.
Po uptywie tego okresu Inwestor winien wystapi¢ o ich aktualizacje lub uzyskanie nowych warunkéw przytgczenia do sieci.

Naleznos¢ za przygotowanie ,Warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej” wnioskujgcy uiszcza
w kasie ,AQUA” S.A. przed ich wydaniem.

Przylacza wodociggowe i kanalizacyjne moga byé wykonywane tylko na podstawie projektu wykonawczego
opracowanego przez uprawnionego projektanta i uzgodnionego z ,AQUA” S.A.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest podpisa¢ umowe z ,AQUA” S.A. o podtaczenie
do sieci wykonanego przytgcza, w ktérej to umowie Inwestor miedzy innymi potwierdzi, ze poznal niniejsze warunki
przytagczenia i je zaakceptowat.
Wigczenie wykonanego przytacza do przewodu istniejgcego moze nastgpic:
a) wodociggowego:
po wykonaniu przylgcza wraz z podej$ciem pod wodomierz;
po dokonaniu przez ,AQUA” S.A. przegladu technicznego w otwartym wykopie — tgcznie z zaplombowaniem
zaworu gtéwnego przed wodomierzem (patrzac od strony przewodu ulicznego), oraz odbioru potwierdzonego
stosownym protokotem (patrz pkt.lll warunkéw);
b) kanalizacyjnego:
po dokonaniu przegladu technicznego w otwartym wykopie i sprawdzeniu jego szczelnosci potwierdzonym
protokotem(patrz pkt.lll warunkéw).

Inwestor na swoj koszt i wtasnym staraniem wykona, a nastepnie dostarczy do ,AQUA” S.A. inwentaryzacje geodezyjng
wykonanego podtgczenia na odcinku od wigczenia do sieci do budynku lub studzienki wodomierzowe;j.

Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekéw odbywa sie na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wode
lub odprowadzanie $ciekéw zawartej miedzy ,AQUA” S.A. a odbiorcg ustug w trybie i na zasadach opisanych w art. 6.1.
ustawy wymienionej w pkt.1.

Pobor wody lub odprowadzanie $ciekéw bez uprzedniego zawarcia umowy wymienionej w pkt.9 warunkéw, jak réwniez
przy celowo uszkodzonych lub pominigtych wodomierzach traktowany jest jako nielegalny i wigze sie z konsekwencjami
przewidzianymi w przepisach art. 8 i art.28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdw wymienionej w pkt.1.

I Warunki dotyczace projektowania:

1.
2.

Projekt moze by¢ opracowany wytgcznie na aktualnych podktadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.

Przytgcze nalezy zaprojektowac i wykonacé trasg najkrotszg od przewodu gldwnego (wodociggowego lub kanalizacyjnego)

do budynku.

Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Uzgodnienia:

a) trasg projektowanego przewodu nalezy uzgodni¢c z dysponentami sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, cieptowniczych, szerokopasmowej oraz z wlasciwym zarzadcg drogi i z ,AQUA” S.A.;

b) projekt nalezy uzgodni¢ z ,AQUA"S.A. oraz wlasciwym Urzedem Gminy w sytuacji, gdy wigczenie nastepuje do sieci
stanowigcej wtasnos¢é Gminy.

Projekt powinien zawiera¢ pisemng zgode wiasciciela/wlascicieli/uzytkownikéw wieczystych obcych nieruchomoséci, przez

ktore projektowana jest trasa przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego na nieodplatne posadowienie projektowanego

przytgacza na jegolich nieruchomo$ci oraz na zapewnienie dostepu do przylagcza w pasie jego przebiegu celem

prowadzenia jego eksploatacji, konserwacji i napraw.

Projekt powinien takze zawiera¢ aktualng mape ewidencyjng oraz aktualne wypisy z rejestru gruntéw lub wydruk z KW na

wszystkie nieruchomosci przez, ktére projektowana jest trasa przewodu.

Nie dotyczy to tych nieruchomosci stanowigcych wltasnosé Gminy lub Skarbu Panstwa, do ktérych majg zastosowanie
przepisy odrebne (np. drogi publiczne).
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6.

8.

9.

Do budowy sieci i przytgczy wodociggowych dopuszcza sig stosowanie wylgcznie rur i armatury posiadajgcej pozytywng
ocene higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny, z nastgpujgcych materiatow:
rury — PE HD z identyfikatorem (tasma metalowa) lub z zeliwa sferoidalnego, jak rowniez rury PE HD z zewnetrznym
plaszczem ochronnym wykonanym na bazie PE HD lub PP, w takim wypadku dopuszcza sie mozliwo$¢ utozenia
przewodéw bezposrednio w gruntach rodzimych, tak sypkich jak i spoistych bez koniecznosci stosowania obsypki
piaskowej ( w przypadku, gdy grunt nie zawiera ostrych frakgji ), :
armatura — zasuwy zeliwne zabezpieczone przed korozjg tworzywem sztucznym (z uszczelnieniem migkkim),
a dla malych $érednic z tworzyw sztucznych, zasuwy winny mie¢ uszczelnienie oringowe trzpieni oraz teleskopowe
przedtuzenia,
Do budowy sieci i przylaczy kanalizacyjnych dopuszcza sig stosowanie rur z zeliwa szarego lub sferoidalnego
z wyktadzing z cementu glinowego, z PVC, PP, PE oraz kamionki i kompozytéw na bazie wtokna szklanego oraz zywic
syntetycznych, a dla deszczéwki rur PVC, PP, PE oraz rur betonowych i kompozytéw na bazie wiékna szklanego oraz
zywic syntetycznych.
Przejscia przewodami przez $ciany budynkow lub studzienek nalezy uszczelniac tulejg ochronna.
Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza si¢ stosowanie uszczelnien i izolacji srodkami ropopochodnymi.

Zasady lokalizacji wodomierzy.
na przylaczach wodociggowych wodomierze powinny by¢ umiejscowione na granicy posiadania sieci ,AQUA” S.A.
i przytacza Inwestora w studzienkach wodomierzowych,
jezeli dlugos¢ przylacza nie przekracza 15 m, dopuszcza sig umiejscowienie wodomierza w budynku, pomimo
ze przylacze pozostanie w posiadaniu i utrzymaniu odbiorcy ustug,
wodomierze gléwne zamontowane w budynkach winny znajdowaé si¢ w piwnicy lub na parterze w tatwo dostepnym
miejscu, pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostgpem 0séb niepowotanych,
tuz za pierwszg $ciang budynku, na konsolach o rozstawie dostosowanym do wielkosci wodomierza zgodnie z
obowigzujacg norma,
wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej winien by¢ zabudowany w sposob umozliwiajgcy jego wymiane dla
potrzeb remontowych lub legalizacyjnych i ponowng zabudowg bez koniecznoci przebudowy podejécia pod
wodomierz. W przypadku malych wodomierzy ich zabudowa winna by¢ na konsoli dostosowanej do wielkosci
wodomierza. Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod wodomierz na przewodzie gigtkim umozliwiajgcym jego
wyniesienie na powierzchnie terenu dla potrzeb dokonania wymiany wodomierza lub jego odczytu, takie rozwigzanie
zabudowy wodomierza nie wymaga wykonania studni przetazowych,
studnie wodomierzowe przelazowe winny mie¢ érednice min. 1000 mm i by¢ wyposazone w stopnie ztazowe,
odwodnienie grawitacyjne lub mie¢ mozliwo$¢ odpompowania wody.

Za zestawem wodomierzowym na instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowac zabezpieczenie uniemozliwiajace wtérne

zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymogami okreslonymi w PN EN 1717/2003.

Przy projektowaniu przylaczy kanalizacyjnych tlocznych nalezy zaprojektowac:
na przewodzie ttocznym zawdr zwrotny kulowy,
odcinek grawitacyjny od przewodu kanalizacji ttocznej nie krétszy niz 2 m zakonczony studzienka rewizyjna.

10. Wszelkie odstepstwa od uzgodnionego projektu wymagajg dodatkowego pisemnego uzgodnienia z LAQUA” S.A.
11. Nalezno$¢ za uzgodnienie projektu Inwestor uiszcza w kasie ,AQUA” S.A. przed wydaniem uzgodnionego projektu.

Il Warunki odbioru technicznego:

1.

2.

4.

5.

Inwestor zglasza do AQUA S.A. gotowos¢ do odbioru przytgcza, a ,AQUA” S.A. uzgadnia jego termin na nie pozniej niz
trzy dni robocze po dacie zgtoszenia.

Okres$lone w warunkach przylgczenia proby i odbiory czesciowe oraz korcowe sg przeprowadzane przy udziale
upowaznionych przedstawicieli ,AQUA” S.A. i Inwestora oraz w obecnosci wykonawcy robot.

Do odbioru nalezy przygotowac:

a) zmontowane przytacze w otwartym wykopie celem dokonania przegladu przez AQUA S.A.

b) prébe szczelnosci,

c) rysunek powykonawczy (poprawiony projekt) z domiarami do punktow stalych,

d) o$wiadczenie geodety, ktory przyjat od inwestora zlecenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i zarejestrowania jej
w ewidencji geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

e) oswiadczenie wykonawcy robot, w ktérym to oswiadczeniu wykonawca zobowigze sig do udzielenia trzyletniej
gwarancji na wykonane przytgcze,

f) dowad wptaty do AQUA S.A. nalezno$ci za dokonanie odbioru.

Odbiér zostanie potwierdzony protokolem odbioru technicznego przytacza wodociggowego lub protokotem przegladu

technicznego przytgcza kanalizacyjnego podpisanym przez przedstawiciela AQUA S.A. i Inwestora.

Dokonany odbidr techniczny umozliwi wykonanie wigczenia do istniejace;j sieci.

Dziatajgc zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych ,AQUA” S.A. informuje,
ze zawarte w warunkach przylaczenia dane osobowe sg zbierane dla celéw wynikajgcych z ich realizagji.
Inwestor ma prawo do wgladu oraz poprawiania swoich danych i kontroli ich przetwarzania.
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