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KREGI STALOWO—BETONOWE DLA STUDNI FUNDAMENTOWYCH

—1.125

WYROWNAC KRAWEDZ
NAJWYZSZEGO KREGU
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UWAGI:

Nr wydania: | 7gmawiajocy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICYI Arkusz:
A Obiekt: POSTERUNEK POLICJI W WILKOWICACH 11
Elementy: KREGI STALOWO—-BETONOWE
Data: Nr wykazu:
06.2017 WYKAZ MATERIALOW
Nr rysunku: Nr zespofu: Nr zlecenia:
RYS. KB—-03 Wykonat: Podpis:

Nr | Liczba Przedmiot Dtugos¢ Masa_[kg] POWiTrZChQiG Gatunek Unadi
pozycji| [szt] [mm] 1 st catkowita ma[;\;l]umq materiafu wagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hement: KRAG STALOWO—BETONOWY

1 4 |BI.12x1100 1800 186.52 746.08 16 S235JRG2

2 15 |BI.12x180 4900 83.08 1246.2 27.9 S2350RG2

3 240 |BI.6x70 390 0.3 72 2.4 S2350RG2
sumada: K, S.—B. 1 szt 2064.28 kg 46.3 m?
Wykonae: 1 st 2064.28 kg|  46.3 m?

Masa Sumaryczna dia Rysunku 2064 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej — 2.5 % 52 kg
Masa Catkowita dla Rysunku 2116 kg
Powierzchnia Malowania dia Rysunku 46.3 m2

WYKAZ ZBROJENIA STAL S235JRG2

N | Sedni Licsba | Diugose Dtugos¢ ogdlna [m BETON C30/37 (837)

oreta recnica | Liczba | Liugo Al | A=IIN Uwagi STAL # RB500 W, B500SP
[mm] [s2t] [em] $12 #8 STAL ¢ St3S

Element: KREGI STALOWO—BETONOWE

1 #8 1 28000 280 | taczna dt. preta w mb

> T o5 o o I WYPEENIENIE STUDNI — BETON

3 ?12 1 30000 300 tgczna df. preta w mb C1 2/15

Dfugos¢ razem [m] 300 580

Masa jednostkowa [kg/m]| 0.888 0.395

Masa razem [kq] 266.4 229.1

Masa wg stdli [kq] 266 229

Masa ogdlna [kq] 496

Wykonaé 1 szt. 1 x 496 = 496 kg

1. WG RYSUNKU NALEZY WYKONAC NAJNIZSZE KREGI STUDZIENEK. KREGI WYKONAC Z "NOZEM TNACYM”, STALOWO —BETONOWYM. WSZYSTKIE POZOSTALE ELEMENTY STUDNI
WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM TYPOWYCH KREGOW BETONOWYCH. GEOMETRIE, GORNEJ KRAWEDZI KREGU PROJEKTOWANEGO DOPASOWAC DO GEOMETRII KREGU TYPOWEGO.

2. GORNA KRAWEDZ KREGU NAJWYZSZEGO ( DLA OPARCIA BELKI RUSZTU ) WYROWNAC NA CALEJ SZEROKOSCI SCIANKI KREGU — DLA OTRZYMANIA PYASKIE) POWIERZCHNI
OPARCIA BELKI. ROWNOCZESNIE BELKA ZELBETOWA POWINNA OPIERAC SIE NA CALEJ POWIERZCHNI WYPEENIENIA KREGOW.
3. DLA POZYCJ NR 2 DOPUSZCZA SIE PODZIAL NA DEUGOSCI OBWODU KREGU ZE SPAWANIEM SPOINA CZOLOWA O GRUBOSCI 12 mm. MIEJSCE WYKONANIA SPOINY NIE
POWINNO POKRYWAC SIE ZE SPOINAMI NA ELEMENCIE POZ. NR 1.
4. JEDYNA DOPUSZCZALNA METODA WYKONANIA STUDNI JEST ZAPUSZCZANIE KREGOW PRZEZ WYBIERANIE GRUNTU WEWNATRZ STUDNI.
5. GLEBOKOSC ZAPUSZCZANIA STUDNI WG OPISU TECHNICZNEGO.
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Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastrukturg techniczna i drogowa, zlokalizowanego w
Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na dziatce nr 3301/9.
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