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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

wi
390.00 m n.p.m.

Driga gruntowa Trawnik

Rura ochronna
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Zasuwa obustronnie ze ztaczem SO do rur PE z zywicy POM DN 1 1/4

Proj. po’fql;:zenie z przewodem PE100 SDR11 Dz63, Rz.o.
Skrzyzowanie z proj. gaz PE100 RC SDR11 Dz32, Rz.o.

Droga grunt. szer.
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Rura ochronna
Dz110 L=1,0m
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UWAGI:

Podano $rednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)

Proj. przewody ci$nieniowe wodne wykonacé z rur warstwowych

PE100 RC XSC50/PE100 RC/ PE100 RC XSC50 SDR11

Przewody wykonane z ww. materiatu uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm,
obsypce piaskowej 0 grubosci min. 10cm

Przed przystgpieniem do robét wykonaé wykopy kontrolne w celu doktadnej

lokalizacii istniejacego uzbrojenia oraz rzednych sieci

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem

Wymiary i rzedne sprawdzié na budowie

Rozpatrywaé facznie z planem sytuacyjnym i profilami

Rozpatrywaé tgcznie z projektami innych branz

Minimalne przykrycie przewodu cisnieniowego h=1,2+0,4m, przewody utozone powyzej

ocieplic

Tresé rysunku stanowi materiat chroniony prawem autorskim. Nie wyraza sie zgody na wykorzystanie go bez pisemnej zgody autoréw.
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