Liczba zrodet
taczna liczba odbiornikow
taczna liczba dziatek
kaczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
Laczna dekl. strata pom. ® [W]
Ltaczna dekl. moc innych elementéw [W]
Laczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow
Zrédto: "P01", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikdw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosé grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglgdnione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cis$nienia na trasie krytycznej [kPa]
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opér wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Dtugosé trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3]

53

286

32891

32354

EN 442-2

70

35911
32354

24,7

25

1044,1

G0.11_b
65

282,9

40,4



TD: Symbol : Symbol : o Srednicaé L: R: ¢ R'L+Z:  Opor: Vi Gi Gr.izol: A6 Bwiot: g ®dz
. dzaki  dzwk . (W] [mm]  [m] Pam] . [Pal [P [ms] [kghl [(mm] K] [Tl (Wim] (W]

Zrodto: P01

Grupa: Elementy niezgrupowane

Z: 1 Z | 32354 28x15 13 1661 O 224; 224 0,6: 1044 30; 001 70i 11: 15!

P 1 | Z | 32354 28x15 12 166 0 207, 207, 06 1044 30, 0 407 6 8

Z: 2 | 1 1 38%07 15x12 13 100, 24 408 18485 1220 20, o008 70, & 11

iTyp Sred. [mm] Opar [kPa]; Xp' Nastawa |

:Regulator réznicy cisnienn ASV-PV GW 5-
i25kPa

5,50 kPa;

P: 2 1 . 3907, 15x1,2. 1,4 100 2,4 4147 1009 122! 200 0,03 412 5: 7:

Typ Sred. [mm] Opdr [kPa] : Xp' Nastawa i

iZawoér ASV-M GW

2 a

n

3907 15x1,2; 100; O 0 0. 028 122 20; 07 69,9 0 0!

N

2a 3907, 15x1.2. 00, 0 0 0. o028 122 20, 0 412 0 0O

3 | 2a . 1064 15x1.2; 8 08 13! 137 008 34 200 0 699, 0 O

3 | 2a | 1064 15x12 8 08 180 13 o008 34 200 0 427, 0 O

Nl T N T N

3a : 3 | 1064 15x12 23 8 04 19 20197 0,08 34! 200 043 69,9 8 17

Ty “Sred. [nm]T _ Opor[kPa].  Xp.  Az|  Nastawa

iZawér RA-N prosty 1,1

Pi 3a | 3 1 1064 15x12 1,7 8 04 157 27437 008 34  20; 014 429 4 7.

T “Sred [T Opor[kPall Xp. “Nastawa

éZawér odcinajacy RLV prosty 0,25 obr.é

4 [ 2a | 28437 15x12 1T 56 03 66 66: 02 8 20 008 699 8 8

2 | 2a | 2843 15x12 1 56 03 6 66 02 8 20 003 407 5 &

5 1 4 | 1297 15x1.2 0 T4 26. 26, 009 40 200 0 698 0 0

1297, 15x12 0 T4 26. 26, 009 40, 20, 0. 405 _ 0 O

5a { 5 1297;  15x12; 05 40; 20 0,08 698! 8: 4

5a | 5 | 1207, 15x12 06 0 5! 5. 009 40, 20 004 405 4 2

Nl 7] Nl T N| T N
o
I
B «© © © ©
IS
IS
o
o
©

6 5 a 5285 15x1,2§ 4,7 1,7 245 42375 0,045 175 205 1,795 69,85 7 355

T Sred [mm]|  OporfkPal.  Xpi  Az.  Nastawa

EZawér RA-N prosty 15; 0,5;

Pi 6 | 5a | 528 15x12 42 4 17 220 665! 170 200 065 408 4 18

i 'fyp Sred. fmm] i Xp': ~Nastawa

§Zawc’>r odcinajacy RLV prosty 15; 0,64; 0,25 obr.é

Zz: 7 [ 5a | 7697 15x12 15| 5 07, 10 36300 005! 23  20. 04 698 8 11

iTyp Sred. [mm] Opér [kPa]' Xp: Azi  Nastawa

1 H

:Zawor RA-N prosty 0,6: 2,5

P: 7 | 5a | 7690 15x12 08 5 08 6 12690 005 23 20! 009 409 4 3

iTyp Sred. [mm] Opcr [kPaj Xp' Az  Nastawa




iZawor odcinajacy RLV prosty

1,26

0,25 obr.|

8 | 4 | 1546

15x1,2;

0

20;

0,8 o

0,11

48]

20

69,8!

8 | 4 | 1546

Bx 1.2

0

20:

08 9

011!

8,

20!

208

1546

15x1,2;

02

20

0 5

0,11

48;

20;

69,8;

8a | 8 | 1546

15x 1,2

03]

20;

0 6

0,11

48;

20}

40,8

I B

N| T N| T N
©
P
©

9 | 8a | 65

15x1,2:

54

21 341

0,05

211

20

698,

20

iTyp

"~ Sred. fmm]g

Op6r kP

Nastawa

:Zawor RA-N prosty

15;

4,16:

0,6:

0,75;

25

Pi 9 | 8a : 675

15x 1,2

47

2.1 3t

1041

0,05

21}

20}

0.56}

40,4}

20}

iTyp

~Sred. [mm]

Op;ir [kPaj'

Xpi

Nastawa i

éZawér odcinajacy RLV prosty

1 H

0,25 obr.|

z: 10 | 8a | 871

15x 1,2

16

0.7} 12!

3536

0,06

27!

20

69,8]

iTyp

Sred. fmm];

Opor kPl

Xp;

Az}

Nastawa i

§Zawc’>r RA-N prosty

15

3,52

0.7

P: 10 i 8a 871:

15 x 1,2;

0,9

0,7: 8!

1690:

27

20:

41,7:

iTyp

Sred. [mm]

Opoér [kPa] :

Xp'

Nastawa i

EZawér odcinajacy RLV prosty

15

0,25 obr..

Z: 11 i 1 i 28446

28x 1,5

077 133

03 153

153;

922:

300

70;

P: 11 1 | 28446

28%1,5;

09 133

037 179

179;

922]

30!

40,7

4 12 11 3744;

15x1,2§

6.7

94

16 8l

18465;

118}

20

70!

55

iTyp

~Sred. fmm]é

Opor kP

Xp:

Nastawa

éﬂegulator réznicy cisnien ASV-PV GW 5-

i25kPa

5,50 kPa|

P 12 11 37445

15x 1,2

6.6

94!

160 807

1360!

118}

20]

0.15]

39,90

30!

iTyp

—Sred. fmm]i

Opor [kPa].

Xp;

Nastawa i

Zawor ASV-M GW

12a | 12 | 3744

15x1,2]

027!

118]

20;

69,6!

12_a 12 3744;

15x1,2§

0,27

118}

20

39,9]

13 io12.a 1420

15x1,2:

0,8 69;

69:

0,11}

46

20

69,6:

22:

T2a | 1420

Bx 1.2

08 68!

68!

GXE

Ty

20!

409

12

13a | 13 . 1420

15x1,2;

22

0,11;

46

20;

69,2;

183a § 13 i 1420

15x1,2;

o1

46!

20

41

N| T Nl T Nl T N
-
w

15x 1,2

2017

0.07:

29]

20}

69!

iTyp

Xpi

Az:

Nastawa i

éZawér RA-N prosty

08

35

P: 14 | 13a | 877!

15x 1,2

12]

11 1

1929}

0,06

29]

20]

42,4]

iTyp

Sred. fmm];

Opor kPl

Xp;

Az}

Nastawa i

§Zawc’>r odcinajacy RLV prosty

15

T.02.

0,25 obr.|

zZ: 15 i 13a 544;

15 x 1,2;

0,3 10;

0,04

20:

69:




13_a

15x 1,2

20,

39,2]

z: 16 15

15x1,2§

1,9 1

38465

205

68,35

iTyp

Sred. [mm]|

Xp:

Nastawa i

EZawér RA-N prosty

05

P 16 15

231;

15x1,2§

T 1

88!

G

207

33,8}

iTyp

Sred. fmm];

Xp:

Nastawa

§Zawc’>r odcinajacy RLV prosty

1 H

0,25 obr.|

z: 17 [ 15

312]

15x1.2]

37! 3]

3616

KN

20}

1.97!

683!

27!

iTyp

Sred. [.mm]

Xp:

Nastawa i

:Zawor RA-N prosty

1 H

05

P: 17 [ 15

312]

15x1,2]

312]

0,03}

20;

07

42,9;

Typ

Xp'

Nastawa |

:Zawor odcinajgcy RLV prosty

0,25 obr.:

18 : 12a

2323}

15x1,2]

37 39

0,3 128

72!

20;

0,29;

696!

24

18 | 12a

2323!

15x1,2;

0,3 128!

72!

20

0,11:

39,41

14

9 18

1137

15x 1,2

14 17;

34

20}

69,3]

CREE

1137

15x 1,2

1,4 17

3

20

388,

T9a | 19

1137,

T5x 1.2

0.7}

34]

20;

693!

9a | 19

137!

Bx12

0.8

JOE 4 R o] -3 - I O

34!

20!

38,8,

20 | 19.a

902]

15x1.2;

0,4! 6

130 7

28]

20;

69,2!

20 19 a

15x1,2§

0.2; 6

13 5

28

20

40;

Nl T N T N| T N|] T N

21§ 20

15x1,2:

2,2 1

2.1 6:

4044

5

20:

691!

iTyp

Sred. [.mm]

Opér [kPaj|

Xp!

Nastawa

iZawér RA-N prosty

05

P 21 20

209;

15x1,2§

150 T

2.1 5!

88!

8

20

36,9!

iTyp

Sred. fmm]i

Opor kP

Xp:

Nastawa i

éZawér odcinajacy RLV prosty

15;

0,08:

0.25 obr.|

zZ: 22 | 20

693

15x 1,2

17 5]

0.3! 9

3010}

22!

20}

69,1

iTyp

Sred. [.mm]

Opﬁr [kPaj'

Xp!

Nastawa

§Zawc’>r RA-N prosty

15

06

25

Pi 22 | 20

693]

15x1,2]

1,2 5

1098

22]

20

0,14]

41.2]

iTyp

Sred. [mm]

Xp'

Nastawa i

:Zawor odcinajgcy RLV prosty

1

0,25 obr.:

zZ: 23 19 a

234;

15 x 1,2;

1,9: 1;

2,2; 4

20;

1,85

69,2;

P: 23 19._a

234!

15x 1,2

17! 1

20

0.45!

34,11

Z 23_a 23

234;

15x1,2§

1,6: 1

5

20;

147}

67,3;

Ty

~Sred. [mm]!

Nastawa

§Zawc’>r RA-N prosty




23a | 238 | 234

15x 1,2

07

0.4 T

95

G

20,

0.18]

34.3]

iTyp

Sred. fmm]i

Opor [kPa].

Xp;

Nastawa i

éZawér odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|

24 | 18 1187,

15x1,2]

0.8 3t

3t

009 37,

20;

0,51

69,3]

22!

24 18 1187;

15x1,2§

08! 3t

3T

008 37!

20

40,1

12;

24 a | 24 i 1187

15x1,2:

0,09: 37!

20:

68,8!

24a | 24 . 187

Bx1.2

Lo el ol v

0,08 37

20!

402

Nl T N T N

25 | 24a 919:

15x1,2;

2398

0,07: 29

20;

68.6;

iTyp

Xp'

Azi  Nastawa

EZawér RA-N prosty

0.8;

35

25 | 24a | 919;

15x 1,2}

1976

0,07] 29

20

01!

iTyp

Xp:

Nastawa |

iZawoér odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.

26 | 24a | 268

15x1,2]

3.8

4243

0,02 8]

20

68.6]

28

iTyp

Sred. [}77m]

Xp!

Az; "~ Nastawa

iZawor RA-N prosty

1 H

05!

1,5

26 | 24a | 268!

15x 1,2

2.7

164

0,02; 8;

20;

0,72

38

iTyp

"~ Sred. fmm]g

Opor [kPaj’

Xp:

Az;  Nastawa:

iZawor odcinajacy RLV prosty

15}

0,16:

0,25 obr.

27 11 24703;

28x1,5§

1 105;

0,3; 150;

150;

047;  804]

30;

0,01;

70;

27 L 11 24703

28x15.

08 105

03 128

128.

046 804

30!

208

28 | 27 | 3833

B5x1.2

35!

98!

19 501

18503

028 121,

20!

0.2

70!

28:

iTyp

Sred. [mm]

Opor [kPa]

Xp’

Nastawa i

:Regulator réznicy cisnien ASV-PV GW 5-

i25kPa

5,00 kPa;

28 | 27 | 3833

15x1,2;

98:

1081

0,27: 121

20;

0,08!

40,1

iTyp

Xp’

Nastawa |

iZawor ASV-M GW

28.a | 28 | 3833

15x 1,2

98

0,28 121

20

69,8

28.a | 28 | 3833

B5x1.2

98!

027, 121

20!

401,

29 | 28a . 1300

15x 1,2

08: 59:

59:

0,1 42

20;

69,8

22:

29 28_a 13005

15x1.2;

0.8 59:

59:

009 42

20}

40,71

12}

29a : 29 | 1300}

15x1,2§

20]

0.1 42;

20

69.3]

29a | 29 . 1300

15x 1,2

0 22

22

0,09} 42

20

40,8

N| T N| T N| T N

30 | 29.a | 601

Bx12

3080:

004 19

20;

69,1

29

iTyp

Xp:

Nastawa |

iZawér RA-N prosty

0.6!

0.61! 25!

30 | 29.a | 601

15x1,2]

3,2

19

20

40,7}

iTyp

Sred. [}nm]

Nastawa ;

iZawor odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|




Z 31 29 a 6995

15x1,2§

3.3

5

27265

235

205

69,15

24}

iTyp

~Sred. [mm]|

Xp:

Nastawa i

EZawér RA-N prosty

0.7

Pi 31 | 292 | 699

15x1,2§

1203]

23

207

41,7;

iTyp

Xp:

Nastawa

§Zawc’>r odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|

32 | 28a | 2534

15x1.2]

47!

0.3

153;

153;

80}

20}

698!

25!

32 | 28a | 2534

15x1,2§

47!

0.3;

153;

153;

80;

20

39,9!

14

33 32 i 1249:

15x 1,2

1,4

21

21

38

20

69,5;

3B 82 | 1249

Bx12

14

2t

2t

38

20;

395,

33a | 33 1249;

15 1,2;

38;

20;

69,5

3%a | 83 | 1249

15x 1,2

Lol of of ©of .

38!

20

396!

34 33_a 828;

15x1,2§

0,5;

26;

20;

69,3;

3% | 33a | 828,

T5x1.2

05!

26!

20!

20,4

Nl T Nl T N| T N|] T N

3B 34 237,

B5x1.2

13

3863

G

20!

69,2

iTyp

Sred. [mm]

Xp’

Nastawa i

iZawor RA-N prosty

1 H

05!

15

Pi 35 | 34 | 237

15x1,2]

06

145

8

20

0,22

42,2}

Typ

"~ Sred. fmm]g

Xp:

Nastawa ;

iZawor odcinajacy RLV prosty

1 H

0,25 obr.

Z: 3 | 34 591

5% 1,2

3,5

3245;

0,04

18]

20:

1,21

69,2

26

iTyp

Sred. [mm]

Xp!

Az:

Nastawa

iZawér RA-N prosty

0,6:

2,5

Pi 3 | 34 | 591

15x1,2§

28]

7745

18]

20

40;

iTyp

Sred. fmm]i

Xp:

Nastawa i

éZawér odcinajacy RLV prosty

15;

0,76:

0.25 obr.|

Z: 37 | 33a [  42i

15x 1,2

25

3687

12!

20}

69,3]

iTyp

Sred. [.mm]

Xp!

Nastawa

§Zawc’>r RA-N prosty

15

05

15!

P: 37 i 3a | 421

15x1,2]

2,2]

349!

12]

20

04

38,3}

iTyp

Sred. [mm]

Xp'

Nastawa i

:Zawor odcinajgcy RLV prosty

1

0,25 obr.:

38 i 32 1285;

15 1,2;

0,8

35;

41;

20;

0,46

69,5

22

3 | 82 | 1285

15x 1,2

08

35!

41;

20

0.19]

406!

12!

38_a 38 1 285;

15x1,2§

1,3;

12;

41;

20;

0,2;

69;

3®a | 38 . 1285

T5x1.2

14

13

4]

20!

0,09

206

Nl T N T N

39 | 38a | 623,

B5x1.2

a1

Lo el ol el ©

3240

21!

20!

1,23

68,8

30:

iTyp

Sred. [mm]

Nastawa i




iZawor RA-N prosty

3.22]

0.6!

0.64]

25,

P: 39 | 88a | 623

15x1,2;

3,4] 5

11 19!

1030

21

20

0,45]

42

Typ

"~ Sred. fmm]i

Opér [kPa]

Xp:

Nastawa ;

iZawor odcinajacy RLV prosty

15]

1,01

0,25 obr.

Z: 40 | 38a 663!

15x1,2:

32! 5;

3313

20!

20:

0,98!

68,8!

24

iTyp

Xp!

Nastawa

iZawér RA-N prosty

0,6:

2,5

P 40 | 38a | 663

15x1,2§

25 5

977:

20

20

40;

iTyp

Sred. fmm]g

Xp:

Nastawa i

éZawér odcinajacy RLV prosty

15;

0,96

0.25 obr.|

4 M 27 20869;

28 %15

687 79

570!

682!

30}

70]

66

P @ 27 20869

28X 15

71 79;

585,

682

30;

41

R

Z: 42 . HA | e6l9

8x1,2

78 98

14066

216,

20

0,28

69,9

71

iTyp

Sred. [}77m]

Xp!

Nastawa ;

iRegulator roznicy cisnien ASV-PV GW 5-

i25kPa

1

7,50 kPa!

P 42 | 41 6619

18x 1,2

777 98

2731

216

20

0,12]

41,61

40!

iTyp

~Sred. [.mm] :

Xp:

Nastawa :

iZawor ASV-M GW

15!

42a | 42 | 6619

18x 1,2

0 98

0,32

216!

200

69,61

2a . 42 | 6619

8x1,2

0: 0:

0,32

216,

20

416

43 | 42.a | 2085

Bx1.2.

08 132

132;

0,16,

69:

20!

69,6.

22

43 i 42.a | 2085

15x 1,2;

3 37:

0,8 132:

132:

0,16

69:

20:

42,4

13

43a | 43 | 2085

15x 1,2

18 87,

0: 65!

65!

69!

20

69,3]

13

43_a 43 20855

15x1,2§

1,75 375

0: 61:

615

695

205

24

N| T N| T N| T N

2 43a | 1182

Bxiz

28 9

T 3T

2031

38!

20

9.2

21

Typ

~Sred. fmm]i

Opér [kPa]

Xp:

Nastawa ;

iZawor RA-N prosty

15]

1.2

45!

P: 44 | 43a : 1132

15x1,2;

1,9 o

3295

0,08

38!

20:

0,15

428!

iTyp

Xp!

Nastawa

iZawoér odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|

Z: 45 | 43a | 954

15x1,2§

43] 7

2982;

32,

20

69.2]

32

iTyp

Sred. fmm]g

Xp:

Nastawa i

éZawér RA-N prosty

15;

2,95;

08

35

P: 45 | 43a | 954

15x 1.2

34} 7

2345

32]

20}

03]

42,4}

iTyp

Sred. [.mm]

Xp!

Nastawa

§Zawc’>r odcinajacy RLV prosty

15;

0,25 obr.|

Z: 46 i 42.a i 4534

15x1,2]

0,3 428;

428!

1475

20

0,14]

69,6;

27!




46

42 a

4534]

15x 1,2

037 428

428

0,33

1471

20,

0,06}

41.4]

47

46

2271

15x1,2§

1,45 735

735

0,175

735

205

69,55

47

46

2271

Bxiz

o a1

T4 72

72

0.16.

73

20

A5

47 _a

47

22711

Bx 1.2

T4 an

57

017!

73

20!

0.12!

695!

47 a

47

2271

15x1,2;

15 #

o1,

0,16!

73

20;

41,5

48

47 _a

15x 1.2

06 20

15;

011!

48]

20}

69,3!

48

47 _a

15x1,2:

06 20

T

20!

41,6

N| T N| T N| T N|] T

49

48

5x1,2

6 5

23

20

0,46,

69,3

iTyp

Sred. [}77m]

Nastawa ;

iZawor RA-N prosty

15!

2,5}

P1 49

48

711

15x 1,2

1 5

1227

23]

20;

0,12

42,10

iTyp

"~ Sred. fmm]g

Xp:

Nastawa

iZawor odcinajacy RLV prosty

15;

0,25 obr.

z: 50

48

779;

15x1,2§

3,8 6:

3388;

25;

20;

0,97;

69,3;

29;

Typ

Sred. [mm]|

Xp!

Nastawa

§Zawc’>r RA-N prosty

1 H

0.7

P 50

48

779}

15x 1,2

32 6

11 2t

1478;

25

20,

0.34]

417

iTyp

Sred. fmm];

Opor kPl

Xp;

Nastawa i

éZawér odcinajacy RLV prosty

1 H

0,25 obr.|

Z: 5

47 _a

781

15x1.2]

3412

0,06!

25]

20]

0,99

69,3]

29!

iTyp

Xp:

Nastawa |

:Zawor RA-N prosty

07

P 51

47_a

15x 1,2

33 6:

1,1 24:

1485:

25

20;

41,7:

Typ

Sred. [mm]

Xp'

Nastawa i

EZawér odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.;

52

46

2262]

15x1,2]

37 41

08! 147

147

0,17;

74

20;

0,26}

69,5;

22

52

46

2262

15x1,2;

3 41

0,8 147

147;

0,17:

74;

20;

0,11

41,5

13

52_a

52

2262]

15x 1,2

T4 4t

571

0.17:

74;

20}

0.12]

69.2]

52_a

52

2262

15x1,2:

R

74

20!

415!

53

52 a

1256

5x1,2

0.6 9

4]

20

691

53

52 a

1256

Bx1.2.

06 9

a1

20!

118

54

N| T Nl T Nl T N

53

634

15 1,2;

1,7 5:

21

20:

0,51

69:

iTyp

Sred. [mm]

Nastawa i

:Zawor RA-N prosty

15

25

P 54

53

15x 1,2

0,8: 5;

1021

21;

20;

0,11

42,3

iTyp

Sred. [mm]

Opar [kPa];

Xp'

Nastawa |

;Zawér odcinajacy RLV prosty

15;

1,01;

0,25 obr.;

Z: 55

53

622

15x1,2;

4 5;

4039:

21

20;

1,21}

69

29

iTyp

Sred. [mm]

Nastawa i




iZawor RA-N prosty

4,02

0.6!

0,541

25,

P: 55 | 53 | 622]

15x1,2;

31

1.1 17

988

21

20

0,41

41,8

Typ

"~ Sred. fmm]i

Opér [kPa]

Xp:

Nastawa ;

iZawor odcinajacy RLV prosty

15]

097!

0,25 obr.

Z: 56 i 52a 1006:

15x1,2:

4.1

2617

32!

20:

0,79!

691!

30

iTyp

Xp!

Nastawa

iZawér RA-N prosty

0,8:

35!

Pi 5 i 52a ! 1006:

15x1,2§

32

24325

32

20

415]

iTyp

Sred. fmm]g

Xp:

Nastawa i

éZawér odcinajacy RLV prosty

15;

2,4

0.25 obr.|

Z 57 [ 41 [ 14250

22 %15

077 148

152;

466!

20}

69,9!

P 57 | 41 14250

22x1,5:

05 148

121

466,

20!

40,7

Z: 58 | 5 | 5788

8x1,2

53;

76

16160

187,

20

69,9

48

iTyp

Sred. [}77m]

Xp!

Nastawa ;

iRegulator roznicy cisnien ASV-PV GW 5-

i25kPa

5,00 kPa!

P: 58 | 5/ | 5788

18x 1,2

5.4

76

1950

187!

20

0,09}

4]

27

iTyp

~Sred. [.mm] :

Xp:

Nastawa :

iZawor ASV-M GW

5%8a | 58 | 5788

18x 1,2

76

0,28;

187:

200

69,7

58a | 58 | 5788

8x1,2

76

027

187,

20

4]

59 | 58.a | 1543

Bx1.2.

19

0.8 72

72

011!

a7

20!

69,7,

59 | 58a : 1543:

15x 1,2;

19

0,8 71

71

0,11

47

20:

39,5!

59a | 59 | 1543

15x 1,2

19

0: 23!

23,

011!

475

20

69,3]

59 a 59 1543

15x1,2§

195

0: 25:

255

0,115

475

205

39,55

N| T N| T N| T N

60 | 59a | 69

Bxiz

T 12

2937

21

20

ECRE

Typ

Opér [kPa]

Xp:

Nastawa ;

iZawor RA-N prosty

2,92]

0.6:

25!

P: 60 | 59a ! 679!

15x1,2;

14]

1010

0,05

21

20:

0,17

40,5!

iTyp

Xp!

Nastawa

iZawoér odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|

Z7 61 | 59a | 864

15x1,2§

20

69,1]

P: 61 | 59a ! 8641

15x 1,2

20

39,1

Z: 6 | e 438

Bx12

13

20;

68,6,

iTyp

Nastawa |

iZawér RA-N prosty

P: 62 | 61 438;

15x1,2]

0,8}

13

20

39,8}

iTyp

Sred. [}nm]

Nastawa ;

iZawor odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|




15x1,2§

3,55

135

205

68,65

255

iTyp

~Sred. [.mm]

Nastawa i

EZawér RA-N prosty

Pi 63 | 61 1 42

15x1,2§

32

13

207

39,1

iTyp

~Sred. fmm]

Nastawa

§Zawc’>r odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|

64 58_a 42465

15x1.2]

126

0.3

390

390

1400

20}

69,7

25!

64 | 58a | 4246

15x1,2§

126:

0.3;

390;

390;

140:

20

417

14

65 | 64 | 2495

15x 1,2

48

1,4

66

66

80

20

69,5;

65 | 64 | 2495

Bxi12

28

14

65:

65:

80!

20;

a4

65a | 65 2495;

15x 1,2;

1,1:

48:

53;

53;

80;

20;

69,5

65a | 65 | 2495

15x 1,2

12!

48;

80!

20

41.4]

66 65_a 1520;

15x1,2§

0,3;

19;

47;

20;

69,4;

6 | 65a | 1520

T5x1.2

03!

10!

47

20!

20,4

67 . 66 743,

B5x1.2

38

23!

20!

69,4,

67 i 66 743:

15x 1,2

38

23

20;

0,42

40;

Nl T Nl T Nl T N| T N| T N

67a : 67 | 743

15x1.2;

0,9

23]

20}

0.26]

683!

iTyp

Sred. [.mm]

Nastawa i

:Zawor RA-N prosty

1

P. 67a | 67 743!

15x1,2]

0,3]

23

20;

0.03;

40;

iTyp

Sred. [mm]

Nastawa |

:Zawor odcinajgcy RLV prosty

15:

0,25 obr.:

Z: 68 | 66 777

15x1,2]

22!

24

20;

057

69,4

iTyp

Nastawa'i

EZawér RA-N prosty

35

P: 68 | 66 | 777

15x 1,2}

15!

24

20

41,3}

iTyp

Sred. [mm]

Nastawa |

iZawor odcinajacy RLV prosty

150

0,25 obr.

Z: 69 | 65a | 975;

15x1,2]

15

20

0,29}

69,41

P: 69 | 65a | 975,

Bx1.2.

15

20!

13

zZ: 70 i 69 492:

15 1,2;

1,4

17:

20:

69,1

iTyp

Sred. [mm]

Nastawa i

:Zawor RA-N prosty

15

25

P: 70 i 69 492;

15x 1,2

0,7;

17;

20;

0,12}

43,5;

iTyp

Sred. [mm]

Nastawa |

;Zawér odcinajacy RLV prosty

15;

0,25 obr.;

z: 71 69 482;

15x1,2;

3.2]

2721

17

20;

1,21}

69,1;

24

iTyp

Sred. [mm]

Nastawa i




iZawor RA-N prosty

2,71

0.6!

0.52]

25,

71 69

482;

15x1,2;

2,9] 4

1.1 12]

648

17

20

05

43]

Typ

"~ Sred. fmm]i

Opér [kPa]

Xp:

Nastawa ;

iZawor odcinajacy RLV prosty

0,64

0,25 obr.

72 | 64

1751

5% 1,2

3 28

0,8 104

104;

0,14

59!

20:

69,5

22!

72 64

1751

Bx 1.2

3 28

08 104

104

0,13

59!

20!

123

12

72a : 72

1751

15x1,2;

13 28

36:

0,14:

59

20;

69,2;

72a | 72

1751

15x1,2;

1,4 28!

39!

0,13!

50!

20

42,3!

Nl T N T N

73 | 72a

779!

15x 1,2

26 6:

2194;

0,06

25!

20}

69!

iTyp

~Sred. [.mm] :

Xpi

Nastawa i

éZawér RA-N prosty

08

35

73 | 72.a

779]

15x 1,2

2 6

IRE 15}

1467

25

20

41,7

iTyp

Sred. fmm];

Opor kPl

Xp;

Nastawa

§Zawc’>r odcinajacy RLV prosty

15

145,

0,25 obr.|

74 i 72a

15x 1,2;

1,7 8:

16:

34

20:

69:

74 | 72a

15x 1,2

170 8]

34

20

43,1}

75 74

15x1,2§

1,6 4

29035

175

205

68,75

Ty

~Sred. [mm]|

Xp:

Nastawa i

EZawér RA-N prosty

1

0.6

25

75 74

491;

15x1,2§

09} 4

702;

17;

207

437

iTyp

~Sred. fmm]é

Xp:

Nastawa

§Zawc’>r odcinajacy RLV prosty

15;

0,25 obr.|

76 | 74

480]

15x1.2]

36! 4

2935

17]

20}

1.31]

68,7

26!

iTyp

Sred. [.mm]

Xp:

Nastawa i

:Zawor RA-N prosty

15;

06

25

76 | 74

480;

15x1,2]

290 4

676!

17]

20;

0,49]

43,1

iTyp

Sred. [mm]

Xp'

Nastawa |

:Zawor odcinajgcy RLV prosty

15

0,66

0,25 obr.:

77 | 57

8462;

18x 1,2

48 153

24 939

939

0,41

279:

20;

69,9;

10}

48!

77 57

8462

18x1,2:

46 153

2,4 905:

905

0,411

279;

20

40,7

25!

77a | 77

8462]

18x 1.2

497 153

748!

0,41

279!

20}

69,7

10;

49!

77a 77

8462,

18x 1,2

51 153

779

0,41

279!

20

40,7:

2

Nl T N T N

78 | 77a

5079

T5x 1.2

64 180

11290

039!

7T

20;

696!

58

iTyp

"~ 3red. [mm]

Xp’

Nastawa i

iRegulator réznicy cisnien ASV-PV GW 5-

i25kPa

7,50 kPa

78 | 77.a

5079

15x1,2]

6,5 180:

2469

171

20

2.1

33!

iTyp

"~ Sred. [}nm]

Nastawa ;

iZawor ASV-M GW




78_a 78

50795

15x1,2§

0 1805

0,395 171

205

69,35

788 | 78

5079,

Bxiz

0. 180

038 171

20

21

79 | 78a

1555

Bx 1.2

3 23

08 94 o4

012 52

20!

037!

693!

22

79 i 78.a

1555

15x1,2;

3 23

0,8 93; 93;

0,12; 52

20;

0,15!

41,6}

12}

79a | 79

1555!

15x 1,2

T4, 23

012 52

20}

017!

69!

792 : 79

1555,

15x1,2:

T3 25

0 >

0,125 525

20!

41,6

80 | 79a

013]

5x1,2

008 34

20

688

80 | 79.a

1013]

Bx 1.2

0.4 8

20!

7

Nl T N T N| T N|] T N

81 i 80

553

15 x 1,2;

1,8 4

1,7 12; 4055

0,04 19:

20;

68,7

iTyp

Sred. [mm]

Opoér [kPa] : Xp'

Azi  Nastawa'

:Zawor RA-N prosty

15

0.,6;

25

P: 81 i 80

553]

15x 1,2

0,9 4

0,04 19;

20;

0,14

42,4

iTyp

Sred. [mm]

Opar [kPa]; Xp'

Az Nastawa

;Zawér odcinajacy RLV prosty

15;

0,25 obr.;

Z: 8 | 80

460;

15x1,2;

2,9] 4

0,04 15!

20;

117

68,7

21

P 82 i 80

460:

15x 1,2

2,7 4

0,03; 15]

20;

0,47

41,5

Z: 82a | 82

460}

15x1.2;

1,2 4

0,04 15]

20}

0,47}

67,6

iTyp

Sred. [.mm]

Azi  Nastawa'

:Zawor RA-N prosty

1

P: 8a | 8

460;

15x1,2]

07 4

0 37 553

0,03} 15]

20;

0,12]

41,6

iTyp

Sred. [mm]

Xp'

Nastawa |

:Zawor odcinajgcy RLV prosty

15:

0,55

0,25 obr.:

Z: 83 | 79a

543

15x1,2]

3,9 4

1,1 197 4088

18;

20;

1,32]

688!

28!

iTyp

Xp'

Nastawa'i

EZawér RA-N prosty

4,07 0,6:

25,

P 8 | 79a

543]

15x 1,2}

1.1 157 783!

0,04} 18]

20

41,9}

iTyp

Xp:

Nastawa |

iZawor odcinajacy RLV prosty

150

0.77:

0,25 obr.

84 | 78.a

3524

15x1,2]

37 9!

03 307; 307

0,27: 119:

20

0,18

69,3]

24

84 | 78.a

3524

Bx1.2.

3 9%

03 307, 307,

027, 119,

20!

0,08!

425,

4

85 | 84

1961

15x 1,2;

35:

1,4 48: 48:

0,15 67:

20:

69,2

85 | 84

1961]

15x 1,2

0
0 35

T4 47! 47!

015; 67

20

43,11

85_a 85

19615

15x1,2§

1 35

0,155 675

205

69,25

8%a | 8

1961

Bxiz

11 35

0 3 38

015 67

20

W31

N| T Nl T N[ T N

86 | 85.a

983!

Bx 1.2

2 8

T 21, 2021

33!

20!

0.38!

691!

iTyp

Opor [kPaj Xp'

Nastawa;

iZawér RA-N prosty

1,1;

:

P: 8 | 8.a

983

15x 1,2

11 6. 2600

0,08} 33]

20

0,12

43,4

Typ

Sred. [mm]

Opdr [kPa] : Xp:

Az:  Nastawa




iZawoér odcinajacy RLV prosty

2,58}

0,25 obr.|

Z: 8 | 8.a | 978!

15x1,2]

18]

1,8 21

33]

20

0,34]

69,1;

P: 8 | 8a . 978

Bx 1.2

18!

8! 21

33!

20!

0.16!

32

Z: 87a i 87 978!

15x1,2;

120

0,4: .

33!

20;

0,24,

68,7

iTyp

Sred. [mm]

Opcr [kPaj

Nastawa |

§Zawc’>r RA-N prosty

2,01:

P: 87a | 8 978!

15x1,2]

06!

04! 5

2560

0,07:

33

20;

0,05}

432

iTyp

Opor [kPaj:

Xp'

Nastawa'i

EZawér odcinajacy RLV prosty

2,55]

0,25 obr |

88 | 84 | 1563,

15x 1,2}

23]

08! 82!

82;

52]

20

0,37]

69,2]

22

8 i 84 1563;

15 x 1,2;

3

23;

0,8 82:

82:

52

20;

0,16;

41,9;

88a : 88 | 1563

15x 1,2

08!

23]

52

20,

o

68,8;

88_a 88 1 563;

15x1,2§

0,9;

23;

0: 21

52;

20;

0,05;

42;

N| T N| T N

89 | 88a | 745,

T5x1.2

1,70

T3 18

23

20!

0,46

68,7

iTyp

Sred. fmm];

Opor [kPa]|

Nastawa ;

iZawor RA-N prosty

3,66:

2,5

P 89 88_a 7455

15x1,2§

12195

235

205

40,25

Ty

Xp:

Nastawa i

EZawér odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|

Z: 9 | 8.a : 88

15x1,2§

2871

297

207

68.7;

30!

iTyp

Xp:

Nastawa

§Zawc’>r RA-N prosty

08

35!

P: 9 | 8a | 818]

15x1.2]

2,9

1993

29!

20}

0.3]

438

iTyp

Sred. [.mm]

Xp:

Nastawa i

:Zawor odcinajgcy RLV prosty

0,25 obr.|

91 | 77.a | 3383

15x1,2]

42]

80;

06 373

373!

0,25]

108}

20;

0,27]

69,6;

3

91 77_a 3383;

15x 1.2

41

80;

0.6 365

365!

024!

108}

20}

0.1

388!

ola . o1 | 3383

15x1,2:

80;

025

108,

20

693

91a | 91 | 3383

5x1,2

80;

0,24

108!

20

38,8

%2 | 9la | 935,

Bx1.2.

0.8 3t

3t

0,07,

30!

20!

063

69,3

92 | 91a | 935:

15 1,2;

0,8 31:

31:

0,07

30

20:

0,23

39,1

92a | 92 | 93

15x 1,2

0 9

0,07

30!

20

0.25!

68,7

92 a 92 9355

15x1,2§

o 9

0,075

305

205

0,15

39,25

N| T N| T N| T N| T N

B | %2a | 58

Bxiz

1.4

T3 9

0,04

18

20

047

685

Typ

"~ Sred. fmm]g

Opor [kPa]|

Nastawa ;

iZawor RA-N prosty

15]

17.3;

0.5;

0.7

15!

P: 9 | 92a | 588

15x1,2:

0,7:

752:

0,04:

18:

20

0,09:

39,9!

iTyp

~Sred. [mm]:

Xp!

Az:

Nastawa

iZawoér odcinajacy RLV prosty

1 H

0,25 obr.|




94 92 a 3475

15x1,2§

0,35

1,8 2i

0,035

125

205

68,55

9 | o2a | 347

Bxiz

03

T8 2

0,03

12;

20

384

94a | 94 | 347

Bx 1.2

12!

0.1 3

0.03!

12

20!

0.59!

683!

94a | 94 347:

15x1,2;

120

0.1 3

0,03}

12]

20;

0,22]

38,7

94b | 94a [ 347

15x 1.2

5

0.9! 15;

15;

0,03

12!

20}

2,44}

67.7!

36

94b | 94a | 347}

15x1,2:

46

13

003,

12

20!

0.8,

395,

N| T Nl T N[ T N

%4 c | 9b | 347

5x1,2

2,9

17653

0,03

12

20

1,33

66,3

20

iTyp

"~ Sred. [}77m]

Xp!

Az;

Nastawa ;

iZawor RA-N prosty

15!

0,5

0,72

P: 9%c | 90b | 34T

15x 1,2

2,6

09 8

366;

0,03;

12

20;

0]

iTyp

"~ Sred. fmm]g

Opor [kPaj’

Xp:

Nastawa

iZawor odcinajacy RLV prosty

15;

0,25 obr.:

95 91_a 2448;

15x1,2§

45;

0.3} 144}

144}

20;

0,27;

69,3;

24;

% | 9la | 2448

T5x1.2

25

03 144

124

20!

GXH

38,9

13!

9% | 9 | 1213

Bx1.2

T4 20:

20:

36!

20!

69,1

9% i 95 1213

15x 1,2

0

1,4 20:

20

36!

20;

36,9;

%a : 9 | 1213

15x1.2;

150

0,4 14

14

36!

20}

0,27}

69,1

%a | 9 | 1213

15x1,2§

16!

IO ] B4 B =]

36

20

0.1

37;

N| T Nl T Nl T N

97 | 9.a | 246

15x 1,2

1,4

18006:

7

20

1,38

68,8

iTyp

~Sred. [.mm]

Xp:

Nastawa :

iZawor RA-N prosty

15!

0,5:

P97 i 9%.a i 246;

15x1,2;

0.8;

7

200

0,21

35!

iTyp

"~ Sred. fmm]g

Xp

Nastawa

:Zawor odcinajacy RLV prosty

15;

0,1:

0,25 obr.;

Zi 9 | 9%a : 96

15x 1,2

8

0.07:

30;

20}

68.8]

P, 9% | %a | 96

15x 1,2

007

30}

20

375

Z: 99 | 98 | 34

T5x 1.2

17739

0,03!

12;

20;

686,

iTyp

Xp’

Az:

Nastawa |

iZawor RA-N prosty

05!

0,72}

P: 99 | 98 | 374!

15x 1,2

0,7:

325!

0,03!

12

20

40,5;

iTyp

~Sred. fmm];

Xp

Az}

Nastawa ;

iZawor odcinajacy RLV prosty

1 H

0,25 obr.:

zZ: 100 98 592

15x1,2§

5,65

0,045

185

205

1,925

68,65

4t

P 100 | 9 | 592

Bxiz

54

23

0,04

18

20

0,59

363

20

Z: 101 | 100 : 353

Bx 1.2

10!

17688!

0.03!

12

20!

097!

667!

12

iTyp

Sred. [mm]

Xp'

Az}

Nastawa;

iZawér RA-N prosty

05

0,72

P 101 | 100 353!

15x1,2;

1,4

2,2} 5

12!

20

03]

39,7

Typ

Sred. [mm]

Opdr [kPa] :

Nastawa ;




iZawoér odcinajacy RLV prosty

0,32}

0,25 obr.|

Z

102 100

239;

15x1,2]

13]

1.8 2

2

0,01

20

1,23]

66,7

=

102 . 100

239

Bx 1.2

1

8! 2

2

001!

20!

0.22!

305

z

1022 | 102

239;

15x1,2;

170

0.8 3

17952;

0,01

6

20;

161

654!

iTyp

Sred. [mm]

Opcr [kPaj

Xp'

Az}

Nastawa |

§Zawc’>r RA-N prosty

17,95:

0,5:

0,73:

P

102.a | 102

239;

15x1,2]

0,9; 2

90:

0,01;

6

20;

0,22]

30,7

iTyp

Opor [kPaj:

Xp'

Nastawa'i

EZawér odcinajacy RLV prosty

0,09}

0,25 obr |

103 | 9

1235]

15x 1,2}

0.8 35!

35!

0,09;

4]

20

69,1,

22

103 | 95

1235;

15 x 1,2;

3

0,8 35:

35:

0,09:

41;

20;

40,9;

12;

103a | 103

1235}

15x 1,2

18

04 18]

18

0,09:

41;

20,

68,6]

13

103_a 103

1235;

15x1,2§

1,9;

..©).©]. el ©

0,4; 19;

19;

0,0Q;

41;

20;

41;

N| T N| T N

04 | 103a

635

T5x1.2

14

7 13

17341

0,05.

21

20!

83

iTyp

Sred. fmm];

Opor [kPa]|

Xp

Nastawa ;

iZawor RA-N prosty

17,33

0,5

1,5

104 103_a

6355

15x1,2§

0,75

9855

215

205

44

Ty

Sred. [mm]|

Xp:

Nastawa i

EZawér odcinajacy RLV prosty

0,25 obr.|

z

105 ¢ 103.a

600;

15x1,2§

26

18 5]

15

21;

207

68,3]

19

105 | 103.a

600!

15x1,2:

2,4;

1.8 14;

14;

21}

20

41

Z

105.a | 105

600

Bx 1.2

39

17286.

21,

20!

67,5

28

Typ

Sred. [mm]

Opdr [kPa] :

Xp!

Nastawa

iZawor RA-N prosty

0.5

150

P

105.a : 105

600

15x 1,2

3,2

0 15!

999

21

20

0,41]

41,4}

iTyp

~Sred. [.mm]

Opor [kPaj|

Xp:

Nastawa ;

iZawor odcinajacy RLV prosty

15}

0,98

0,25 obr.|




Symbol 6i: Liczba: ®:  dwym: ®op:  ®grz: Wynik.: Wynik.: Wynik.:  Pokrycie
Pomieszczenia [*Cl: grzejnikow: [WI: [WI: [WI: [WI: ®op: Ogrz: ®dz: strat
s s s s s s Wl Wl W] (%]

Kondygnacja 0, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku Domysine

(bez nazwy) 20! Tki 1064 1064 1064 1064 100

PO1 20; Tk 601 601 601 601 100

P02 20. Tk, 699 699 699 699 100

P03 20! 1k 6790 679 679; 679; 100

P04 20 2kl 864, 864 864! 864! 100

P05 20° Tk 347 347, 347 347 100

P06 20' BRAK. 145, 145 0 0

100

P08 20; 3 k 1555; 1555; 1555; 1555; 100

P09 20° BRAK. 105, 105

P11 20: Tk 1132 1132 1132 1132 100

P12 20; 1ki 954! 954! 954: 954! 100

P13 20° Tk 877 877 877 877 100

P14 20' Tk, 231, 231 231 231 100

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
P07 20] Tk 588 588 T T
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

100

P15 20; 1 k 312; 312; 312; 312;

Kondygnacja 1, Rzedna 2,8m, Jednostka budynku 01

01 : 20; 1ki 528, 528 528 528 100

0.10 20 Tkl 246 246 246 246 100

0.11 20; 2ki 1961 1961 1961 1961 100

012 20 BRAK. 155, 155

0.13 20; 3ki 2271  2271; 2271; 2271; 100

0.14 20° Tkl 693 693 693 693 100

0.15 24 Tk 209: 209: 209: 209: 100

0.16 20. Tk, 234 234 234 234 100

0.17 20 2k:  1512] 1512 1512 1512 100

02 20: Tk 591 591 591 591 100

0.3 20: Tk, 237, 237 237 237 100

04 20 Tk 421 421 421 421 100

0.5 20; 1 k 777; 777; 777; 777; 100

06 20° 2k 975 975 975. 975. 100

0.7 20; 1ki 239: 239: 239: 239: 100

08 20: Tki 3637 353 353! 353! 700

100

0.9 20% 1 k 374% 374% 374% 374%

Kondygnacija 2, Rzedna 5,6m, Jednostka budynku 02

11 20! Tki 6237 623 623; 623; 100

1.10 20; 2k 1256} 1256} 1256} 1256} 100

111 20. Tk 1006, 1006 1006. 1006. 100

1.12 20; 1ki 919; 919; 919; 919; 100

113 20; Tk 2687 268 268 268 100

112 20° Tk, 675 675 675, 675, 100

100

115 20' 1k 871, 871 871 871




1.2

20°

663;

663;

663;

663

100

1.3

20;

Tk

779;

779;

779;

779;

100

1.4

20

2k

972

972

972

972

100

1.5

20.

Tk.

600

600

600

600

100

1.6

20,

BRAK:

133

133

1.7

24;

Tk

635!

635!

635!

635!

100

1.8

20°

745

745

745

745

100

1.9

20;

1k

818:

818:

818:

818:

100




Symbol odb.  :Symbol 6i: ®dane: @dobr: ®zysk: G: 0z: Op: Typ L H: D: AVA:
‘pomiesz. i [C] IE [W]: W] [kg/h]:  [C]i  [*C grzejnika i [mml [mm] [mm] [%]);

Kondygnacja: 0

Jednostka budynku: Domysine

G:(3a3a) ! T 207 1064! 1064 0] 3447 695 429 Idmar500(13el) | 1040 580  95. 100:

PO1 POT T 20! 601. 601 0: 19 67,8 40,7.  Idmar500 (8el) : 640; 580. 95 100

P02 P02 T 200 699 699 0 227 682 417. Idmar500(9el) | 720 580  95. 100:

P03 :P03 i 20 679: 679: 0: 208! 685! 40,5 Idmar 500 (9 el.) 720: 580: 95! 100:

P04_a P04 T 200 4400 440 0. 135 679 398  ldmar500(6el) | 480: 580  95. 100:

P04 b ‘P04 T 207 4240 404 0: 131; 67. 39,1; Idmar500(6el) : 480 580: 95 100

P05 ‘P05 T 200 347; 347 0 125 64; 40. Idmar500(5el) | 400; 580  95. 100:

P07 ‘P07 . 20! 588 588 0: 18] 68, 39,90  Idmar500(8el) : 640. 580 95 100

P08_a P08 ¢ 200  542) 542 0. 182 675 41,9 Idmar500(7el) | 560. 580  95. 100

P08_b ‘P08 i 20 555! 555 0: 186 681 424 Idmar500(7el) : 560 580: 95 100

P08_c ‘P08 {200 458 458! 0. 155! 67,1; 416  Idmar500(6el) | 480: 580  95. 100:

P11 P11 T 200 1132] 1132 0. 37,60 687 428  ldmar500 (14el) : 11200 580  95. 100

P12 P12 ¢ 200 954; 954 0 31,7; 683 424 Idmar500(12el) | 960: 580  95. 100:

P13 P13 T 200 877, 877 00 288 685 424  ldmar500(11el) : 880 580  95. 100

P14 P14 ¢ 200  231; 231 0. 61 664 338  ldmar500(4el) | 320 580 95 100:

R @ 9 @ @ 2 9 @ @ 2 2 @ 9 @

P15 P15 i 20 312: 312: 0: 115! 66,3 429: Idmar 500 (4 el.) 320: 580: 95 100:

:Symbol
‘pomiesz.

3a iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 2,73} | 02500r.

Symbol ETyp Sred. [mm]g Op6r [kPa]E Xpé Azé Nastawaé

3a iZawor RA-N prosty 15} 2, 11, 036 4

30 PO iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 0.83! | 02500r.

30 PO1 Zawor RA-N prosty 15; 306; 06 061 25!

31 P02 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 1,18} | 02500r.

31 P02 Zawor RA-N prosty 15; 2710 07 054 3

60 P03 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 1 | 02500r.

60 P03 Zawor RA-N prosty 15; 292 06 056 25!

62 ‘P04 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 0.42! | 02500r.

62 P04 Zawér RA-N prosty 15; 349; 05 067 2!

63 ‘P04 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 0.4i | 02500r.

63 P04 Zawér RA-N prosty 15; 35 05 067 2!

94 c P05 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 0.36! | 02500r.

9 ¢ P05 iZawor RA-N prosty 15} 1764, 05 072 1

93 P07 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 0.75! | 02500r.

93 Po7 Zawor RA-N prosty 15; 1730 05 07 15!

81 ‘Po8 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 08 | 02500r.

81 P08 iZawor RA-N prosty 15} 404 06 053 25!

82_a ‘Po8 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 055! | 02500r.

82 a P08 iZawor RA-N prosty 15} 428 05 056! 2;

83 ‘Pos iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 0.77: | 02500r.

83 P8 Zawor RA-N prosty 15; 407; 06 053 25!

44 P11 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 3,27! { 02500r.

44 P11 Zawor RA-N prosty 15; 20 12 027 45!

45 P12 iZawer odcinajacy RLV prosty 15} 232! { 02500r.




45

P12

iZawér RA-N prosty

15}

2,95!

08!

3,5!

14

P13

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

1,92

0,25 obr.

14

P13

iZawér RA-N prosty

15}

3,5

16

‘P14

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

0,00:

08!

0,25 obr.

16

P14

iZawér RA-N prosty

15}

3,84

05!

17

P15

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

03i

0,25 obr.

17

P15

iZawér RA-N prosty

15}

3,61

05!

15!

Kondygnacja: 1 PARTER

Jednostka budynku: 01

G:

0.1

0.1

20:

528:

528!

16,7:

68!

40,8:

Idmar 500 (7 el.)

560!

580:

95!

100:

0.10

10.10

20;

246

246

65

67,4,

35!

Idmar 500 (4 el.)

320

580

95!

100:

0.11_a

0.11

20:

977:

977!

33,2i

68,5

43,2

Idmar 500 (12 el.)

960!

580:

95!

100:

0.11_b

20;

984

984

334

68,7,

434

Idmar 500 (12 el.)

960

580

95!

100:

0.13_a

0.13

20:

780:

780!

25,2}

68,3:

41,7:

Idmar 500 (10 el.)

800!

580:

95!

100:

0.13 b

0.13

20;

714

714

22,9

68,8,

a2

Idmar 500 (9 el.)

720

580

95!

100:

0.13_c

0.13

20:

778:

778!

25,1%

68,3:

41,7:

Idmar 500 (10 el.)

800!

580:

95!

100:

0.14

0.14

20;

693

693!

218

68,6,

412

Idmar 500 (9 el.)

720

580

95!

100:

0.15

0.15

24

209:

209!

66,8:

36,9:

Idmar 500 (4 el.)

320!

580:

95!

100:

0.16

0.16

20;

234

234

6,4:

65,8,

343

Idmar 500 (4 el.)

320

580

95!

100;

0.17_a

0.17

20:

774

774

23,4i

69,4

40,9:

Idmar 500 (10 el.)

800!

580:

95!

100:

0.17_b

0.17

20;

738

738

226

68

40;

Idmar 500 (10 el.)

800"

580

95!

100:

0.2

0.2

20!

591:

591!

18,2!

68!

40

Idmar 500 (8 el.)

640

580:

95!

100:

0.3

03

20

237

237

78

68,2,

22

Idmar 500 (3 el.)

240

580

95!

100;

0.4

0.4

20!

421

421

12,2

68!

38,3:

Idmar 500 (6 el.)

480

580:

95!

100:

0.5

05

20

777

777

243,

68,8,

413

Idmar 500 (10 el.)

800

580

95!

100:

0.6_a

0.6

20!

494:

494;

16,9:

68,6

43,5:

Idmar 500 (6 el.)

480

580:

95!

100:

0.6 b

06

20

481

481

16,6,

67,9.

43!

Idmar 500 (6 el.)

480

580

95!

100:

0.7

0.7

20!

239!

239!

6,2:

63,8:

30,7:

Idmar 500 (5 el.)

400:

580:

95!

100:

0.8

08

20

353!

353

7

65,7,

39,7

Idmar 500 (5 el.)

200'

580

95!

100;

R @ 9 @ @ 2 9 @ @ 2 O @ Q 2 O Q Q 9 O @

0.9

0.9

20! 374: 374:

11,8!

Idmar 500 (5 el.)

67,8:

405!

400

580:

95!

100:

Symbol

:Symbol

{Typ

Opor [kPal:

AzE

Nastawaé

‘pomiesz.
‘0.1

iZawér odcinajacy RLV prosty

Sred. [mm]é

15!

0,64!

Xpé

0,25 obr.

0.1

iZawér RA-N prosty

15}

4,21

05!

97

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

0.1

0,25 obr.

97

iZawér RA-N prosty

15}

18!

05!

86

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

2,581

0,25 obr.

86

iZawér RA-N prosty

15}

87_a

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

2,55

111

0,25 obr.

87_a

iZawér RA-N prosty

15}

2,01

111

49

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

1,21}

0,25 obr.

49

iZawér RA-N prosty

15}

3,62

2,5!

50

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

1,46!

06!

0,25 obr.

50

iZawér RA-N prosty

15}

3.36!

0.7

3

51

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

146!

0,25 obr.

51

iZawér RA-N prosty

15}

338!

0.7

3

22

iZawér odcinajacy RLV prosty

15!

1,00!

0,25 obr.




22

0.14

iZawér RA-N prosty

15} 3 o6

0,53 25!

21

‘0.15

iZawér odcinajacy RLV prosty

15! 0.08:

0,25 obr.

21

10.15

iZawér RA-N prosty

23_a

‘0.16

iZawér odcinajacy RLV prosty

15} 404 05

15! 0,09:

0,71 1i
{02500

23_a

0.16

iZawér RA-N prosty

15} 404 05

0,71 1i

0.17

iZawér odcinajacy RLV prosty

15! 1,261

0,25 obr.

0.17

iZawér RA-N prosty

67_a

0.17

iZawér odcinajacy RLV prosty

15} 362 06!

15! 118!

0,65: 25!
{025 0br..

67_a

0.17

iZawér RA-N prosty

15} 2,150 07

0,41 3

36

0.2

iZawér odcinajacy RLV prosty

15! 0.76:

0,25 obr.

36

0.2

iZawér RA-N prosty

15} 323 06!

0,64 2,5!

35

0.3

iZawér odcinajacy RLV prosty

15! 0,14

0,25 obr.

35

0.3

iZawér RA-N prosty

15} 386 05

0,77; 15!

37

0.4

iZawér odcinajacy RLV prosty

15! 0,34

0,25 obr.

37

0.4

iZawér RA-N prosty

15} 368 05

0,73 15:

68

05

iZawér odcinajacy RLV prosty

15! 136!

0,25 obr.

68

‘0.5

iZawér RA-N prosty

70

‘0.6

iZawér odcinajacy RLV prosty

15} 2 o8

15! 0.66:

0.38: 35!
{02500

70

0.6

iZawér RA-N prosty

71

‘0.6

iZawér odcinajacy RLV prosty

15} 269 06!

15! 0.64:

0,52 25!
{025 0br.

71

0.6

iZawér RA-N prosty

15} 2710 06!

0,52 2,5!

102_a

0.7

iZawér odcinajacy RLV prosty

15! 0.09:

0,25 obr.

102_a

0.7

iZawér RA-N prosty

101

‘0.8

iZawér odcinajacy RLV prosty

15} 17,950 05!

15! 0,32!

0,73! 1i
{025 0br.;

101

0.8

iZawér RA-N prosty

15} 1768 05!

0,72 1i

99

0.9

iZawér odcinajacy RLV prosty

15! 0,32!

0,25 obr.

99

0.9

iZawér RA-N prosty

15} 17,730 05!

0,72 1i

Kondygnacja: 2 PIETRO

Jednostka budynku: 02

G:1.1

1.1

20: 623! 623!

20,9:

67,6

42; Idmar 500 (8 el.)

640 580

95!

100:

:1.10_a

710

20, 636, 636

20,9

68,5,

423 Idmar500 (8 el.)

640 580

95!

100:

:1.10 b

1.10

20: 620 620!

20,5:

67,8:

41 8 Idmar 500 (8 el.)

640 580

95!

100:

1.1

20, 1006, 1006

32,3

68,3,

415 Idmar 500 (13 el)

1040, 580,

95!

100:

:1.12

112

20: 919: 919!

29,2i

68,2

41,1; Idmar 500 (12 el.)

960 580

95!

100:

:1.13

ERE

20, 268, 268

83

65,8,

38, Idmar 500 (4 el)

3200 580

95!

100;

:1.14

i1.14

20: 675! 675!

20,9:

68,2

40,4; Idmar 500 (9 el.)

720 580

95!

100:

:1.15

ERT

20 871, 871

27!

69,4,

41,7, Idmar 500 (11 el

880 580

95!

100;

12

20: 663: 663!

20,4:

67,9

40; Idmar 500 (9 el.)

720 580

95!

100:

:1.3

13

200 779, 779

251

68,4,

41,7, Idmar 500 (10 el)

800 580

95!

100;

14 a

14

20: 492: 492!

17,3

68,2

43,7; Idmar 500 (6 el.)

480 580

95!

100:

14 b

4

200 479, 479

169!

67,4,

431 Idmar500 (6 el)

480 580

95!

100:

:1.5

15

20! 600: 600!

20,7:

66,4

41 4 Idmar 500 (8 el.)

640 580

95!

100:

1.7

7

24, 635, 635

206,

67,9,

414 Idmar 500 (10 el)

800 580

95!

100:

:1.8

18

20! 745! 745!

22,9

68,2

40,2; Idmar 500 (10 el.)

800 580

95!

100:

G
G
G
G
G
G
G
G:1.2
G
G
G
G
G
G
G

:1.9

19

20, 818, 818,

292,

67,8,

438 Idmar 500 (10 el)

800 580

95!

100:

Symbol

:Symbol
‘pomiesz.

Typ

Sred

. [mm]é Opor [kPa]E Xp

Az: Nastawa:




39

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

39

iZawor RA-N prosty

15!

0,6

2,5!

54

o
O
o

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

54

vy
O
o

iZawor RA-N prosty

15!

0,6

25

55

=
O
o

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

55

vy
O
o

iZawor RA-N prosty

15!

0,6

25

56

iy
e
—_

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

56

vy
e
—_

iZawor RA-N prosty

15!

0,8

3,5

25

=
o
n

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

25

vy
o
n

iZawor RA-N prosty

15!

0,8

3,5

26

=
a
w

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

26

vy
a
w

iZawor RA-N prosty

15!

0,5!

15!

e
O
N

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

vy
O
N

iZawor RA-N prosty

15!

0,6

25

=
o
[6)]

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

vy
o
[6)]

iZawor RA-N prosty

15!

0,7

3

.2

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

12

iZawoér RA-N prosty

15!

0,6

25

1.3

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

13

iZawor RA-N prosty

15!

0,8

3,5

1.4

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

1.4

iZawoér RA-N prosty

15!

0,6

25

1.4

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

1.4

iZawor RA-N prosty

15!

0,6

25

105_a

15

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

105_a

15

iZawoér RA-N prosty

15!

0,5!

0.7

15!

104

17

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

104

17

iZawoér RA-N prosty

15!

0,5!

0.7

15!

89

18

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

89

18

iZawoér RA-N prosty

15!

0,6

25

90

1.9

EZawér odcinajgcy RLV prosty

15}

0,25 obr.

90

1.9

iZawoér RA-N prosty

15!

0,8

3,5




Opis

Zrédto: P01

Strum. ® [W]

Obieg przez grzejnik 1.13

z

Z (H dysp)
1

11

12

12_a

18

24

24 a

26

G

G (H graw)

26
24 a
24
18
12_a
12

11

32354

32354
28446
3744
3744
2323
1187
1187
268

268

268

1187

1187

2323

3744

3744

28446

32354

Obieg przez grzejnik 1.14

2

2.a

G (H graw)

3907

3907

2843

1546

1546

675

675

675

1546

1546

2843

3907

3907

[kg/h]

1044

1044
922
118
118

72
37

37

37
37
72
118
118
922

1044

122
122
88
48
48
21

21

21
48
48
88

122

122

Na elementach wypisanych wczesniej

L Srednica
[m] [mm]
1,3 28x1,5
0,7 28x1,5
6,7 15x1,2

0 15x1.2

3 15x1,2

3 15x1.2
1,1 15x1,2
38 15x1,2
2,7 15x1,2
1,2 15x1,2

3 15x1.2

3 15x1,2

0 15x1.2
6,6 15x1,2
09 28x1,5
1,2 28x1,5
1,3 15x1,2

0 15x1,2

1 15x1,2

0 15x1,2
0,2 15x1,2
5,4 15x1,2
4.7 15x1,2
0,3 15x1,2

0 15x1,2

1 15x1,2

0 15x1,2
1,4 15x1,2

v
[m/s]

0,28

0,28

0,28

0,28

R
[Pa/m]

166
133
94
94
39

39
94
94

133

166

100
100
56
20

20

20
20
56
100

100

1,6

0,3

2,4

0,3

0,8

21

21

0,8

0,3

2,4

[Pa]

54

192

11

10

189

53

274

11

11

270

RL+Z
[Pa]

224
153

819

128

31

31

128

807
179

207

408

66

34

31

66

414

Opo6r arm.
[Pa]

0
0
17645

0

4235

158

18077

4165

1010

595

Opor catk. AB  Gir.izol
[Pa]l  [K] [mm]

0

-24676
224 0 30
153 0 30
18465 0,4 20
0 0 20
128 0,3 20
31 0,5 20
9 0,2 20
4243 2,8 20

ol 27,8

-659
164 0,7 20
10 0,1 20
31 0,2 20
128 0,1 20
0 0 20
1360 0,2 20
179 0 30
207 0 30

)
18485 0,1 20
0 0 20
66 0,1 20
9 0 20
5 0 20
4199 1,6 20
2l 27,7

-651
1041 0,6 20
6 0 20
9 0 20
66 0 20
0 0 20
1009 0 20

| -24244|

Suma|



Obieg przez grzejnik 1.2
27
28
28 a
32
38
38_a
40
G
G (H graw)

40
38_a
38
32
28 a
28

27

24703

3833

3833

2534

1285

1285

663
663

663
1285
1285
2534
3833
3833

24703

804

121

121

80

41

41

20

20

20
41
41
80

121

121

804

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 1.8
41
57
77
77_a
78
78 _a
84
88
88_a
89
G
G (H graw)

89
88_a
88
84
78 _a
78
77_a

77

20869

14250

8462

8462

5079

5079

3524

1563

1563

745

745

745

1563

1563

3524

5079

5079

8462

8462

682

466

279

279

171

171

119

52

52

23

23

23

52

52

119

171

171

279

279

3,5

1,3

3,2

2,5

1,4

3,6

0,8

6,8
0,7
4,8
4,9

6,4

0,8

1,7

0,9

6,5
5,1

4,6

28x1,5
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2

28x1,5

28x1,5
22x1,5
18x1,2
18x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
18x1,2

18x1,2

105

98

98
47

47

98

98

105

79

148

153

153

180

180

95

23

23

23

23

95

180

180

153

153

42

160

11

11

147

41

32

44

209

132

22

14

14

22

130

205

150

501

153

35
12

35
153

498

128

570

152

939

748

1290

307

21

82

307

1306

779

905

0
18002

3296

963

584

0
10000

3663

1205

150

18503

153

35

12

3313

-643

977

35
153

1081

128

0,2

0,3
0,5

0,2

27,9

0,3
0,1
0,2

0,1

0,1

-23912|

570

152

939

748

11290

307

82

3681

-640

1219

21

82

307

2469

779

905

0,1

0,1
0,1

0,3

0,2
0,4
0,1
0,5

28

0,1

0,2

0,1

0,1
0,1

0,1

30
20
20
20
20
20

20

20
20
20
20
20
20

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



57

41

14250

20869

466

682

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 1.15

10
G
G (H graw)

10

871

871

871

27

27

27

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 1.11
42
42_a
46
52
52 a
56
G
G (H graw)

56
52 a
52
46
42_a

42

6619
6619
4534
2262
2262
1006

1006

1006

2262

2262

4534

6619

6619

216
216
147
74
74
32

32

32

74

74

147

216

216

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 1.3
58
58 a
64
72
72_a

73

5788

5788

4246

1751

1751

779

779

187

187

140

59

59

25

25

0,5

71

1,6

0,9

7,8

1,4

4,1

3,2

1,3

7,7

5,3

1,3

2,6

22x1,5

28x1,5

15x1,2

15x1,2

18x1,2
18x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
18x1,2

18x1,2

18x1,2
18x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

0,46

0,39

0,06

0,06

148

79

98
98
138
41

41

41

41

138

98

98

76

76

126

28

28

0,5

0,3

0,7

0,7

44

31

114

23

15

113

161

11

19

121

585

883

428

147

57

36

30

53

147

428

873

564

390

104

36

Sumal

3524

1682

Suma|

13184

2581

2402

1859

Sumal

15596

2175

121

585

-23634|

3536

-639

1690

0,4

27,7

0,1

-4590|

14066

428

147

57

2617

-632

2432

53

147

428

2731

0,3

0,1
0,3
0,1
0,8

26,8

0,3

0,1

0,1

0,1

-22479|

16160

390

104

36

2194

0,2

0,2
0,3
0,1
0,7

26,7

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



G (H graw)

73
72_a
72
64
58_a

58

779

1751

1751

4246

5788

5788

25

59

59

140

187

187

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 1.12

25
G
G (H graw)

25

919

919

29

29

29

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 1.10_b

53
55
G
G (H graw)

55
53

1256
622

620

622

1256

41

21

21

21

41

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 1.7

91

91_a

95

103

103_a

104

G

G (H graw)

104

3383

3383

2448

1235

1235

635
635

635

108
108
77
41
41
21

21

21

1,4

5,4

1,8

1,1

3,1

0,6

4,2

1,8

1,4

0,7

15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
18x1,2

18x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2

0,07

0,07

28
28
126
76

76

80

80
45

0,3

0,3

0,6

0,3
0,8

0,4

19

11

148

34

39

104

390

558

21

373

144

35
18

1452

1393

Sumal

2382

1964

Suma|

4019

971

17328

0

975

-630

1467

39
104

4039

-628

988

373

144

35

18

17341

-624

985

0,4

27,1

0,1
1,2

26

0,4

0,3

0,3
0,5
0,3
0,4

26,6

0,1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



103_a 1235
103 1235
95 2448
91_a 3383
91 3383

41

41

77

108

108

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 1.1

39 623
G 623
G (H graw)

39 623

21

21

21

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 1.10_a

54 634
G 636
G (H graw)

54 634

21

21

21

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 1.5

105 600
105_a 600
G 600
G (H graw)

105_a 600
105 600

21

21

21

21

21

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 1.4_b
74 972

76 480

34

1,9 15x12 0,09
3 15x1,2 0,09
3 15x12 0,17
0 15x12 024

41 15x1,2 0,24

41 15x1,2 0,05

34 15x12 0,05

1,7 15x12 0,05

0,8 15x1,2 0,05

26 15x12 0,05

39 15x1,2 0,05

32 15x1,2 0,05

24 15x12 0,05

1,7 15x12 0,08

36 15x12 0,04

45

80
80

0,4
0,8

0,3

0,6

34

35
144

365

22

15

18

3218

1011

Sumal

3986

1011

Suma|

0
17268
0

984

Sumal

0

2920

19| 0,1
35 02
144| 0,1
0 0
365 0,1
-1 8836|
’
3240] 1,2
2| 256
-624
1030| 05
-3648|
’
4000| 05
2| 26,1
-622
1021| 0,1
-4401 |
’
15| 0,8
17286 1,1
ol 25
614
999 04
14| 03
-1 7703|
’
16| 0,3
2935 1,3

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



G 479 17

G (H graw)
76 480 17
74 972 34

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 1.4_a

75 491 17
G 492 17
G (H graw)

75 491 17

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 1.9

90 818 29
G 818 29
G (H graw)

90 818 29

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 0.10

96 1213 36
96_a 1213 36
97 246 7
G 246 7
G (H graw)

97 246 7
96_a 1213 36
96 1213 36

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 0.7

2,9

1,7

1,6

0,9

4

2,9

0
1,5

1,4

0,8
1,6

0

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

0,04

0,08

0,04

0,04

0,07

0,07

1,8

0,4

20

20

32

24

20

14

20

663

Suma|

2892

694

Sumal

2839

1969

Suma|

0
0
18000

0

98

Sumal

1| 243
612
676| 05
16| 0,1
-3033|
’
2903| 06
1| 244
-605
702 02
-3000|
’
2871 09
3| 24,1
-605
1993| 0,3
—4262|
’
20 0
14| 03
18006 1,4
o| 324
-368
103| 02
15[ 0,1
20 0
17811 |

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20
20

20



98 966

100 592
102 239
102_a 239
G 239
G (H graw)

102_a 239
102 239
100 592
98 966

30

18

30

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 0.16

19 1137
19_a 1137
23 234
23 a 234
G 234
G (H graw)

23 a 234
23 234
19_a 1137
19 1137

34

34

34

34

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 0.15

20 902
21 209
G 209
G (H graw)

21 209
20 902

28

6
28

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 0.4

33 1249

38

5,6
1,3

1,7

11
11

5,4

0,7
1,9

1,6

0,7
1,7

0,8

0,4

2,2

1,5

0,2

0

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

0,09

0,3

0,7

0,8

0,9
1,8
0,7

0,3

21

21

17

17

2q

24

23

2%

17949

0

88

4041

94

4039

83

24

17952

-366

90

4043

-361

95

4044

-360

88

0,2
1,9
1,2
1,6

33,1

0,2
0,2
0,6

0,1

0,1
1,9
1,5

31,5

0,2

0,5

0,1
2,3

29,9

0,5

—3784|

2%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



33_a 1249
37 421
G 421
G (H graw)

37 421
33_a 1249
33 1249

12

38

38

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 0.2

34 828
36 591
G 591
G (H graw)

36 591
34 828

18

26

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 0.1

5 1297
5 a 1297
6 528
G 528
G (H graw)

6 528
5a 1297
5 1297

40

40

17

40

40

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 0.17_a

7 769
G 774
G (H graw)

7 769

23

23

23

Na elementach wypisanych wczesniej

1,1

2,5

2,2

1,2

0,5

3,5

2,8

0,5

0,5

4,7

4,2

0,6

1,5

0,8

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

0,05

0,05

0,3

0,3

0,7

0,8

21

26

26

21

26

24

22

26

3679

342

3229

761

Suma|

4213

643

Sumal

3621

1263

3687

-355

349

21

0,2
1,3

29,7

0,4

0,1

-3744|

3245

-345

774

0,1
1,2

28

0,4

—3682|

26

4237

-345

665

26

0,1
1,8

27,2

0,6

-4618|

3630

-344

1269

0,4

28,4

0,1

-4557|

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20
20

20

20
20

20

20

20



| Suma| 0|

Obieg przez grzejnik 0.5

65 2495 80 0 15x12 0,18 48 1,4 66 66 0 66 0 20
65_a 2495 80 1,1 15x1,2 0,18 48 0 0 53 0 53 0,1 20
66 1520 47 0,3 15x1,2 0,11 19 03 5 11 0 11 0 20
68 777 24 22 15x12 0,06 6 1,1 3 15 2000 2015 0,6 20
G 777 24 0 2| 27,5

G (H graw) -340

68 777 24 1,5 15x1,2 0,05 6 1,1 3 11 1364 1375 0,2 20
66 1520 47 03 15x1,2 0,11 19 03 5 11 0 11 0 20
65_a 2495 80 1,2 15x1,2 0,18 48 0 0 58 0 58 0 20
65 2495 80 0 15x12 0,18 48 1,4 65 65 0 65 0 20
Na elementach wypisanych wczes$niej | -331 6|

Obieg przez grzejnik 0.17_b

67 743 23 38 15x1,2 0,05 5 28 9 29 0 29 1,1 20
67_a 743 23 09 15x12 0,05 5 0 0 5 2147 2152 0,3 20
G 738 23 0 2| 28,1

G (H graw) -340

67_a 743 23 03 15x12 0,05 5 0 0 2 1179 1180 0 20
67 743 23 38 15x1,2 0,05 5 28 9 29 0 29 0,4 20
Na elementach wypisanych wczesniej | —3052|

| Suma| 0|

Obieg przez grzejnik 0.9

99 374 12 1,4 15x1,2 0,03 3 17 3 7 17732 17739 0,7 20
G 374 12 0 11 27,3

G (H graw) -339

99 374 12 0,7 15x1,2 0,03 3 18 3 5 320 325 0,2 20
Na elementach wypisanych wczes$niej | -1 7726|

| Sumal 0|

Obieg przez grzejnik 0.14
22 693 22 1,7 15x1,2 0,05 5 03 1 9 3001 3010 0,5 20

G 693 22 0 2| 274



G (H graw) -338

22 693 22 1,2 15x12 0,05 5 03 1 6 1092 1098 0,1 20

Na elementach wypisanych wczes$niej | —3772|

| Suma| 0|

Obieg przez grzejnik 0.13_a

47 2271 73 0 15x1,2 0,17 41 1,4 73 73 0 73 0 20
47_a 2271 73 1,4 15x1,2 0,17 41 0 0 57 0 57 0,1 20
51 781 25 39 15x12 0,06 6 1,1 5 28 3384 3412 1 20
G 780 25 0 2| 26,6

G (H graw) -338

51 781 25 33 15x1,2 0,06 6 1,1 5 24 1461 1485 0,4 20
47_a 2271 73 1,5 15x1,2 0,16 41 0 0 61 0 61 0,1 20
47 2271 73 0 15x1,2 0,16 41 1,4 72 72 0 72 0 20
Na elementach wypisanych wczes$niej | -4825|

Obieg przez grzejnik 0.13_c

48 1491 48 06 15x1,2 0,11 20 03 4 15 0 15 0,1 20
50 779 25 38 15x1,2 0,06 6 1,1 3 25 3363 3388 1 20
G 778 25 0 2| 26,6

G (H graw) -337

50 779 25 32 15x1,2 0,06 6 1,1 3 21 1457 1478 0,3 20
48 1491 48 06 15x1,2 0,11 20 03 4 15 0 15 0 20
Na elementach wypisanych wczesniej | —4562|

| Suma| 0|

Obieg przez grzejnik 0.13_b

49 711 23 16 15x1,2 0,05 5 17 8 17 3621 3637 0,5 20
G 714 23 0 2| 26,7

G (H graw) -335

49 711 23 1 15x1,2 0,05 5 17 8 13 1214 1227 0,1 20
Na elementach wypisanych wczes$niej | -4532|

| Sumal 0|

Obieg przez grzejnik 0.3



35
G
G (H graw)

35

237

237

237

8

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 0.8
101
G
G (H graw)

101

353
353

353

12

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 0.6_b
69
71
G
G (H graw)

71

69

975

482

481

482

975

17

34

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 0.11_b

85

85_a

86

G

G (H graw)
86

85_a

85

1961

1961

983
984

983

1961

1961

67

67

33
33

33
67

67

Na elementach wypisanych wczes$niej

1,3

0,6

1,9

1,4

1,5

3,2

2,9

1,5

1,3

1,1

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

0,02

0,02

0,03

0,03

35
35

35

35

21

2,2

0,3

0,3

48

47

48
34

21

16
38

47

3858

142

Suma|

17682

0

316

Sumal

2708

636

Suma|

2000

2584

Sumal

3863 1
o| 259
-334
145 02
—3674|
’
17688 1
1| 259
-330
321] 03
-17679|
’
17| 03
2721 1,2
1| 24,9
-330
648 05
17| 0,1
-3074|
’
48 0
34| 0,1
2021| 04
4| 253
-327
2600| 0,1
38 0
47 0
-4465|

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20
20

20



Obieg przez grzejnik 0.6_a
70
G
G (H graw)

70

492

494

492

17

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 0.11_a
87
87_a
G
G (H graw)

87_a

87

978
978

977

978

978

33
33

33

33

33

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P14

13 1420
13_a 1420
15 544
16 231
G 231
G (H graw)

16 231
15 544
13_a 1420
13 1420

46

46

46

46

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik P04_b

59 1543
59_a 1543
61 864
63 426
G 424

47

47

27

1,4

0,7

1,8

1,2

0,6

1,8

1,2

1,9

1,1

1,2
2,1

3,5

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

0,04

0,04

1,8

0,4

0,4

13

13

14

21

21

69

22

20

68

72

23

2688

663

Suma|

2007

2554

Sumal

3842

86

3503

2697| 05
1| 25,1
-326
669 0,1
-304%
’
21l 03
2017| 02
4| 253
-326
2560 0
21l 02
-4298|
’
69| 04
22| 02
10 07
3846| 1,9
ol 325
-46
88| 03
10[ 0,3
20| 0.1
68| 02
—4087|
)
72| 04
23] 02
14| 05
3514 1,6
1| 27,8

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



G (H graw)

63
61
59 _a

59

426

864

1543

1543

27

47

47

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P04_a

62
G
G (H graw)

62

438

440

438

13

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik P03

60
G
G (H graw)

60

679

679

679

21

21

21

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P01
29
29 a
30
G
G (H graw)

30
29 a
29

1300

1300

601

601

601

1300

1300

42

42

19
42

42

Na elementach wypisanych wczesniej

3,2
2,1

1,3

1,5

0,8

2

1,4

1,3

3,9

3,2

1,4

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

0,03

0,03

0,05

0,05

0,1
0,1

0,04

14

13

13

25

71

59

20

19

22

59

396

3491

417

Suma|

2925

1001

Sumal

3061

834

Suma|

-43
408| 06
14| 02
25 0,1
71 02
-4096|
’
3498 07
1| 28,1
-43
422 01
—3878|
’
2937 06
2| 28
-43
1010| 0,2
-3906|
°|
59 05
20 02
3080 1,3
1| 271
-43
850 04
22| 0.1
59| 02
-4050|

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



Obieg przez grzejnik P07

92

92_a

93

G

G (H graw)

93

92_a

92

935

935

588
588

588
935

935

30
30

18
30

30

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P02
31
G
G (H graw)

31

699

699

699

23

23

23

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik (3_a, 3_a)

3

3 a

G

G (H graw)

3 a

3

1064
1064

1064

1064

1064

34
34

34

34

34

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P08_a

79

79 _a

83

G

G (H graw)

83

79 _a

1555

1555

543

542

543

1555

52

1,2

1,4

0,7

1,3

3,3

3

2,3

1,7

1,4

3,9

1,3

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

0,05

0,05

23

23

23

0,8

0,4

0,4

0,8

10

10

13

13

26

31

31

19

94

31

29

17300

746

Sumal

2707

1185

Suma|

2000

2728

Sumal

4069

768

94

31

4088

783

29

0,6
0,3
0,5

28,1

0,9

26,5

0,4

26,6

0,4
0,2
1,3

25,6

0,4

0,1

20
20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



79 1555 52

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik P12

43 2085 69
43 _a 2085 69
45 954 32
G 954 32
G (H graw)

45 954 32
43 _a 2085 69
43 2085 69

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P13

14 877 29
G 877 29
G (H graw)

14 877 29

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik P11

44 1132 38
G 1132 38
G (H graw)

44 1132 38

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P08_b
80 1013 34
81 553 19

G 555 19

3 15x12 0,12

3 15x1,2 0,16
1,8 15x1,2 0,16

43 15x1,2 0,07

34 15x12 0,07
1,7 15x1,2 0,16

3 15x12 0,16

2,1 15x1,2 0,07

1,2 15x12 0,06

28 156x12 0,09

1,9 15x12 0,08

04 15x1,2 0,08

1,8 15x1,2 0,04

23

37

37

37

37

0,8

21

21

93|

132
65

37

30
61

132

31

23

2946

2315

Sumal

2000

1918

Suma|

2000

3272

Sumal

4043

93

0,2

—5078|

132

65

3295

0,3
0,2
0,9

25,9

0,5

26,2

0,5

25,9

0,1

-5290|

5

4055

1

0,1
0,6

25,7

20

20
20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20



G (H graw)

81 553 19
80 1013 34

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P08_c

82 460 15
82 a 460 15
G 458 15
G (H graw)

82 _a 460 15
82 460 15

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik P15

17 312 11
G 312 11
G (H graw)

17 312 11

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik P05

94 347 12
94_a 347 12
94 b 347 12
94 ¢ 347 12
G 347 12
G (H graw)

94 ¢ 347 12
94 b 347 12
94_a 347 12
94 347 12

Na elementach wypisanych wczesniej

0,9

0,4

2,9

1,2

0,7

2,7

3,7

2,8

0,3

1,2

2,9

2,6
4,6
1,2

0,3

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

15x1,2
15x1,2
15x1,2

15x1,2

0,04

0,08

0,03

0,03

0,1
0,9

0,9

0,9
0,9

0,1

797

Sumal

4279

551

Suma|

3606

304

Sumal

17645

358

-41
805 0,1
5 0
-4830|
’
12 12
4284 05
1| 255
-41
553 0,1
11| 05
—4820|
’
3616 2
1| 234
-41
312 07
-3888|
°|
2 o1
3 o6
15| 24
17653 1,3
1| 239
-40
366| 05
13| 09
3 o2
2 o1
-1801 9|

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20






Opor

Katalog ENazwa elementu Kod katalogowy C kvg [Pa)
Zrédto: PO1
Grupa: Elementy niezgrupowane
Dziatka (Z) 1: G=1044,1 kg/h, $rednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 28 mm - 30 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 28 - 15 - 28 g 21209 g 0
Dziatka (P) 1: G=1044,1 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 28 mm - 30 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 i 21209 g 0
Dziatka (Z) 2: G=122,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 § Elem. na dziatce 1 1,3 232
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 4
iKolano rysunkowe ¢(0.4) 0.4} 15
EKoIano rysunkowe ¢(0,4) 04 15
DANFOSS - zawory termostatyczne i ipo 2tor v62nicy ciénien ASV-PV GW 5-25kPa - 15 003L7601 1 18077
podpionowe : : i i
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztagczka przejéciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 4
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 -i 4
Dziatka (P) 2: G=122,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dziafce 1 1, 3 - 229
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 o1 4
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 0,4! 15
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 15
DANFOSS - zawory termostatyezne i iz, s agy.m GW - 15 003L7691 1 595
podpionowe H H H H
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1} 4
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-zlaczka przejéciowa z GZ - 15 - 'z 21703 0.1} 4
Dziatka (Z) 2_a: G=122,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (P) 2_a: G=122,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 i 21002 g 0
Dziatka (Z) 3: G=34,4 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 2_a 0,3: 11
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1 0
EKoIano rysunkowe ¢(0,4) 04 - 1
Dziatka (P) 3: G=34,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 2_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stah-mufa - 15 - 15 22002 01 0
iKolano rysunkowe 2(0,4) 0,4 1
Dziatka (Z) 3_a: G=34,4 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i Zawor RA-N prosty - 15 ; 013G3904 ; < 025 2000
podpionowe H H H
;Kolano rysunkowe 2 (0.4) 04 1
Dziatka (P) 3_a: G=34,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i Zawor odcinajacy RLV prosty - 15 ; 003L0144 4 021i 2728
podpionowe i i i
;Kolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
Dziatka (Z) 4: G=88,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziafce 2_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 0]
Dziatka (P) 4: G=88,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 2_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stahk-trojnik - 15 - 15 - 15 21002 0




Dziatka (Z) 5: G=40,1 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 4 1, 3 26
GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1 0
Dziatka (P) 5: G=40,1 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 4 1, 3 25
GEBERIT Mapress ‘Mapress G-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0.1 0
Dziatka (Z) 5_a: G=40,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (P) 5_a: G=40,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trgjnik - 15 - 15 - 15 g 21002 g 0
Dziatka (Z) 6: G=16,7 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dzialce 5_a 1, 3 5
DANFOSS - zawory termostatyezne | 7., ga N prosty - 15 013G3904 4213
podpionowe : : i i
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (P) 6: G=16,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziaice 5_a 1, 3 5
DANFOSS - zawory termostatyczne o odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 643
podpionowe i i i i
iKolano rysunkowe ¢(04) 04 0
Dziatka (Z) 7: G=23,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziaflce 5_a 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i 5. g\ prosty - 15 013G3904 3621
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe ¢ (0,4) 04! 1
Dziatka (P) 7: G=23,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-trjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dzialce 5_a 03 1
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ftqczka przejsciowa z GZ i koricowkg 21932 0,1 0
iwsuwang - 15 - 12"z H H
iKolano rysunkowe 2(0,4) 0,4} 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i 5 - o ycinajacy RLV prosty - 15 003L0144 1263
podpionowe i i i i
Dziatka (Z) 8: G=47,9 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 4 0, 3 6
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1 1
EKoIano rysunkowe ¢(04) 04 2
Dziatka (P) 8: G=47,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziafce 4 0, 3 6
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0.1 1
{Kolano rysunkowe ¢(0.4) 04 2
Dziatka (Z) 8_a: G=47,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (P) 8_a: G=47,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 g 21002 g 0
Dziatka (Z) 9: G=20,9 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 8_a 1, 3 8
DANFOSS - zawory termostatyezne 7.5 paN prosty - 15 013G3904 4165
podpionowe H H H H
EKoIano rysunkowe G (0,4) 04 0
iKolano rysunkowe ¢(04) 04 0
Dziatka (P) 9: G=20,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
7

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziafce 8_a 1, 3




DANFOSS - zawory termostatyczne i

podpionowe ;Zawor odcinajgcy RLV prosty - 15 003L0144 1010
iKolano rysunkowe ¢(04) 04 0
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 0
Dziatka (Z) 10: G=27,0 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 8_a 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyozne |, ga N prosty - 15 013G3904 3524
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 2(0,4) 0,4} 1
Dziatka (P) 10: G=27,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dzialce 8_a 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyezne i i, . o cinaiacy RLV prosty - 15 003L0144 1682
podpionowe i : : :
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
Dziatka (Z) 11: G=921,7 kg/h, $rednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 28 mm - 30 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dziafce 1 03 54
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 21209 0
Dziatka (P) 11: G=921,7 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 28 mm - 30 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dziafce 1 0,3: 53
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 21209 0
Dziatka (Z) 12: G=118,0 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dziafce 11 1,3: 181
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i i go . ator rnicy cidnieri ASV-PV GW 5-25kPa - 15 003L7601 17645
podpionowe H H H H
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-ztagczka przejéciowa z GZ - 15 - 2"z 21703 0,1 4
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 4
Dziatka (P) 12: G=118,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dzialce 11 1, 3 178
GEBERIT Mapress {Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1} 3
DANFOSS - zawory termostatyczne iz, .5 asy.m Gw - 15 003L7691 553
podpionowe : : : :
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-zlaczka przejéciowa z GZ - 15 - ¥4z 21703 0,1} 3
GEBERIT Mapress {Mapress C-Stahl-zlaczka przejéciowa z GZ - 15 - 14"z 21703 0,1} 3
Dziatka (Z) 12_a: G=118,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (P) 12_a: G=118,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i 21002 g 0
Dziatka (Z) 13: G=46,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziafce 12_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 1
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 2
Dziatka (P) 13: G=46,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 12_a 0, 3 10
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1i 1
EKolano rysunkowe (0.4) 04 2
Dziatka (Z) 13_a: G=46,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i 21002 i 0
Dziatka (P) 13_a: G=46,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 i 21002 i - 0
Dziatka (Z) 14: G=28,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziatce 13_a 0, 3 2




DANFOSS - zawory termostatyczne i

) iZawér RA-N prosty - 15 013G3904 - 2000
podpionowe i
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0.4} 1
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 1
Dziatka (P) 14: G=28,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i Elem.nadziakce 13.a 03 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 1918
podpionowe i H
iKolano rysunkowe 3(0,4) 04! 1
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 1
Dziatka (2) 15: G=17,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 i Elem. na dziafce 13_a 0, 3 2
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 0
Dziatka (P) 15: G=17,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 13_a 0, 3 2
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (Z) 16: G=6,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 15 1,3: - 1
DANFOSS - zawory termostayozne 7,5 pa-N prosty - 15 013G3904 - 3842
podpionowe : :
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} S 0
Dziatka (P) 16: G=6,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziafce 15 1,3: 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 86
podpionowe H
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (2) 17: G=11,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 15 0, 3 0
DANFOSS - zawory termostatyezne i 7.6 ga N prosty - 15 013G3904 - 3606
podpionowe H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (P) 17: G=11,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 15 i 0, 3 0
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 304
podpionowe : :
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (Z) 18: G=71,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 12_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 -i 0
Dziatka (P) 18: G=71,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 12_a 0, 3 10
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 0
Dziatka (Z) 19: G=34,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 18 1, 3 17
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 0
Dziatka (P) 19: G=34,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 18 1, 3 17
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 0
Dziatka (2) 19_a: G=34,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 H 0

Dziatka (P) 19_a: G=34,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, I1zolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm



GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0

Dziatka (Z) 20: G=27,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 19_a 1, 3 4
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (P) 20: G=27,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 19_a 1, 3 4
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (Z) 21: G=6,0 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 § Elem. na dziatce 20 1, 3 3
DANFOSS - zawory termostatyezne |7, ga N prosty - 15 013G3904 4039
podpionowe : : i i
EKoIano rysunkowe ¢(0,4) 04 0
EKoIano rysunkowe 7(0,4) 04 0
Dziatka (P) 21: G=6,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 20 1, 3 3
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 83
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
iKolano rysunkowe 2(0.4) 0,4} 0
Dziatka (Z) 22: G=21,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 20 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyozne i i, pa N prosty - 15 013G3904 3001
podpionowe : : i i
Dziatka (P) 22: G=21,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziafce 20 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i i, . o qcinaiacy RLV prosty - 15 003L0144 1092
podpionowe i : : :
Dziatka (Z) 23: G=6,4 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i Elem.nadzalce19.a | 0,3E 1
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90° - 15 - 15 20102 1,5 0
EKoIano rysunkowe G (0,4) 04 0
Dziatka (P) 23: G=6,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziafce 19_a 0,3: 1
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90° - 15 - 15 20102 1,5 0
EKolano rysunkowe (0.4) 04 0
Dziatka (Z) 23_a: G=6,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne | Zawor RA-N prosty - 15 é 013G3904 é 4041
podpionowe H H H
gKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (P) 23_a: G=6,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i Zawor odcinajacy RLV prosty - 15 ; 003L0144 ; 4 021! 94
podpionowe H H H
gKoIano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (Z) 24: G=37,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 18 0, 3 4
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 o1 0
EKoIano rysunkowe ¢(0.4) 04 !
Dziatka (P) 24: G=37,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 18 0, 3 4
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0.1 0
Kolano rysunkowe ¢(0.4) 04 !

Dziatka (Z) 24_a: G=37,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 5 21002 g 0




Dziatka (P) 24_a: G=37,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 - 0
Dziatka (Z) 25: G=29,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 24_a 1, 3 5
DANFOSS - zawory termostalyezne i 7.6 ga N prosty - 15 013G3904 - 2382
podpionowe i
Dziatka (P) 25: G=29,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 24 _a 1, 3 5
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 1964
podpionowe H
Dziatka (Z) 26: G=8,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 24_a 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i i« pa N prosty - 15 013G3904 - 0,0 4235
podpionowe H H
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 04! 0
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0.4} 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (P) 26: G=8,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 i Elem. na dziafce 24_a i 0,3: 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 0,2 158
podpionowe H
iKolano rysunkowe ¢(0,4) 0.4} 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (Z) 27: G=803,6 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 28 mm - 30 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dzialce 11 i 0, 3 42
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW - 28 - 12"w - 28 21309 - 0
Dziatka (P) 27: G=803,6 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 28 mm - 30 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dziatce 11 i 0, 3 41
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-trojnik - 28 - 15 - 28 21209 -} 0
Dziatka (Z) 28: G=121,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW - 28 - V2"w - 28 Elem. na dzialce 27 1,3E 138
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 4
Zlaczki T ksztattki mosigzne, zeliwne i ;Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4; 15
stalowe : :
DANFOSS - zawory termostatyczne i i o oior r6znicy cisnien ASV-PV GW 5-25kPa - 15 003L7601 - 1 18002
podpionowe H H
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1} 4
Dziatka (P) 28: G=121,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dziatce 27 1, 3 136
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 4
DANFOSS -zawory termostatyozne iz, .5 asy-m GW - 15 003L7691 - 1 584
podpionowe H H
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 4
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GZ - 15 - 2"z 21703 0,1 4
Dziatka (Z) 28_a: G=121,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 0
Dziatka (P) 28_a: G=121,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 - 0
Dziatka (Z) 29: G=41,7 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 28_a i 0, 3 11
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1§ 0
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 2




Dziatka (P) 29: G=41,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziafce 28 _a 0, 3 11
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 0
EKolano rysunkowe ¢ (0,4) 04 2
Dziatka (Z) 29_a: G=41,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 - 0
Dziatka (P) 29_a: G=41,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 0
Dziatka (Z) 30: G=19,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 29_a 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyozne i 7.5 aa N prosty - 15 013G3904 - 3061
podpionowe H
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 04! 0
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0.4} 0
Dziatka (P) 30: G=19,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 29_a i 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i ?Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 834
podpionowe H H
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (2) 31: G=22,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 29_a 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyozne i 7., 5 aa N prosty - 15 013G3904 - 2707
podpionowe H
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 04! 1
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0.4} 1
Dziatka (P) 31: G=22,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziafce 29_a i 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i ?Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 1185
podpionowe H H
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 1
iKolano rysunkowe ¢(0,4) 0.4} !
Dziatka (Z) 32: G=79,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 28_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 -i 0
Dziatka (P) 32: G=79,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 28 _a 0, 3 11
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 - 0
Dziatka (Z) 33: G=38,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 32 1, 3 21
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 0
Dziatka (P) 33: G=38,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 32 1, 3 21
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 0
Dziatka (Z) 33_a: G=38,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 0
Dziatka (P) 33_a: G=38,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 - 0
Dziatka (Z) 34: G=26,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 33_a 0, 3 1
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 -i 0




Dziatka (P) 34: G=26,0 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziafce 33_a 0, 3 1
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-trjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (Z) 35: G=7,8 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 34 1, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i 17, o pa N orosty - 15 013G3904 3858
podpionowe H H ) )
iKolano rysunkowe 2(0.4) 0,4} 0
Dziatka (P) 35: G=7,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziafce 34 1, 3 2
gKoIano rysunkowe 2(0,4) 0,4; 0
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 142
podpionowe H H H H
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 0
Dziatka (Z) 36: G=18,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 34 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér RA-N prosty - 15 013G3904 3229
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 0
Dziatka (P) 36: G=18,2 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dzialce 34 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 761
podpionowe : : i i
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (Z) 37: G=12,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 33_a 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostalyezne i 7.6 ga N prosty - 15 013G3904 3679
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 0
Dziatka (P) 37: G=12,2 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 33_a 0, 3 1
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0.4 0
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 342
podpionowe H H i i
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 0
EKoIano rysunkowe C(0,4) 0,4; 0
Dziatka (Z) 38: G=41,4 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 32 0, 3 5
GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stahi-mufa - 15 - 15 22002 01! 0
iKolano rysunkowe 2(0.4) 0,4} 2
Dziatka (P) 38: G=41,4 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 32 0, 3 5
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1i 0
EKoIano rysunkowe 2 (0,4) 04 2
Dziatka (Z) 38_a: G=41,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i 21002 g 0
Dziatka (P) 38_a: G=41,4 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0

Dziatka (Z) 39: G=20,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 38_a 0, 3




DANFOSS - zawory termostatyczne i

. iZawor RA-N prosty - 15 013G3904 3218
podpionowe i i i i
iKolano rysunkowe 2(0,4) 0.4} 0
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 0
Dziatka (P) 39: G=20,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i Elem.nadzalce38a | 03 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 1011
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
EKoIano rysunkowe ¢(0,4) 04 0
Dziatka (Z) 40: G=20,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 38_a 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostalyezne 7,6 RA-N prosty - 15 013G3904 3296
podpionowe i i i i
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
{Kolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (P) 40: G=20,4 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 g Elem. na dziatce 38_a 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 963
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
EKoIano rysunkowe ¢(0,4) 04 0
Dziatka (Z) 41: G=682,4 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 28 mm - 30 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW - 28 - V2"w - 28 Elem. na dzialce 27 0, 3 32
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 18 - 28 21210 0
Dziatka (P) 41: G=682,4 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 28 mm - 30 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 15 - 28 Elem. na dziatce 27 0,3: 31
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-trojnik - 28 - 18 - 28 21210 0
Dziatka (Z) 42: G=216,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 18 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 41 1,3: - 99
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 18 - 18 22003 0,1i
DANFOSS - zawory termostatyozne | {geqjator raznicy cisniett ASV-PV GW 5-25kPa - 15 003L7601 1
podpionowe H H H H
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 18 - 12"z 21704 0,1}
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-zlaczka przejéciowa z GZ - 18 - V2'z 21704 0.1}

Dziatka (P) 42: G=216,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 18 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 41 1, 3 98

GEBERIT Mapress {Mapress C-Stahl-mufa - 18 - 18 22003 0,1i 5

DANFOSS -zawory termostatyozne I i7,.5 asy.m GW - 15 003L7691 1 1859

podpionowe H H H H

GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztagczka przejéciowa z GZ - 18 - 12"z 21704 0,1 5

GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 18 - 12"z 21704 0,1 5
Dziatka (Z) 42_a: G=216,2 kg/h, Sredmca 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 18 - 15 g 21103 g - 0
Dziatka (P) 42_a: G=216,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15 - 18 - 15 i 21103 § 0
Dziatka (Z) 43: G=69,3 kg/h, Srednica: 15 RS 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15 - 18 - 15 § Elem. na dziafce 42_a 0, 3 15

GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1i 1

iKolano rysunkowe 2(0.4) 0,4} 4 5

Dziatka (P) 43: G=69,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 18 - 15 § Elem. na dziafce 42_a 0, 3 15

GEBERIT Mapress {Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1i




iKolano rysunkowe 2(0.4) 0,4} 5

Dziatka (Z) 43_a: G=69,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i 21002 i 0
Dziatka (P) 43_a: G=69,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (Z) 44: G=37,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dzialce 43_a 0, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i ... g\ prosty - 15 013G3904 2000
podpionowe H H H H
{Kolano rysunkowe 7(0,4) 0,4! 1
EKoIano rysunkowe G (0,4) 04 1
Dziatka (P) 44: G=37,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziafce 43_a 0, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyezne i i, . o cinaiacy RLV prosty - 15 003L0144 3272
podpionowe i : : :
iKolano rysunkowe 2(0.4) 0,4i 1
iKolano rysunkowe ¢4 04 !
Dziatka (Z) 45: G=31,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dzialce 43_a 0, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i 5. g\ prosty - 15 013G3904 2046
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe ¢(0,4) 04! 1
EKoIano rysunkowe G (0,4) 04 1
Dziatka (P) 45: G=31,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziafce 43_a 0, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyezne i i, . o qcinaiacy RLV prosty - 15 003L0144 2315
podpionowe i : : :
iKolano rysunkowe ¢(0.4) 04 !
iKolano rysunkowe ¢4 04 !
Dziatka (Z) 46: G=146,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 18 - 15 Elem. na dzialce 42_a 0, 3 15
GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stah-trojnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (P) 46: G=146,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 18 - 15 Elem. na dziafce 42_a 0, 3 15
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (Z) 47: G=73,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 46 1, 3 71
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 1
Dziatka (P) 47: G=73,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 g Elem. na dzialce 46 1, 3 70
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1} 1
Dziatka (Z) 47_a: G=73,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i 21002 i 0
Dziatka (P) 47_a: G=73,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (Z) 48: G=48,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 47 _a 0, 3 4
GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stahk-trojnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (P) 48: G=48,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 47_a 0, 3 4
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0




Dziatka (Z) 49: G=22,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 48 1, 3 8
DANFOSS - zawory termostatyozne 7.5 gaN prosty - 15 013G3904 3621
podpionowe : : : :
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 1
Dziatka (P) 49: G=22,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziafce 48 1, 3 8
DANFOSS - zawory termostatyczne i i, <. o qcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 1214
podpionowe : : : :
EKolano rysunkowe (0.4) 04 !
Dziatka (Z) 50: G=25,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 g Elem. na dziafce 48 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i iz, s R N prosty - 15 013G3904 3363
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
EKoIano rysunkowe G (0,4) 04 1
Dziatka (P) 50: G=25,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 48 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i i, oqcinaiacy RLV prosty - 15 003L0144 1457
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
iKolano rysunkowe 7(04) 0,4} 1
Dziatka (Z) 51: G=25,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 47 _a 0, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyczne 17,6 R-N prosty - 15 013G3904 3384
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
EKoIano rysunkowe 2 (0,4) 04 1
Dziatka (P) 51: G=25,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dzialce 47 _a 03 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i i« oqcinaiacy RLV prosty - 15 003L0144 1461
podpionowe H H ) )
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
EKolano rysunkowe (0.4) 04 !
Dziatka (Z) 52: G=73,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 46 0, 3 16
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 1
EKoIano rysunkowe ¢(0,4) 04 6
Dziatka (P) 52: G=73,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 46 0, 3 16
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 o1 1
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 5
Dziatka (2) 52_a: G=73,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o Srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (P) 52_a: G=73,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i 21002 g 0
Dziatka (2) 53: G=41,4 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 52_a 0, 3 4
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (P) 53: G=41,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziafce 52_a 0, 3 4
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0

Dziatka (Z) 54: G=20,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm



GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 53 13 6
DANFOSS - zawory termostatyozne | i7,.y6r Ra-N prosty - 15 013G3904 - 3986
podpionowe H
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0,4 0
Dziatka (P) 54: G=20,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahk-tréjnik - 15 - 15 - 15 { Elem. na dziaice 53 i 1,3! 6
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 1011
podpionowe i H
iKolano rysunkowe ((0,4) 04! 0
Dziatka (Z) 55: G=20,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o s$rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i Elem. na dziatce 53 0,3 1
DANFOSS - zawory termostatyozne |7, 6 Ra-N prosty - 15 013G3904 4 4019
podpionowe H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (P) 55: G=20,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trgjnik - 15 - 15 - 15 { Elem. na dziaice 53 { 03! 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 0,2 971
podpionowe H H
{Kolano rysunkowe ¢(0.4) 0,4} 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (Z) 56: G=32,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i Elem. na dziafce 52_a 0,3 4
DANFOSS - zawory termostatyozne | 7,6 Ra-N prosty - 15 013G3904 4 2581
podpionowe H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0.4} 1
Dziatka (P) 56: G=32,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trgjnik - 15 - 15 - 15 i Elem.nadzalce52.a | 03 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 -i 2402
podpionowe H
{Kolano rysunkowe ¢(0.4) 0,4} 1
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 1
Dziatka (Z) 57: G=466,1 kg/h, Srednica: 22 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress i Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 18 - 28 i Elem. na dzialce 41 0,3 23
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-redukcja - 28 - 22 22309 02 21
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW - 22 - 12"w - 22 21307 - 0
Dziatka (P) 57: G=466,1 kg/h, Srednica: 22 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-tréjnik - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 41 0,3; 23
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-redukcja - 28 - 22 22309 02 21
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-trojnik - 22 - 18 - 22 21207 - 0
Dziatka (Z) 58: G=187,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW - 22 - 1o'w - 22 Elem. na dziaice 57 i 1,31 139
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 18 - 18 22003 0,1} 4
Zlqczki T ksztattki mosiezne, Zeliwne i ENypeI calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 04 15
stalowe H i
DANFOSS - zawory termostatyczne i i o ovor réznicy cisnien ASV-PV GW 5-25kPa - 15 003L7601 - 1 15596
podpionowe H H
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 18 - 12"z 21704 0,1 - 4
Dziatka (P) 58: G=187,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 22 - 18 - 22 i Elem. na dziaice 57 i 1,3} 137
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 18 - 18 22003 0,1i 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i {7, s agy-m Gw - 15 003L7691 1 1393
podpionowe H H
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 18 - 12"z 21704 0,1 4
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 18 - 12"z 21704 0,1 4




Dziatka (Z) 58_a: G=187,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o $rednicy wewn 18 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 18 - 15 21103 - 0
Dziatka (P) 58_a: G=187,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 18 - 15 21103 0
Dziatka (Z) 59: G=47,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 18 - 15 Elem. na dziafce 58 a 0, 3 11
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 1
iKolano rysunkowe 2 (0.4) 04! 2
Dziatka (P) 59: G=47,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 18 - 15 Elem. na dziafce 58_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 O,1§ 1
iKolano rysunkowe 2(0,4) 0,4 2
Dziatka (Z) 59_a: G=47,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 0
Dziatka (P) 59_a: G=47,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 - 0
Dziatka (Z) 60: G=20,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 59_a i 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyozne 7.5 gaN prosty - 15 013G3904 - 2925
podpionowe H H
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 - 0
Dziatka (P) 60: G=20,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 59_a 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zaw6r odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 1001
podpionowe H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0.4} 0
Dziatka (Z) 61: G=26,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 59_a i 0, 3 2
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 21002 - 0
Dziatka (P) 61: G=26,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 H Elem. na dzialce 59_a H 03 2
GEBERIT Mapress {Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 21002 § 0
Dziatka (Z) 62: G=13,5 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 Elem. na dziafce 61 H 1, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyozne |, aa N prosty - 15 013G3904 - 3491
podpionowe i H
iKolano rysunkowe 3(0.4) 04! 0
Dziatka (P) 62: G=13,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 61 1, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyezne i i, . o qcinaiacy RLV prosty - 15 003L0144 - 417
podpionowe H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (Z) 63: G=13,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 61 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyozne i 7, pa.N prosty - 15 013G3904 - 3503
podpionowe H
EKoIano rysunkowe C(0,4) 0,4; 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4; 0
Dziatka (P) 63: G=13,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 61 i 0, 3 1




DANFOSS - zawory termostatyczne i

podpionowe ;Zawor odcinajgcy RLV prosty - 15 003L0144 396
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0.4} 0
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 0
Dziatka (Z) 64: G=139,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15 - 18 - 15 Elem. na dziatce 58_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (P) 64: G=139,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 18 - 15 Elem. na dziafce 58_a 0, 3 11
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 0
Dziatka (Z) 65: G=80,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziatce 64 1, 3 65
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 2
Dziatka (P) 65: G=80,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 64 1, 3 64
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 o1 2
Dziatka (Z) 65_a: G=80,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 5 21002 g 0
Dziatka (P) 65_a: G=80,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i 21002 i 0
Dziatka (Z) 66: G=46,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, I1zolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i Elem.nadzalce65a | 03! 5
GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stahk-trjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (P) 66: G=46,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 65_a 0, 3 5
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 0
Dziatka (Z) 67: G=22,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziatce 66 1, 3 7
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 15 2
Dziatka (P) 67: G=22,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 66 1, 3 7
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90°2 GZ - 15- 2’z | 20503 15 2
Dziatka (Z) 67_a: G=22,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i Zawor RA-N prosty - 15 § 013G3904 § 2147
podpionowe H H H
Dziatka (P) 67_a: G=22,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i Zawor odcinajacy RLV prosty - 15 { 003L0144 ; . 1179
podpionowe H H H
Dziatka (Z) 68: G=24,3 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 66 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyozne |, aa N prosty - 15 013G3904 2000
podpionowe H H H H
iKolano rysunkowe 2(0,4) 0,4} 1
EKoIano rysunkowe 2 (0,4) 04 1
Dziatka (P) 68: G=24,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 g Elem. na dzialce 66 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i 5 o gcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 1364
podpionowe i i i i
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 1

Dziatka (Z) 69: G=33,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm



GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 65_a 03 5
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 - 0
Dziatka (P) 69: G=33,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 65_a 0, 3 5
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-trojnik - 15-15-15 21002 -i 0
Dziatka (Z) 70: G=16,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 69 1, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyozne i 7.5 aa N prosty - 15 013G3904 - 2688
podpionowe H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (P) 70: G=16,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 69 1, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 663
podpionowe H
iKolano rysunkowe 2(0.4) 0,4} 0
Dziatka (Z) 71: G=16,6 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 69 H 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyozne | 7,6 ga N prosty - 15 013G3904 - 2708
podpionowe H H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
iKolano rysunkowe ¢(0.4) 0.4 0
Dziatka (P) 71: G=16,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 69 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 636
podpionowe H
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
EKoIano rysunkowe 2 (0,4) 04 0
Dziatka (2) 72: G=59,4 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 64 H 0, 3 15
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1§ 1
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 4
Dziatka (P) 72: G=59,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 64 i 0, 3 15
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 1
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 4
Dziatka (2) 72_a: G=59,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 - 0
Dziatka (P) 72_a: G=59,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 -i 0
Dziatka (2) 73: G=25,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 72_a i 0, 3 3
DANFOSS - zawory termostatyozne | 7,.y6r Ra-N prosty - 15 013G3904 - 2175
podpionowe H
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
Dziatka (P) 73: G=25,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i Elem. na dziafce 72_a i 0,3 3
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 1452
podpionowe : :
EKoIano rysunkowe 2 (0,4) 04 1
EKoIano rysunkowe 7(0,4) 04 1
Dziatka (Z) 74: G=34,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 72_a i 0, 3 3




GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 - - 0
Dziatka (P) 74: G=34,3 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 72_a 0, 3 3
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 - 0
Dziatka (2) 75: G=17,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 74 1, 3 4
DANFOSS - zawory termostayozne 7,5 pa-N prosty - 15 013G3904 - 2892
podpionowe : :
iKolano rysunkowe ¢(0.4) 0.4 0
Dziatka (P) 75: G=17,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 74 1, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 694
podpionowe H
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (Z) 76: G=16,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 74 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostalyezne i 7.6 ga N prosty - 15 013G3904 - 2920
podpionowe H
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0,4} 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (P) 76: G=16,9 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziatce 74 i 0, 3 1
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 - 663
podpionowe : :
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
iKolano rysunkowe ¢(0.4) 0,4} 0
Dziatka (2) 77: G=278,9 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 18 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW - 22 - V2'w - 22 i Elem. na dzialce 57 0,3E 32
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-kolano 90°- 18 - 18 20103 15 126
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-redukcja - 22 - 18 22306 02 17
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 34
Dziatka (P) 77: G=278,9 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 18 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 22 - 18 - 22 i Elem. na dziatce 57 i 0,3: 32
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-kolano 90°- 18 - 18 20103 15 124
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-redukcja - 22 - 18 22306 02 17
EKoIano rysunkowe 2 (0,4) 04 33
Dziatka (2) 77_a: G=278,9 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 18 - 15-18 21204 0
Dziatka (P) 77_a: G=278,9 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn 18 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 18 - 15-18 21204 -4 0
Dziatka (Z) 78: G=171,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 18 - 15- 18 H Elem. na dziafce 77_a 1, 3 109
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1§ 7
DANFOSS - zawory termostatyczne i :p. o\ i r62nicy ciénien ASV-PV GW 5-25kPa - 15 003L7601 - 1 10000
podpionowe : :
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 7
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 7
Dziatka (P) 78: G=171,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 18 - 15- 18 Elem. na dziatce 77_a 1, 3 108
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 7
DANFOSS - zawory termostatyczne i 17, s gy m GW - 15 003L7691 - 1 1163
podpionowe H H
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 7




GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-zlaczka przejéciowa z GZ - 15 - 14"z 21703 0,1} 7
Dziatka (Z) 78_a: G=171,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o $rednicy wewn 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i 21002 i 0
Dziatka (P) 78_a: G=171,0 kg/h, Srednlca 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (Z) 79: G=52,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziatce 78_a 0, 3 22
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 01 1
EKoIano rysunkowe C(0,4) 04 - 3
Dziatka (P) 79: G=52,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 78_a 0, 3 22
GEBERIT Mapress {Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,11 1
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0.4} 3
Dziatka (Z) 79_a: G=52,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (P) 79_a: G=52,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 i 21002 g 0
Dziatka (Z) 80: G=34,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziafce 79_a 0, 3 2
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (P) 80: G=34,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 79_a 0, 3 2
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (Z) 81: G=18,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 { Elem. na dziatce 80 1,3 4
DANFOSS - zawory termostatyezne |7, ga N prosty - 15 013G3904 4043
podpionowe : : i i
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0
Dziatka (P) 81: G=18,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 g Elem. na dziatce 80 1, 3 4
DANFOSS - zawory termostatyczne 7o odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 797
podpionowe i i i i
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0.4} 0
Dziatka (Z) 82: G=15,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziatce 80 0, 3 1
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 1,5; 1
Dziatka (P) 82: G=15,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 80 0, 3 1
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 1,5; 1
Dziatka (Z) 82_a: G=15,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne | Zawor RA-N prosty - 15 é 013G3904 é 4 009 4279
podpionowe : : : i
Dziatka (P) 82_a: G=15,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i Zawor odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 i o2t 551
podpionowe i i ) )
Dziatka (Z) 83: G=18,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziatce 79_a 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatycane i .\ ga N prosty - 15 013G3904 4069
podpionowe H H i i
iKolano rysunkowe 204 0,4} 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4; 0]




Dziatka (P) 83: G=18,2 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 79_a 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i ?Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 768
podpionowe H H H H
EKoIano rysunkowe ¢(04) 04 0
iKolano rysunkowe ¢(0.4) 04} 0
Dziatka (Z) 84: G=118,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 78_a 0, 3 22
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (P) 84: G=118,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziafce 78 _a 0,3: 22
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 21002 0
Dziatka (Z) 85: G=66,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 g Elem. na dzialce 84 1, 3 47
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1} 1
Dziatka (P) 85: G=66,7 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g Elem. na dziafce 84 1, 3 46
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 o1 1
Dziatka (Z) 85_a: G=66,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15- 15 - 15 i 21002 i 0
Dziatka (P) 85_a: G=66,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (Z) 86: G=33,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dzialce 85_a 0, 3 3
DANFOSS - zawory termostatyozne |7, 6 Ra-N prosty - 15 013G3904 2000
podpionowe H H H H
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 04! 1
iKolano rysunkowe (0.4) 0.4} 1
Dziatka (P) 86: G=33,4 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 85_a 0, 3 3
DANFOSS - zawory termostatyczne i ?Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 2584
podpionowe H H H H
EKoIano rysunkowe G(0,4) 04 1
EKoIano rysunkowe ¢(04) 04 !
Dziatka (Z) 87: G=33,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 85_a 0, 3 3
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 1,5; 4
Dziatka (P) 87: G=33,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dzialce 85_a 0, 3 3
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 1,5; 4
Dziatka (Z) 87_a: G=33,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i Zawor RA-N prosty - 15 é 013G3904 é 4 o250 2007
podpionowe H H H
gKoIano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
Dziatka (P) 87_a: G=33,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i Zawor odcinajacy RLV prosty - 15 § 003L0144 § 2554
podpionowe H H H
gKoIano rysunkowe G (0,4) 04 1
Dziatka (Z) 88: G=52,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dzialce 84 0, 3 11
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1i 1
EKolano rysunkowe (0.4) 04 s




Dziatka (P) 88: G=52,1 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziatce 84 0, 3 11
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 1
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 3
Dziatka (Z) 88_a: G=52,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i 21002 i 0
Dziatka (P) 88_a: G=52,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 g 21002 g 0
Dziatka (Z) 89: G=22,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 88_a 1, 3 9
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 3663
podpionowe H H H H
Dziatka (P) 89: G=22,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dzialce 88_a 1, 3 9
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 1205
podpionowe H H H H
Dziatka (Z) 90: G=29,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 88_a 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i i« pa N prosty - 15 013G3904 S o2 2839
podpionowe : : : :
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0.4} 1
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 0,4i 1
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
Dziatka (P) 90: G=29,2 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 § Elem. na dziatce 88_a 0, 3 2
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 1969
podpionowe i i i i
EKoIano rysunkowe 2 (0,4) 04 1
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 1
EKoIano rysunkowe C(0,4) 04 - 1
Dziatka (Z) 91: G=107,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 18 - 15 - 18 Elem. na dzialce 77_a 03 25
GEBERIT Mapress {Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1} 3
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-redukcja - 18 - 15 22303 0,2} 6
Dziatka (P) 91: G=107,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 18 - 15 - 18 Elem. na dzialce 77_a 03 25
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1i 3
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-redukcja - 18 - 15 22303 0,2} 6
Dziatka (Z) 91_a: G=107,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i 21002 g 0
Dziatka (P) 91_a: G=107,9 kg/h, Srednlca 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15-15-15 g 21002 g 0
Dziatka (Z) 92: G=30,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 91_a 0, 3 9
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 o1 0
{Kolano rysunkowe 2(0,4) 0,4} A 1
Dziatka (P) 92: G=30,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 i Elem.nadzalce91.a | 03 9
GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 o1 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4; 1

Dziatka (Z) 92_a: G=30,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o s$rednicy wewn. 15 mm - 20 mm



GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0

Dziatka (P) 92_a: G=30,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 ;

Dziatka (Z) 93: G=18,0 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 92_a i 13
DANFOSS - zawory termostatyczne i 17, RN prosty - 15 013G3904
podpionowe H H H

Dziatka (P) 93: G=18,0 kg/h, $rednica: 15 X 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 92_a 1, 3
DANFOSS - zawory termostatyozne i EZawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144
podpionowe i H H

Dziatka (Z) 94: G=12,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 92_a 03

GEBERIT Mapress ‘Mapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 1,5

Dziatka (P) 94: G=12,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 0, 3

Elem. na dziatce 92_a

GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 1,5; 1

Dziatka (Z) 94_a: G=12,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0, 1 0

Dziatka (P) 94_a: G=12,5 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 H 0,1} 0

Dziatka (Z) 94_b: G=12,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0, 1 0
;Kolano rysunkowe 2(0.4) 0,45 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0

Dziatka (P) 94_b: G=12,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 i 0, 1 0
gKoIano rysunkowe 2(0,4) 0,4; 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 0

Dziatka (Z) 94_c: G=12,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0, 4
DANFOSS - zawory termostatyczne i §Zaw6r RA-N prosty - 15 013G3904 B
podpionowe i
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1
{Kolano rysunkowe 2(0,4) 0,4i

Dziatka (P) 94_c: G=12,5 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne i

0,21:

podpionowe Zawor odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 358
Kolano rysunkowe : ¢(0,4) 04 0
GEBERIT Mapress M‘Zezress Edelstahl-ztaczka przejéciowa z GZ i konc.ws. - 15 : 31932 0.1 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} - 0
Dziatka (Z) 95: G=77,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 91_a 0, 3 9
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 -i 0
Dziatka (P) 95: G=77,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 H Elem. na dziafce 91_a i 03! 9
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 - 0
Dziatka (Z) 96: G=36,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-trjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 95 1, 3 20
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 0




Dziatka (P) 96: G=36,2 kg/h, $rednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 95 1, 3 19
GEBERIT Mapress §Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1; 0

Dziatka (Z) 96_a: G=36,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 g 0
{Kolano rysunkowe 7(0.4) { 0,4 1

Dziatka (P) 96_a: G=36,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 g 0
§KOIano rysunkowe ¢(0,4) i 04 1

Dziatka (Z) 97: G=6,5 kg/h, Srednica: 15 X 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0, 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 96_a 1, 3
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér RA-N prosty - 15 013G3904
podpionowe H H H

iKolano rysunkowe 7(0.4) 0.4}

Dziatka (P) 97: G=6,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 96_a 1, 3

iKolano rysunkowe ¢(0,4) 04!
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144
podpionowe H H H
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1

Dziatka (Z) 98: G=29,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 96_a 0, 3

GEBERIT Mapress

gMapress C-Stahl-tréjnik - 15-15-15 21002 0

Dziatka (P) 98: G=29,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 96_a 0, 3

GEBERIT Mapress

gMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0

Dziatka (Z) 99: G=11,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 98 1, 3
DANFOSS - zawory termostalyezne 7,6 RA-N prosty - 15 013G3904
podpionowe i i i

iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4}

Dziatka (P) 99: G=11,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 98 1, 3 3
;Kolano rysunkowe ¢(0,4) 04 0
DANFOSS - zawory termostatyczne i EZawér odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 320
podpionowe i H H
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1 0
Dziatka (Z) 100: G=17,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 i Elem. na dziatce 98 0,3: 1
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 21002 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (P) 100: G=17,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 Elem. na dziatce 98 0, 3 1
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 - 0

Dziatka (Z) 101: G=11,7 kg/h, Srednica:

15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 100 1, 3
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawor RA-N prosty - 15 013G3904
podpionowe H H H
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 04!
iKolano rysunkowe 7(0.4) 0.4}

Dziatka (P) 101: G=11,7 kg/h, Srednica:

15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm



GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-trojnik - 15 - 15 - 15 Elem. na dziaice 100 1,3} 1
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0.4} 0
DANFOSS - zawory termostatyozne |7 y6r odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 316
podpionowe H H H )
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-zlaczka przejéciowa z GZ - 15 - ¥4'z 21703 0,1i 0
iKolano rysunkowe i 7(0,4) 0,4} 0
Dziatka (Z) 102: G=6,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 100 0, 3 0
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 1,5§ 0
Dziatka (P) 102: G=6,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dzialce 100 0, 3 0
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 1,5; 0

Dziatka (Z) 102_a: G=6,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne i

podpionowe Zawor RA-N prosty - 15 013G3904
gKoIano rysunkowe 4 (0,4) 04
EKoIano rysunkowe ¢o4 04

Dziatka (P) 102_a: G=6,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm

Kolano rysunkowe 7(0,4) 0, 4 0
gKoIano rysunkowe G(04) O,4§ 0
DANFOSS - zawory termostatyczne i .« oqcinaiacy RLV prosty - 15 003L0144 88
podpionowe H H H H
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-ztaczka przejéciowa z GZ - 15 - 12"z 21703 0,1} 0
Dziatka (Z) 103: G=41,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15 - 15 i Elem. na dziaice 95 03 5
GEBERIT Mapress {Mapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 0,1i 0
EKoIano rysunkowe ¢ (0,4) 04 2
Dziatka (P) 103: G=41,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziatce 95 0, 3 4
GEBERIT Mapress gMapress C-Stahl-mufa - 15 - 15 22002 O,1§ 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 2
Dziatka (Z) 103_a: G=41,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15 - 15- 15 21002 § 0
gKoIano rysunkowe 2 (0,4) 04 2
Dziatka (P) 103_a: G=41,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15-15- 15 21002 i 0
iKolano rysunkowe 7(0,4) 0,4} 2

Dziatka (Z) 104: G=20,6 kg/h, $rednica:

15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 103 _a 1,3:
DANFOSS - zawory termostatyozne i 7, pa.N prosty - 15 013G3904
podpionowe H H H

EKoIano rysunkowe ¢(0,4) 04

Dziatka (P) 104: G=20,6 kg/h, Srednica:

15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 103_a 1, 3 6
DANFOSS - zawory termostatyczne i ;Zawor odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144 975
podpionowe H H H
{Kolano rysunkowe 7(0.4) 04! 0
Dziatka (Z) 105: G=20,7 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
GEBERIT Mapress Mapress C-Stahl-tréjnik - 15- 15- 15 Elem. na dziafce 103_a 0, 3 1
GEBERIT Mapress ;Mapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102 15 2

Dziatka (P) 105: G=20,7 kg/h, Srednica:

15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0 035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm

GEBERIT Mapress

MapressCStah/ tréjnik - 15- 15 - 15

Elem. na dziafce 103 _a 0, 3




GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102 1,5 - 2
Dziatka (Z) 105_a: G=20,7 kg/h, Srednlca 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (4OC) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne | Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 é 4 007 17268
podpionowe : H H

Dziatka (P) 105_a: G=20,7 kg/h, Srednlca 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (400) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm - 20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne i

podpionowe Zawor odcinajacy RLV prosty - 15 003L0144

0,21} 984




Katalog

:Nazwa elementu

Kod katalogowy

Kondygnacija: 0

Jednostka budynku: Domysine

Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "(3_a, 3_a)", moc=1064 [W], przeptyw=34,4 [kg/h]

GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress Evlvl?zpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Exfzrjress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P01", symbol "P01", moc=601 [W], przeptyw=19,0 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress Evlvl?zpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Exfzrjress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P02", symbol "P02", moc=699 [W], przeptyw=22,7 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress Evlvl?zpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Exfzrjress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P03", symbol "P03", moc=679 [W], przeptyw=20,8 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress Evlvl?zpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Exfzrjress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P04", symbol "P04_a", moc=440 [W], przeptyw=13,5 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress Evlvl?zpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Exfzrjress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P04", symbol "P04_b", moc=424 [W], przeptyw=13,1 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress Evlvl?zpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Exfzrjress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P05", symbol "P05", moc=347 [W], przeptyw=12,5 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress Evlvl?zpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress :Mapress C-Stahl-Srubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330

'z

Odbiornik w pom. "P07", symbol "P07", moc=588 [W], przeptyw=18,0 [kg/h]



GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P08", symbol "P08_a", moc=542 [W], przeptyw=18,2 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P08", symbol "P08_b", moc=555 [W], przeptyw=18,6 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P08", symbol "P08_c", moc=458 [W], przeptyw=15,5 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P11", symbol "P11", moc=1132 [W], przeptyw=37,6 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P12", symbol "P12", moc=9_54 [W], przeptyw=31,7 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P13", symbol "P13", moc=877 [W], przeptyw=28,8 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "P14", symbol "P14", moc=2_31 [W], przeptyw=6,1 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress :Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330

'z




Odbiornik w pom. "P15", symbol "P15", moc=312 [W], przeptyw=11,5 [kg/h]

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-érubunek przejsciowy z GZ - 15 -
2"z

25330

GEBERIT Mapress

;Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
'z

25330

Kondygnacja: 1 PARTER

Jednostka budynku: 01

Odbiornik w pom. "0.1", symbol "0.1", moc=528 [W], przeptyw=16,7 [kg/h]

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ - 15 -
0"z

25330

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
'z

25330

Odbiornik w pom. "0.10", symbol "0.10", moc=246 [W], przeplyw=6,5 [kg/h]

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

:Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
"z

25330

GEBERIT Mapress

;Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
'z

25330

Odbiornik w pom. "0.11", symbol "0.11_a", moc=977 [W], przeptyw=33,2 [kg/h]

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ - 15 -
0"z

25330

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
'z

25330

Odbiornik w pom. "0.11", symbol "0.11_b", moc=984 [W], przeptyw=33,4 [kg/h]

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

:Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
"z

25330

GEBERIT Mapress

;Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
'z

25330

Odbiornik w pom. "0.13", symbol "0.13_a", moc=780 [W], przeptyw=25,2 [kg/h]

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ - 15 -
0"z

25330

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
'z

25330

Odbiornik w pom. "0.13", symbol "0.13_b", moc=714 [W], przeptyw=22,9 [kg/h]

GEBERIT Mapress

iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102

GEBERIT Mapress

:Mapress C-Stahl-$rubunek przejéciowy z GZ - 15 -
"z

25330

GEBERIT Mapress

;Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -
'z

25330

Odbiornik w pom. "0.13", symbol "0.13_c", moc=778 [W], przeptyw=25,1 [kg/h]

GEBERIT Mapress

EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15

20102




GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.14", symbol "0.14", moc=693 [W], przeptyw=21,8 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.15", symbol "0.15", moc=209 [W], przeplyw=6,0 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.16", symbol "0.16", moc=234 [W], przeplyw=6,4 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.17", symbol "0.17_a", moc=774 [W], przeptyw=23,4 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.17", symbol "0.17_b", moc=738 [W], przeptyw=22,6 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.2", symbol "0.2", moc=591 [W], przeptyw=18,2 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.3", symbol "0.3", moc=237 [W], przeptyw=7,8 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330

Odbiornik w pom. "0.4", symbol "0.4", moc=421 [W], przeptyw=12,2 [kg/h]



GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.5", symbol "0.5", moc=777 [W], przeptyw=24,3 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.6", symbol "0.6_a", moc=494 [W], przeptyw=16,9 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.6", symbol "0.6_b", moc=481 [W], przeptyw=16,6 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.7", symbol "0.7", moc=239 [W], przeptyw=6,2 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.8", symbol "0.8", moc=353 [W], przeptyw=11,7 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "0.9", symbol "0.9", moc=374 [W], przeptyw=11,8 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Kondygnacja: 2 PIETRO
Jednostka budynku: 02
Odbiornik w pom. "1.1", symbol "1.1", moc=623 [W], przeptyw=20,9 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102




iMapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 -

GEBERIT Mapress f 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.10", symbol "1.10_a", moc=636 [W], przeptyw=20,9 [kg/h]
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.10", symbol "1.10_b", moc=620 [W], przeptyw=20,5 [kg/h]
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.11", symbol "1.11", moc=1006 [W], przeptyw=32,3 [kg/h]
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.12", symbol "1.12", moc=919 [W], przeptyw=29,2 [kg/h]
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.13", symbol "1.13", moc=268 [W], przeplyw=8,3 [kg/h]
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.14", symbol "1.14", moc=675 [W], przeptyw=20,9 [kg/h]
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.15", symbol "1.15", moc=871 [W], przeptyw=27,0 [kg/h]
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330

Odbiornik w pom. "1.2", symbol "1.2", moc=663 [W], przeptyw=20,4 [kg/h]
GEBERIT Mapress iMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102




GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.3", symbol "1.3", moc=779 [W], przeptyw=25,1 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.4", symbol "1.4_a", moc=492 [W], przeptyw=17,3 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.4", symbol "1.4_b", moc=479 [W], przeptyw=16,9 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.5", symbol "1.5", moc=600 [W], przeptyw=20,7 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.7", symbol "1.7", moc=635 [W], przeptyw=20,6 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.8", symbol "1.8", moc=745 [W], przeptyw=22,9 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E:\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress Evlvrzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
Odbiornik w pom. "1.9", symbol "1.9", moc=818 [W], przeptyw=29,2 [kg/h]
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress EMapress C-Stahl-kolano 90°- 15 - 15 20102
GEBERIT Mapress E!\//lfzpress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330
GEBERIT Mapress :Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ - 15 - 25330

'z




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ ¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Yo'z - V2"z:

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15 x 1,2 29252: 512:

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18 x 1,2% 29253% 46%

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22 x 15 29254% 2

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28 x 1,5; 29255; 21

Ksztattki - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl-kolano 90° 15 - 15: 20102; 119: szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 18 - 18% 201 03% 2 szt.
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90°z GZ 15 - '/z"Zé 20503% 1 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 15 - 15% 22002% 58% szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18 - 18 22003; 6 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 28 - 28 22005% 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 18 - 15% 22303% 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22 - 18% 22306% 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22% 22309% 2 szt.
Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ 15 - ‘/2"25 25330; 106; szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 15-15- 15 21 002; 88 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 15-18 - 15% 211 03% 4 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 18-15- 18% 21204% 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-18 - 22% 21207% 1 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28-15- 28 21209; 5 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28-18- 28 2121 0 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW 22 - L"w - 22% 21 307% 1 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW 28 - V2"w - 28% 21 309% 1 szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejsciowa z GZ 15 - '/z"Zé 21 703% 22% szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - ‘/2"25 21 704; 7 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ i koncoéwka 15 - '/z"Zg 21 932; 1 szt.
wsuwang i i i

Mapress Edelstahl-ztaczka przejéciowa z GZ i koAc.ws. 15 - ‘/2"25 31 932; 1 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy réwnoprzelotowy szt.




