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kosztorys inw - teren i kanalizacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 8 cm
0803-04
analogia
241.58+362.62 m?2 604.20
RAZEM 604.20
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07
poz.1 m?2 604.20
RAZEM 604.20
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-03 wej
125.45+110.50 m 235.95
RAZEM 235.95
4|KNR 19-01 | Wywoz ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. | m?3
d.1/0118-13 do 1 km
p0z.2*0.23+p0z.3*0.15*0.30+poz.16-poz.19 m3 263.22
RAZEM 263.22
5/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za m3
d.1/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnoé¢ = 30
poz.4 m3 263.22
RAZEM 263.22
6 Koszt sktadowania ziemi i gruzu na sktadowisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.4+poz.16 m3 484.60
RAZEM 484.60
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1 m?2 604.20
RAZEM 604.20
8/KNR 2-31 Podbudowy z Zzuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane mechanicznie - m2
d.1/0116-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0116-04
poz.1 m?2 604.20
RAZEM 604.20
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-03 8cm
poz.8 m?2 604.20
RAZEM 604.20
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- | m
d.1/0401-03 Il
poz.3 m 235.95
RAZEM 235.95
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
235.95*0.4*0.2 m3 18.88
RAZEM 18.88
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0403-01
235.95 m 235.95
RAZEM 235.95
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.1/0311-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.1 m?2 604.20
RAZEM 604.20
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.13 m?2 604.20
RAZEM 604.20
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
15/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej km
d.2/0120-03
175*0.001 km 0.175
RAZEM 0.175
16| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.2|0212-04 z.sz |w gruncie kat. lll - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
175*1.1*1.15 m3 221.38
RAZEM 221.38
17/KNR 2-18 Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - podloze z piasku m?2
d.2/0501-03
175%0.9 m?2 157.50
RAZEM 157.50
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kosztorys inw - teren i kanalizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piaskiem do wys. 30 cm ponad m3
d.2|0501-0901 wierzch rury
175%(0.9*0.6-3.14*0.3*0.3/4) m3 82.14
RAZEM 82.14
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.16-poz.17*0.2-poz.18 m3 107.74
RAZEM 107.74
20|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll - za- |m?3
d.2/0236-01 geszczenie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami - wskaznik zageszczenia
Js=0,98 [T.9907.03]
poz.19 m3 107.74
RAZEM 107.74
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2/0408-05
50 m 50.00
RAZEM 50.00
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
125 m 125.00
RAZEM 125.00
23|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2/0421-05 zewn. 315 mm
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
24| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2/0421-03 zewn. 200 mm
Kolano kanalizacyjne asymetryczne dz 200, 90 160/200 PP ° - 15 szt
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
25/KNR 9-20 Studzienka tworzywowa fi 600 na kanale dz 200 z wlazem D400 szt.
d.2/0307-01 Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 600 - 11 szt
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
26| KNR-W 2-18 |Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 - 11 szt szt
d.2/0523-06
11 szt 11
RAZEM 11
27 Przejscie szczelne PVC dn 200 szt
d.2|kalk. wtasna
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2/0804-02
242 m 242.00
RAZEM 242.00
29 Kamerowanie m
d.2|kalk. wtasna
242 m 242.00
RAZEM 242.00
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