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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa zawarta z Inwestorem,
- inwentaryzacja budowlana,
- wytyczne Inwestora,
- podkiady budowlane dostarczone przez Inwestora,
- notatka stuzbowa na okoliczno$¢ spotkania z dnia 14.04.2017r.,
- projekt architektoniczno-budowalny temomodernizacji - opracowanie styczen 2006r.,
- projekt dobudowy klatki schodowej - lipiec 2005r.,
- audyt energetyczny 2016 r.
- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690

Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr_33, poz. 270; z 2004 r. Nr_109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201,

poz. 1238).

« PN -EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

* PN-ENISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

» PN-83/B-03430 ze zmiang Az 3 z 2000 roku ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Komendy Miejskiej Policji zlokalizowanym w Zorach przy ul. Wodzistawskiej 3.

Projekt obejmuje:

* obliczenie obcigzenia cieplnego dla obiektu,

dobor odbiornikéw ciepta,

dobor $rednic piondw i przewodow rozprowadzajacych,

dobdr nastaw zaworéw termostatycznych i regulacyjnych,

Granice opracowania stanowi zewnetrzna sciana budynku.

Zakres opracowania obejmuje obliczenie $rednic przewodéw zasilajgcych, pionoéw, podejsé¢ do
grzejnikéw, grzejnikéw, zawordw.
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3. INWESTOR

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach z siedzibg
przy ul. Lompy 19 w Katowicach.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko naturalne.

5. DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 1223/67, 2524/67 oraz 1623/91, 2522/66 ktorych
wiascicielem jest Inwestor. Budynek przy ul. Wodzistawskiej 3 jest obiektem piecio- i
szesciokondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym. Od strony potudniowo- zachodniej potgczony jest
z budynkiem biurowym, przy ul. Wodzistawskiej 1, dwukodnygnacyjnym tgcznikiem. Wejscie do
budynku usytuowane jest po stronie pétnocnej. Budynek zostat docieplony, przyjeto wspotczynniki
przenikania ciepta zgodnie z projektem termomodernizacji oraz audytem energetycznym. Budynek
obecnie wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje elektryczna,
- instalacje wod-kan,
- instalacje centralnego ogrzewania, zasilana z sieci miejskiej,
- instalacje teletechniczna,
- instalacje odgromowa i uziemiajgca.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Straty ciepta obiektu wyliczone zostaty na podstawie dostarczonych podkiadéow budowlanych oraz
przeprowadzonej inwentaryzacji w oparciu o program OZC wersja 4,12. Projektowa strata ciepta
zostata obliczona na podstawie normy PN-EN 12831. Do obliczeh przyjeto wspodtczynniki przenikania
ciepta zgodnie z projektem docieplenia oraz audytem energetycznym. Strate wentylacyjng przyjeto w
ilosci 1,0 krotnosci wymian dla pomieszczen biurowych i 0,5 krotnosci wymian dla pozostatych
pomieszczen. Starta cieplna wynosi:

Nr obiektu Zapotrzebowanie na Obcigzenie cieplne do Cisnienie dyspozycyjne
ciepto doboru grzejnikéw Projektowanej instalacji c.o
i przewodéw Ap(kPa)
Dozc(KW) D, it(kw)
ul. Wodzistawska 3 143,00 166,64 55,3

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto parametry czynnika grzejnego — 75/55°C. Jako odbiorniki
ciepfa przyjeto:

e grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym — np. Purmo

e grzejnik stalowy ptytowe ocynkowane z podtgczeniem dolnym np. VNH Cosmo,

e grzejniki stalowe, rurowe — typu drabinka — np. Enix
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Zgodnie z normg PN-EN 12831:2006 podane w drugiej kolumnie moce sg podstawg do doboru zrédta
ciepta, natomiast wartosci mocy w kolumnie trzeciej stuza do doboru grzejnikbw oraz Srednic
przewodow.
Obliczenia cisnienia dyspozycyjnego catej sieci wykonano przy catkowitym obcigzeniu budynku, nie
uwzgledniono straty cisnienia w zrddle ciepta, ukladzie pomiarowym oraz regulacji pogodowej. Strata
cisnienia dla projektowanej czesci wynosi 55,3 kPa i nalezy zapewni¢ takie cisnienie dyspozycyjne w
zrodle ciepta (nalezy doda¢ strate cisnienia na zaworze tréjdrogowym, wymienniku i ukiladzie
pomiarowym). Obliczenia strat ciepta wykonuje sie na stan po dociepleniu.

Budynek zlokalizowany jest w Zorach - lll strefa klimatyczna - zgodnie z PN-82/B-02403
przyjeto temperature obliczeniowg zewnetrzng — 20 °C .
Do obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrod
budowlanych (ocieplenie $cian zgodnie z projektem termomodernizacji),

- §ciana zewnetrzna U =0,297 W/m2K,
- $ciana zewnetrzna piwnic U =0,424 W/m2K,
- ciana zewnetrzna dobudowanej klatki U =0,40 W/m2K,
- dach U =0,196 W/m2K,
- dach nad czescig wejsciowg U =0,37 W/m2K,
- dach nad klatkg dobudowang U =0,42W/m2K,

- podioga na gruncie U =2,01 W/m2K,
- podioga na gruncie dobudowana klatka U =0,64 W/m2K,
- §ciany wewnetrzne U =2,96/2,40/2,24/1,33 W/m2K,
- okna PCV istniejace U= 1,30 W/m?K,
- drzwi wewnetrzne U= 5,10 W/m?K,

- drzwi zewnetrzne U =1,70 W/m2K.

Obiekt to budynek biurowy V i VI-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Budynek wyposazony jest
obecnie w instalacje wod-kan, elektryczng, telekomunikacyjng, odgromowsg, i uziomu. Obecnie budynek
zasilany jest w ciepto z istniejgcej wymiennikowni w sgsiednim budynku. Projekt nie przewiduje zmiany
zrodla ciepta. Modernizacji podlega instalacja centralnego ogrzewania. Granicg opracowania jest
Sciana zewnetrzna budynku. Wymianie podlegajg przewody rozprowadzajgce w piwnicy i w kanale
instalacyjnym, piony, gatgzki, odbiorniki ciepta, zawory termostatyczne i gtowice, zawory regulacyjne,
automatyczne odpowietrzniki.

Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajgce ciepto z instalacji ogrzewczej powinny by¢ zaopatrzone
w regulatory doptywu ciepta. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach
zakwaterowania w zakfadach karnych i aresztach sledczych.
W budynku zasilanym z sieci cieptowniczej regulatory doptywu ciepta do grzejnikdw powinny dziatac¢
automatycznie, w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktorych sg
zainstalowane.

Regulatory te, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie powinny
umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy
czym nie nizszej niz 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzszej.
Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci cieptowniczej powinny by¢ sterowane urzgdzeniem do regulaciji
doptywu ciepta, dziatajacym automatycznie, odpowiednio do Zmian
zewnetrznych warunkow klimatycznych. Projekt nie obejmuje modernizacji zrodta ciepta, zaleca sie
jednak montaz zaworu tréjdrogowego oraz regulacji pogodowej na przewodach c.o prowadzonych do
budynku Komendy. W celu wiasciwej regulacji instalacji nalezy zastosowac regulacje pogodowg wraz z
niezbednymi czujnikami temperatury ( facznie z czujkg zewnetrzng), zasilania itd. np. jak zainstalowano
na pozostatych odejsciach w wymiennikowni. Na przewodzie zasilajgcym nalezy zamontowaé zawor
zawor trojdrogowy oraz pompe obiegowg dla obiegu instalacji ¢.0. budynku Komendy. Dane do doboru
urzadzen Q=143 kW, Ap dla instalacji bez straty na zaworze 55,3 kPa. W wymiennikowni nalezy
zlikwidowac¢ jedno odejscie na budynek Komendy i wymieni¢ drugi przewdd na srednice 54x1,5.
Zastosowany system przewodow jest odporny na korozje w zamknietych instalacjach grzewczych.
Prawdopodobienstwo wystgpienia korozji wzrasta wraz z dostepem tlenu do instalacji. Tlen
wprowadzony w trakcie napetniania instalacji nie powoduje korozji, ze wzgledu na niewielka ilosc.
Stezenie tlenu przekraczajace 0,1 g/m3 wskazuje na podwyzszone prawdopodobienstwo wystgpienia
korozji. Jezeli rurociggi bedg prowadzone w warunkach mogacych powodowac¢ powstawanie korozji
zewnetrznej, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je antykorozyjnie, stosujgc materiat chronigcy przed
powstawaniem korozji. Materiat zabezpieczajgcy rurociggi przed korozjg zewnetrzna musi
charakteryzowaé sie okreslonymi wkasnosciami takimi jak: szczelnos¢, nieporowatosé, wytrzymatosé
na ciepto i starzenie oraz by¢ pozbawione uszkodzen. Wiasciwym zabezpieczeniem moze by¢
zastosowanie otuliny lub weza izolacyjnego o zamknietych porach. Punkt styku materiatu izolacyjnego
muszg by¢ przy montazu doktadnie oklejone. Nie dopuszcza sie, z uwagi na dlugotrwate
zatrzymywanie wilgoci, otulin z filcu.
Piwnice

Obecnie 4 przewody z wymiennikowni prowadzone sg w posadzce przez lacznik. Aby
zminimalizowac¢ powierzchnie kucia posadzki w pomieszczeniach tacznika, zaprojektowano wykonanie
jednej nitki z pomieszczenia wymiennikowni i rozdziatu na dwie gatezie dokona¢ w pomieszczeniu
piwnicznym Komendy. Przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ jak prowadzone sg przewody c.0 przez
tacznik, czy przewody prowadzone sg w kanale czy bezposrednio pod posadzka. Przewody nalezy
prowadzi¢ w tgczniku w warstwie izolacyjnej posadzki, w przypadku braku styropianu w posadzce
nalezy wykonac ptytki kanat. W przypadku prowadzenia pod posadzka w izolacji zaleca sie montaz rury
ochronnej. W przypadku koniecznosci utozenia rur w taczniku pod posadzka w gruncie zaleca sie
montaz rur preizolowanych gietkich. W taczniku wystepuje jedno odejscie na pion CO1, w tym miejscu
nalezy zabudowaé plytka studzienke w posadzce i zamkngé wlazem. W studzience zamontowac
zawory regulacyjne dla pionbw CO1 i CO2. Nastepnie przewody wchodzg na poziomie parteru do
pomieszczenia technicznego nr 15 i wchodzg do piwnicy. W piwnicy przewody prowadzone sg po trasie
istniejacych przewodow pod sufitem, a nastepnie wchodzg do kanatéw instalacyjnych przy $Scianach

zewnetrznych, po obu stronach budynku. Pod pionami w pomieszczeniach piwnic nalezy zamontowac
Nr projektu:1118/CO/V/2017 P.U.l. POLPRINCE Sp. z 0.0. ul. Katowicka 17 41-400tiyise Stronab




Temat: »PROJEKT MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KO MENDY  Stadium: PB
MIEJSKIEJ POLICJI W ZORACH UL. WODZISLAWSKA 3”

zawory regulacyjne automatyczne ( regulator cisnienia i zwoér wspétpracujacy), dodatkowo zaleca sie
montaz zaworOw odcinajgcych. Ze wzgledu na ograniczony dostep do kanatu instalacyjnego
zaprojektowano zawory regulacyjne dla catej grupy pionéw w ostatnim pomieszczeniu piwnicznym.
Przy odejsciu od przewodu poziomego do kazdego pionu zastosowac¢ odsadzke min. 80 cm, celem
skompensowania wydtuzen cieplnych. Na przewodach rozprowadzajacych zastosowa¢ kompensacje
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej technologii.

Przewody rurowe moga by¢ prowadzone:

- przy scianach i pod stropami,

- w kanafach instalacyjnych,

- w zakrywanych bruzdach sciennych,

- pod jastrychem niezwigzanym z podtozem.

W kazdej sytuacji montazowej przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy kompensacje
wydtuzen cieplnych. W przypadku prowadzenia przewodow przy scianach, pod sufitem i w kanatach
instalacyjnych musi wystepowa¢ odpowiednio duzo miejsca na wykonanie kompensacji. Miejsca
przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny by¢ zabezpieczone elastyczng izolacja.
Przewody w bruzdach sciennych powinny mie¢ izolacje z materiatdw widknistych ( wetna szklana lub
mineralna) lub z pianki o zamknietych porach. Przewody rurowe pod jastrychem nie zwigzanym z
podtozem prowadzone powinny by¢ w warstwie izolacyjnej, co pozwoli na kompensacje wydtuzen.
Szczegollnej uwagi wymagajg rurociggi pionowo wyprowadzone z jastrychu. Takie odgatezienie
powinno by¢ zabezpieczone elastyczng izolacjg w obrebie jastrychu.

Mozliwe jest uktadanie systemu ksztaltek zaciskowych np. Mapress na stropie z surowego betonu
w warstwie izolacyjnej jastrychu niezwigzanego z podtozem. Nie powoduje to zadnego istothego
zmniejszenia funkcji izolacyjnej jastrychu.

Mocowanie rur spetnia wiele funkcji. Obok funkcji nosnej, mocowania kierujg w pozadanym kierunku
zmiany dtugosci rur bedace efektem zmian temperatury. Podziat mocowan rur dokonywany jest wedtug
zdan, ktére speiniaj. Podpora stata stanowi sztywne mocowanie przewodu rurowego. Podpora
przesuwna umozliwia osiowy ruch przewodu. Montujagc mocowania przewoddéw rurowych nalezy
zachowac nastepujace zasady:

- nie wolno sytuowac podpor statych i przesuwnych na zigczkach,

- podpora przesuwna nie mogg by¢ usytuowane w poblizu ztgczki, aby w sposob niezamierzony nie
ograniczy¢ osiowego ruchu przewodu. Trasa przewoddéw rurowych , na ktérej nie ma zmian kierunku
lub kompensatorow moze zawieraé tylko jeden punkt staty . Przy dtugich trasach przewoddw rurowych
zaleca sie zlokalizowanie podpory statej na Srodku trasy , aby wydluzenie skierowa¢ w dwoch
kierunkach ( na pionach na srodku wysokosci zamontowac¢ punkt staty). W miejscach gdzie brak bedzie
mozliwosci zastosowania naturalnej kompensacji — na zmianie kierunku czy zastosowania
U-kompensatora nalezy dla prawidtowej pracy instalacji zamontowac¢ kompensatory osiowe.

Przewody prowadzone przez $ciany i stropy utozy¢ w tulejach ochronnych stalowych o srednicy
2 dymensje wiekszej od Srednicy rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami wypetni¢ piankg
poliuretanowg. Przewody prowadzone w piwnicy wykonane zostang z rur stalowych zewnetrznie

ocynkowanych, zaciskanych, ktére nalezy =zaizolowa¢ otulinami z weiny skalnej w plaszczu
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aluminiowym. lzolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspéitczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m K)]*)

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewah centralnych, przewody wody cieplej i
6 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozonew
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanym
pomieszczeniami r6znych uzytkownikéw

50% wymagan z Ip. 1-4

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

2 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy usytuowanych w wymiennikowni.

W najnizszych punktach instalacji zamontowac¢ zawory odwadniajace ze ztgczkg na waz.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ zawory odpowietrzajgce. Zawory zabezpieczy¢ przed
manipulacja.

Przewody prowadzone nisko w przejsciach komunikacyjnych, stwarzajgce zagrozenie dla
uzytkownikéw, nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Klatki schodowe

Na klatkach schodowych przewody wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych na
zacisk. Przewody prowadzone przez sciany i stropy utozy¢ w tulejach ochronnych stalowych o $rednicy
2 dymensje wiekszej od srednicy rury przewodowej. Przestrzeh miedzy rurami wypetni¢ piankg
poliuretanowa. Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym.
Grubo$¢ izolacji zgodna z powyzszg tabelg. Dopuszcza sie prowadzeni pionéw na dobudowanej klatce
schodowe] po wierzchu scian. W dobudowanej czesci klatki schodowe] zaprojektowano grzejniki z
podiaczeniem dolnym.

W starej czesci klatki schodowej ( prowadzacej do piwnicy), zamontowa¢ grzejniki pod oknami.
Montowaé grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem bocznym, zasilane z pionu zlokalizowanego w
sgsiednim pomieszczeniu.

Na pionach, w najwyzszym punkcie, zamontowa¢ automatyczno — reczne zawory odpowietrzajace.

Kondygnacje biurowe

Jako elementy grzejne stosowaé grzejniki ptytowe np. firmy Purmo. W tazienkach montowaé grzejniki
drabinkowe np. firmy Enix. W pomieszczeniu biurowym, w ktdorym zgodnie z informacjg Inwestora
znajduje sie prysznic, nalezy zamontowac grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany, z podigczeniem
bocznym.
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Grzejniki montowac na $cianach pod oknami lub w miejscach wskazanych na rzutach pomieszczen,
zgodnie z zaleceniami producenta. Na zasilaniu grzejnikdw stalowych z podigczeniem bocznym
i fazienkowych montowac¢ zawory termostatyczne, na powrocie zawory odcinajgce firmy np. Danfoss.
Grzejniki ptytowe zintegrowane wyposazone sg w zawory termostatyczne z wkiadka firmy np. Danfoss.
Dla grzejnikow dolnozasilanych przewiduje sie montaz zestawdw podigczeniowych grzejnikowych dla
zastosowanych grzejnikow.

Projektuje sie instalacje w ukfadzie pionowym, piony wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych taczonych na zacisk i prowadzi¢ po wierzchu scian. Jedynie w pomieszczeniach cel na
parterze, pokoju zatrzyman oraz pomieszczen kuchni i WC przy celach nalezy piony prowadzic¢
w bruzdach sciennych w izolacji przeciwwilgociowej. W pomieszczeniach tych grzejniki zostang
obudowane istniejgcymi obudowami metalowymi, wykonanymi z katownikdw metalowych i siatki ,
nalezy przewidzie¢ pomalowanie i odnowienie obuddw.

W pomieszczeniach cel przewidziano montaz gtowic termostatycznych, cho¢ zgodnie z przepisami w
aresztach i zaktadach karnych nie nalezy stosowac regulatoréw doptywu ciepta. Jednak ze wzgledu na
nie do kohca sprecyzowane przeznaczenie tych pomieszczen, przewidziano w nich montaz gtowic
i zaworow termostatycznych, ale nalezy je umiesci¢ w zamykanych na klucz istniejgcych obudowach.
Projekt przewiduje izolacje wszystkich przewoddéw instalacji grzewczej. Grubos¢ izolacji termicznej
winna by¢ zgodna z tabelg zamieszczong powyzej.

Na przewodach umiejscowionych najwyzej zamontowa¢ automatyczno — reczne zawory
odpowietrzajace.

Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona zostanie w miejscowe urzadzenia odpowietrzajace
poszczegblne elementy instalacji — automatyczne odpowietrzniki. Odpowietrzenia na pionach
zabezpieczy¢ przed manipulacja.

6.2. PROBA SZCZELNO SCI
Ze wzgledu na znaczng wrazliwos¢ nowoczesnej armatury na zanieczyszczenia mechaniczne zawarte
w wodzie grzejnej po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie
instalacji zimng wodg .
Prébe szczelnosci instalacji i rozruch na goragco wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
Prébe szczelnosci wykona¢ na cisnienie maksymalne robocze w najnizszym punkcie instalacji
zwiekszone o 0.2 MPa / co najmniej 0.4 MPa/.

W czasie przeprowadzania ptukania ziadu i préby szczelnosci instalacji, wszystkie zawory
grzejnikowe i przelotowe powinny znajdowa¢ sie w stanie calkowitego otwarcia, a zawory
termostatyczne nie powinny mie¢ zamontowanych glowic termostatycznych.

Przed rozpoczeciem rozruchu i préby instalacji na goragco nalezy we wszystkich zaworach ze
wstepna regulacjg ustawi¢ nastawy zgodnie z dokumentacja techniczna.

Po wykonaniu wszystkich robot wykonczeniowych bezposrednio przed odbiorem technicznym nalezy
zamontowac gtowice termostatyczne.
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6.3.REGULACJA

Zaprojektowana regulacja hydrauliczna poszczegolnych pionoéw realizowana bedzie za pomocg
odpowiednich nastaw zawordéw termostatycznych i zaworéw regulacyjnych podpionowych . Wstepne
nastawy nalezy ustawi¢ zgodnie z wartosciami podanymi na rys. rozwiniecia pionow instalaciji c.o.
Regulacja pionow w piwnicy poprzez zestaw zawordw regulacji cisnienia i przeptywu ASV-PV i ASV-M.
Zawory regulacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed manipulacja.
Obliczenia srednic przewoddéw, wielkosci nastaw zaworéw termostatycznych oraz doboér grzejnikow
wykonano na komputerze za pomoca programu Instal Therm wersja 4.13 Instal Soft.

6.4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody stalowe ocynkowane zewnetrznie prowadzone poprzez pomieszczenia suche nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Konstrukcje wsporczg pod przewody w piwnicy nalezy
starannie oczysci¢ szczotkami stalowymi i papierem $ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz
odtlusci¢. Oczyszczong konstrukcje wsporczg nalezy dwukrotnie zagruntowac farbg miniowg 60%, a
nastepnie jednokrotnie pomalowaé¢ emalig. Malowanie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

7. UWAGI KONCOWE

» Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
» 0bowigzujgcymi Polskimi Normami,

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t c/.ll- Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.

* Firmy wykonawcze powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robét, a wykonawcy
powinni zostac¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji w zastosowanej technologii;

» Wykonawca rob6t obowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania stosownych przepiséw
BHP i p.poz;

* Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

* Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

» nalezy spetni¢ wymagania jakosci wody instalacyjnej zgodnie z PN-C-04607. Przede wszystkim
zawartos¢ tlenu w wodzie instalacyjnej nie moze przekraczac¢ 0,1 mg/l. Uklad moze pracowac
wytgcznie jako ukfad zamkniety, a suma stezenia jonéw chlorkowych i siarczanowych musi by¢
mniejsza od 50 mg/l, odczyn wody grzewczej powinien sie zawiera¢ w przedziale 8-9,5 pH,

» Twardos¢ ogoélna wody grzewczej nie moze by¢ wieksza niz 4,0 mvalll,

* Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z normg PN-B-
02414 w wymiennikowni gtéwnej. Zabezpieczenie instalacji c.0 przed nadmiernym wzrostem
cis$nienia poza zakresem opracowania.
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» Projekt nie obejmuje modernizacji zrédta ciepta, w tym uktadu rozliczeniowo pomiarowego

i technologicznych.

Dla projektowanych robot budowlano-montazowych zachodzi koniecznos¢ sporzadzania

Prace wykonywac¢ w sposob, ktory nie bedzie powodowat zagrozenia dla os6b postronnych

znajdowacé sie w pomieszczeniu wymiennikowni.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

lub po zabezpieczeniu miejsca prowadzenia prac budowlanych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz te, ktére zostaly przyjete w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych parametréw jakosciowych, ilosciowych

planu BIOZ w my$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

regulacji pogodowej oraz zabezpieczenia instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem

cisSnienia. Urzadzenia zabezpieczajace — naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa winny

Lp. WyszczegOlnienie Jednostka llosé PRODUCENT
1. Automatyczny zawdr rownowazacy ASV-PV GW 5-25 kPa Szt. Danfoss
DN32 2
Automatyczny zawdr rownowazacy ASV-PV GW 5-25 kPa
DN20 3
Automatyczny zawdr rownowazacy ASV-PV GW 5-25 kPa
DN15 2
Automatyczny zawdr rownowazacy ASV-PV GW 10 kPa
DN15 6
2. [Zawor reczny z dwoma kr6¢cami ASV-M_GW Szt. Danfoss
DN32 2
DN15 11
3.  [Zawor odcinajacy Szt.
DN50 2
DN40 4
DN32 4
DN20 8
DN15 32
4.  Rury stalowe zaciskane ocynkowane zewnetrznie np. C- mb. Np. Geberit
Stahl Mapress
54x1,5 53,0
42x1,5 58,0
32x1,5 113,0
28x1,5 48,0
22x1,2 108,0
18x1,2 651,0
15x1,2 849,0
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Lp.

WyszczegOlnienie

Jednostka

llosé

PRODUCENT

Izolacja cieplna PAROC HVAC Section AluCoat T -otulina z
wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z
zaktadkg samoprzylepna.

Na 54x1,5 (gr. 50 mm)

Na 42x1,5 (gr. 40 mm)

Na 32x1,5 (gr. 30 mm)

Na 22x1,5 (gr. 20 mm)

Na 18x1,2 (gr. 20 mm)

Na 15x1,2 (gr.20 mm)

mb.

30,0
58,0
75,0
11,0
594,0
783,0

PAROC

Izolacja cieplna przeciwwilgociowa Thermaflex Compact w
ptaszczu ochronnym z folii
Na 54x1,5 (50 mm) — tacznik w warstwie izolacji pod posadzka
(10 m kanat lub rura preizolowana gietka podwadjna)
Na 32x1,5 (gr. 30 mm)
Na 28x1,5 (gr. 35 mm)
Na 22x1,5 (gr. 20 mm)
Na 18x1,2 (gr.20 mm)
Na 15x1,2 (gr.20 mm))

mb.

23,0

38,0
48,0
97,0
67,0
66,0

Np. Thermaflex

Zawor odpowietrzajacy DN15 + zawor odcinajacy

Kpl.

48

Zawor kulowy odwadniajacy DN15

Szt.

16

Grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem bocznym z
ostonami bocznymi i gérnym rusztem i zaslepkami z
uchwytami do montazu

Szt.

C 11-300/0,40

C 11-500/1,00

C 11-600/0,40

C 11-600/0,50

C 11-600/0,60

C 11-600/0,70

C 11-600/0,80

C 11-600/0,90

C 11-600/1,10

C 21s-500/0,50

C 21s-500/0,80

C 21s-500/0,90

C 21s-500/1,00

C 21s-500/1,10

C 21s-500/1,20

C 21s-500/1,40

C 21s-600/0,70

C 21s-600/0,80

C 21s-600/0,90

C 21s-600/1,00

C 21s-600/1,10

C 21s-600/1,20

C 21s-600/1,40

C 21s-600/1,60

C 22-500/1,10

C 22-500/1,20

C 22-500/1,40

C 22-500/1,60

C 22-600/1,60

C 22-900/0,70

eI NN N bl NI N NI NI TSI NESN YT IR

Np. Purmo

10.

Grzejnik stalowy rurowy typu drabinka z uchwytami do
montazu
A—412 /1,22

| -612/1,15

Kpl.

w

Np. ENIX
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Lp.

WyszczegOlnienie

Jednostka

llosé

PRODUCENT

11.

Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem bocznym z
ostonami bocznymi i gérnym rusztem, zaslepkami i
uchwytami do montazu OCYNKOWANY

21K-600/1400

Kpl.

Np. V&HCosmo

12.

Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym, ostonami
bocznymi oraz rusztem gérnym, zaslepkami i wspornikami
do montazu, z zaworem termostatycznym RA-N DN15 +
zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych

Kpl.

CV 21s-600/500

CV 21s-600/600

CV 21s-600/1,00

CV 21s-600/1,20

CV 21s-600/1,40

CV 22-600/900

CV 22-600/1,40

CV 33-600/800

RPIRPINWWWNEF

Np. Purmo

13.

Zawor termostatyczny RA-N
DN15

Szt.

146

Np. Danfoss

14.

Zawoér odcinajacy RLV
DN15

Szt.

146

Np. Danfoss

15.

Glowica termostatyczna z ograniczeniem do 16°C gazowa
np. RA 2996

Szt.

139

Np. Danfoss

16

Glowica termostatyczna gazowa np. RA 2994

Szt.

23

Np. Danfoss

17

Kompensator osiowy o potaczeniach z gwintem
wewnetrznym i zigczkami przejsciowymi na potgczenia

zaciskowe Mapress

Kpl.

42

Np. Geberit
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9.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nr projektu 1118/CO/V/2017

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

Zleceniodawca UL. LOMPY 19

Inwestor: KATOWICE

Obiekt: INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Lokalizacja ZORY

UL. WODZISLAWSKA 3
1223/67, 2524/67, 1623/91, 2522/66
Obreb Zory k.m 5
Jednostka ewidencyjna 247901_1 M. Zory

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Temat:
ZDROWIA
,PROJEKT MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZORACH
UL. WODZISLAWSKA 3”
Opracowat: mgr inz. Alina Jeszke-Tymkowska
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9.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem do
rob6t podstawowych konieczne jest wykonanie robo6t przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem
i przygotowaniem placu budowy.

Zakres robot obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe.

Przed przystgpieniem do robét podstawowych konieczne jest wykonanie robo6t przygotowawczych,
zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy .

W skifad tych robét wchodzi:

-przygotowanie zaplecza, pomieszczen podrecznych dla wykonawcow rob6t, zlokalizowanych
bezposrednio w budynku, w ktérym prowadzone sg roboty budowlano — montazowe

-przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano- montazowego
i narzedzi elektrycznych oraz punktéw poboru wody zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych
robot przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz srodkow transportu na czas
przewiezienia materiatéw, urzadzen i instalacji.

Do robo6t podstawowych zaliczy¢ nalezy:

- demontaz istniejgcej instalacji, demontaz przewoddéw rozprowadzajacych w piwnicy, kanatach,
taczniku, demontaz pionéw, gatazek, zaworow regulacyjnych,

- budowe instalacji centralnego ogrzewanie wewnatrz budynku, rozprowadzenie przewoddéw stalowych
ocynkowanych zewnetrznie w piwnicy, kanalach instalacyjnych, zatozenie izolacji, w bruzdach i
posadzce przeciwilgociowej) montaz zaworow regulacyjnych, odcinajgcych, montaz pionéw, galgzek,
montaz grzejnikbéw, zaworéw termostatycznych, zaworéw powrotnych, zaworéw odpowietrzajgcych,
wykonanie przejscia przewodow przez tacznik w posadzce w warstwie izolacji lub w przypadku
koniecznosci uktadania w gruncie pod posadzka utozenie rur preizolowanych gietkich, wykonanie
studzienki na zawory regulacyjne w tgczniku.

9.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJ ACYCH ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE.

Prace instalacyjne prowadzone bedg w obiekcie czynnej Komendy Miejskiej Policji w Zorach , zatem
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot.

9.3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU, KTOR E MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Instalacje w budynku: istniejgce liczne uzbrojenie w piwnicy, instalacja energetyczna, praca w kanale
instalacyjnym o wysokosci ok 1,5 m, wykonanie przekucia w posadzce przez tacznik ( ok.10 m).

9.4. ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Zagospodarowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych przed ich rozpoczeciem powinno
by¢ sprawdzone przez komisje skiadajgca sie z zainteresowanych stron. Ze wzgledu, iz prace
budowlano - montazowe prowadzone sg w obiekcie czynnym, nalezy zabezpieczaC miejsca
poszczegoblnych robdt, tak aby zapewnié bezpieczenstwo uzytkownikom budynku.
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9.5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw wykonawcy nalezeé¢ bedzie :

zabezpieczenie dokumentacji technicznej

- realizacja dostaw instalacji i urzadzen

- wykonywanie rob6t budowlano — montazowych

- koordynacja robot

- préby, rozruch i przekazanie do eksploatacji instalacji i urzadzen
- przeszkolenie zatogi eksploatacyjnej,

- zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy.

9.6. SZKOLENIA PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byC przeszkolony
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
winni skohczyé szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzeh wydane przez komisje
kwalifikacyjna.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania.
Kazdy pracownik powinien posiada¢ osobiste srodki ochrony indywidualnej przewidziane
do stosowania na danym stanowisku.
Wykaz osobistego wyposazenia robotnikow:
- odziez ochronna - ubrania robocze, obuwie
- sprzet ochrony osobistej - kaski , maski spawalnicze
Srodki ochrony osobistej powinny posiadaé wymagane certyfikaty bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw
ochrony osobistej musi by¢ oparty o analize zagrozen na konkretnych stanowiskach pracy
i uwzglednia¢ czynnosci wykonywane przez poszczegOllnych pracownikéw. Oprocz tego skutecznosé
srodkéw ochrony osobistej zalezy od wtasciwego dopasowania do konkretnego pracownika, utrzymania
ich sprawnosci techniczne] oraz przeszkolenia pracownika w zakresie postugiwania sie przydzielonymi
Srodkami.

9.7. PRACE NIEBEZPIECZNE
Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w niniejszym
rozdziale, oraz prace okreslone jako szczegOlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace
0 zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce
jako szczegolnie niebezpieczne.
Pracodawca powinien okres$li¢ szczeg6lowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajace,
3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:
a) imienny podziat pracy,
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b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczego6lnych czynnosciach.
Do prac szczegolnie niebezpiecznych naleza roboty budowlane, rozbiérkowe i montazowe prowadzone
w piwnicach i na parterze. Ze wzgledu na wystepowanie istniejgcych przewodéw wod —kan oraz
elektrycznych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu robot.
Osoby wykonujace:
a) reczne ciecie termiczne,
b) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych
- powinny wykazac sie co najmniej zaswiadczeniem o ukonczeniu szkolenia w zakresie okreslonym w
odrebnych przepisach i Polskich Normach.
Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegoélnosci przestrzega¢ nastepujacych wymagan
bezpieczenstwa:
- transport i magazynowanie butli powinno odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
odrebnych przepisach,
- reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego,
- butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do
gory, i zabezpieczone przed przewrdceniem sie,
- butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajgcej 35°C
oraz przed bezposrednim oddziatywaniem ptomienia, iskier i goracych czastek statych,
- butle z gazami palnymi ciezszymi od powietrza nie powinny by¢ uzytkowane
i przechowywane w miejscach usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwtaszcza
w poblizu kanatéw i studzienek; ograniczenia te nie odnoszg sie do butli zintegrowanych
z palnikiem,
- zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania
i zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz,
- naprawy butli, w tym naprawa zaworéw, powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia okreslone w odrebnych przepisach.

« PRACE NAWYSOKO SCI

Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana ha powierzchni
znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
a) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi scianami lub scianami
Z oknami oszklonymi,
b) wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem
Z wysokosci.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady skiadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
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wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg

i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna

by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie osob.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad,
o ktérych mowa jest niemozliwe, nalezy stosowac¢ inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie
wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktéorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:

a) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang pofozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie,

b) pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla  pracownikéw, narzedzi

i niezbednych materiatow,

- podioga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych

pomostu,

- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci

dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

- zapewnic¢ stabilnosc¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$é na przewidywane

obcigzenia, przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego
w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.
Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Lp Rodzaj zagrozenia Rodzaj robot

1 Zagrozenie pozarem lub -prace spawalnicze
wybuchem

2 Upadek z wysokosci - prace murarskie

- prace instalatorskie

3 Porazenie pradem -obstuga maszyn elektrycznych
- prace zwigzane z instalacjg elektryczng

4 Uszkodzenia ciata - obstuga maszyn i narzedzi
- nieprzestrzeganie przepisow bhp
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O prowadzonych robotach oraz srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac, pracodawca winien poinformowa¢ pracownikoéw przebywajacych na terenie prowadzenia robot lub
W jego sasiedztwie.

Inne zagrozenia mogace wystgpi¢ w czasie prowadzenia inwestycji:

- zastosowanie materialdow - wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny byé
zgodne z polskimi normami lub posiadaly stosowne aprobaty techniczne

- wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzeh technicznych - wszystkie urzadzenia techniczne oraz
sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie
Z przepisami szczegotowymi i normami. Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na stan i jako$¢ urzadzen
technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujgce w/w urzadzenia,

- zagrozenie pozarowe.

SRODKI ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Do podstawowych srodkow technicznych i organizacyjnych nalezy zaliczy¢:
» zatrudnienie 0s6b z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp,
» zabezpieczenie i wtasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemozliwienia wstepu osobom
postronnym,
» przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,
» wydanie srodkéw ochrony osobistej,
» odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych do budowy,
» prawidlowg organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do skladowania
materiatébw budowlanych,
» zabezpieczenie miejsc prac na wysokosci oraz skladowania uzywanych przy tych pracach
materiatébw budowlanych,
e zabezpieczenia otoczenia w trakcie wykonywania prac spawalniczych, przestrzeganie
przepiséw p-poz.
Ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenia
tymczasowe na terenie budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej
Strefy niebezpieczne w ktorych wystepuje zrédio zagrozenia nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi
wykonywanych rob6t oraz polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

9.8. WSKAZANIA DOTYCZ ACE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni
skonczy¢ szkolenie i posiadaé¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje
kwalifikacyjng. Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni posiada¢é uprawnienia do prac
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wysokosciowych. Szkolenie powinno obejmowacg:
+ szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp;
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,;

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego.

9.9. WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
ZAGROZENIOM BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

erecznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokladnego ustalenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego;

* wykonaé peine umocnienie scian;
 zapewni¢ stosowanie kaskéw ochronnych;
* ogrodzenie i oznakowanie placu budowy;
 zapewni¢ odpowiednie rusztowania;

» zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci (szelki bezpieczenstwa);

*wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

9.10. TRANSPORT MATERIALOW

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatdw budowlanych, przemieszczanie
ich bezposrednio nad ludzmi oraz kabinami kierowcow jest niedopuszczalne. Na czas tych czynnosci
kierowca powinien opusci¢ kabine. W czasie transportu elementéw prefabrykowanych przewozenie
o0séb na fadunku lub obok niego jest zabronione. Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac
transportowych wynika réwniez ze stosowania wymagan jakie obowigzujg podczas eksploatacji
stosowanych do tego celu maszyn i urzadzen. Na budowie nalezy zwrdci¢ duza uwage do wiasciwej
organizacji recznych prac transportowych.
Przy recznym przemieszczaniu przedmiotdw tam gdzie jest to mozliwe nalezy zapewni¢ sprzet
pomocniczy zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.
Przedmioty przewozone na wozkach nie powinny wystawac¢ poza obrys wozka ( chyba Zze transport
odbywa sie pod nadzorem zapewniajagcym bezpieczne jej wykonanie). Niedopuszczalne jest reczne
przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej 30 kg na wysokos¢ 4 m lub na odlegtos¢ powyzej
25m. Niedopuszczalne jest zespolowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 500kg.
Transport poziomy materiatéw, na terenie budowy ,odbywac sie bedzie recznie.

9.11. SKEADOWANIE MATERIALOW
W budynkach powinny by¢é wyznaczone zamkniete pomieszczenia do skltadowania materiatow.
Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow.
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Skfadowiska materialtbw budowlanych i urzgdzeh technicznych powinny byé wykonane
w sposoOb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych
materiatéw i elementdow.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, na
ktérych powinny by¢ informacje o ich nazwie i szkodliwosci dla zdrowia.

9.12. LIKWIDACJA TERENU BUDOWY

Po zakonczeniu robot budowlano- montazowych nalezy przystgpi¢ do uporzadkowania obiektu.

Niniejsza informacja obejmuje zagadnienia bezpieczenstwa i organizacji i technologii prowadzenia
robét oraz zagospodarowania budowy, podanego w formie wytycznych , ktére stanowi¢ bedg zalozenia
do opracowania szczegOlowych zasad organizacji i technologii prowadzenia robo6t przez
poszczegodlnych wykonawcow .
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10. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr in z. Alina Jeszke -Tymkowska 15.05.2017
(imie i nazwisko) (data)
SLK/1894/POOS/07

(nr uprawnien)

SKL/IS/5268/08
(nr przynalezno$¢ do izby)

OSWIADCZENIE
Projektanta opracowuj gcego projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj Dz.U z 2016 r poz. 290)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

-PROJEKT MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZORACH
UL. WODZISLAWSKA 3”

branzy: instalacje sanitarne
sporzadzony: maj 2017 r.
dla: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja zostata uznana za sporzadzong prawidiowo oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze byc¢ skierowana do realizacji.

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr in z. Violetta Wanat 15.05.2017
(imie i nazwisko) (data)
176/2001

(nr uprawnien)

MAP/1S/5541/02
(nr przynalezno$¢ do izby)

OSWIADCZENIE
Projektanta opracowuj acego projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj Dz.U z 2016 r poz. 290)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»PROJEKT MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZORACH
UL. WODZISLAWSKA 3”

branzy: instalacje sanitarne
sporzadzony: maj 2017 r.
dla:  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja zostata uznana za sporzadzong prawidiowo oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowana do realizaciji.

mgr inz Violetta WANAT
uprawniona
do projekiowands , kierowania bud
i robolami w & ainaex:l inSIah
w mkre:%la sleci nstala 11 um
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA MGR IN Z. ALINA JESZKE-TYMKOWSKA

$§iL.A S K A,
BocreEcowa
1z B A
B NZYNIEROW

i BuDoOwWNICTWA

SLK/OKK/7131/1894/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 137ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $I.OlIB
nadaje
Panu(i) Alinie Jeszke - Tymkowska
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 14 lipca 1979 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1894/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Alina Jeszke - Tymkowska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodowsq oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

. od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymujg;
1. - Pan(i} Alina Jeszke - Tymkowska <
- Giowna 75 1. £ . . ]
".43-100 Tychy Mgr inz. Zbignigw Dzibyzewicz
2. Okregowa Rada 1zby 2
3. S;%v;2¥u|%s§§§:ﬁ;nego Mgr inz. Bolest wJU'Qwicz
4. ala. 3 é @

Nigr inz. Tadeusz Lipiriski
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PRZYNALEZNOSC DO IZBY - MGR INZ. ALINA JESZKE-TYMKOWSKA

Zaswiadczenie

& mamerge wenddang mm

SLK-EVA-HBM-XTL =

Pani Alina Jeszke - Tymkowska o numerze ewidencyjnym 5LE/|5/5268/08

adres zamieszkania ul. Gldwna 75, 43-100 Tychy

jest czfonkiem Slgskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagans
ubezpieczenie od pdpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsre zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

fatwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone kezplecznym podpisem eleiktronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainmego kwalifikowanego cortyfikatu w dniu 20061107 roku prees;

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgsklel Okregowal 1zby Ingyniendw Budownciwa,

[Famdnie st 5 ust 3 ustawy § doda T wrgeinig 2000 ¢.oo podpides elobl esicrwym (05 U 2001 K 100 poe. 1450] dans w poaleci
ehakbrnicira] D@1 2ome honsptenym podprsm o skt nicrysn wergl Kewann ey pomasy saiags kwaldios snego comyfl ks sa
ownowaine pod wigiedem skuthdw prawnych dokumentom opatrionye podmsam wizinorscmyes, |

# imeryfikacje popamnmc desych w ol e sy marmiadegesiu modng iprasdnd B pome) mamei weiylikecs e ps Jatweadtpmie na
yirenie Poliidey by inkpriends Budownictwa waiw. piboig. gl lub komtaksules sig @ Buresn wlaklea) Qrgpowel by dnbpniondy
Budoenictea

e
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UPRAWNIENIA - MGR INZ. VIOLETTA WANAT

Katowice 5 marca 2001 r.

WOJEWODA SLASKI AG.ILA4/Z0/7181-2/176/2001

DECYZJA nr 176/2001
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz.Violetty Wanat na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r. stwierdza sig, Ze :
Pani Violctta WA NAT
magister infymnicr infynicrii srodowiska
ur. dnia 87 kwietnia 1961 r. w Chrzanowie
otrzymmuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczer
do projckt ia i kiero ia budowg i robotami budowlanymi
w specjalnosci: instalacyincj w zakresic sicei, instalacji

i wrzadzeri: wodociagowych i kanalizacyjnych, cicplnych, wentylacyjuych i gazowych

Uzasadmiemnic
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz.Violette Wanat
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska w zakresie inzynierii
sérodowiska specjalnoéé: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gl6wnego Imnspektora Nadzoru Budowlanego za
po$rednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pani Violetta Wanat
ul. Imieliriska 73, 43-500 Imielin
2. Gi6wny Inspektor

Nadzoru Budowlanego - 2 ?a VOJEWPDY
ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa X Q gyl wlooia
ki AAZIS S Ao h ek
3. a/a Dyl’%o?:rx\;d‘o‘ 1:‘} :C’!ies\([;u'l rn(e}J
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PRZYNALEZNOSC DO IZBY - MGR INZ. VIOLETTA WANAT

A @ POLSEKR
: H‘“‘ia-.h: [
1 +- INEYHIERDW
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= BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie
B numerm wenydl kecyj e

MAP-WFI-DD-MTL *

Pani violetta Wanat o numerze ewidencyjmym MAPRSI5/5541 /02

adres zamieszhaniz ol 5taffa 13, 32-660 Chefmek

jest czionkism Malopolskizj Ckrezowej izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minieisze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswizdczenie zostaio wygenerowane elektronicznia | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalificosanepo certyfikats w dniu 2007-02-14 roky proez:

I,l‘ﬂdrh [ |.l'|.l-¢|r'|l & deks 18 Ir:dnll .ﬂlﬁl . & padplin sliktronkcsym (0w U, 2001 Nr 130 pod. 38305 darm w podtac
werp e v oy ! boavaiiih ety Bhalu ig
i [ 1

1
Ll

ré i prodd wiglyders shulkds prwweych dob

* werehachy i h fe medne emrawded o
abroni Fobube| lby I:I-.-d-lrﬁ- Budow=ictws wwe.pEib.org 2l lub bomskbcjge sy & BHumam Mddw-lﬁhwnl izhy |r|!'pr||-l+-

Hud et i

Strona27

Nr projektu:1118/CO/V/2017 P.U.l. POLPRINCE Sp. z 0.0. ul. Katowicka 17 41-400tMyise



Temat: »PROJEKT MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KO MENDY  Stadium: PB
MIEJSKIEJ POLICJI W ZORACH UL. WODZISLAWSKA 3”

11. SPIS RYSUNKOW

01. Orientacja

02. Plan sytuacyjny 1:500
03. Rzut piwnic 1:100
04. Rzut parteru 1:100
05. Rzut | pietra 1:100
06. Rzut Il pietra 1:100
07. Rzut lll pietra 1:100
08. Rzut IV pietra 1:100
09. Rozwiniecie instalaciji c.o. 1:100
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12. ZAt ACZNIKI

- NOTATKA StUZBOWA z dnia 14.04.2017,
- ZAPEWNIENIE DOSTAWY CIEPLA PISMO PEC JASTRZEBIE NR003025/17/DTI/IKr z dnia 16.05.2017r.
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