GRUNDFOS UNILIFT KP

Zakres pracy

Maksymalna wydajnos¢, Q: 14 m3/h
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia, H: 9 m

Napiecie zasilania: 1x230 V/50Hz
Maksymalna temperatura cieczy: 50°C

Masa: 6,3-8,0 kg
Maksymalna wielkos¢ ciat statych: © 10 mm.

Cechy i korzysci

» Praca ciggta przy wynurzonym silniku

» Odpornosc na korozje dzigki stali szlachetnej
» tatwo wymienny kabel

» tatwe usuwanie zatkan wlotu
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Pompy Grundfos

0 1 2 3 Q[iis] PP
Linia przerywana odpowiada minimalnej predkosci przeptywu rownej n I I I K P
0,7 m/s w przewodzie ttocznym DN32 wedtug normy DIN EN 12056.
Zestawienie produktow

Pompa z 10 m kabla, bez tacznika ptywakowego

UNILIFT KP150-M1 6,2kg 011H1300
UNILIFT KP250-M1 1x230V Rp 1%(gwint wew.) 10 mm 10m 7,0kg 012H1300
UNILIFT KP350-M1 7,7kg 013N 1300

Pompa z 3 m kabla, z tacznikiem ptywakowym

UNILIFT KP150-A1 5,5 kg 011H 16 00
UNILIFT KP250-A1 1x230V Rp 1% (gwint wew.) 10 mm 3m 6,3 kg 012H 16 00
UNILIFT KP350-A1 7,0kg 013N 16 00
Pompa z 10 m kabla, z tacznikiem ptywakowym

UNILIFT KP150-A1 6,3kg 011H18 00
UNILIFT KP250-A1 1x230V Rp 1% (gwint wew.) 10 mm 10 mm 7,2kg 012H 16 00
UNILIFT KP350-A1 79kg 013N 1800
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Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament
Myslenie o przysztosci otwiera mozliwosci
Innowacje sg istotg

Tabela wydajnoéci
UNILIFT KP150 Wydajnos¢ [m3/h]
UNILIFT KP250 Wydajnos¢ [m3/h] 10,5 10,0 9,0 75 6,0 4,5 2,0 - -
UNILIFT KP350 Wydajnosé [m3/h] 14,0 13,0 11,8 10,5 9,0 75 5,0 2,5 0,25
Dane elektryczne
Napiecie Prad [A] Moc silnika P1 Obroty Ochrona silnika Wtyczka Kabel przyta-
[Volt] [W] [min] czeniowy
UNILIFT KP150
UNILIFT KP250 1x 230 jednofazowy 2,2 05 2900 wbudowana Schuko | HOTRN-F3G1
W uzwojenia
UNILIFT KP350 3,2 0,7

Ogélne dane techniczne

Kondensator roboczy (wbudowany) [pF]
Stopier ochrony 1P 68 1P 68 1P 68
Klasa izolacji silnika F F B
Temp. zadziatania zabezpieczenia silnika [°C] 155 155 155
Max. gtebokos¢ zanurzenia [m] 10 10 10
Temperatura ttoczonej cieczy ciagta [°C]/chwilowa (2 min. co 30 min) maks. 50/70 maks. 50/70 maks. 50/70
Odczyn cieczy [wartos¢ pH] 4-9 4-9 4-9
Minimalny poziom wody dla samoodpowietrzenia z/bez kosza
wiotowego 30/15 30/15 30/15
Dopuszczalna liczba zatgczeri [1/h] 100 100 100
Minimalne wymiary studzienki
Typ Wymiary pompy Wymiary do studzienki Min, |
L3
Wys. H Wys. L2 ~
[mm] [mm] -
=
UNILIFT KP 150-Al T E
UNILIFT KP 150-M1 T
214 400
UNILIFT KP 250- A1 00009000
149 31 350 70 X
UNILIFT KP 250-M1 min. L1
UNILIFT KP 350-A1
224 410
UNILIFT KP350-M1

Dobér i wymiarowanie
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tel.: 061 650 13 00,

fax: 061 650 13 50
info_gpl@grundfos.com
www.grundfos.pl

Grundfos Pompy Sp. z o.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
62-081 Przezmierowo
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