ecol-unicon

KATALOG PROJEKTANTA OSADNIKI

Osadniki to urzadzenia stuzace do podczyszczania sciekdw z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci wiekszej niz Tkg/dm?.
W zaleznosci od rodzaju zlewni i wymaganego poziomu podczyszczenia $ciekdw Ecol-Unicon oferuje trzy typoszeregi osadnikdw:
tradycyjne osadniki poziome OS, wysokosprawne osadniki wirowe EOW oraz osadniki wirowe V2B1. Dane techniczne osadnikow
znajduja sie na kartach katalogowych.

Osadniki stosowane sg zazwyczaj na takich obiektach jak: drogi, parkingi, place przemystowe, sktadowe i przetadunkowe,
zlewnie miejskie, porty.

Osadniki Ecol-Unicon zapewniaja:

e skuteczne podczyszczanie $ciekdw z zawiesiny ogdlnej do
poziomu ponizej 100 mg/dm? (zgodnie z Rozporzadzeniem MS
z dnia 18 listopada 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1800)

e zabezpieczenie przed nadmierng iloscia zawiesin doptywajacych
do urzadzen (np. przed separatorami lub oczyszczalniami)

e skuteczna separacje substancji ropopochodnych w uktadzie
zintegrowanym z wkfadem lamelowym (EOW-2L, V2B1).

Osadnik powinien by¢ zasilany doptywem grawitacyjnym
a w razie niekorzystnego spadku sieci, pompownie nalezy zlokalizowac
ponizej zestawu podczyszczajacego lub zastosowac komore uspokojenia
przed osadnikiem.

Osadniki majg szczelny betonowy korpus (rozdziat: Studnie i zbiorniki
betonowe). Ze wzgleddw eksploatacyjnych zaleca sie projektowanie
osadnikéw poza gtéwnymi ciggami komunikacyjnymi.W zaleznosci od lokalizacji urzadzenia stosowane sg wilazy zeliwne
lub Zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250, a w przypadku umiejscowienia w terenie najezdnym (droga, parking, plac
manewrowy itp.) nalezy zastosowac wiazy typu ciezkiego klasy D400.
W celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika do rzednej
terenu stosuje sie dodatkowa nadbudowe z kregéw betonowych
o $rednicy odpowiadajacej srednicy korpusu. W przypadku duzego
zagtebienia kanalizacji mozna zastosowac ptyte redukcyjna

i komin z kregéw D, 1000.

Wiot i wylot standardowo umieszczone sg w osi osadnika. W wybranych o ™
typach osadnikéw mozliwe jest odchylenie osi wlotu i wylotu (szczegoty —
na kartach katalogowych). - = -
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W celu automatycznego informowania o ilosci zgromadzonego osadu e *H - =
stosowane s3 instalacje alarmowe (rozdziat: Systemy monitoringu)
wyposazone w czujniki poziomu osadu (Rys. 1), ktére informuja
0 koniecznosci oczyszczania osadnika. Dzieki temu mozna znaczaco
obnizyc¢ koszty eksploatadji.

Rys. 1 Czujnik poziomu osadu

OSADNIKI POZIOME

Osadniki OS o przeptywie poziomym charakteryzujace sie prosta konstrukcja zapewniaja skuteczne :
usuwanie zawiesin dla przeptywow: R
e do 130 dm?/s - konstrukcja oparta na bazie studni EU do $rednicy 3000 mm (typoszeregi
zgodne z Aprobata Techniczng AT IOS-PIB: AT/2015-08-231/A2 - karty katalogowe)
e powyzej 130 dm?/s — konstrukcja oparta na bazie zbiornikéw EU o $rednicach wiekszych
niz 3000 mm (typoszeregi zgodne z Aprobatg Techniczng AT 105-PIB: AT/2015-08-0231/A2 -
projektowane indywidualnie).
Osadnik OS spowalnia przeptyw i magazynuje osad.
Zawiesina ogélna i zanieczyszczenia state zatrzymywane s3
w osadniku dzieki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji.
Tu nastepuje rozdziat dwéch faz: sciekdw i zawieszonych
w nich czastek o gestosci wigkszej niz gestos¢ wody.
Wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor
zwiekszajacy efektywnos¢ dziatania urzadzenia.
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Ecol-Unicon Sp.z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie aktualizacje dostepne sg na www.ecol-unicon.com.

KATALOG PROJEKTANTA

OSADNIKI

KARTA KATALOGOWA | OS

Osadniki poziome
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W przypadku istniejacej sieci dopuszcza sie roznice wysokosci pomiedzy wlotem a wylotem inng od standardowej
(20 mm), a wynikajaca ze spadku kanatu. Nalezy jednak pamietac, ze wysokos¢ wylotu nie moze by¢ nizsza od

wynikajacej z powyzszego rysunku.
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Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu, wraz
z opisem technicznym i mozliwymi modyfikacjami wymiarow,
znajdujg sie na stronie www.ecol-unicon.com
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Osadniki OS objete sg Aprobata Techniczna
AT 10S-PIB: AT/2015-08-0231/A2.

: z . . . L, Srednicarur | Dop. grub.

Srednica | Powierzchnia Objetos¢ Masa

Typ B:?%:zf“ia b osadnika A czygma v, H, A wlog\“ylot w:srasfiv:y catkowita
[mm] [m?] [m3] [mm] [mm] [mm] [cm] [kgl
0S1200/1,0 1200 1,13 10 1050 850 max 600 44 3750
0S1200/1,5 1200 1,13 15 1500 900 max 600 66 4340
0S1200/2,0 1200 1,13 20 1940 960 max 600 88 5030
0S1500/2,0 1500 1,77 2,0 1300 1150 max 800 56 6300
0S1500/2,5 1500 1,77 25 1590 1110 max 800 71 6770
0S 1500/3,0 1500 1,77 30 1870 1080 max 800 85 7250
0S2000/3,0 2000 3,14 30 1130 1290 max 1000 48 8880
0S2000/3,5 2000 3,14 35 1290 1380 max 1000 56 9520
0S52000/4,0 2000 3,14 40 1450 1470 max 1000 64 10130
0S2000/5,0 2000 3,14 50 1770 1400 max 1000 80 10750
0S 2000/6,0 2000 314 60 2080 1340 max 1000 °5) 11370
0S52000/7,0 2000 3,14 7,0 2400 1270 max 1000 111 12000
0S52000/7,5 2000 3,14 75 2560 1360 max 1000 119 12610
0S2000/8,0 2000 3,14 8,0 2720 1450 max 1000 127 13240
0S2500/5,0 2500 491 50 1190 1480 max 1200 51 12840
0S2500/6,0 2500 491 6,0 1400 1520 max 1200 61 13600
0S2500/7,0 2500 491 70 1600 1570 max 1200 71 14360
0S2500/7,5 2500 491 75 1700 1720 max 1200 76 15130
0S 2500/8,0 2500 491 8,0 1810 1610 max 1200 82 15130
0S 2500/9,0 2500 491 9,0 2020 1650 max 1200 92 15890
0S 2500/10,0 2500 491 10,0 2230 1690 max 1200 103 16650
0S 2500/11,0 2500 491 11,0 2450 1720 max 1200 114 17420
0S 2500/12,0 2500 491 12,0 2640 1530 max 1200 123 17420
0S2500/12,5 2500 491 12,5 2720 1700 max 1200 127 18180
0S 2500/13,0 2500 491 13,0 2840 1610 max 1200 133 18180
0S3000/10,0 3000 7,07 10,0 1590 2110 max 1500 71 20570
0S3000/11,0 3000 7,07 11,0 1730 2220 max 1500 78 21480
0S3000/12,0 3000 7,07 12,0 1870 2080 max 1500 85 21480
0S3000/12,5 3000 7,07 12,5 1940 2260 max 1500 88 22370
0S3000/13,0 3000 7,07 13,0 2010 2190 max 1500 92 22370
0S3000/14,0 3000 707 14,0 2160 2290 max 1500 99 23280
0S3000/15,0 3000 707 15,0 2300 2400 max 1500 106 24190
0S3000/16,0 3000 707 16,0 2440 2260 max 1500 113 24190
0S3000/17,0 3000 707 17,0 2580 2370 max 1500 120 25080
0S3000/18,0 3000 7,07 18,0 2720 2230 max 1500 127 25080
0S3000/19,0 3000 7,07 19,0 2860 2590 max 1500 134 26900
0S3000/20,0 3000 7,07 20,0 3000 2450 max 1500 141 26900
0S3000/22,5 3000 7,07 22,5 3360 2340 max 1500 159 27790
0S3000/25,0 3000 7,07 250 3710 2240 max 1500 177 28700
0S3000/27,5 3000 7,07 27,5 4070 2380 max 1500 195 30500
\_OS 3000/30,0 3000 7,07 30,0 4420 2530 max 1500 212 32320 )

*) D,, [mm] - érednica wewnetrzna osadnika

V_, [m?] - objetos¢ czynna osadnika

**) Zwigkszenie wartosci A, poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Dla rur o $rednicach mniejszych od maksymalnej srednicy DN warto$¢ A | moze by¢ mniejsza.

Zwigkszenie wymiaru H,, powoduje zmniejszenie o odpowiednig wartos¢ wymiaru A

Osadniki moga by¢ d

do zapotrzebowarn klienta. Wieksze modele oferowane sa na indywidualne zapytanie.
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