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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Branza budowlana - Budynek A 0,00
2|Scianki z ptyt GK 0,00
3/Branza budowlana - Budynek Bi C 0,00
4|Branza drogowa - PZT 0,00

4.1|Zielen 0,00
4.2|Dojscie piesze 0,00
4.3|Zjazd SB 0,00
4.4|Zjazd WK 0,00
5|Plyty pod elementy PZT 0,00
5.1|Plyta pod zbiorniki retencyjne 0,00
5.2|Plyta pod studnie wodomierza 0,00
5.3|Plyta pod separator 0,00
5.4|Plyta pod trafo 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-92.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 27133




PRZEDMIAR UZUPELNIAJACY

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 27133

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jo-m. | Poszcz. | Razem
1 Branza budowlana - Budynek A
1/KNR 4-03 (Mechaniczne skucie betonowej glowicy pala do wymaganej rzedne;j szt.
d.1|1011-17
analogia
886 szt. 886,000
RAZEM 886,000
2 Scianki z plyt GK
2|KNR AT- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |m?2
d.2|43 0106-05 [konstrukcji nos$ne z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW6
KONDYGNACIJA 1
3,86%2,04-1,84%2,70 m?2 2,906
3,86%1,64-1,74%2,80 m?2 1,458
3,86%1,94-1,74%2,0 m?2 4,008
KONDYGNACIJA 2
3,46%(5,0+4,95+5,0) m?2 51,727
RAZEM 60,099
3|KNR AT- [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |m?2
d.2|43 0106-05 [konstrukcji no$nej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW7
KONDYGNACJA 1
3,86%*2,68-2,68*2,80 m? 2,841
KONDYGNACIJA 2
(3,46%(1,94)-1,74*2,50)*3 m? 7,087
3,46%(2,0)-1,74*%2,50 m? 2,570
KONDYGNACIJA 3
3,46%1,74-1,74%2,50 m? 1,670
(3,46%1,94-1,74%2,50)*4 m?2 9,450
KONDYGNACIJA 4
(3,46%(1,94)-1,74*2,50)*3 m? 7,087
RAZEM 30,705
4|KNR AT- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |m2
d.2|43 0106-05 [konstrukcji nos$nej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW9
KONDYGNACIJA 2
3,46%7,18 m?2 24,843
3,46%(2,0)-1,74*2,50 m?2 2,570
RAZEM 27,413
5|KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - obudowa szafek hydrantowych |m2
d.2{02 2008-01 |REI 120 - SW10
analogia
KONDYGNACJA 1
1,10%0,90*4 m?2 3,960
KONDYGNACIJA 2
1,10%0,90*4 m?2 3,960
KONDYGNACIJA 3
1,10%0,90*4 m?2 3,960
KONDYGNACIJA 4
1,10%0,90*4 m?2 3,960
RAZEM 15,840
6/{KNR AT- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |m?2
d.2|43 0106-05 [konstrukcji nos$nej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW12
KONDYGNACIJA 1
3,86%(1,35+1,08)-0,80%2,0 m?2 7,780
KONDYGNACIJA 2
3,46%(1,96+1,42+1,06+1,96+1,96+1,76)-0,90%2,0 m?2 33,215
KONDYGNACIJA 3
3,46%(1,96*3+1,76) m?2 26,434
KONDYGNACIJA 4
3,46%(1,96+1,76) m?2 12,871
RAZEM 80,300
7|KNR AT- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowe;j |m?2
d.2|43 0106-05 [konstrukcji nos$nej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW13
KONDYGNACJA 1




PRZEDMIAR UZUPELNIAJACY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,86%(2,68+1,72+2,82) m? 27,869
KONDYGNACIJA 2
3,46%(1,80+2,22+1,76+1,70%2+1,20+0,52*2+2,80+2,94+0,80+1,76+  |m? 136,532
1,20+1,70%2+0,32+1,20+1,20+1,70*%2+5,0+2,34+1,68)

KONDYGNACIJA 3
3,46%(1,80+2,22+1,75+1,70%2+1,20+0,92+2,82+0,52%2+2,86+1,76+  |m? 137,535
1,44+1,70%¥2+1,3240,20+1,20+1,70*%2+5,0+2,34+1,68)
KONDYGNACIJA 4
3,46%(1,80+2,22+1,76+3,66+1,70+1,26+0,52*2+2,80+0,92+2,82+1,76+ |m?2 149,472
1,20+1,70%2+1,1240,60+1,32+0,20+1,20+1,70%2+5,0+2,34+1,68)
RAZEM 451,408
8|KNR AT- |[Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |m?2
d.2|43 0106-05 [konstrukcji nos$nej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW 14
KONDYGNACIJA 3
3,46%(7,18)-0,90%2,0 m?2 23,043
RAZEM 23,043
9|KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowe- |m?2
d.2|02 2009-01 [go na $cianach
analogia
KONDYGNACJA 1
(1,20+0,20)*(1,06%2+1,06%2+1,06) m? 7,420
KONDYGNACIJA 2
(1,20+0,20)*(2,08*12+41,06*3+1,30%2) m?2 43,036
KONDYGNACIJA 3
(1,20+0,20)*(2,08*12+1,14+1,40+1,08) m? 40,012
KONDYGNACIJA 4
(1,20+0,20)*2,08*12 m? 34,944
RAZEM 125,412
10|KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze - zabudowa stelaza |m?2
d.2|02 2008-01 [podtynkowego
analogia
poz.9 m?2 125,412
RAZEM 125,412
11|KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek |m?2
d.2|02 2008-07 |za drugg warstwe na rusztach na $cianach
analogia
poz.9 m? 125,412
RAZEM 125,412
12[{KNR 2-02 |Obudowa pionéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.2|2004-03 wych pojedynczych dwuwarstwowo
analogia
KONDYGNACIJA 1
3,86%(0,40+0,51+0,23%2+0,15%2+0,44+0,15+0,71+0,15+0,40%2+0,18) |m?2 15,826
KONDYGNACIJA 2
3,46%(0,27%2+0,17+0,22%4+0,15%4+0,47+0,15+0,27+0,23) m?2 11,453
KONDYGNACIJA 3
3,46%(0,27+0,3040,23%2+0,15%2+0,30+0,20) m?2 6,332
KONDYGNACIJA 4
3,46%(0,22*6+0,15%6+0,19%240,20+0,30%24+0,20*2) m?2 13,148
RAZEM 46,759
13|KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  |m?2
d.2|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ =2
poz.2*2<strony> m?2 120,198
poz.3*2<strony> m?2 61,410
poz.4*2<strony> m2 54,826
poz.5 m? 15,840
poz.6*2<strony> m2 160,600
poz.7 m? 451,408
poz.8*2<strony> m? 46,086
RAZEM 910,368
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewngtrznych - z gruntowa-  |m?2
d.2|1505-03 niem
poz.13 m? 910,368
RAZEM 910,368
3 Branza budowlana - Budynek B i C
15(KNR 4-03 |Mechaniczne skucie betonowej gtowicy pala do wymaganej rz¢dnej szt.
d.3|1011-17
analogia
191 szt. 191,000
RAZEM 191,000
4 Branza drogowa - PZT
4.1 Zielen
16/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécido 15cmza  |m?2
d.4.|0126-01 pomoca spycharek
1
16181 m?2 16 181,000
RAZEM 16 181,000
17|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu po- {m3
d.4.|0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
1 gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 10
poz.16%0,15 m3 2 427,150
RAZEM 2 427,150
18(KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestos$ci wraz z wycinkg |ha
d.4.|0108-02 drzew zgodnie z dokonang Inwentaryzacja zieleni
1
16181/10000 ha 1,618
RAZEM 1,618
4.2 Dojscie piesze
19(KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na ODKEAD m
d.4.{0814-02
2|analogia
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
20|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4.|/0101-01 w gruncie kat. I-IV glebokosci 36 cm
2|0101-02
analogia
1,20*%9,0 m?2 10,800
RAZEM 10,800
21{KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.4.|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
poz.20 m?2 10,800
RAZEM 10,800
22|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu po- {m3
d.4.|10214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
2 gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 10
poz.20*0,36 m3 3,888
RAZEM 3,888
23 Utylizacja ziemi t
d.4.|kalk. wlasna
2
poz.22*1,8<t/1Im3> t 6,998
RAZEM 6,998
24|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa- grubo$¢ |m?2
d.4.|0111-01 podbudowy po zaggszczeniu 10 cm
2
1,20*%9,0 m?2 10,800
RAZEM 10,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25|KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarko- |m?2
d.4.|0101-02 wanej no$nosci sposobem r¢cznym
2
1,20%9,0 m?2 10,800
RAZEM 10,800
26/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4.|0114-05 czeniu 15 cm
2
1,20%9,0 m?2 10,800
RAZEM 10,800
27|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem r¢cznym - 3 cm gru- — |m?2
d.4.]0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
2
1,20%9,0 m? 10,800
RAZEM 10,800
28|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm |m?2
d.4.]231 0511-
2103
1,20%9,0 m?2 10,800
RAZEM 10,800
29(KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykla m3
d.4.|0402-03
2
(0,30*0,23-0,20*0,12)*9*2 m3 0,810
RAZEM 0,810
30(KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4.]10407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
2
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
31|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4.|10407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - MATERIAL Z DE-
2 MONTAZU
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
32|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej- ochrona naroz- |m
d.4.]12613-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym
2
001 (1,5242,52%2)*67<szt> m 439,520
002 (2,93+2,52%2)*1 6<szt> m 127,520
003 (7,1242,52%2)*1 <szt> m 12,160
004 (3,13%2+42,52%2)*1 5<szt> m 169,500
005 (1,6242,52%2)*47<szt> m 313,020
005a (1,6242,52%2)*1 <szt> m 6,660
006 (4,3642,52%2)*2<szt> m 18,800
007 (5,7642,52%2)*1 <szt> m 10,800
008 (1,5242,38%2)*3<szt> m 18,840
009 (3,1342,38%2)*1 <szt> m 7,890
010 (1,5242,82%2)*7<szt> m 50,120
Ol11 (2,9342,82%2)*3<szt> m 25,710
012 (3,1342,82%2)*1 <szt> m 8,770
013 (1,6242,82%2)*2<szt> m 14,520
FO1 (7,97+2,80%2)*1 <szt> m 13,570
F02 (1,94+11,81%2)*2<szt> m 51,120
F03 (1,94+11,81*2)*4<szt> m 102,240
F04 (3,0+11,81%2)*2<szt> m 53,240
BGl (5,5043,45%2)*1 <szt> m 12,400
RAZEM 1 456,400
4.3 Zjazd SB
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jo-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4.]0101-01 w gruncie kat. I-IV glebokosci 76 cm
3/0101-02
analogia
6,0*7,30+0,50%3,25%4,75%2 m?2 59,238
RAZEM 59,238
34|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy kons- m2
d.4.|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
poz.33 m?2 59,238
RAZEM 59,238
35|KNR 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu po- |m3
d.4.|10214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
3 gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 10
poz.33*0,76 m3 45,021
RAZEM 45,021
36 Utylizacja ziemi t
d.4.|kalk. wlasna
3
poz.35*1,8<t/1Im3> t 81,038
RAZEM 81,038
37|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?2
d.4.|0114-05 czeniu 25 cm
310114-06 Krotnos¢ =2
6,0*7,30+0,50%3,25%4,75%2 m? 59,238
RAZEM 59,238
38/KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarko- |m?
d.4.|0101-02 wanej no$nosci sposobem recznym
3 Krotno$¢ = 3
6,0%7,30+0,50%3,25%4,75%2 m?2 59,238
RAZEM 59,238
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?2
d.4.|0114-05 czeniu 15 cm
3
6,0*7,30+0,50%3,25%4,75%2 m?2 59,238
RAZEM 59,238
40|/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m?2
d.4.]0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
3
6,0%7,30+0,50%3,25%4,75%2 m?2 59,238
RAZEM 59,238
41|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm |m?2
d.4.{231 0511-
3(03
6,0*7,30+0,50%3,25%4,75%2 m?2 59,238
RAZEM 59,238
42|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.4.10402-03
3
(0,35*0,35-0,25*0,20)*poz.43 m3 2,610
RAZEM 2,610
43|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.4.|/0403-03
3
36 m 36,000
RAZEM 36,000
44 Prace towarzyszace przy przebudowie istniejacego chodnika i $cieki ro- |kpl
d.4.|kalk. wlasna|werowej
3
1 kpl 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jo-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
44 Zjazd WK
45|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4.|0101-01 w gruncie kat. I-IV glebokosci 76 cm
4(0101-02
analogia
6,50*3,0+0,50%3,50%3,50%2 m?2 31,750
RAZEM 31,750
46|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.4.|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
poz.45 m?2 31,750
RAZEM 31,750
47|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m?3
d.4.|10214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
4 gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 10
poz.45*0,76 m3 24,130
RAZEM 24,130
48 Utylizacja ziemi t
d.4.|kalk. wlasna
4
poz.47*1,8<t/1Im3> t 43,434
RAZEM 43,434
49|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
d.4.|/0114-05 czeniu 25 cm
4(0114-06 Krotno$¢ = 2
6,50*3,0+0,50%3,50%3,50%2 m? 31,750
RAZEM 31,750
50/KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarko- |m?2
d.4.|0101-02 wanej no$nosci sposobem recznym
4 Krotno$¢ = 3
6,50%3,0+0,50%3,50%3,50%2 m?2 31,750
RAZEM 31,750
51|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
d.4.|/0114-05 czeniu 15 cm
4
6,50*3,0+0,50%3,50%3,50%2 m?2 31,750
RAZEM 31,750
52|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm gru-  |m?2
d.4.]0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
4
6,50%3,0+0,50%3,50%3,50%2 m?2 31,750
RAZEM 31,750
53|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm |m?2
d.4.]231 0511-
4103
6,50*3,0+0,50%3,50%3,50%2 m?2 31,750
RAZEM 31,750
54[KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.10402-03
4
(0,35*0,35-0,25*0,20)*poz.55 m3 1,885
RAZEM 1,885
55(KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.|/0403-03
4
26 m 26,000
RAZEM 26,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jo-m. Poszcz. Razem
56 Prace towarzyszace przy przebudowie istniejacego chodnika kpl
d.4.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Plyty pod elementy PZT
5.1 Plyta pod zbiorniki retencyjne
57|KNR 2-10 |Wykonanie pali wierconych typu CFA zbrojonych fi 60 cm m
d.5.{0410-01
1
36<szt>*9,0<ér h> m 324,000
RAZEM 324,000
58(KNR 4-03 |Mechaniczne skucie betonowej gtowicy pala do wymaganej rz¢dnej szt.
d.5.[1011-17
1|analogia
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
59(KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw - kosze zbrojeniowe kg
d.5.{0290-02
1
36<szt>*277<kg/kosz> kg 9 972,000
RAZEM 9 972,000
60 Wywdéz urobku i jego utylizacja m3
d.5.[kalk. wtasna
1
36<szt>*3,14*0,3%0,3%9,0 m3 91,562
RAZEM 91,562
61(KNR 2-02 |Podktady betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym m3
d.5.{1101-01
1
0,10%4,90%2,90 m3 1,421
RAZEM 1,421
62|KNR-W 2- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.{02 0205-01
1
0,30*13,20*12,60 m3 49,896
RAZEM 49,896
63[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siat- | kg
d.5.]10290-02 ka zgrzewana E1620
1
2000,91 kg 2 000,910
dot 16,0<kg/1m2>*13,20%12,60*%1,25<zaktady> kg 3 326,400
géra 16,0<kg/1m2>*13,20%12,60*%1,25<zaklady> kg 3 326,400
RAZEM 8 653,710
5.2 Plyta pod studnie wodomierza
64[KNR 2-10 |Wykonanie pali wierconych typu CFA zbrojonych fi 60 cm m
d.5.{0410-01
2
cato$é 4<szt>*9,0<sr h> m 36,000
RAZEM 36,000
65(KNR 4-03 |Mechaniczne skucie betonowej gtowicy pala do wymaganej rz¢dnej szt.
d.5.{1011-17
2|analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
66(KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw - kosze zbrojeniowe kg
d.5.{0290-02
2
4<szt>*277<kg/kosz> kg 1 108,000
RAZEM 1 108,000
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67 Wywd6z urobku i jego utylizacja m3
d.5.[kalk. wtasna
2
30<szt>*3,14*0,3*%0,3%9,0 m3 76,302
RAZEM 76,302
68[KNR 2-02 |Podktady betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym m3
d.5.{1101-01
2
0,10%4,90%2,90 m3 1,421
RAZEM 1,421
69[KNR-W 2- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.{02 0205-01
2
0,30*4,60*2,60 m3 3,588
RAZEM 3,588
70[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siat- | kg
d.5.]10290-02 ka zgrzewana E1615
2
dot 21,55<kg/1m2>%4,60%2,60*1,25<zaktady> kg 322,173
géra 21,55<kg/1m2>%4,60%2,60*1,25<zaktady> kg 322,173
RAZEM 644,346
53 Plyta pod separator
71|{KNR 2-10 |Wykonanie pali wierconych typu CFA zbrojonych fi 60 cm m
d.5.{0410-01
3
cato$é 4<szt>*9,0<sr h> m 36,000
RAZEM 36,000
72|{KNR 4-03 |Mechaniczne skucie betonowej gtowicy pala do wymaganej rz¢dnej szt.
d.5.{1011-17
3|analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
73[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw - kosze zbrojeniowe kg
d.5.{0290-02
3
4<szt>*277<kg/kosz> kg 1 108,000
RAZEM 1 108,000
74 Wywdéz urobku i jego utylizacja m3
d.5.[kalk. wtasna
3
4<szt>*3,14*0,3%0,3*%9,0 m3 10,174
RAZEM 10,174
75(KNR 2-02 |Podktady betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym m3
d.5.{1101-01
3
0,10%*3,80*3,90 m3 1,482
RAZEM 1,482
76|KNR-W 2- |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.{02 0205-01
3
0,30*3,50*3,60 m3 3,780
RAZEM 3,780
77(KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siat- | kg
d.5.]10290-02 ka zgrzewana E1615
3
dot 21,55<kg/1m2>%3,50%3,60*1,25<zaktady> kg 339,413
géra 21,55<kg/1m2>%*3,50%3,60*1,25<zaktady> kg 339,413
RAZEM 678,826
54 Plyta pod trafo
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78|KNR 2-10 |Wykonanie pali wierconych typu CFA zbrojonych fi 40 cm
d.5.]0410-01
4
catos¢ 4<szt>*9,0<s$r h> m 36,000
RAZEM 36,000
79[KNR 4-03 |Mechaniczne skucie betonowej gtowicy pala do wymaganej rzednej szt.
d.5.{1011-17
4|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow - kosze zbrojeniowe kg
d.5.|10290-02
4
4<szt>*227<kg/kosz> kg 908,000
RAZEM 908,000
81 Wywéz urobku i jego utylizacja m3
d.5.|kalk. wlasna
4
4<szt>%3,14*0,2%0,2%9,0 m3 4,522
RAZEM 4,522
82|KNR 2-02 |Podktady betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym m3
d.5.{1101-01
4
0,10*%1,95*3,30*2<szt> m3 1,287
RAZEM 1,287
83|KNR-W 2- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.{02 0205-01
4
0,55%1,71*3,06%2<szt> m3 5,756
RAZEM 5,756
84|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siat- [kg
d.5.|10290-02 ka zgrzewana E1615
4
det 21,55<kg/1m2>*1,71%3,06*1,25<zaktady> kg 140,953
gbra 21,55<kg/1m2>*1,71*3,06*%1,25<zaktady> kg 140,953
RAZEM 281,906
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