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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci projektu budowlanego

3. Podstawa i zakres opracowania

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

I.1. Oswiadczenie projektantéw

1.2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow

1.2.1. Plan sytuacyjny rys. 01
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11.1. Cze$¢ opisowa

11.2. Cze$¢ rysunkowa — INWENTARYZACJA

11.2.1. Rzut 3 pietra —STAN ISTNIEJACY rys. 02
11.2.2. Rzut 4 pietra — STAN ISTNIEJACY rys. 03
11.2.3. Rzut 3 pietra, wyburzenia i demontaz — PROJEKT rys. 04
11.2.4. Rzut 4 pietra, wyburzenia i demontaz — PROJEKT rys. 05
11.2.5. Rzut 3 pietra — PROJEKT rys. 06
11.2.6. Rzut 4 pietra — PROJEKT rys. 07
11.2.7. Rzut 3 pietra, posadzki i wykoriczenia — PROJEKT rys. 08
11.2.8. Rzut 4 pietra, posadzki i wykoriczenia — PROJEKT rys. 09
11.2.9. Rzut 3 pietra, sufity — PROJEKT rys. 10
11.2.10. Rzut 4 pietra, sufity — PROJEKT rys. 11
11.2.11. Zestawienie drzwi wewnetrznych — PROJEKT rys. 12

. PROJEKT INSTALACYINY - c.o.
11.1. Cze$¢ opisowa
111.2. Czes$¢ rysunkowa — INSTALACIJE C.O.

I11.2.1. Rzut lll pietra —instalacja c.o.. —stan istniejgcy rys. CO -01
111.2.2. Rzut IV pietra —instalacja c.o.. —stan istniejacy rys. CO -02
111.2.3. Rzut Ill pietra — instalacja c.0.. — PROJEKT rys. CO -03
111.2.4. Rzut IV pietra —instalacja c.0.. — PROJEKT rys. CO -04
111.2.5. Rozwiniecie instalacji c.o. —PROJEKT rys. CO -05
V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U. z dnia 10.07.2003)

Katowice, lipiec 2017 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




3. Podstawa opracowania

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm.);

e umowa na wykonanie ustug projektowych nr 0674/75404/2017 z dnia 12.07.2017r;

¢ inwentaryzacja witasna;

3. 1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy czesci wnetrz pomieszczen Il i IV
pietra w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10, Dz. nr 3256/3.

Prace budowlane bedg polegaty na:

¢ wykonanie prac rozbidrkowych scianek dziatowych;

e demontaz istniejacych oktadzin posadzkowych;

¢ wykonanie nowych $cian dziatowych gipsowo-kartonowych;
* montaz nowych grzejnikéw c.o.;

* montaz nowych opraw oswietleniowych;

¢ wykonanie ceramicznych oktadzin sciennych i podtogowych;
¢ wykonanie wymalowani;

¢ utozenie wyktadzin PCV;

* montaz wewnetrznych drzwi.

Wykonana inwentaryzacja, ogledziny i ocena stanu technicznego stanowig podstawe niniejszego
projektu budowlanego i okreslajg podstawowe dane dotyczace konstrukcji budynkéw i zakresu
koniecznych do wykonania prac budowlanych.

UWAGA:
1. Niniejszy projekt moze by¢é wykorzystany wytacznie do realizacji termomodernizacji
przedmiotowego budynku.
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowazinych o parametrach technicznych nie
gorszych niz okre$lone w projekcie.
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I.OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
I.1. Oswiadczenie projektantow

Katowice, lipiec 2017

Projektanci:
arch. Jakub Dabrowski nr upr. 382/90
arch. Hanna Dabrowska nr upr. 57/06/SLOK/II

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z péZn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WNETRZ POMIESZCZEN Il i IV PIETRA BUDYNKU

KMP W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10, Dz. nr 3256/3,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepisdw i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci
( podpis i pieczec)
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I.2. Oswiadczenie projektantow

Katowice, lipiec 2017

Projektanci:
mgr inz. Ewa Kolonko nr upr. 501/86
mgr inz. Marek Biadacz nrupr. 721/94

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z pézn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WNETRZ POMIESZCZEN Il i IV PIETRA BUDYNKU

KMP W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10, Dz. nr 3256/3,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepisdw i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci
( podpis i pieczed)
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I.3. Oswiadczenie projektantow

Katowice, lipiec 2017

Projektanci:
inz. Zbigniew Grzegorzewski nr upr. 104/83
mgr inz. Piotr Maintok nr upr. SLK/0791/P0O0E/05

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z pézn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WNETRZ POMIESZCZEN Il i IV PIETRA BUDYNKU

KMP W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10, Dz. nr 3256/3,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepisdw i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci
( podpis i pieczed)
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I.1. Prace remontowo-montazowe

Prace budowlane bedg polegaty na:

- wykonanie prac rozbiérkowych $cianek dziatowych;

- demontaz istniejgcych okfadzin posadzkowych;

- wykonanie nowych $cian dziatowych gipsowo-kartonowych;
- montaz nowych grzejnikow c.o.;

- montaz nowych opraw oswietleniowych;

- wykonanie ceramicznych oktadzin $ciennych i podtogowych;
- wykonanie wymalowani;

- utozenie wyktadzin PCV;

- montaz wewnetrznych drzwi.

¢ Malowanie

> tapeta podktadowa

TAPETA Z WEOKNA SZKLANEGO 145 g/m2

Tapeta z widkna szklanego to rodzaj oktadziny sciennej o wysokiej trwatosci i wytrzymatosci
stosowane jako podktad trwale rownajacy i zabezpieczajgcy przed peknieciami ptaszczyzny Scienne.
Materiatem wyjsciowym do produkcji tapet jest wtdkno szklane -niepalne, niewrazliwe na zmiany

wilgotnosci i temperatury, odporne na uszkodzenia mechaniczne.

- Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowej,

- Nie deformujg sie przy zmianach wilgoci i temperatury,
- Nie zawierajg zadnych sktadnikow toksycznych,

- Nie ulegajg procesom starzenia,

- Po pomalowaniu nadajg Scianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
- Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,
- Odporne na uszkodzenia mechaniczne (szczegdlnie na rozrywanie),

> Malowanie Scian farbami emulsyjnymi lub lateksowymi.

Parametry farby emulsyjnej:

Kolor

Wyglad powtoki

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas]
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3]
Zawartos¢ czesci statych, [%wag]
llo$¢ warstw

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Sposob nanoszenia
Rekomendowane narzedzia
Parametry farby lateksowej:

Kolor

Wyglad powtoki

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas]
Gestosé, 2010,5°C, [g/cm3], najwyzej
Odpornos¢ na szorowanie

wg PN-EN 13300

Zawartos¢ czesci statych, [%wag]
llo$¢ warstw

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]

biata

matowa
8000 + 10000
1,470 +1,520
52,0+ 56,0

2

2

po 2

pedzel, watek lub natrysk
Watek Microfibre,

biata / jasnopopielata
matowa

7500 + 25000

1,500

Klasa 1

co najmniej 45,0

1-2 w zaleznosci od koloru
2

po4
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Sposéb nanoszenia

Wydajnos¢ przy jednej warstwie

Rozcienczalnik

¢ Okfadziny i wyktadziny ceramiczne

pedzel, watek lub natrysk

Do 12m2/I - przy jednej warstwie w
zaleznosci od chtonnosci podtoza i
uzytego narzedzia

woda

W korytarzach, na schodach i pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych oktadzina z ptytek gresowych
nieszkliwionych ( powierzchnia naturalna ) o parametrach zbieznych nie nizszych niz np. Nowa Gala

CONCEPT CN-12 ( grey chrome ) lub Milton Opoczno.

ptytki w rozmiarze 30x30 cm lub 45x45 cm

nasigkliwos$¢ wg 1SO 10545.3 < 0,05%

wymiary wg I1SO 10545.2 dtugosé i szerokosé¢ £0,2% max

wytrzymatosé na nacisk wg 1SO 10545.4 42 — 48 N/mm2 — 430-490 Kg/cm?2

klasa R9-R10 antyposlizgowa

odpornosc¢ na zarysowania wg ISO 10545.6 140 mm3

odpornosc¢ na plamy —klasa 5

Charaktenystyks technicre phytek
Technical charactenstics of tiles
Die technische charskierisbk der fiesen
TEx-e06an KApaKTEpACTKS MHTIK
‘winschwosci norme Wymagania nommy parmetny osiagnighe
Fammeten standard nequUInEmEnts schiewed parameters
Parameter ORI nommzrepeDche gemessenebwerie
Napaserpa TP TPeGORIHER HOPKE AOCTATHY TR MpaMETDE
Trmy Plazi bivwnSe wodns
it ‘Waber abzorption PR-EN 1503
[ o L) | ‘Werser sbs npHionsvwer msgen 10545 -3 e et
= Bogorarmousime
P ‘Wytrzymatose ns zgnanie
- | Sending strength PR-EN 15D L s
|.'—.. ...! Zwgrietighet 10543 - 2 mir. 35 Mmm2 - &5 N'mm2
_ Mpo=0CTh 2 Harkb
p— Silm lamincs
Bresling strength PR-EN 150 Y
P"_-j Bruchzitcke 10585 -2 R CEEA
Mp=gen npousocma
e Cdpomodt na doerane woktbne
| ' Besstance o deep sboazion PR-EN 15D s 1 135 -
Sestadigheit gegen Tiefenabned 045 -5 Sl S
I FOITAATOCT K BCTHRAHHD
¥ Odpomeodt na dzmbanie dnodiow domoeego unyto
‘ Rexstance to household chemicals PI-EN 150 L =
| Bestandigieit gegen Hasheltpetzmithel 10545 - 13
¥oTo T K BOERCTRMG DRmos0m mavem
SETR Odpomicdt na plamienie sinsowsns metoda badania odpoma
| :" | Stain nesistance FR-EN 15D applied method of snabysis resistank
g | Flechenbestindigeett 10545 - 14 =ngewandte priifmethode bruchfest
¥omiramocn K srpRassHD T RS T AT A WOTOIMH AR
Y Cdpomiade dhemicna Producent podsje kl=xyfikscy
T, chemical resistance PM-EN 150 The menfacimer shall provide d scsficetion
[- ] chemizxche EexiSindigkeit 10585 -13 Der Hersbeller gibt die Klzzsifikation s LLEa
XM Coan CTOARDCTE MpCsaacgren s PMECEHT KRR s
: Mrozoodpomods Wymagane mrozoodpoms
:._$.< | Frost resiskanoe FR-EN 150 regpaned frost-resistant
| - Frosthestndigieit 10545 - 12 erforderich frostisestandig
MopoaoyroPueeoCs TR MO0 TTCH MEL
Antypotlizgowose
q Anteslppery ~
— Butschi-eihen s
AuTaCEDn ke e

* Pocana Kaza antvposlizgiweasol dotyCzy pawserzonn naturailmyo.
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¢ Wyktadziny PCV/linoleum

Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub rGwnowazna:
Specyfikacja techniczna:

grubos¢ catkowita : 2mm

waga catkowita : 2800g/m?

grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

odpornosc¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bgsl

wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

odpornos¢ barwy na swiatto wg EN 1SO 105-B02 : 26
odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé

odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybow wg DIN EN 1SO 846-A/C
zabezpieczona poliuretanem PUR.

- klasyfikacja ogniowa - Bfl-S1

- klasa antyposlizgowosci - R10 | DS.

Wykonanie roboét

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu
uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajacych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania
pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢
podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek
ktore sg rowne, posiadajg mocng strukture, sy pozbawione rys oraz pekniec. Podtozg te powinny by¢
odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z
fachowymi regutami powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak
réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast
temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wykfadzin PCV powinien by¢
stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze
wyktadziny nalezy taczyé przy pomocy sznura spawalniczego .

Wokot scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokos¢
wywiniecia na $ciane 10cm.

¢ Sufity podwieszane

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosnga. Ptyty sg wykonane z wetny mineralnej twarde;j
o licu laminowanym wtdknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowg, powierzchnia tylna
zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie sg pomalowane. System sktada sie z ptyt wiasciwych i
konstrukcji o fgcznej przyblizonej wadze 2.5 kg/m? (masa ptyty 2 kg). Powierzchnia ptyt jest widoczna
7 mm ponizej konstrukcji. Ptyty sg przeznaczone do demontazu

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a,, 2 0,95

- kolor ptyt biaty

- materiat rdzenia ptyty wetna mineralna

- gestos¢ 80 kg/m?

- grubo$¢ ptyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 5 N
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- izolacyjnos¢ akustyczna 19 dB
- klasyfikacja czystosci ISO ISO 5
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia
A2-s1,d0
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% < 5,0
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% > 0,1
- odbicie $wiatta 86%
- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm:
e profil gtéwny Connect T24,
e profil poprzeczny Connect,
e wieszak regulowany Connect,
e uchwyt do wieszaka Connect,
e katownik przyscienny Connect.
Sufit podwieszany zgodny z Europejska Deklaracjg Zgodnosci: 1121-CPD-BC0001,
Z Norma Europejska: EN-13964:2001
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze. Euroklasa
Al. Klasa warunkéw srodowiskowych — B.

11.2. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

- Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej w Zabrzu ul. 1 Maja 10;

- wysokos¢ budynku ok. 7,50m —budynek niski (N)

- budynek zaliczony do Kategorii zagrozenia ludzi ZL lll i odpornosci pozarowej ,,C”;

- Wszystkie elementy systemu termomodernizacyjnego NRO;

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz.2117) przedmiotowy budynek ( N niski ZL 11l ) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
ochrony przeciwpozarowe;j.

11.3. Uwagi koricowe

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pod
nadzorem i doradztwem technicznym dostawcy systemow;

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonania BSO;

- Dopuszcza sie stosowanie materiatow i systemoéw innych producentéw o parametrach
poréwnywalnych lub lepszych od przyjetych w projekcie;

- Prace wykonywac zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren robét nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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IV. PROJEKT INSTALACYIJNY - c.o.
1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa opracowania :
- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny

Zakres opracowania :
Zakres obejmuje wymiane grzejnikdw zeliwnych cztonowych na grzejniki ptytowe stalowe

2. Opis budynku
- Charakterystyka budynku
Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia zlokalizowane Il i IV pietrze budynku KMP
w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng, co z sieci miejskiej i wentylacje
grawitacyjna.

3. Rozwiazania funkcjonalne
Na lll i IV pietrze budynku KMP w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10 projektuje sie przebudowe niektdrych
pomieszczen. W trakcie przebudowy wymianie ulegng grzejniki centralnego ogrzewania i
przynalezna instalacja c.o.

4. Roboty przygotowawcze
Nalezy zdemontowac zaznaczone grzejniki zeliwne oraz gatazki i piony c.o od posadzki
Il pietra.

5. Instalacje centralnego ogrzewania.
Instalacja ogrzewania grzejnikowego zapewniaé bedzie ciepto na pokrycie strat przez przenikanie i
wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach. Projektowana jest wymiana grzejnikow przy 7
pionach do ktérych podtgczone sg 26 grzejnikow zeliwnych. Usytuowanie tych grzejnikow
pokazano na rysunkach rzutéw czesci istniejgcej. Na rzutach czesci projektowanej i rozwinieciu
pokazano projektowane grzejniki.
Piony centralnego ogrzewania i podtgczenie do grzejnikdw nalezy wykonac¢ od posadzki lll pietra
Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty w odlegtosciach co najmniej 2,5 m.
Do mocowania przewodéw uzywac uchwytéw z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania
obejm stalowych, pomiedzy obejme a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke
ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC.

Przewody
Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur stalowych systemu firmy Gebert Mapres C-Stahl, tgczonych

za pomocg ztgczek zaciskow systemowych Mapress C-Stahl. Przejscie przewodow przez stropy i
$ciany wykona¢ w tulejkach ochronnych. Srednice przewoddéw opisano na rysunku rzutu i
rozwinieciach.
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Prowadzenie przewoddéw
Przewody prowadzi¢ w piwnicy pod stropem montowane na systemowych konsolach
Maksymalny rozstaw uchwytéw podano w tabeli:

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5

Grzejniki.

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ INT firmy Radson o
wysokosci h =600 mm oraz grzejniki tazienkowe typ Santorini firmy Radson. Grzejniki do pionu
podtgczone sg podtgczeniem od dotu. Na podtaczeniu zastosowano zawory odcinajace
grzejnikowe typ RLV firmy Danfoss.

Grzejniki posiadajg wktadki zaworowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji jest indywidualne za pomocg automatycznych zaworéw
odpowietrzajacych z zaworami stopowymi montowanych na koricdwce kazdego pionu. Przed
kazdym odpowietrznikiem nalezy zamontowac zawory kulowe gwintowane.

Armatura
Zawory odpowietrzajgce z zaworami stopowymi

3. PROBY, UZGODNIENIA, ODBIORY.
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, na zimno
i gorgco.
Préba wodna moze byé przeprowadzona dopiero po przeptukaniu i wykonaniu badania czystosci
urzadzenia.
Po pozytywnej prébie szczelnosci na zimno mozna przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
temperaturze i ci$nieniu najwyzszym, jakie przyjeto do obliczer. Badanie powinno by¢
przeprowadzone podczas pracy pompy.
Wielko$¢ cisnienia prébnego — cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.
Przyjmuje sie cisnienie probne 0,6 MPa.

4. Wytyczne branzowe

Branza budowlana
®  Przejscia przewododw c.o. przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych
* Przewody grzewcze mocowac do Scian za pomocg obejm.

5. Klimatyzacja pomieszczen.
W trzech pomieszczeniach na IV pietrze zastosowano klimatyzacje. Dla tego celu zaprojektowano
indywidualne klimatyzatory dla kazdego pomieszczenia. Dla pomieszczen biurowych zastosowano
jednostki wewnetrzne nascienne typ FTXB35C
Jednostki zewnetrzne usytuowano na dachu nad nimi. Typ jednostek zewnetrznych to RXB35C.
Dla archiwum zastosowano jednostke wewnetrzng FTXB50C i jednostke zewnetrzng RXB50C.
Doprowadzenie czynnika chtodniczego nalezy prowadzi¢ bezposrednio z jednostki zewnetrznej do
wewnetrzne;j.
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Doprowadzenie chtodu i izolacja przewodow

Jednostka zewnetrzna z jednostkami wewnetrznymi bedzie potgczona przewodami miedzianymi,
prowadzgcymi czynnik chtodniczy oraz kablem sterowniczym. Przewody prowadzi¢ wewnatrz
budynku i wyprowadzié¢ na zewnatrz na wysokosci zamontowanej jednostki zewnetrznej.
Rurociagi doprowadzajgce chtéd do klimatyzatoréow i chtodnic z jednostek zewnetrznych nalezy
zaizolowac izolacjg Thermasmart grubosci 25mm.

6. Uwagi konicowe.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich
szczegotdw, ktére nie mogty by¢ omdwione. Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny
posiadac parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19, poz. 177. Prawo zamdwien
publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).

- Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robot budowlanych —

- przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposéb prowadzenia prac, sktadowanie materiatéw, jak réwniez
odpowiednie posadowienie obiektow,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem
i nadzorem oséb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robét w poszczegdlnych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia
Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zestawienie podstawowych materiatéw dla c.o.
Rury Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 15 x 1,2 -82m
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600/600 — 1 szt
INT21S/600/1000 — 8 szt
INT22/600/1000 — 14 szt
INT22/600/1200 — 1 szt
INT22/600/1320 — 3 szt

Gtowica RAW-K 5135, czujnik wbudowany - 27
Automatyczne odpowietrzniki wraz z zaworami odcinajgcymi — 14 szt
Zawoér odcinajgcy RLV prosty dn 15 — 27 kpl

Klimatyzacja

Jednostka wewnetrzna - FTXB35C — 2 szt
Jednostka zewnetrzna - RXB35C — 2 szt
Jednostka wewnetrzna - FTXB50C — 1 szt
Jednostka zewnetrzna - RXB50C — 1 szt
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Rury miedziane do chtodu wraz z ociepleniem
Srednica 6,35 — 15mb
Srednica 9,5 - 10 mb
Srednica 12,7-5mb

Zabezpieczenie izolacji blachg ocynkowang — 15m
Dopetnienie trzech uktadéw chtodniczych freonem

Konstrukcja pod jednostki zewnetrzne — 3 kpl

Rury odprowadzajace skropliny —dn 32 — 5mb
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