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l. Czes¢ ogodlna.

I.1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne modernizowanych pomieszczen

pietra Ill i IV Budynku nr 8 Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

|.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze = opracowanie @ obejmuje = swoim zakresem instalacje elektryczne
modernizowanych pomieszczen Budynku nr 8 Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Nowe instalacje obejmowac beda;:

wewnetrzne linie zasilajace

- tablice rozdzielcze

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych

- instalacje oswietlenia ogolnego i miejscowego

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej



Il. Opis techniczny.

I.1. Zasilanie

Zasilanie pomieszczeh objetych niniejszym opracowaniem odbywaé sie bedzie na
napieciu 0.4/0.231 kV z istniejacej gtébwnej tablicy rozdzielczej budynku z ktérej
wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce do projektowanych tablic

rozdzielczych.

I1.2. Pomiar rozliczeniowy

Tablica gtdbwna budynku zasilana jest z zalicznikowego ukfadu energetycznego.

I.3. Tablice rozdzielcze

W miejscach pokazanych na planie zabudowane zostang podtynkowe tablice rozdzielcze
z ktérych wyprowadzone zostang projektowane obwody instalacyjne obstugujgce
pomieszczenia budynku.

Tablice rozdzielcze wyposazone zostang w wydzielong czesS¢ z ktorej zasilane bedg

obwody urzadzen informatyki.

I1.4. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku objetego niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w
nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenia ogdlnego

- instalacja oswietlenia miejscowego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sity

- instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

- instalacja gniazd zasilania urzadzen informatyki

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem 2z zastosowaniem osprzetu

podtynkowego.



1.4.1. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYZo o przekrojach podanych na
schematach ideowych utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYZzo 3x2,5
utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostang na wysokosci 0.3m.

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen informatyki zasilane bedg z wydzielonych

obwoddéw tablic rozdzielczych.

11.4.2. Instalacja oswietlenia

1.4.2.1. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Dla celow oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczeh zastosowane zostang
oprawy LED wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i
nierownomiernosc oswietlenia.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang
wbudowane do stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celow oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy LED typu plafoniera
zabudowane na $cianach na wysokosci 2.1 m.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYZo 1.5 utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie oswietleniem miejscowym odbywac sie bedzie za pomocg podtynkowych
tacznikdw sterujgcych instalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci
1.4 m.

llodci i rodzaj opraw w poszczegdlinych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 12464-1.

1.4.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Dla celow oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i
weztach komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy os$wietleniowe LED
wyposazone w stosowne elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajgcymi 1
godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zataczanie opraw oswietlenia bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnego — samoczynne z
chwilg zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia ogdlnego — w czasie pracy bezawaryjnej

oprawy ciemne.



llosci i rodzaj opraw w poszczegolnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 1838.

11.4.3. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu.

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewoddw zasilajacych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowopradowe o czutosci

30 mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.



lll. Obliczenia techniczne

lll.1. Zestawienie mocy.
- podano na schematach tablic rozdzielczych



IV. Zestawienie materiatlow

Tablice rozdzielcze
- Tablica rozdzielcza TB-31

obudowa podtynkowa R2x18+2x18

wytgcznik instalacyjny FR303/100

wytgcznik nadmiarowoprgdowy S304/B25

ochronnik przepieciowy kI Il

wytacznik nadmiorowopradowy z cztonem réznicowoprgdowym
P312/B10/30-A

wytacznik nadmiorowopradowy z cztonem réznicowoprgdowym
P312/B16/30-A

lampka sygnalizacyjna typu L301

- Tablica rozdzielcza TB-41

obudowa podtynkowa R3x18+2x18

wytgcznik instalacyjny FR303/100

wytgcznik nadmiarowoprgdowy S304/B25

ochronnik przepieciowy kI Il

wytgcznik nadmiarowoprgdowy z czitonem réznicowoprgdowym
P312/B10/30-A

wytgcznik nadmiarowoprgdowy z czitonem réznicowoprgdowym
P312/B16/30-A

lampka sygnalizacyjna typu L301

Wewnetrzne linie zasilajgce

kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x10
kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x6

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

gniazdo wtyczkowe 1f+z p/t

puszka instalacyjna podtynkowa korncowa
puszka instalacyjna podtynkowa rozgatezna
przewod instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

Instalacja oswietlenia

oprawa oswietleniowa LED natynkowa o mocy 50 W
6000Im z kloszem mlecznym

oprawa oswietleniowa LED do stropu podwieszonego
o mocy 50 W 5100Im z kloszem mlecznym

oprawa os$wietleniowa LED natynkowa typu plafoniera
o mocy 22 W 2200Im z kloszem mlecznym

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego

o0 mocy 4x1W z piktogramem

wytgcznik instalacyjny pojedynczy p/t

wytgcznik instalacyjny seryjny p/t

puszka instalacyjna podtynkowa korncowa

puszka instalacyjna podtynkowa rozgatezna

przewdd instalacyjny typu YDY 2x1.5

przewdd instalacyjny typu YDY 3x1.5

przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1.5
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v

. Spis rysunkoéow

Plan instalaciji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut Il pietra.

Plan instalacji oswietlenia.

Rzut Il pietra.

Tablica TB-31.

Schemat ideowy 04/0.23 kV AC.

Plan instalaciji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut IV pietra.

Plan instalacji oswietlenia.

Rzut IV pietra.

Tablica TB-41.

Schemat ideowy 04/0.23 kV AC.
LEGENDA

Oznaczenie opraw oswietleniowych.
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