OPRACOWANIE ZAWIERA

. CZESC OGOLNA

1.1.
1.2.
1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

Il. OPIS TECHNICZNY

I.1.
1.2.
I.3.
I.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
11.4.4.
11.4.5.
11.4.6.
1.4.7.

ZASILANIE

POMIAR ROZLICZENIOWY

TABLICE ROZDZIELCZE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH
INSTALACJA OSWIETLENIA

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | MIEJSCOWEGO
INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
INSTALACJA SAP

INSTALACJA MONITORINGU

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.

ZESTAWIENIE MOCY

IV.ZESTAWIENIE MATERIALOW

V. SPIS RYSUNKOW




. Cze$é ogdlna.

I.1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i niskoprgdowe pomieszczen

Budynku nr 8 Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

I.2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne
- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

I.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne i niskoprgdowe
pomieszczen Budynku nr 8 Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Nowe instalacje obejmowac beda:

wewnetrzne linie zasilajgce

- tablice rozdzielcze

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych

- instalacje oswietlenia ogdlnego i miejscowego
- instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j

- instalacje sieci strukturalnej

- instalacje SAP

- instalacje monitoringu

- instalacje domofonowg



Il. Opis techniczny.

II.1. Zasilanie

Zasilanie pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie na
napieciu 0.4/0.231 kV z istniejgcego ztgcza kablowego.

Tablice gtébwna budynku — zlokalizowana w miejscu pokazanym na planie - zasilana
bedzie z w/w ztgcza poprzez istniejgcg tablice licznikowg oraz wytgcznik pozarowy.
Projektowane tablice rozdzielcze zasilane beda z wewnetrznych linii zasilajgcych

wyprowadzonych z tablicy gtéwnej TG.

1l.2. Pomiar rozliczeniowy

Budynek wyposazony jest w tablice licznikowg do pomiaru bezposredniego ktérej

lokalizacja zostanie zmieniona jak pokazano na planie.

11.3. Tablice rozdzielcze

W miejscach pokazanych na planie zabudowane zostang podtynkowe tablice rozdzielcze
z ktérych wyprowadzone zostang projektowane obwody instalacyjne obstugujgce
pomieszczenia budynku.

Tablice rozdzielcze wyposazone zostang w wydzielong czes¢ z ktérej zasilane bedag

obwody urzgdzen informatyki.

1.4. Instalacje elektryczne
Pomieszczenia budynku objetego niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w

nastepujgce instalacje elektryczne:

instalacja oswietlenia ogdlnego

- instalacja oswietlenia miejscowego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sity

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- instalacja gniazd zasilania urzadzen informatyki

- instalacja sieci strukturalnej

- instalacja SAP

- instalacja monitoringu

- instalacja SSWIN



- instalacja domofonowa
- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j

- instalacja potgczen wyréwnawczych

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.
Przewiduje sie utozenie odrebnych kanatéw instalacyjnych dla instalacji informatycznych

w pomieszczeniach komunikacyjnych — korytarzach.

1.4.1. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYzo o przekrojach podanych na
schematach ideowych utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYZzo 3x2,5
utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostang:

— W pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

— w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0.3 m

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen informatyki zasilane bedg z wydzielonych

obwodow tablic rozdzielczych.

11.4.2. Instalacja oswietlenia

1.4.2.1. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Dla celéw oswietlenia ogolnego poszczegolnych pomieszczen zastosowane zostang
oprawy LED wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i
nierownomiernos¢ oswietlenia.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang
wbudowane do stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celow oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy LED typu plafoniera
zabudowane na scianach na wysokosci 2.1 m.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYZo 1.5 utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie oswietleniem miejscowym odbywac sie bedzie za pomocg podtynkowych
tagcznikow sterujgcych instalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci
1.4 m.



llosci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 12464-1.

1.4.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Dla celéw oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i
weztach komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe LED
wyposazone w stosowne elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajgcymi 1
godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zafgczanie opraw oswietlenia bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnego — samoczynne z
chwilg zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia ogdlnego — w czasie pracy bezawaryjnej
oprawy ciemne.

llosci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 1838.

11.4.3. Instalacja piorunochronna

Dla celow ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych wykonana

zostanie instalacja piorunochronna skfadajgca sie z nastepujgcych elementéw:

— zwody poziome na potaciach dachowych. Wykonane zostang z preta stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm utozonego na uchwytach dostosowanych do rodzaju
pokrycia dachowego

— Do zwoddéw poziomych przytgczone zostang wszystkie metalowe elementy statego
wyposazenia budynku zabudowane na dachu.

— przewody odprowadzajace.

- na odcinku od zwoddw poziomych na dachu budynku do ztgcza probierczego
wykonane zostang z preta stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm utozonego w
rurach ochronnych pod tynkiem

- na odcinku od ztgcza probierczego do uziomu otokowego wykonane

zostang z bednarki stalowej ocynkowanej 25x3 utozonej na uchwytach na tynku.

— uziom. Wykonany zostanie z bednarki stalowej ocynkowanej 35x4 utozonej w ziemia
na gtebokosci 0.8m w odlegtosci ~ 1.5 m od zewnetrznych scian budynku.
Do uziomu otokowego przytgczone zostang przewody odprowadzajgce instalaci
piorunochronne;.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej projektowanego obiektu nalezy potgczy¢ z

instalacjg piorunochronng otaczajgcych budynkow istniejgcych.



1.4.4. Instalacja sieci strukturalnej

Poszczegdlne pomieszczenia wyposazone zostang w instalacje teleinformatyczng w
postaci sieci strukturalnej ztozonej z nastepujgcych elementow:

- gniazda informatyczne RJ45 zabudowane przy poszczegolnych stanowiskach obstugi
W/w gniazda przytgczone zostang do projektowanej szafy dystrybucyjnej zabudowanej w
miejscu pokazanym na planie, wyposazonej w stosowne elementy aktywne.

Potgczenia systemu zrealizowane zostang za pomocg przewodu typu UTP kat. 6.
UWAGA!

Wszystkie elementy sieci strukturalnej muszg pochodzi¢ od jednego producenta i powinny
by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez
producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy
pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd koncowych oraz wieszaki
kablowe.

Po konsultacjach z sekcjg informatyki Inwestora sie¢ powinna zosta¢ skonfigurowana i
gotowa do pracy bez koniecznosci instalowania dodatkowego sprzetu aktywnego i
wykonywania dodatkowych potgczen fizycznych.

Po wykonaniu instalacji nalezy dostarczy¢ sekcji informatyki Inwestora dokumentacje
powykonawczg oraz w/w gwarancje.

Wszystkie gniazda, panele krosowe nalezy trwale i czytelnie oznakowaC wedtug

obowigzujgcego schematu uzytkownika.

11.4.5. Instalacja SAP

Poszczegblne pomieszczenia zostang objete ochrong catkowitg analogowym,
adresowalnym systemem sygnalizacji pozaru. Detekcjg objete zostang wszystkie
pomieszczenia objete projektem.

System bedzie zbudowany z nastepujgcych elementéw:

— centrali systemu sygnalizacji pozaru zabudowanej na poziomie parteru,
— automatycznych czujek dymu,
— recznych ostrzegaczy pozarowych,

— sygnalizatoréw akustycznych.



System sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykrycie zagrozenia pozarowego,
powiadomienie o tym osOb znajdujgcych sie w obiekcie oraz wykonanie sterowan
elementow ochrony pozarowe;.

System zrealizowany zostanie za pomocg linii sygnatowych wykonanych przewodem
typu YnTKSYekw 1x2x0.8 utozonych w rurach ochronnych pod tynkiem jak pokazano na
planie.

Linie sygnatowe przytgczone zostang do centralki sygnalizacji pozaru POLON 4000 ktéra
poprzez modut MSI-48 potagczona zostanie z centralg nadrzedng usytuowang w budynku
gtdwnym.

System sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykrycie zagrozenia pozarowego, powiado-
mienie o tym osob znajdujgcych sie w obiekcie oraz wykonanie sterowan pozarowych, a
w szczegolnosci:

Podczas alarmu | stopnia:

- powiadomienie o zagrozeniu osoby w pokoju nadzoru;
Podczas alarmu |l stopnia:

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych;

System zostanie wykonany w oparciu o analogowg, adresowalng centrale sygnalizacji po-

zaru.

Mozliwos¢ adresowania, przytgczonych do centrali, elementow liniowych pozwala na
identyfikacje miejsca powstania pozaru z doktadnoscig do pojedynczej czujki. Centrala,
po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, be-

dzie uruchamiata wewnetrzne i zewnetrzne sygnalizatory akustyczne.
Podstawowe parametry techniczne centrali:

- zasilanie podstawowe 230V

- zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V (17 - 38Ah)
- pobdr prgdu w stanie dozorowania max. 50Ma

- liczba linii dozorowych 4

- max ilo$¢ czujek na linii 64

- liczba stref dozorowych 265

- liczba wariantéw alarmowania 17

- wyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe w centrali 8 (obcigzalnos¢ 1A 30V)
- linie sygnatowe (potencjatowe) 2

- linie kontrolne 2

- temperatura pracy -5°C + +40°C



Optyczne czujki dymu.
Do zabezpieczenia wiekszosci pomieszczen zastosowane zostang analogowe, optyczne

detektory dymu. Nalezy zastosowac czujki typu rozproszeniowego dziatajgca na zasadzie
pomiaru promieniowania rozproszonego przez czgstki aerozolu (dymu), ktére dostaty sie
do optycznej komory pomiarowe;.

Czujki, dzieki cyfrowemu mechanizmowi samoregulacji bedg utrzymywaty statg czutosé
przy postepujgcym zabrudzeniu komory optycznej, a takze przy zmianach cisnienia lub
w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu
autokorekcji wysytajg one do centrali sygnat alarmu serwisowego, nie tracgc jednoczesnie
zdolnosci do wykrywania pozaru.

Czujki mogg pracowa¢ (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu
alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikujgc sie pomiedzy sobg,
mogq tez przekazywac aktualnie mierzong warto$¢ analogowg czynnika pozarowego.
Czujki wysytajg w linie dozorowe - oprocz swojego adresu, kodu rodzaju, standw
dozorowania i alarmowania - dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany
zwigzane z uszkodzeniem uktaddéw wewnetrznych czujki, zadziatanie izolatora zwarc.
Stan alarmowania czujki sygnalizujg czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody
Swiecgcej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwar¢ — zottymi
rozbtyskami tej diody.

Czujki bedg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢. Wspdtpracujg one
z nieadresowalnym gniazdem montazowym.

Czujki bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 54-7.

Podstawowe parametry techniczne

- napiecie pracy: 16,5+246V

- pobdr prgdu w stanie czuwania: 150 A

- wykrywane pozary testowe: TF1 do TF5 oraz TF8
- programowanie adresu: z centrali

- temperatura pracy od -25°C do +55°C

Podstawy czujek

Czujki automatyczne (optyczne oraz termiczne) sg osadzone w podstawach, ktore
spetniajg jednoczesnie role gniazd. Podstawy nie zawierajg zadnych elementow
elektronicznych, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone podczas montazu. Czujke mozna
zamontowac w podstawie tylko w jednym potozeniu. Do zaciskow gniazd podtgczone sg

dwie zyty oraz ekran przewodu petli dozorowej.



Reczne ostrzegacze pozaru
Dla wywotania alarmu pozarowego (Il stopnia) z pominieciem pre-alarmu (I stopnia)

zastosowano reczne ostrzegacze pozarowe. Wywotanie alarmu bedzie odbywato sie
poprzez sttuczenie (wcisniecie) szybki ochronnej i nacisniecie przycisku. Dla zapewnienia
lepszej ich widocznosci reczne ostrzegacze pozaru sg w obudowie z tworzywa
sztucznego w kolorze czerwonym.

Podstawowe parametry przycisku:

- maksymalny pobdr pradu podczas dozorowania 0,135 mA

- wbudowany izolator zwar¢.

Sygnalizatory

Do zasygnalizowania alarmu pozarowego w obiekcie zastosowane zostang adresowalne
sygnalizatory akustyczne wyposazone w dodatkowe zrodto zasilania — indywidualne
baterie. Sygnalizatory bedg zatgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu
zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu przez czujki pozaru (lub po
uruchomieniu recznych ostrzegaczy) w wybranej strefie dozorowe;j

Podstawowe parametry techniczne sygnalizatora:

- Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5-24V
- Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza 24V (16-32 V)
- Pobdr prgdu z linii dozorowe;j

- w stanie dozorowania 150 A

- w stanie sygnalizowania 600 pA

- Pobor prgdu z zewnetrznego zasilacza
- w stanie dozorowania <200 pA
- w stanie sygnalizowania 16 mA
- Pobdr pradu z baterii 9 V
- w stanie dozorowania 3 UA
- w stanie sygnalizowania 10 mA

- Poziom dzwieku przy zasilaniu z:

- linii dozorowej 85 dB
- baterii 94 dB
- zewnetrznego zasilacza 100 dB
- Temperatura pracy od -10 oC do +55 oC

- Szczelno$¢ obudowy IP 21



- Wymiary (z gniazdem) @ 115 x 54 mm

1.4.6. Instalacja monitoringu

W miejscach pokazanych na planie zainstalowane zostang kamery IP ktére przytgczone
zostang za pomocg przewodu UTP 4x2x0.5/ kat. 5e do wydzielonego switcha
wyposazonego w wyjscia PoE w panelu PD.

Na zewnatrz budynku zostang zastosowane kamery 5Mpix natomiast wewnagtrz 4 Mpix.
Trase utozenia linii sygnatowych z lokalizacje kamer pokazano na planie.

Od switcha wyprowadzona zostania linia sygnatowa do rejestratora AHD zabudowanego
w pomieszczeniu dozoru w budynku gtdwnym.

Rejestrator wyposazony zostanie w min 2 dyski HDD o pojemnosci 6 TB kazdy Do w/w

rejestratora za pomocg tgcza HDMI przytgczony zostanie monitor 32”

1.4.7. Instalacja SSWIN

Opis systemu.
Dobér aparatury.

System sygnalizacji wlamania i kontroli dostepu zbudowany bedzie w oparciu
o modutowg centrale sygnalizacji wkamania i kontroli dostepu.
Elementami systemu beda:
- centralka sygnalizacji wtamania-napadu wraz z zasilaczem buforowym;
- moduty rozszerzen — 8 wejs¢
- moduly rozszerzen — 8 wejs¢ z zasilaczem
- magistrala komunikacyjna RS485, pomiedzy centralkg a kontrolerami
adresowalnymi,  nadzorujgcymi  pomieszczenia z  zabezpieczeniami
antysabotazowymi i klawiaturami
- czujki PIR (pasywnej podczerwieni),
- kontaktrony, zainstalowane w drzwiach,

Centralka umozliwi rejestracje wszystkich zdarzen zachodzgcych w systemie z
okresleniem lokalizacji i czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej
instalacji, dla poszczegdlnych pozioméw dostepu, okreslone zostang przez
uzytkownika i stanowi¢ bedg wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu.

System zostanie podzielony na strefy alarmowe wg zalecen uzytkownika. Zatgczanie
w dozor i wytgczanie z dozoru tych stref odbywaé sie bedzie oddzielnie dla kazdej
strefy alarmowej, przy pomocy klawiatur.

Centrala systemu SSW i KD

Centrala ta posiada mozliwo$¢ podtgczenia czterech magistral RS485 ktérych dtugos¢
moze osiggac¢ do 1 km. Do magistral podtgczone sg moduty koncentratorow, klawiatura
itp. przy czym ich maksymalna liczba na jednej magistrali nie moze przekroczy¢:



8 klawiatur;

16modutow RIO/ RIO PSU;

8 modutdéw czytnikow kart zblizeniowych;

1 modut RS232 (tylko na magistrali nr 1);

1 modut telekomunikacyjnego (tylko na magistrali nr 1).

Oprocz funkcji sterujgcych zabezpiecza ona pamigeC ostatnich 1000 zdarzen
w systemie, co daje petng kontrole nad jego dziataniem. Mozliwo$¢ podziatu systemu
na 32 niezaleznie dziatajgce czesci zapewnia wygodng obstuge tak rozbudowanej
instalaciji.

Sterowanie systemem w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywa sie za
posrednictwem klawiatur.

Czujki ruchu

W obiekcie zainstalowane zostang czujki PCP o charakterystyce szerokokatnej. Sg to
pasywne czujki podczerwieni wykrywajgce obiekty o temperaturze ré6znej o co najmniej
2° od otoczenia i poruszajgce sie z predkoscig od 0,2 do 4 m/s. Dzieki zastosowaniu
optyki lustrzanej sg on bardzo odporne na zakiécenia przy zachowaniu duzej
sprawnosci dziatania. Dodatkowg zaletg czujki jest system antymaskingu wykrywajgcy
jej przystoniecie.

Czujki kontaktronowe

Na skrzydfach okien zostang zainstalowane detektory ich otwarcia. Bedg to czujki
kontaktronowe wpuszczane, reagujgce na rozwarcie dwu elementéw sktadowych
detektora na odlegto$¢ wiekszg niz 12 mm.

Miejsce instalacji aparatury

Urzgdzenia nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami przy czym:

- centrale sygnalizacji wtamania nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu pokazanym na
planie w taki sposdb, aby mozliwy byt dostep do zaciskéw centrali podczas
okresowych przeglgddéw systemu;

- ekspandery nalezy zainstalowaé w systemowych obudowach natynkowych w
sposbb zapewniajgcy dostep serwisowy ;

- manipulatory nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach, na
wysokosci ok.1,5m nad poziomem posadzki dostosowujgc wysokos¢ montazu do
osprzetu elektrycznego;

- detektory ruchu nalezy zainstalowa¢ w narozach pomieszczen, na wysokosci 2,7m
od posadzki lecz nie blizej niz 5cm od stropu;

- sygnalizatory wewnetrzne nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach w odlegtosci 5 cm od stropu;

Instalacja przewodowa.

Instalacje przewodowg nalezy wykonac:

- magistrale systeméw - przewodem YTKSY 2 x 2 x 0,5

- potgczenia detektorow z centralami, ekspanderami lub kontrolerami - przewodem
YTKSY 3x2x0,5

- zasilanie centrali i ekspanderéw nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5
z najblizszych rozdzielni pietrowych (wydane w projekcie elektrycznym).



11.4.8. Instalacja domofonowa

Poszczegolne pomieszczenia biurowe wyposazone zostang w instalacje domofonowg

ztozong z nastepujgcych elementow:

— kasety elektroniki KE - ktora wraz z zasilaczem systemu zabudowana zostanie na w
miejscu pokazanym na planie

— stacji bramowej SB - ktéra zabudowana zostanie pod tynkiem w miejscach
pokazanych na planie w pomieszczeniu wiatrotapu.

— unifonéw przywotawczych UN — ktore zabudowane zostang na tynku w miejscach
pokazanych na planie przy poszczegolnych stanowiskach pracy

Potgczenia zrealizowane zostana:

— za pomocg przewodu instalacyjnego typu YTKSY 2x2x0.5 — magistrala unifonéw

— za pomocg przewodu instalacyjnego typu YTKSY 10x2x0.5 — przylgczenie stacji
bramowej

Projektowane linie utozone w rurach ochronnych zostang pod tynkiem wedtug tras

pokazanych na planie.

System umozliwiat bedzie:

— kontakt osoby wchodzacej z pracownikiem

— otwarcie drzwi wejsciowych budynku — tylko z wybranych unifonéw

11.4.9. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu.

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci

30 mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.



lll. Obliczenia techniczne

lll.1. Zestawienie mocy.
- podano na schematach tablic rozdzielczych



IV. Zestawienie materiatow

- Tablice rozdzielcze
- tablica WG

- tablica licznikowa TL

- tablica rozdzielcza TG

obudowa podtynkowa

wytagcznik mechanizmowy 63A

wylgcznik nadmiarowowprgdowy

z cztonem roznicowoprgdowym P312B10/30-A
roztgcznik bezpiecznikowy R303

ochronnik przepieciowy KI. |

tablica rozdzielcza TB-00

obudowa podtynkowa R2x18

wytgcznik mechanizmowy FR300/100
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

z cztonem roznicowoprgdowym P312B10/30-A
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

z cztonem roznicowoprgdowym P312B16/30-A
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

S304B25

lampka sygnalizacyjna L301

ochronnik przepieciowy Kl. Il

tablica rozdzielcza TB-01

obudowa podtynkowa R3x18+2x18

wytgcznik mechanizmowy FR300/100
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

z cztonem roznicowoprgdowym P312B10/30-A
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

z cztonem roznicowoprgdowym P312B16/30-A
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

S304B25

lampka sygnalizacyjna L301

ochronnik przepieciowy Kl. Il

tablica rozdzielcza TB-02

obudowa podtynkowa R3x18+2x18

wytgcznik mechanizmowy FR300/100
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

z cztonem roznicowoprgdowym P312B10/30-A
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

z cztonem roznicowoprgdowym P312B16/30-A
wylgcznik nadmiarowowprgdowy

S304B25

lampka sygnalizacyjna L301

ochronnik przepieciowy Kl. Il

Kpl.
o]
kpl.
o]
o]

kpl.
o]

kpl.
Kpl.
o]
o]
o]

kpl.
o]

kpl.
o]
o]
o]
o]

kpl.
o]

kpl.
o]
o]
o]
o]

kpl.
o]

—

—

—

20

NON

—

18

NON



wewnetrzne linie zasilajgce

kabel elektroenergetyczny typu YKYZzo 5x25
kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 5x10
kabel elektroenergetyczny typu YKYZzo 5x6

instalacja sity i gniazd wtyczkowych

gniazdo wtyczkowe 1f+PE p/t

puszka instalacyjna podtynkowa koncowa
puszka instalacyjna podtynkowa rozgatezna
przewod instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

instalacja oswietlenia

oprawa natynkowa LED o mocy 50 W 6000Im
z kloszem mlecznym

oprawa natynkowa LED o mocy 40 W 4300Im
z kloszem mlecznym

oprawa natynkowa LED o mocy 25 W 4300Im
z kloszem mlecznym IP65

oprawa natynkowa LED o mocy 22 W 2200Im
typu plafoniera z kloszem mlecznym

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED o mocy 4x1W

1h z piktogramem

wytgcznik instalacyjny p/t pojedynczy
wytacznik instalacyjny p/t seryjny

puszka instalacyjna podtynkowa koncowa
puszka instalacyjna podtynkowa rozgatezna
przewdd instalacyjny typu YDY 2x1.5
przewaod instalacyjny typu YDY 3x1.5
przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1.5

instalacja piorunochronna

bednarka stalowa ocynkowana 35x4
bednarka stalowa ocynkowana 25x3

pret stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm
zacisk probierczy

uniwersalny zacisk rozgatezny

instalacja sieci strukturalnej

kanat kablowy DLP 40x20

rura instalacyjna RL 22

gniazdo wtykowe p/t RJ 45 kat 6

puszka instalacyjna podtynkowa koncowa

puszka instalacyjna podtynkowa rozgatezna
przewod instalacyjny — skretka — UTP 4x2x0.5 kat. 6
szafa dystrybucyjna 19” — wg rys.

kabel swiattowodowy typu A-DQ(ZNB)2Y-12J wraz
z zakonczeniami

instalacja SAP

centralka sygnalizacji pozarowej CSP POLON 4000
modut MSI-48

mb.15
mb.24
mb.18

kpl.202
kpl.202
kpl.94
mb.2400

kpl.40
kpl.30
kpl.11
kpl.14

kpl. 11
kpl. 11
kpl. 23
kpl. 34
kpl. 64
mb. 35
mb. 70
mb. 320

mb. 120
mb. 80
mb. 240
kpl. 8
kpl. 18

mb.160
mb. 380
kpl. 96
kpl. 96
kpl. 62
mb. 1860
kpl. 1

mb. 180

kpl. 1
kpl. 2



optyczna czujka dymu DUR 4046 kpl. 37

reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M kpl. 6
sygnalizator akustyczny SAL-4001 kpl. 4
przewod instalacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0.8 mb. 460
puszka instalacyjna podtynkowa rozgatezna kpl. 62
rura instalacyjna RVKL18 mb. 420
instalacja monitoringu

kamera IP zewnetrzna 5 Mpix kpl. 4
kamera IP wewnetrzna ze wspornikiem sciennym 4 Mpix kpl. 4
przewdd instalacyjny — skretka — UTP 4x2x0.5 kat. 6 mb. 160
puszka instalacyjna podtynkowa koncowa kpl. 8
puszka instalacyjna podtynkowa rozgatezna kpl. 6
rejestrator AHD (np. NHDR-5316AHD) kpl. 1
monitor 32” do pracy ciagtej kpl. 1
konwerter sygnatu HDMI+USB/IP (np.H3613) kpl. 2

instalacja SSWiN
centrala Satel Integra 128 Plus z modutem GSM-4
antena ANT-OBU-Q modut LAN ETHM-1Plus, modut INT-VG  kpl. 1

expander 8 wej. w obudowie Sciennej kpl. 10
czujka ruchowa Cobalt Pro kpl. 19
kontaktron okienny kpl. 37
kontaktron drzwiowy kpl. 22
klawiatura scienna kpl. 2
sygnalizator akustyczny kpl. 3
przewdd instalacyjny YTKSY 2x2x0.5 mb. 80
przewod instalacyjny YTKSY 3x2x0.5 mb. 240
instalacja domofonowa

kaseta elektroniki kpl. 1
zasilacz systemowy kpl. 1
stacja bramowa kpl. 1
rygiel drzwiowy kpl. 1
unifon Scienny kpl. 31
przewod instalacyjny YTKSY 2x2x0.5 mb. 280
przewdd instalacyjny YTKSY 10x2x0.5 mb. 10

przewod instalacyjny YDY 2x1.0 mb. 5



V. Spis rysunkéw

Plan instalaciji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut parteru.

Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut piwnic.

Plan instalaciji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut pietra.

Plan instalacji oswietlenia.

Rzut parteru.

Plan instalacji oswietlenia.

Rzut piwnic.

Plan instalacji o$wietlenia.

Rzut pietra.

Plan sieci strukturalne;j.

Rzut piwnic.

Plan sieci strukturalne;.

Rzut parteru.

Plan sieci strukturalne;.

Rzut pietra.

Plan instalacji domofonowe;.

Rzut parteru.

Plan instalacji domofonowe;.

Rzut pietra.

Plan instalacji SAP.

Rzut parteru.

Plan instalacji SAP.

Rzut piwnic.

Plan instalacji SAP.

Rzut pietra.

Plan instalacji monitoringu.

Rzut parteru.

Plan instalacji monitoringu.

Rzut pietra.

Plan instalacji SSWIN.

Rzut parteru.

Plan instalacji SSWIN.

Rzut pietra.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
Tablica TB-01.

Schemat ideowy 04/0.23 kV AC.
Tablica TB-02.

Schemat ideowy 04/0.23 kV AC.
Tablica TB-00.

Schemat ideowy 04/0.23 kV AC.
Schemat ideowy sieci strukturalnej.
Schemat ideowy sieci domofonowe;.
Schemat ideowy instalacji SAP.
Schemat ideowy instalacji monitoringu.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr IE-01

nr IE-02

nr IE-03

nr IE-04

nr IE-05

nr IE-06

nr IE-07

nr IE-08

nr IE-09

nr IE-10

nr IE-11

nr IE-12

nrlE-13

nr IE-14

nr IE-15

nr IE-16

nrlE-17

nr IE-18
nr IE-19

nr IE-20

nr IE-21

nr |IE-22
nr IE-23
nr |IE-24
nr IE-25
nr IE-26



— Schemat ideowy instalacji SSWIN. Rys. nr |[E-27
— Plan instalacji piorunochronne;.

Rzut dachu. Rys. nr |[E-28
— LEGENDA

Oznaczenie opraw oswietleniowych.
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