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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I OPIS TECHNICZNY

Il. CZESC RYSUNKOWA
Lokalizacja

Rzut piwnic — stan projektowany

Rzut parteru —stan projektowany
Rzut 1 pietra — stan projektowany
Rzut 2 pietra — stan projektowany
Rzut 3 pietra — stan projektowany
Rzut 4 pietra — stan projektowany
Rzut 5 pietra — stan projektowany

LN R WNE

Rzut 6 pietra — stan projektowany

10. Rzut 7 pietra — stan projektowany

11. Zestawienie drzwi

12. Projektowane Scianki oddzielenia przeciwpozarowego
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. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt Budowlany opracowano w oparciu o:

- Inwentaryzacje budowlang;

- Norme PN-EN 12101-6:2007
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczgce systemdw rdznicowania cisnien - Zestawy urzadzen. Norma
zharmonizowana z dyrektywa 89/106/EWG Wyroby budowlane. Zastepuje: PN-EN
12101-6:2005(U), PN-EN 12101-6:2005/AC:2006(U), 2007-06-29 180;

- Postanowienie nr 240/2007 Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w
Katowicach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w kompleksie obiektow KWP w Katowicach przy
ul.Lompy 19, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych;

- Ekspertyze w/s warunkow przeciwpozarowych — ,,PB Consulting” wrzesien 2007;

- Umowe o prace projektowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dostosowania klatek
schodowych budynku C kompleksu obiektow Komendy Wojewddzkiej Policji w
Katowicach przy ulicy Lompy 19 do warunkow przeciwpozarowych okreslonych w
Postanowieniu nr 240/2007 Slaskiego Komendanta PSP z dnia 19 grudnia 2007 roku,
w tym:
- ETAP | wydzielenie korytarzy i klatek schodowych scianami o odpornosci ogniowej El 60
i zamkniecia prowadzgcych do nich wejs¢ drzwiami w klasie El 30.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek w catosci podpiwniczony, sktadajacy sie z siedmiu oddylatowanych
od siebie segmentdw, przy czym cztery segmenty zaprojektowano na tuku.
Konstrukcje nosng kondygnacji nadziemnych tworzy stalowy szkielet w
uktadzie podtuznym. Szerokos¢ modutu siatki konstrukcyjnej wynosi 6,0 /6,0
m w czeéci prostej i 6,0/6,6 m w czesci tukowej. Sciany zewnetrzne budynku na poziomie
piwnic wykonane w betonu i kamiennych ptyt elewacyjnych, na wyzszych kondygnacjach
z pustakoéw zuzlo-betonowych i cegty dziurawki jako sciany ostonowe podtuzne oraz ptyt
betonu komdrkowego zbrojonego o bloczkdw gazobetonu jako $ciany poprzeczne,
konstrukcyjne. Ostatecznym wykonczeniem $cian zewnetrznych jest podtuzna fasada ze
szkta hartowanego w kolorach niebieskim i pomararnczowym, oprawionego w modularne
ramki aluminiowe. Poszczegdlne ramki mocowane sg do lekkiego rusztu stalowego z
elementdéw ocynkowanych. Stolarka okienna i drzwiowa jest aluminiowa z podwdjnym
oszkleniem okien i pojedynczych drzwi.
Stropodachy z przestrzenig wentylowana wykonane sg jako beton z ptyt dachowych i
stropowych ptyt kanatowych. Warstwe izolacji termicznej stanowig maty wetny
mineralnej o grubosci 6 cm i warstwa ptyt gazobetonu o grubosci 6 cm. Stropodach petny
nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi na poddaszu maszynowni dzwigow i

wentylatorami zespotéw wyciggowych.
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Ogodlne dane wynikowe z inwentaryzacji budynku:
- Kubatura budynku —56339,71 m3

- Powierzchnia zabudowy - 1854,5 m2

- Powierzchnia netto budynku —13510,17 m2

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH OBUDOWY KLATEK
SCHODOWYCH | WYDZIELEN KORYTARZY
Jako obudowe scian pomiedzy korytarzem a klatkami schodowymi oraz w korytarzach
zaprojektowano wykonanie Sciany o grubosci 10 cm obustronnie obudowane ptytami
RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO 12,5 mm ( obustronnie 1x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+
Hydro typ DFH2)
na stelazu z profili CW 75 i z wypetnieniem z wetny mineralnej skalnej o gestosci co
najmniej 30 kg/m i grubosci min. 50 mm, co pozwala na wybudowanie $cian o odpornosci
ogniowej El 60.
Klatki wyposazone beda w jedne drzwi dwuskrzydiowe, Swiatto przejscia 150 cm,
skrzydto wieksze o szerokosci 100 cm. Skrzydfo to utrzymywane bedzie w pozycji
otwartej przez elektrozwory, ktére zamkng drzwi pod wptywem sygnatu SSP.
W korytarzach zaprojektowano drzwi EIS30 (w wersji dymoszczelnej).

5. OPIS PROJEKTOWANYCH DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

5.1. Materiaty

dane techniczne przeciwpozarowe/dymoszczelne drzwi stalowe w klasie odpornosci
ogniowej EI 30, EI 60.

Skrzydta drzwiowe wykonane sg z dwoch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o
grubosci min. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet drzwiowych stanowi wetna mineralna.
Catkowita grubos¢ skrzydta wynosi 54 mm. Drzwi wykonczone sg standardowo w kolorze RAL
7035. Skrzydta drzwiowe zawieszone sg standardowo na dwéch zawiasach. Jeden z nich jest
nosny z tulejkami tozyskowymi wykonanymi ze specjalnych utwardzanych stopow, drugi
natomiast dzieki umieszczonej sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi

(w niektorych przypadkach moze petni¢ role samozamykacza).

W drzwiach dwuskrzydtowych do skrzydta biernego montowana jest belka przymykowa, w
ktorej osadzona jest uszczelka przymykowa oraz peczniejaca.

Drzwi przeciwpozarowe wykonywane sg jako bezprogowe. Drzwi w wersji standardowej
posiadajg oscieznice stalowg narozng i wyposazone sg w:

* zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,

e wktadke patentowa,

e kotek antywywazeniowy,

e komplet klamek z szyldem

Wymagania dodatkowe

W drzwiach dla szerokosci powyzej 1200 mm lub wysokosci powyzej 2150 mm stosuje sie
trzy zawiasy. Rozmieszczenie trzeciego zawiasu standardowo znajduje sie 500 mm ponizej
gdrnego zawiasu.

dokumenty dopuszczajace

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2841/2011

Certyfikat Zgodnosci ITB-1466/W

Atest higieniczny HK/B/1167/01/2010
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kierunek otwierania

Pokazane schematy przedstawiajg prawidtowe okreslenie kierunkéw
otwierania drzwi jednoskrzydtowych.

Dla drzwi dwuskrzydtowych zasada okreslania kierunku otwierania
jest taka sama jak dla drzwi jednoskrzydtowych, z tym ze kierunek
otwierania okresla sie dla skrzydta czynnego (tego, ktére otwiera sie
jako pierwsze sposrdéd pary skrzydet drzwiowych).

drzwi prawe drzwilewe
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Oscieznica

OS$cieznica stalowa narozna wykonana jest z gietej blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. Na osScieznicy nakleja sie uszczelke
peczniejgca o przekroju 10 x 2 mm oraz w specjalnie wyprofilowanym
rowku umieszcza sie uszczelke przymykowg. Oscieznica wyposazona
jest w otwory montazowe.

Oscieznica standardowo jest pomalowana proszkowo na kolor RAL 7035.
64

N\

Klamka
Standardowa klamka wykonana jest z tworzywa sztucznego w ksztatcie

U-form. Czes¢ chwytowa i szyld klamki wykonane sg z poliamidu, natomiast trzpien ze stali.
Oferowane w standardzie klamki dostepne sg w kolorze czarnym lub szarym.

Na zyczenie klienta drzwi wyposazamy w standardowe klamki ze stali

nierdzewnej. Dostepne sg rowniez klamki obiektowe, petne wykonane

ze stali nierdzewnej.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania dzwigni antypanicznych oraz innych

modeli klamek lub gatek.
/7 N

/‘ N \
N / >
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wymiary drzwi stalowych jednoskrzydtowych

Wymiary normatywne drzwi jednoskrzydiowych

wymiar handlowy [cm] wymiary w swietle muru [mm]
.80 x 200" 900 x 2050
.90 x 200" 1000 x 2050
,100 x 200" 1100 x 2050

Wymiary drzwi jednoskrzydlowych przy kacie otwarcia na 90°

z oscieznica narozna/obejmujaca

z oscieznica wewnetrzna

S$-100 = So [mm]
H-40 = Ho [mm]

$-180 = So [mm]
H-80 = Ho [mm]

gdzie:

S - szerokos¢ otworu w Swietle mury,
So - szerokos$¢ w Swietle przejécia,

H - wysokos¢ otworu w $wietle muru,
Ho - wysokos¢ w swietle przejscia.

Wymiary maksymalne drzwi stalowych jednoskrzydiowych w swietle muru

* szerokos¢: 1320 mm

* wysokos$¢: 2540 mm

wymiary drzwi stalowych dwuskrzydtowych

Wymiary drzwi dwuskrzydtowych przy kacie otwarcia na 90° obu skrzydet

z oscieznica narozna/obejmujaca

z oscieznica wewnetrzna

S-150 = So [mm]
H-40 = Ho [mm]

S-230 = So [mm]
H-80 = Ho [mm]

gdzie: S - szerokos$¢ otworu w Swietle muru, H - wysoko$¢ otworu w $wietle muru,
So - szerokos¢ w Swietle przejicia, Ho - wysoko$¢ w swietle przejécia.
Wymiary drzwi dwuskrzydtowych z podzialem symetrycznym przy skrzydle czynnym otwartym na 90°
z oscieznica narozna/obejmujaca z oscieznica wewnetrzng
(S/2) - 100 = Sco [mm] (S/2) - 100 = Sco [mm]
H-40 = Ho [mm] H-80 = Ho [mm]
gdzie: S - szerokos¢ otworu w Swietle muru,

Sco — wymagana, zatozona szerokos¢ Swiatta przejscia
skrzydta czynnego (np. 900 mm),

H - wysoko$c¢ otworu w $wietle muru,
Ho - wysokos¢ w swietle przejscia.

Wymiary maksymalne drzwi stalowych dwuskrzydlowych w swietle muru

* szerokos$¢: 2570 mm

* wysoko$¢: 2540 mm

oscieznice - schematy rysunkowe
67

37

obejmujaca wewnetrzna
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przeszklenia

W drzwiach mozna stosowa¢ przeszklenia ze szkta ognioodpornego
w roznym ksztatcie, przy czym dla przeszklenia prostokatnego
maksymalne wymiary przeszklenia nie mogg by¢ wieksze niz
750 mm x 1800 mm.

Standardowe wymiary przeszklen

na jedno skrzydto drzwi:

® 260 x 360 mm,

¢ 560 x 710 mm,

* 360 x 1160 mm,

e @360 mm.

Szkto pposi.

Cechy szkta ognioodpornego np. Q4Firestop:

e ciezar: Q4Firestop EI30 (16,5 mm) — 35 kg/m2, Q4Firestop EI60 (27 mm) — 54 kg/m2;
e wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta EI30 Lt 88,6%, EI60 Lt 83,9%;

e izolacyjnosc¢ akustyczna EI30Rw (C; Ctr) = 39 (-2;-3)dB, EI6ORw (C; Ctr) = 42 (-2;-3)dB;
« odpornoé¢ na temperatury w zakresie +40 °C / -10 °C;

e odpornosc na promieniowanie UV;

e petna izolacyjnos¢ ogniowa przez 30 (EI30) i 60 minut (EI60);

e wspodtczynnik przenikalnosci cieplnej EI30 Ug 4,8 W/m2K, EI60 Ug 4,3 W.m2K.

uszczelnienia progu

Dymoszczelnosé/izolacyjnosé akustyczna

Drzwi stalowe mogg by¢ wykonane w wersji dymoszczelnej wedtug
kryteriow normy PN-EN 13501-2:2008 w klasach dymoszczelnosci

Sm i Sa. W celu uzyskania wymaganych klas dymoszczelnosci montowana
w drzwiach jest automatyczna listwa opadajaca.

e drzwi jednoskrzydtowe Rw=37 dB,

e drzwi dwuskrzydtowe Rw=32 dB.
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samozamykacze i RKZ

Samozamykacz nawierzchniowy Dorma TS 71 stosowany jest

do drzwi przymykowych o szerokosci skrzydta do 1100 mm. Posiada
skokowsg regulacje sity oraz dwa zawory do regulacji predkosci
zamykania. Testowany zgodnie z normg PN EN 1154:99.

Uwaga:

W przeciwpozarowych drzwiach dwuskrzydtowych nalezy
bezwzglednie stosowac samozamykacze na obydwu skrzydtach oraz
regulator kolejnosci zamykania - RKZ.
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Regulator kolejnos$ci zamykania RKZ 001
Do drzwi dwuskrzydtowych oferujemy standardowy regulator
kolejnosci zamykania.
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5.2. Projektowane drzwi wg zestawienia

- drzwi D1 EIS 30

Drzwi dwuskrzydtowe z klatek schodowych na korytarz i do tacznikdéw;
Drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej El 30, aluminiowe lub stalowe,
petne. Kolor szary. Wymiar skrzydfa czynnego 90cm.

Drzwi wyposazone w samozamykacz i kontrole dostepu.

- drzwi D2 EIS30

Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone, w korytarzu; wewnetrzne.
Drzwi o odpornosci ogniowej El 30.

Rama aluminiowa w kolorze szarym.

Szkto bezpieczne.

Wymiar skrzydta czynnego 90cm.

Drzwi wyposazone w samozamykacz i kontrole dostepu.

- drzwi D3 EIS30

Drzwi dwuskrzydtowe w korytarzu oddzielajgce strefy oddymiania; wewnetrzne.
Drzwi o odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelne.

Rama aluminiowa w kolorze szarym.

Szkto bezpieczne.

Wymiar skrzydta czynnego 90cm.

- drzwi D4 EIS30

Drzwi jednoskrzydtowe, petne, wewnetrzne.
Drzwi o odpornosci

ogniowej EI 30.

Piwnica- pomieszczenia

techniczne,

7 pietro - maszynownie.

- drzwi D5 EIS60

Drzwi jednoskrzydtowe, petne, wewnetrzne.

Drzwi o odpornosci ogniowej El 60.

Parter- wejscie z klatki schodowej do pomieszczenia SAP.

- drzwi D6 EIS60

Drzwi dwuskrzydtowe w Scianach oddzielenia pozarowego budynkow.
Drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej El 60, aluminiowe lub stalowe,
petne. Kolor szary.

Wymiar skrzydta czynnego 90cm.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
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5.2. Projektowane przygotowanie drzwi do instalacji Kontroli Dostepu

System kontroli dostepu bedzie obejmowat: wszystkie wejscia (poza gtdownym), poszczegdlne
korytarze, magazyn broni, aneks socjalny, dyzurke, biuro ODN.

System kontroli dostepu wykorzystywac bedzie stabilng i wydajng platforme sprzetowgq i
programowag gwarantujgcg wysokie bezpieczeistwo i niezawodno$¢ pracy systemu. Dzieki
zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz modutowej konstrukcji, bedzie
mozliwos¢ dostosowania pod wzgledem wielkosci i elastycznosci konfiguracji do wymagan
Uzytkownika systemu.

System bedzie sie sktadat z:
- serwera,
- stanowiska obstugi i wizualizacji systemu,
- sterownikoéw,
- czytnikéw kart,
- kart magnetycznych,
- elektrozworow,
- kontaktronodw,
- przyciskow wyjscia,
- przyciskow wyjscia awaryjnego,
- zasilaczy,
- okablowania.

Elektrozwory muszg zosta¢ wyposazone w diody potprzewodnikowe. Okablowanie do
kontaktronow i zwordow oraz same zwory powinny by¢ ujete w stolarce drzwiowej.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

W budynku bedzie istniat system kontroli dostepu polegajgcy na uprawnionym wejsciu do
wybranych miejsc w budynku oséb posiadajgcych state lub czasowe karty dostepu.
System kontroli dostepu bedzie miat modutowg budowe. Panel operatorski bedzie
zarzgdzata catym systemem i bedzie potgczony magistralg danych TCP/IP ze sterownikami
przy drzwiach poprzez przetacznik. Kazde z nadzorowanych wejs¢ wyposazone bedzie w
czytnik/i kart magnetycznych, elektrozwore, kontaktron drzwiowy, oraz opcjonalnie w
przycisk wyjscia, przycisk wyjscia awaryjnego, samozamykacz.

Na potrzeby zarzadzania systemem przewidziano oprogramowanie do instalacji na
komputerze PC. Zestaw komputerowy bedzie posiadat oprogramowanie zarzadzajace
systemem, oprogramowanie wizualizacyjne.

Wspodtpraca z innymi systemami

System kontroli dostepu bedzie powigzany z:
- systemem SAP (w przypadku wykrycia pozaru drzwi objete kontrolg dostepu
zostang odblokowane)
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LOKALIZACJA URZADZEN

Serwer jak i stanowisko operatorskie bedzie umieszczony w dyzurce. Switch bedzie
umieszczony w szafie okablowania strukturalnego. Sterowniki i zasilacze beda umieszczone
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w poblizu drzwi chronionych od strony chronionego
pomieszczenia. Czytniki kart nalezy montowac na wysokosci 1,2m od poziomu podfogi.

OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykonac zgodnie z schematem oraz wymaganiami producenta. Kable
nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych umieszczone w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w rurkach elektroinstalacyjnych.

ZASILANIE
Wszystkie urzgdzenia bedga zasilane z rozdzielnicy 230V, 50Hz poprzez zasilacze 12V DC z
akumulatorami.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te
same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzgdzeniach monitorujacych i
odzwierciedlajgcych system oraz w dokumentacji powykonawcze;j.

TESTY | POMIARY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz dokona¢ uruchomienia
instalacji i przeszkoli¢ pracownikow.

6. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich
szczegotdéw, ktdre nie mogty by¢é omowione
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dostosowania klatek
schodowych budynku C kompleksu obiektow Komendy Wojewddzkiej Policji w
Katowicach przy ulicy Lompy 19 do warunkow przeciwpozarowych okreslonych w
Postanowieniu nr 240/2007 Slaskiego Komendanta PSP z dnia 19 grudnia 2007 roku,

w tym:

- ETAP | wydzielenie korytarzy i klatek schodowych Scianami o odpornosci ogniowej El 60
i zamkniecia prowadzgcych do nich wejs¢ drzwiami w klasie El 30.

2.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie przedmiotowe] inwestycji, w chwili obecnej znajduje sie budynek
KWP w Katowicach bedacy przedmiotem niniejszego opracowania.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie ma elementéw
mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren dziatki jest terenem ptaskim, nie wykazujgcym wiekszych, skokowych zmian
wysokosciowych.

e ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeb, ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposdb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie
stoséw materiatéw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikéw (w szczegdlnosci pochylnie i
przejscia nad wykopami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegdtowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e UZYTKOWANIE MASZYN | URZADZEN

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na
znak bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem.

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce, deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny miec¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowy, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢

wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.
Katowice, sierpien 2017 r.
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Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja
stosowania rusztowan specjalnych, to powinny by¢ one wykonane zgodnie
ze sporzagdzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

e ROBOTY ZIEMNE | WYKOPY

Do robét ziemnych — wykopdw zwigzanych z planowang inwestycjg
nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu izolacji fundamentoéw,
i podziemia, wykopy dla réznego rodzaju instalacji.

Wystepujace najczesciej zagrozenia, to:

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu

- wpadniecie do wykopu

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

© ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych
pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwdéch

lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw
przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz? znajduje sie ponizej 0,8 m

od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczyé barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci.

e ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE

Roboty dachowe nalezy wykonywadé z uzyciem rusztowan pomocniczych.
Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami

| roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach
stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, pracownicy musza obowigzkowo
uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

(np. paséw ochronnych) jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatosc nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikdéw (np. eternitem, dachéwka)
nalezy uktadac przeno$ne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed
przesunieciem.

o ROBOTY CIESIELSKIE

Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan, stempli i wiezby dachowej.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci

- okaleczenie ostrymi narzedziami i przedmiotami

- narazenie na pyt drewna

- narazenie na czynniki chemiczne i pyty wywotujace alergie
Katowice, sierpien 2017 r.
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wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Rdwniez do tej wysokosci jest dozwolone
reczne podawanie materiatéw dtugich jak deski, stemple itp.

nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.

Nalezy $cisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika
elementoéw dtuzszych niz 4 mi ciezszych niz 30 kg.

Miejsce impregnacji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢
w sprzet p.poz.

e ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢é prowadzone tylko z rusztowan

lub drabin rozstawnych (do wysokosci 4 m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy

w szczegdlnosci zwrdéci¢ uwage na wiasciwy ubidr ochronny, zabezpieczenie
oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych

i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

INSTRUKTAZ PRACOWNIOW, OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne

warunki pracy

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywaniem
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce
uprawnienia budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow
Prawa Budowlanego, takie jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego

w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami Bezpieczeristwa i
Higieny Pracy.

Osoby te sg zobowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic
o tym wiasciwy obiekt.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami
szczegdtowymi, ktory jest umieszczony w widocznym, charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym, w szczegdlnosci, Planu Bioz i instrukcji
uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatéw.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.
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w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIAtANIA INTERWENCYJNE
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki Strazy Pozarnej

- posterunku Policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

- podjaé niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia
- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie $rodki zapobiegajgce podobnym wypadkom

Whioski koricowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegaé bedzie w warunkach nie przekraczajgcych
typowych obszaréw zagrozen budowlanych .
Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM NADZOREM TECHNICZNYM
W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC
KONSTRUKCII.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | INNYMI ODNOSNYMI.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE
ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLE
BIERZACA KOORDYNCJA MIEDZYRRANZOWA.

Katowice, sierpien 2017 r.
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