Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

SPIS ZAWARTOSCI:
ST - 00.00.00 Wymagania ogolne str. 02
SST - 01.00.00 Roboty instalacji sanitarnych
SST - 01.01.00 Instalacja cieplej wody uzytkowej str. 06

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST.01. Instalacja wody cieptej 1 cyrkulacji



1.  WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie projektu:

¢ instalacja wody cieptej 1 cyrkulacji

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
Podczas wykonywania w/w robdt nalezy stosowac si¢ do wymienionych w punkcie 10

szczegotowych specyfikacjach norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna
czes$¢ specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych. ktore
obowigzuja w zwiagzku z wykonaniem prac objetych zamoéwieniem i stosowania ich postanowien na
réwni ze wszystkimi innymi  wymaganiami zawartymi w  Szczegdtowych  Specyfikacjach

Technicznych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek E — KWP w Katowicach przy ul.Lompy

1.5. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

e Przed rozpoczeciem robdt czes¢ budynku objeta wykonywaniem robot
nalezy protokolarnie przekaza¢ wykonawcy.

e Inwestor winien udostepni¢ media: energi¢ elektryczng 1 wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor winien okre$li¢ w warunkach przetargowych na roboty
budowlane.

e Wykonawca na wlasny koszt przygotuje zaplecze budowy.

e Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegétowym omowieniem
zakresu robdt objetych projektem.

e Przed rozpoczeciem robot obiekt powinien by¢ oprozniony przez uzytkownikow z
wyposazenia utrudniajgcego wykonywanie robot.

e Wykucia otworow w S$cianach wykonywa¢ pod nadzorem, z zastosowaniem



1.6.

odpowiednich zabezpieczen i wedtug wskazan projektu.
e Urobek z wyburzen nalezy na biezaco usuwacé na podstawiony samochdd lub do
kontenera.

e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi stosowac si¢ do zalecen producenta.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz

powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatne;.

1.7.

1.8.

1.9.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robot
Wykonawca stosowac bedzie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznych innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn.
Stosujac si¢ do tych wymogow bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje¢ ewentualnych warsztatow, sktadowisk i drog dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwo$cig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie
e Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
e Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.
e Materiaty tatwopalne sktadowane beda w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
e Wykonawca zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla

personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

Okreslenia podstawowe
e Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.
e Dokumentacja projektowa — sktada si¢ z projektu budowlanego, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami



w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot .

Grupy, klasy 1 kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.)
Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zanikajacych, jak rowniez przy odbiorach koncowych.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich iloSci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywania prob i1 sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

Odbidér koncowy — formalna nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych robot przez osobe lub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych tworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika

glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii



Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie
kodéw CPV do okre§lania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacych z
6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do

stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT

ST-01

PROJEKT INSTALACJI WODY CIEPLEJ

I CYRKULACIJI

CPV: 45330000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace robot, ktdrych zakres okresla dokumentacja p.t.:
“ Projekt instalacji wody cieptej 1 cyrkulacji” w budynku E — KWP w Katowicach przy ul.Lompy.
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja dotyczy wszystkich robot i czynno$ci zwigzanych z realizacja zakresu dokumentacji
1 majacych na celu przekazanie do uzytkowania.
Calos$¢ zadania obejmuje:

e demontaz istniejgcej instalacji cieptej wody i cyrkulacji;

e wykonanie bruzd w celu montazu nowej instalacji wodne;j.

e wykonanie przebi¢ przez przegrody w celu montazu nowej instalacji;

e montaz poziomow, piondw oraz podej$¢ nowej instalacji wodnej;

e montaz nowych odbiornikow;

e przeprowadzenie proby ci$nieniowej;
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22,3 128
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” .
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a

jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,



nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano —
montazowych”. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja cieplej wody i cyrkulacji wykonana bedzie z rur PP tagczonych przez zgrzewanie

2.2. Armatura

Na podejsciach do piondw cieptej wody i cyrkulacji zastosowaé zawory kulowe z bocznym spustem
oraz zawory cyrkulacyjne.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieplochronng przewodoéw wodnych wykona¢ z otulin z pianki polietylenowej zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robodt, zarobwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku

materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania

rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.



4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych

powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw cieplej wody oraz przewodow cyrkulacyjnych
Rurociagi cieptej wody taczone beda przez zgrzewanie zgodnie z wymaganiami producenta oraz
“Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 “Warunki Techniczne Wykonania 1
Odbioru Instalacji Wodociagowych”.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym;

- wykonanie polaczen.
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych”.



Przewody instalacji nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikdw, rozmieszczenie podpdr stalych 1 ruchomych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
producenta rurociaggow.

5.3. Montaz armatury i przyborow

Montaz armatury i przyboréw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentow.
Wysokosci ustawienia przyboréw: umywalki: 0,75 — 0,80 cm; pisuary: 0,65 cm.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja cieptej wody uzytkowej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej musi by¢ poddana préobie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngetrznej
powyzej 0°C.

Probe szczelnos$ci instalacji zasilajacej hydranty wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” jako probe wstepng, gléwng oraz uzupeiniajaca (t¢ ostatnig wykonuje
si¢ gdy wymaga tego producent rur). Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne
odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (9 bar). Cisnienie
to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ probe gldéwng. Czas proby
gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. W przypadku gdy wymaga tego producent, po zakoficzeniu proby
wstepnej 1 gtdéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowsa (wg wytycznych producenta rur).

Dla rur instalacji bytowo - gospodarczej zimnej, cieptej wody 1 cyrkulacji nalezy przeprowadzié
prébe szczelnosci w sposodb nastepujacy:

Instalacje nalezy podda¢ probie przy cisnieniu 1,5 x wickszym od ci$nienia roboczego, nie
wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne elementéw systemu. Probe cisnieniowa nalezy
przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtdéwna i koncowa. Podczas proby wstepnej nalezy zastosowad
cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.
Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 min. Dwukrotnie, w odstgpie 10 min. Po dalszych
30 min. préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystagpi¢ zadne
nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gldwna. Czas proby

gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze



obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtéwnej nalezy przeprowadzié
probe koncowa (impulsowa). W tej probie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby,
instalacja powinna by¢ pozostawiona z stanie bezci$nieniowym. W Zadnym miejscu instalacji nie
moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory
pozwala na bezbtgdny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony mozliwie w
najnizszym punkcie instalacji.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru tarczowego o Srednicy tarczy min. 150
mm, zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,2 bar . Powinien by¢
on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimng instalacje nalezy
podda¢ badaniu szczelnosci woda ciepla o temperaturze 60 °C. Podczas proby szczelno$ci na
goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, i uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnosé
wydhluzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie
wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

Probe szczelnosci na goraco poszczegdlnych segmentdw instalacji nalezy wykona¢ osobno.

Z prob szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5.  Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu prob
szczelnos$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdhizne
elementOw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoS$ci

producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy



dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.  ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji c.0. nalezy dokona¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych” oraz normami.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e przejécia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

e $ciany w miejscach montazu przyborow (otynkowanie);

e bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$é
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;

e (Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot jak: przewody instalacji prowadzone w bruzdach. Odbiér czgsciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wlasciwych materialdéw, prawidtowosci
zamocowan, szczelnos$ci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

e 7 odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych nalezy spisa¢ protokoly stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji c.w.u.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

e Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jako$ci zamontowanych elementow ($Swiadectwa jakos$ci wydane
przez dostawcdéw materialow);,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;

e protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci catej instalacji.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupehienia);

e protokoty badan szczelnosci instalacji.



8.  OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- inne w sztukach.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastagpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu

stosownych odbioréw roboét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Kategorie robot wedlug stownika CPV:

Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV

45.3 |Wykonywanie
instalacji

budowlanych

45.32 Roboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplna

45.33 Wykonywanie instalacji|45331100-7 |Instalowanie
cieplnych, wodnych, centralnego

wentylacyjnych i gazowych ogrzewania

45332400-7 |Roboty instalacyjne
w zakresie sprzetu

sanitarnego

45.4 | Wykonczeniowe

roboty budowlane

45.41 |Tynkowanie

45410000-4 | Tynkowanie

45.44 Roboty malarskie 1/45442100-8 |Roboty malarskie

szklarskie

45442190-5 |Usuwanie warstwy

malarskiej




