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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 PARTER
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.10*20% m?2 2,847
RAZEM 2,847
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.1]0709-06 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu na stropach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR-W 4-03 |Demontaz z konstrukciji stalowej przyciskéw lub kasownikéw uszczelnionych o2 |szt.
d.1/1130-13 przytaczanych przewodach
analogia
<Demontaz czytnika kontroli dostepu> 1 szt. 1,000
<demontaz przycisku p-poz> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5/KNNR-W 9 |Wycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w ptycie gipsowej cm.
d.1/1106-04 Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant obw.
analogia
(60+100)*2 cm. 320,000
obw.
(30*100)*2 cm. 6 000,000
obw.
(40+25)*2 cm. 130,000
obw.
(70+50)*2*3 cm. 720,000
obw.
(40+40)*2 cm. 160,000
obw.
(65+55)*2 cm. 240,000
obw.
RAZEM 7 570,000
6/KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.1/0320-01 Scianach z cegiet
analogia Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydran-
tow do maskowania wnek z oznaczeniem ztgczy
<dwuskrzydfowe 0,6*1,0m> 1 szt. 1,000
<dwuskrzydtowe 0,3*1,0> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,40*0,25> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,70*0,5> 3 szt. 3,000
<jednoskrzydtowe 0,40*40> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydlowy hydrant 0,65*0,55> 1 szt. 1,000
RAZEM 8,000
Montaz istniejgcej instalacji elektrycznej pod ptytami GK m
d.1|kalk. witasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
8/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki | aparat
d.1/0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.1|0403-02 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo¢ otworéw mocujgcych do 4)
M z demontazu
< czytnik kontroli dostepu z demontazu> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- | m?2
d.1/2008-02 nach na zaprawie na paskach
3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15) m?2 14,235
RAZEM 14,235
11|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?
d.1/2008-06 warstwe na zaprawie na $cianach
analogia Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynkow
poz.1 m? 2,847
RAZEM 2,847
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.10 m? 14,235
RAZEM 14,235
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1/1204-01
4,4*2,5 m?2 11,000
RAZEM 11,000
2 I PIETRO
14| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.23*20% m?2 2,847
RAZEM 2,847
15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.2|0709-06 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
betonu na stropach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 4-03 |Demontaz z konstrukcji stalowej przyciskow lub kasownikéw uszczelnionych o2 |szt.
d.2{1130-13 przytaczanych przewodach
analogia
<Demontaz czytnika kontroli dostepu> 1 szt. 1,000
<demontaz przycisku p-poz> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/ KNNR-W 9 |Wycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w ptycie gipsowej cm.
d.2|1106-04 Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant obw.
analogia
(60+100)*2 cm. 320,000
obw.
(30*100)*2 cm. 6 000,000
obw.
(70+50)*2*2 cm. 480,000
obw.
(40+40)*2 cm. 160,000
obw.
(65+55)*2 cm. 240,000
obw.
RAZEM 7 200,000
19/KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.2|0320-01 Scianach z cegiet
analogia Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydran-
tow do maskowania wnek z oznaczeniem ztgczy
<dwuskrzydfowe 0,6*1,0m> 1 szt. 1,000
<dwuskrzydtowe 0,3*1,0> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,70*0,5> 2 szt. 2,000
<jednoskrzydtowe 0,40*0,40> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydlowy hydrant 0,65*0,55> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
20 Montaz istniejgcej instalaciji elektrycznej pod ptytami GK m
d.2|kalk. wtasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
21|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.2|0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.2|0403-02 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo¢ otworéw mocujgcych do 4)
M z demontazu
< czytnik kontroli dostepu z demontazu> 1 szt. 1,000
<przycisk> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scia- |m?2
d.2|2008-02 nach na zaprawie na paskach
3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15) m?2 14,235
RAZEM 14,235
24|KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?
d.2|2008-06 warstwe na zaprawie na $cianach
analogia Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynkéw
poz.14 m? 2,847
RAZEM 2,847
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.23 m? 14,235
RAZEM 14,235
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2|1204-01
4,4*2,5 m?2 11,000
RAZEM 11,000
3 Il PIETRO
27|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.3|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
p0z.35*20% m?2 2,847
RAZEM 2,847
28|KNR-W 4-03 |Demontaz z konstrukcji stalowej przyciskow lub kasownikéw uszczelnionych o2 |szt.
d.3/1130-13 przytgczanych przewodach
analogia
<Demontaz czytnika kontroli dostepu> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3/0354-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30/ KNNR-W 9 |Wycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w ptycie gipsowej cm.
d.3|1106-04 Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant obw.
analogia
(60+100)*2 cm. 320,000
obw.
(30*100)*2 cm. 6 000,000
obw.
(40+35)*2 cm. 150,000
obw.
(70+50)*2*2 cm. 480,000
obw.
(65+55)*2 cm. 240,000
obw.
RAZEM 7 190,000
31/KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.3/0320-01 Scianach z cegiet
analogia Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydran-
tow do maskowania wnek z oznaczeniem ztgczy
<dwuskrzydfowe 0,6*1,0m> 1 szt. 1,000
<dwuskrzydtowe 0,3*1,0> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,40*0,35> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,70*0,5> 2 szt. 2,000
<jednoskrzydlowy hydrant 0,65*0,55> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
32 Montaz istniejgcej instalaciji elektrycznej pod ptytami GK m
d.3|kalk. wtasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
33/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.3|0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
34|/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.3/0403-02 braniem i zZtozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4)
M z demontazu
< czytnik kontroli dostepu z demontazu> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scia- |m?2
d.3|2008-02 nach na zaprawie na paskach
3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15) m?2 14,235
RAZEM 14,235
36|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg  |m?
d.3|2008-06 warstwe na zaprawie na $cianach
analogia Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynkow
poz.27 m?2 2,847
RAZEM 2,847
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.35 m?2 14,235
RAZEM 14,235
4 Il PIETRO
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.4/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
p0z.44*20% m? 2,847
RAZEM 2,847
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
39|KNR-W 4-03 |Demontaz z konstrukcji stalowej przyciskow lub kasownikéw uszczelnionych o2 |szt.
d.4/1130-13 przytgczanych przewodach
analogia
<Demontaz przycisku p-poz> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4/0354-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41/KNNR-W 9 |Wycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w ptycie gipsowej cm.
d.4|1106-04 Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant obw.
analogia
(60+100)*2 cm. 320,000
obw.
(30*100)*2 cm. 6 000,000
obw.
(40+35)*2 cm. 150,000
obw.
(70+50)*2*2 cm. 480,000
obw.
(65+55)*2 cm. 240,000
obw.
RAZEM 7 190,000
42/KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.4/0320-01 Scianach z cegiet
analogia Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydran-
tow do maskowania wnek z oznaczeniem ztgczy
<dwuskrzydfowe 0,6*1,0m> 1 szt. 1,000
<dwuskrzydtowe 0,3*1,0> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,40*0,35> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,70*0,5> 2 szt. 2,000
<jednoskrzydlowy hydrant 0,65*0,55> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
43 Montaz istniejgcej instalaciji elektrycznej pod ptytami GK m
d.4|kalk. witasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
44|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?2
d.4|2008-02 nach na zaprawie na paskach
3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15) m?2 14,235
RAZEM 14,235
45/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg  |m?
d.4|2008-06 warstwe na zaprawie na $cianach
analogia Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynkéw
poz.38 m? 2,847
RAZEM 2,847
46| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.44 m?2 14,235
RAZEM 14,235
5 IV PIETRO
47/ KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.5/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
p0z.55*20% m?2 2,847
RAZEM 2,847
48| KNR-W 4-03 | Demontaz z konstrukcji stalowej przyciskdw lub kasownikéw uszczelnionych o2 |szt.
d.5/1130-13 przytgczanych przewodach
analogia
<Demontaz przycisku p-poz> 1 szt. 1,000
<Demontaz czytnika kontroli dostepu> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
49| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/0354-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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50 KNNR-W 9 |Wycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w ptycie gipsowej cm.
d.5/1106-04 Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant obw.
analogia
(60+100)*2 cm. 320,000
obw.
(30*100)*2 cm. 6 000,000
obw.
(40+35)*2 cm. 150,000
obw.
(70+50)*2*2 cm. 480,000
obw.
(65+55)*2 cm. 240,000
obw.
RAZEM 7 190,000
51/KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.5/0320-01 Scianach z cegiet
analogia Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydran-
tow do maskowania wnek z oznaczeniem ztgczy
<dwuskrzydfowe 0,6*1,0m> 1 szt. 1,000
<dwuskrzydtowe 0,3*1,0> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,40*0,35> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,70*0,5> 2 szt. 2,000
<jednoskrzydlowy hydrant 0,65*0,55> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
52 Montaz istniejgcej instalaciji elektrycznej pod ptytami GK m
d.5|kalk. wtasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
53|/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.5/0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.5/0403-02 braniem i zZtozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4)
M z demontazu
< czytnik kontroli dostepu z demontazu> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scia- |m?2
d.5/2008-02 nach na zaprawie na paskach
3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15) m?2 14,235
RAZEM 14,235
56| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg  |m?
d.5/2008-06 warstwe na zaprawie na $cianach
analogia Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynkéw
poz.47 m? 2,847
RAZEM 2,847
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.55 m?2 14,235
RAZEM 14,235
6 V PIETRO
58|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.6/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
p0z.66*20% m?2 2,847
RAZEM 2,847
59/KNR-W 4-03 |Demontaz z konstrukcji stalowej przyciskow lub kasownikéw uszczelnionych 02 |szt.
d.6/1130-13 przytgczanych przewodach
analogia
<Demontaz przycisku p-poz> 1 szt. 1,000
<Demontaz czytnika kontroli dostepu> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
60|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6/0354-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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61/ KNNR-W 9 |Wycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w ptycie gipsowej cm.
d.6|1106-04 Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant obw.
analogia
(60+100)*2 cm. 320,000
obw.
(30*100)*2 cm. 6 000,000
obw.
(40+35)*2 cm. 150,000
obw.
(70+50)*2*2 cm. 480,000
obw.
(65+55)*2 cm. 240,000
obw.
RAZEM 7 190,000
62| KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.6/0320-01 Scianach z cegiet
analogia Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydran-
tow do maskowania wnek z oznaczeniem ztgczy
<dwuskrzydfowe 0,6*1,0m> 1 szt. 1,000
<dwuskrzydtowe 0,3*1,0> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,40*0,35> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,70*0,5> 2 szt. 2,000
<jednoskrzydlowy hydrant 0,65*0,55> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
63 Montaz istniejgcej instalaciji elektrycznej pod ptytami GK m
d.6|kalk. wtasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
64 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.6/0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.6/0403-02 braniem i zZtozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4)
M z demontazu
< czytnik kontroli dostepu z demontazu> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scia- |m?2
d.6|/2008-02 nach na zaprawie na paskach
3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15) m?2 14,235
RAZEM 14,235
67|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg ~ |m?
d.6|2008-06 warstwe na zaprawie na $cianach
analogia Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynkéw
poz.58 m? 2,847
RAZEM 2,847
68| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.6|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.66 m?2 14,235
RAZEM 14,235
7 VI PIETRO
69|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.7/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
p0z.77*20% m? 2,847
RAZEM 2,847
70/ KNR-W 4-03 |Demontaz z konstrukcji stalowej przyciskéw lub kasownikéw uszczelnionych o2 |szt.
d.7/1130-13 przytaczanych przewodach
analogia
<Demontaz czytnika kontroli dostepu> 1 szt. 1,000
<demontaz przycisku p-poz> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
71/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.7/0354-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
72|KNNR-W 9 |Wycinanie otwordéw pod osprzet i aparaty elektryczne w plycie gipsowej cm.
d.7|1106-04 Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant obw.
analogia
(60+100)*2 cm. 320,000
obw.
(30*100)*2 cm. 6 000,000
obw.
(40+35)*2 cm. 150,000
obw.
(70+50)*2*2 cm. 480,000
obw.
(65+55)*2 cm. 240,000
obw.
RAZEM 7 190,000
73|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.7/0320-01 Scianach z cegiet
analogia Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydran-
tow do maskowania wnek z oznaczeniem ztgczy
<dwuskrzydfowe 0,6*1,0m> 1 szt. 1,000
<dwuskrzydtowe 0,3*1,0> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,40*0,35> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,70*0,5> 2 szt. 2,000
<jednoskrzydlowy hydrant 0,65*0,55> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
74 Montaz istniejgcej instalaciji elektrycznej pod ptytami GK m
d.7|kalk. wiasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
75/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.7/0401-10 rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.7|0403-02 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo¢ otworéw mocujgcych do 4)
M z demontazu
< czytnik kontroli dostepu z demontazu> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR-W 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?
d.7|2008-02 nach na zaprawie na paskach
3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15) m?2 14,235
RAZEM 14,235
78/ KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?2
d.7|2008-06 warstwe na zaprawie na $cianach
analogia Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynkéw
poz.69 m? 2,847
RAZEM 2,847
79/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.7/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.77 m? 14,235
RAZEM 14,235
8 VII PIETRO
80|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.8/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
p0z.85*20% m?2 2,847
RAZEM 2,847
81|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.8/0354-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
82/ KNNR-W 9 |Wycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w ptycie gipsowej cm.
d.8/1106-04 Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant obw.
analogia
(60+100)*2 cm. 320,000
obw.
(30*100)*2 cm. 6 000,000
obw.
(40+35)*2 cm. 150,000
obw.
(70+50)*2*2 cm. 480,000
obw.
(65+55)*2 cm. 240,000
obw.
RAZEM 7 190,000
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cji
83| KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.8/0320-01 Scianach z cegiet
analogia Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydran-
tow do maskowania wnek z oznaczeniem ztgczy
<dwuskrzydiowe 0,6*1,0m> 1 szt. 1,000
<dwuskrzydtowe 0,3*1,0> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,40*0,35> 1 szt. 1,000
<jednoskrzydtowe 0,70*0,5> 2 szt. 2,000
<jednoskrzydlowy hydrant 0,65*0,55> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
84 Montaz istniejgcej instalaciji elektrycznej pod ptytami GK m
d.8|kalk. wtasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
85/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scia- |m?2
d.8/2008-02 nach na zaprawie na paskach
3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15) m?2 14,235
RAZEM 14,235
86|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?
d.8/2008-06 warstwe na zaprawie na $cianach
analogia Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynkéw
poz.80 m? 2,847
RAZEM 2,847
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.8/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.85 m? 14,235
RAZEM 14,235
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