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OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

2 KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 10 cm
WYKUCIE KRATEK

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

3 KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

4 KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

4,8 m 4,800
RAZEM 4,800

5 KNR 4-01
0342-01

Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

6 KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z
betonu żwirowego

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

7 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
ŚCIANY + PODŁOGA

m2

557,83+113,14 m2 670,970
RAZEM 670,970

8 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

78 m2 78,000
RAZEM 78,000

9 KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

M.3 18,4+20 m 38,400
RAZEM 38,400

10 KNR 4-02
0230-05

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach bu-
dynku

m

M.3 30 m 30,000
RAZEM 30,000

11 KNR 4-02
0233-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

12 KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

13 KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływo-
wych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

14 KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

15 KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

16 KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

17 KNR-W 4-02
0234-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływo-
wych - brodzika i kabiny prysznicowej

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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18 KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowa-
nego

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

19 KNR-W 4-02
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

20 KNR-W 4-02
0217-06
analogia

Wymiana kratek ściekowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

21 KNR-W 4-02
0211-03

Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

22 KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

23 KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

18,4 m 18,400
RAZEM 18,400

24 KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 50 
mm

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

25 KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 110 mm

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

26 KNR-W 2-18
0422-02
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

27 KNR-W 2-18
0421-02
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

28 KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

98,4 m 98,400
RAZEM 98,400

29 KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

23,1 m 23,100
RAZEM 23,100

30 KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

28,2 m 28,200
RAZEM 28,200

31 KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

32 KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

14,1 m 14,100
RAZEM 14,100

33 KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

14,1 m 14,100
RAZEM 14,100

34 KNR-W 2-15
0111-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

14,1 m 14,100
RAZEM 14,100
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35 KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

36 KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

37 KNR-W 4-02
0132-03

Wymiana baterii natryskowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

38 KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

39 KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 15 mm

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

40 KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
51,3 m 51,300

RAZEM 51,300
41 KNR 4-01

0206-02
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. po-
nad 10 cm

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

42 KNR-W 4-01
0706-04

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamu-
rowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

43 KNR 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02

m2

93,6 m2 93,600
RAZEM 93,600

44 KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

45 KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

4,8 m 4,800
RAZEM 4,800

46 KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

47 KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie posadzki m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

48 KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

25,35 m3 25,350
RAZEM 25,350

49 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

25,35 m3 25,350
RAZEM 25,350

50 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.
1 km
Krotność = 12

m3

25,35 m3 25,350
RAZEM 25,350

51
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

25,35 m3 25,350
RAZEM 25,350
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52 KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

557,83 m2 557,830
RAZEM 557,830

53 KNR 0-12
1118-02

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną m2

113,14 m2 113,140
RAZEM 113,140

54 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

113,14 m2 113,140
RAZEM 113,140

55 KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

113,14 m2 113,140
RAZEM 113,140

56 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

113,14 m2 113,140
RAZEM 113,140

57 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

113,14 m2 113,140
RAZEM 113,140
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