Komenda W ojewddzka Policji 40-068 Katowice
w Katowicach ul. Koszarowa 17
Wydziat Inwestycji i Remontéw

PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Roboty rozbiérkowe
1.1|/KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - de- |m
1301-03 montaz istniejacych balustrad schodowych, R=0,5
analogia
3*8 m 24,000
RAZEM 24,000
1.2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
0212-01
(4,89*0,42*16+4,89*2,4)*0,06 m3 2,676
RAZEM 2,676
1.3|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
0201-01
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
1.4|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukciji beto- |m?2
0211-01 nowych zaprawg cementowo-polimerowsg; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
1.5|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych m
0211-10
112,64 m 112,640
RAZEM 112,640
1.6|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
0205-01
188,6 m 188,600
RAZEM 188,600
1.7|KNR BC-02 |Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach |m?2
0208-05 poziomych i pionowych
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
1.8/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji ci$nieniowej w $cianie z betonu - iniekcja dwu- |m
0116-04 rzedowa; Sciana o grubosci 35 cm
46 m 46,000
RAZEM 46,000
1.9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m?3
0108-11 1 km
2,676 m3 2,676
RAZEM 2,676
1.10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
0108-12 nast. 1 km
Krotnoé¢ = 10
2,676 m3 2,676
RAZEM 2,676
1.1 Optata za utylizacje gruzu m3
kalk. wlasna
2,676 m3 2,676
RAZEM 2,676
Cokot i schody zewnetrzne, balustrady, porecze
2.1/KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie podtozy mineralnych (cementowych) zywica epoksydowg |m?2
0402-02 ASODUR-GBM
analogia
64,2 m?2 64,200
RAZEM 64,200
2.2|KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarstwowe| m?2
0601-02 0 gr.20 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokotéw i zatarciem powierzchni -
analogia REMERS
4,75*0,35*16+4,75*2,4 m?2 38,000
RAZEM 38,000
2.3/KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomocg iniekcji cisnieniowej zywicg ASODUR IH - powierzchnio- |m
0216-04 we uszczelnienie rysy
analogia
64,2 m 64,200
RAZEM 64,200
2.4|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na |m?2
1104-01 ostro
analogia
4,75*0,35*16+4,75*2,4 m?2 38,000
RAZEM 38,000
2.5|KNNR 2 Posadzki petne o gr. do 3 cm z elem. prostokatnych o stosunku obwodu do po- m?2
1807-01 wierzchni do 15 m/m2 - granit pfomieniowany - podest, stopnice i podstopnice
4,89*0,42*16+4,89*2,4+4,83*0,15*17 m?2 56,913
RAZEM 56,913
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2.6/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
94,9 m?2 94,900
RAZEM 94,900
2.7/KNNR 2 Cokoliki o wys. do 20 cm - granit ptomieniowany m
1807-05
4,75 m 4,750
RAZEM 4,750
2.8|KNKRB 2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabet.w co trzecim stopniu  |m
1201-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
2.9/KNR K-01 Reczna reprofilacja w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-polimerowg | m?2
0110-04 - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych szpachlg - przygotowanie
analogia pod malowanie
64,2 m?2 64,200
RAZEM 64,200
2.10/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow | m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
7,5*0,35*2 m?2 5,250
RAZEM 5,250
2.11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
64,2 m?2 64,200
RAZEM 64,200
2.12|KNR 2-04 Torkretowanie $cian, sklepien i stropow m3
0504-05
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.13/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzy- |m?2
2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach
analogia
64,2 m?2 64,200
RAZEM 64,200
2.14/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokra wraz z m
2610-10 przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
analogia mieszanki - ochrona naroznikéw kapinosem
48,4 m 48,400
RAZEM 48,400
2.15/KNR-W 7-12 |Malowanie farbg powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych m2
0403-06
analogia
64,2 m?2 64,200
RAZEM 64,200
Zadaszenie
3.1/KNR 2-05 Demontaz obudowy attyki z blach stalowych fatdow. m?2
1008-01 z.o.
7.
(2,4*2+4,7)*0,85 m?2 8,075
RAZEM 8,075
3.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich attyki m2
0535-08
(2,4+4,7)*2*0,50 m? 7,100
RAZEM 7,100
3.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
2,52 m 5,000
RAZEM 5,000
3.4|KNR 2-05 Rozebranie sufitu z blachy trapezowe;j - m?2
1008-01 z.o.
7.
4,7*2,4 m?2 11,280
RAZEM 11,280
3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietej konstrukcji stalowej - operacja komplet- |kpl
kalk. wlasna |na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.6|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2 szt.
0519-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3.7/ KNR-W 2-02 |Montaz ptyt OSB na wewn. powierzchni attyki i na gorze m2
0410-01
(4,75+2,4)*2*0,8 m?2 11,440
RAZEM 11,440
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3.8/ KNR-W 2-02 |Wymiana wpustéw dachowych z kotpakiem - Pluvia szt.
0534-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.9/KNR 2-02 Montaz warstwy odcinajgcej z geowtdkniny m2
0616-01
analogia
18,88 m?2 18,880
RAZEM 18,880
3.10/KNR 2-02 Montaz folii paroizolacyjnej m2
0607-01
analogia
18,88 m?2 18,880
RAZEM 18,880
3.11/KNA 1 0201- |Montaz folii Rhenofol CV gr.1,2 mm w systemie BRAAS m2
01
18,88 m?2 18,88
RAZEM 18,88
3.12|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy tytan-cynku przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
0515-02
(4,75+2,4)*2*0,50 m?2 7,150
RAZEM 7,150
3.13|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynku dylata- |m?2
0515-02 cja z budynkiem
4,75*0,50 m?2 2,375
RAZEM 2,375
3.14|KNR-W 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan-cynku, okragte o srednicy 10 cm m
0527-0201
5 m 5,0
RAZEM 5,0
3.15/KNR 0-18 Montaz podsufitki z paneli elewacyjnych - sufit m2
2613-03
4,7*2,4 m?2 11,280
RAZEM 11,280
3.16/KNR 2-05 Obudowa attyki panelami elewacyjnymi m2
1007-01
8,075 m?2 8,075
RAZEM 8,075
3.17/KNR 2-05 Obudowa strefy wejsciowej do budynku ptytami HPL m?2
1007-01
14,90 m?2 14,900
RAZEM 14,900
3.18 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z paneli wraz z warstwg ocieplenia wetng mine-|m?2
2007-04 ralng z ksztattownikéw metalowych
analogia
18,88 m?2 18,880
RAZEM 18,880
3.19 Demontaz opraw oswietleniowych i wykonanie nowej instalacji oSwietleniowe;j - kpl.
kalk. wlasna | montaz pasm $wietinych zgodnie z wizualizacjg - operacja kompletna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.20 Wykonanie oznakowania zgodnego z obowigzujacymi na obiektach kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.21/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
1611-01
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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