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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 WC
1.1 KNR-W 2-02

2004-07
analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01
Zabudowa instalacji kanalizacyjnej

m2

1,0*3,39+0,3*3,39 m2 4,407
RAZEM 4,407

1.2 KNR-W 4-01
0324-02
analogia

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie gk instalacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 KNR-W 4-02
0220-04 z.o.
2.5. 
analogia

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z
tworzywa - materiały z odzysku

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 KNR 4-02
0234-03

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 KNR-W 4-02
0224-03 z.o.
2.5. 
analogia

Demontaż i pnowny montaż ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' - materiały z
odzysku

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.6 KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0,5*3 m 1,500
 
3 msc. 3,000

RAZEM 3,000
1.7 KNR-W 4-02

0141-01
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.8 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

2 szt 2
RAZEM 2

1.9 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt

2 szt 2
RAZEM 2

1.10 KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym -
wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.11 KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.12 KNR-W 4-01
0324-01
analogia

Demontaż i ponowny montaż drobnych elementów jak pojemnik na papier, pojem-
niikk na mydło, lustro w ścianach z cegieł

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.13 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<Umywalnia> 2,0*(1,95+2,95+1,95+2,95)-2,0*0,8*2 m2 16,400
<Przedsionek+wc1, wc2, 2c3> 2,0*(3,39+2,53)*2-1,0*2,0-2,0*0,8 m2 20,080

RAZEM 36,480
1.14 KNR 4-01

0348-05
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

2,0*1,32*3+2,0*2,94-2,0*0,7*3 m2 9,600
RAZEM 9,600

1.15 KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 szt

5 szt 5
RAZEM 5
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.16 KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.17 KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

1.18 KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

1.19 KNR-W 4-01
0322-02

Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

2,0*1,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.20 KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych m2

2,0*1,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.21 KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

1,2*2+1,0 m 3,400
RAZEM 3,400

1.22 KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z ce-
gieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokoli-
kami podłogowymi

m

2,0*2*2 m 8,000
RAZEM 8,000

1.23 KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.24 KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.25 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

0,2*(2,0*2+1,0)+0,3*1,1*2 m2 1,660
RAZEM 1,660

1.26 KNR-W 4-01
0322-02

Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych WYKOŃCZONYCH o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

2,0*0,8*2 m2 3,200
RAZEM 3,200

1.27 KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

(2,0*2+0,8)*2*2 m 19,200
RAZEM 19,200

1.28 KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

2,0*0,8*2 m2 3,200
RAZEM 3,200

1.29 KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.30 KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.31 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

<WC> 3,39*2,53 m2 8,577
RAZEM 8,577

1.32 KNR-W 4-01
0820-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej
Demontaż płytek uszkodzonych w trakcie robót posadzkarskich

m2

poz.1.40*0,25 m2 5,390
RAZEM 5,390

1.33 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.1.31 m2 8,577
RAZEM 8,577
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.34 KNR-W 2-02
0606-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej podposadzkowe m2

poz.1.31 m2 8,577
RAZEM 8,577

1.35 KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.1.31 m2 8,577
RAZEM 8,577

1.36 KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.37 KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.1.31 m2 8,577
RAZEM 8,577

1.38 KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

poz.1.31 m2 8,577
RAZEM 8,577

1.39 NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.1.38 m2 8,577
RAZEM 8,577

1.40 NNRNKB
202 2809-02
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Naprawa okładzin ścian po pracach posadzkarskich

m

<WC> (3,39+2,53)*2+(1,32*3+3,0)*2-0,7*3*2 m 21,560
RAZEM 21,560

1.41 NNRNKB
202 2026-02

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych WODOODPORNYCH na pod-
wójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75

m2

2,0*1,32*3+2,0*3,0-2,0*1,0*3 m2 7,920
RAZEM 7,920

1.42 KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.43 KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych wykończonych w ściankach gk szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.44 KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych do
kabin WC

m2

2,0*1,0*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

1.45 KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.46 KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.47 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na ścianach

m2

<Umywalnia> 0,92*(1,95+2,95)*2 m2 9,016
<Przedsionek+wc1, wc2, 2c3> 0,84*(3,39+2,53)*2 m2 9,946

RAZEM 18,962
1.48 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<Umywalnia> (2,0*(1,95+2,95+1,95+2,95)-2,0*0,8*2)*30% m2 4,920
<Przedsionek+wc1, wc2, 2c3> (2,0*(3,39+2,53)*2-1,0*2,0-2,0*0,8)*30% m2 6,024

RAZEM 10,944
1.49 KNR 4-01

0711-02
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.1.48 m2 10,944
RAZEM 10,944

1.50 KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.51 KNR-W 4-03
1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.52 KNR-W 4-03
1122-06

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do
63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.53 KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu z cegły

szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.54 KNR-W 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świeczni-
kowych mocowanych przez przykręcenie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.55 KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.56 KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

1.57 KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych świetlówkowych bryzgo-, stru-
go-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

kpl.

RAZEM 0,000
1.58 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.1.47 m2 18,962
RAZEM 18,962

1.59 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po-
ziome

m2

poz.1.31 m2 8,577
RAZEM 8,577

1.60 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2

poz.1.47 m2 18,962
RAZEM 18,962

1.61 KNR  4-01
1204-01

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2

poz.1.31 m2 8,577
RAZEM 8,577

1.62 KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.1.13 m2 36,480
RAZEM 36,480

1.63 NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

poz.1.13 m2 36,480
poz.1.41*2 m2 15,840

RAZEM 52,320
1.64 KNR-W 2-15

0137-01
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.65 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wysypisko wraz z opłatą za składowanie m3

poz.1.13*0,015 m3 0,547
poz.1.14*0,15 m3 1,440
poz.1.17*0,15*0,25 m3 0,045
poz.1.31*0,025 m3 0,214
poz.1.33*0,03 m3 0,257
poz.1.32*0,03 m3 0,162
poz.1.48*0,025 m3 0,274
0,05 m3 0,050

RAZEM 2,989
2 WC + UMYWALNIA

2.1 KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01
Zabudowa instalacji kanalizacyjnej

m2

1,0*3,39+0,3*3,39 m2 4,407
RAZEM 4,407
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2.2 KNR-W 4-01
0324-02
analogia

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie gk instalacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 KNR-W 4-02
0220-04 z.o.
2.5. 
analogia

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z
tworzywa - materiały z odzysku

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 KNR 4-02
0234-03

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.5 KNR-W 4-02
0224-03 z.o.
2.5. 
analogia

Demontaż i pnowny montaż ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' - materiały z
odzysku

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.6 KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
m 1,500

 
3 msc. 3,000

RAZEM 3,000
2.7 KNR-W 4-02

0141-01
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.8 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

2 szt 2
RAZEM 2

2.9 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt

2 szt 2
RAZEM 2

2.10 KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym -
wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.11 KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.12 KNR-W 4-01
0324-01
analogia

Demontaż i ponowny montaż drobnych elementów jak pojemnik na papier, pojem-
niikk na mydło, lustro w ścianach z cegieł

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.13 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<Umywalnia> 2,0*(1,95+2,95+1,95+2,95)-2,0*0,8*2 m2 16,400
<Przedsionek+wc1, wc2, 2c3> 2,0*(3,39+2,53)*2-1,0*2,0-2,0*0,8 m2 20,080

RAZEM 36,480
2.14 KNR 4-01

0348-05
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

2,0*1,32*3+2,0*2,94-2,0*0,7*3 m2 9,600
RAZEM 9,600

2.15 KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 szt

5 szt 5
RAZEM 5

2.16 KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

2.17 KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
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2.18 KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

1,2*2+1,0 m 3,400
RAZEM 3,400

2.19 KNR-W 4-01
0322-02

Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych WYKOŃCZONYCH o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

2,0*0,8*2 m2 3,200
RAZEM 3,200

2.20 KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

(2,0*2+0,8)*2*2 m 19,200
RAZEM 19,200

2.21 KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

2,0*0,8*2 m2 3,200
RAZEM 3,200

2.22 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

<Umywalnia> 2,95*1,95 m2 5,752
<WC> 3,39*2,53 m2 8,577

RAZEM 14,329
2.23 KNR-W 4-01

0820-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej
Demontaż płytek uszkodzonych w trakcie robót posadzkarskich

m2

poz.2.31*0,25 m2 7,840
RAZEM 7,840

2.24 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.2.22 m2 14,329
RAZEM 14,329

2.25 KNR-W 2-02
0606-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej podposadzkowe m2

poz.2.22 m2 14,329
RAZEM 14,329

2.26 KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.2.22 m2 14,329
RAZEM 14,329

2.27 KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.28 KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.2.22 m2 14,329
RAZEM 14,329

2.29 KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

poz.2.22 m2 14,329
RAZEM 14,329

2.30 NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.2.29 m2 14,329
RAZEM 14,329

2.31 NNRNKB
202 2809-02
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Naprawa okładzin ścian po pracach posadzkarskich

m

<umywalnia> (1,95+2,95)*2 m 9,800
<WC> (3,39+2,53)*2+(1,32*3+3,0)*2-0,7*3*2 m 21,560

RAZEM 31,360
2.32 NNRNKB

202 2026-02
(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych WODOODPORNYCH na pod-
wójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75

m2

2,0*1,32*3+2,0*3,0-2,0*1,0*3 m2 7,920
RAZEM 7,920

2.33 KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.34 KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych wykończonych w ściankach gk szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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2.35 KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych do
kabin WC

m2

2,0*1,0*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2.36 KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.37 KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.38 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet, na ścianach

m2

<Umywalnia> 0,92*(1,95+2,95)*2 m2 9,016
<Przedsionek+wc1, wc2, 2c3> 0,84*(3,39+2,53)*2 m2 9,946

RAZEM 18,962
2.39 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<Umywalnia> (2,0*(1,95+2,95+1,95+2,95)-2,0*0,8*2)*30% m2 4,920
<Przedsionek+wc1, wc2, 2c3> (2,0*(3,39+2,53)*2-1,0*2,0-2,0*0,8)*30% m2 6,024

RAZEM 10,944
2.40 KNR 4-01

0711-02
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.2.39 m2 10,944
RAZEM 10,944

2.41 KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.42 KNR-W 4-03
1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.43 KNR-W 4-03
1122-06

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do
63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.44 KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu z cegły

szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.45 KNR-W 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świeczni-
kowych mocowanych przez przykręcenie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.46 KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.47 KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.48 KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-od-
pornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

kpl.

RAZEM 0,000
2.49 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.2.38 m2 18,962
RAZEM 18,962

2.50 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po-
ziome

m2

poz.2.22 m2 14,329
RAZEM 14,329

2.51 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2

poz.2.38 m2 18,962
RAZEM 18,962

2.52 KNR  4-01
1204-01

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2

poz.2.22 m2 14,329
RAZEM 14,329
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2.53 KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.2.13 m2 36,480
RAZEM 36,480

2.54 NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

poz.2.13 m2 36,480
poz.2.32*2 m2 15,840

RAZEM 52,320
2.55 KNR-W 2-15

0137-01
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.56 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wysypisko wraz z opłatą za składowanie m3

poz.2.13*0,015 m3 0,547
poz.2.14*0,15 m3 1,440
poz.2.16*0,15*0,25 m3 0,045
poz.2.22*0,025 m3 0,358
poz.2.24*0,03 m3 0,430
poz.2.23*0,03 m3 0,235
poz.2.39*0,025 m3 0,274
0,05 m3 0,050

RAZEM 3,379
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