LEGENDA:

instalacja gazowa
& ZG DN40  kurek gazowy
[ FG DN40  filtr do gazu

[_JR.0. DN65 rura ochronna
B kurek gfdwny

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
2. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z informacjomi zawartymi w czesci opisowej oraz z
dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). SposSb posadowienia urzqdzen wg. projektu
konstrukcypego.
gazowy kociot kondensacyjny 3. Uwagi .m opisy zamieszczane w czgSci rys. projektu stanowiq integralng czg$¢ niniejszego
z zamknietq komorq spalania pracowania. o . . .
o mocy 45 kW 4. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwiefi
publicznych” jako informacjg nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scidle jako
wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw
budowlanych i technologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkdw
KG Z podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
,6m3/ jakoSci rdwnowaznego, lub nie gorszego od okreSlonego w projekcie i specyfikacjach.
Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
5. Wszystkie wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstgpstwa
L nalezy korygowa¢ przy udzide projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywat zgodnie
N FG DN32 ] z obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

76 DN32 o 6. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajgcej
odpornosci ogniowe] danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie
oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

7. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.

DN32

projektowana skrzynka gazowa
z reduktorem, gazomierzem
oraz kurkiem gtwnym DN 32

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: . L L N . . Projektant; Numer projektu:
) ._.mﬂaoaogm.s_w.mm_m i Qchcaos.\m budynku Komisariatu _”.vo__o__ w Kobiernicach  |mgr inz. Mirostaw Wyderka
przy ul. Zywieckiej 6 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych Uprawnienia budowlane w specjalnosci AAG/16/0039
q instalacii wentvlacii i gazu w obiekcie. na dz. nr 463/12 sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09
s Adres: Opracowat:
An Archi Grou . I
ul. Chorzowska umn Kobiernice, ul. Zywiecka 6 . mgr in2. Anna Kune Branza:
/44-100 Gliwice jedn. ewid.: Porgbka, obreb: Kobiernice, dz. nr: 463/12 sanitarna
U&?@mmuwm%owﬁﬂ:u_w_ twestor Sprawdzajacy: . Skala rysunku:
tel. 32/ 331 16 17 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach G%M,\_.s_w.:.wmﬂwwﬁ,m%_\mm_._%%mam_:own, 1:50
fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice sanitarne] nr SLK/4943/PO0S/13 :
Koordynacja proj.: Tytuf rysunku: [Numer rysunku: ]
inz. arch. Konrad Odziomek i AR i
marnz e ama ek | SChemat instalacji gazowej @-o 2

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




