kanaf zetowy nawiewny 200x150 mm

dolna krawedZ 1,50 m ponad poziome
terenu

sprowadzié pionowo w dof

30 cm nad posadzke kotfowni

projektowana skrzynka gazowa z reduktorem,
gazomierzem oraz kurkiem gfownym DN32
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DN 32
sprowadzi¢ pionowo w déf do podfgczenia | —————

do kotfa gazowego

przewdd powietrzno—spalinowy $80/125mm _—
wyprowadzi¢ 0,6m ponad dach

otwdr wywiewny 150x150mm zlokalizowany pod stropem
— wyprowadzi€ ponad dach
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LEGENDA:

instalacja gazowa
[__JR.0. DN65 rura ochronna

UWAG!:

1. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ pod stropem powyzej innych instalacj.

2. Instalacji gazowej nie obudowywa¢.

3. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

4. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjomi zawartymi w czeSci opisowej oraz z
dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). Spostb posadowienia urzqdzen wg. projektu
konstrukcyjnego.

5. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czg$¢ niniejszego
pracowanid.

6. Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwief
publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scidle jako
wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowainych wyrobdw
budowlanych i technologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkdw
podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.

7. Wszystkie wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa
nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywaé zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

8. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajqcej
odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentuainych przegrodach p.poz. nie
oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

9. Wszelkie wgtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.
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Jednostka projektowa:

AG

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:

przy ul. Zywieckiej 6 wraz ze zmian
instalacji wentylacj

Kobiernice, ul. Zywiecka 6

Projektant:

Termomodemizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach  (mgr inz. Mirostaw Wyderka
g sposobu uzytkowania lokali uzytkowych
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09

zu w obiekcie, na dz. nr 463/12

Numer projektu:

AAG/16/0039

Opracowat:
mgr inz. Anna Kunc
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ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13

jedn. ewid.: Porgbka, obreb: Kobiernice, dz. nr: 463/12 sanitarna

Inwestor: Sprawdzajacy: Skala rysunku:

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach mgr inz. Lidia Wyderka .
Uprawnienia budowlane w specjalnosci »_ mO

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Rzut piwnicy - instalacja gazowa

NuUmer rysunku:
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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