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M\No m3/h Nawiewnik sufitowy wirowy
200 ze skrzynka rozprezng

64 KN-1 Higro 50 m¥h wentylacji hybrydowej
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Kkw-2 cay  Kratka wywiewna statoprzeptywowa

N
_ 350 m%h Kratka wywiewna jednorzedowa
WS2 m/mm x 225 z przepustnica regulacyjng
Wentylator kanatowy wywiewny 291,56 375 m® m:/_ Kratka nawiewna dwurzedowa
Wywiew V= 200 m*h 9x15 325 x 225 z przepustnicg regulacyjng
Moc el. 33W / 230V / 50 Hz 35 o N 4 7, . . )
Srednica kré¢ca 125 mm 2/ Vn=30 m, o o&:o\ h Zawor wentylacyjny wywiewny
Masa 1,8 kg g V=50 m/h s
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iz Qu=3,5 kW | | |64 KN-1 Higro ) )
b Przytgcze rurowe: 6,35(1/4")/9,52(3/8")mm | |[1317-28m%h [eronswee | NUmer/Nazwa pomieszczenia
g, brom 4 l 2 x25m E " ez [raamee|  Zyski ciepta pom./Temperatura latem
e 4] UWAGI:
[ ; 64 —
g 92,47 » A || e 1. Kanaly i urzgdzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu.
IT P e s 2. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanat6. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz 2
% ‘“! LA kolana Iub luki o kacie wigkszym niz 45° a w przewodach poziomych odleglo$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
L d | g 64 KN-1 Higro 3. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci:
005 T239 mz 1] 0 “ = 3 —[1317-28m%h -40 mm-kanaly nawiewne wewnatrz budynku
|_pom. socjalne | T “ 770 -80 mm-kanaly czerpne do centrali wentylacyjnej.
% i Nm 4. Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod kanaly stalowe w rozstawie max. 3m
[ s 64 5. Wszystkie urzadzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.
H /£ 131 6. Wszystkie klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin.
IT u X wﬂ 7. Skropliny odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie z blokadg zapachowa zgodnie z projektem wod-kan.
L7 ) I Q! 8. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpowiadajacej odpomosci ogniowej danej przegrody (réwniez w
— — e 2 ®z® — w‘ ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).
% 3 m 3 m“ %_ mw,wwﬂ% X0 u I 9. Rysunki rozpatrywaé fgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg branzowa (architektura, instalacje elektryczne itd).
= niepetnosprawnych u % 10. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
N 292 46 ) H i 11. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika.
™~ iy ﬂA & ol 12. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanatéw i urzadzen. Wszelkie watpliwosci i niejasno$ci nalezy
u ; \, L - % wyjasnic¢ z projektantem (obowoigzuje forma pisemna).
I A WM Wm ﬁ A. 7 13. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
! > C L] i R 14. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
: = g = 15. Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.
] T s/m T M T 3,/m 16. Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w my$l art. 29
<< m < M ] m ] ust. 3 ustawy "Prawo zamdwien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakoci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do
|~ M | uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
WS3 warunkow podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
Wentylator kanatowy wywiewny réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i
Wywiew Vw= 60 m*/h projektantem.
Moc el. 33W / 230V / 50 Hz 17. Przy wykonywaniu przebi¢ rozkuwanie istniejacych elementéw zelbetowych konstrukcji oraz przecinanie istniejacego zbrojenia jest
Srednica krééca 125 mm niedopuszczalne. W przypadku kolizji przebi¢ z elementami konstrukcyjnymi nalezy przerwa roboty i wezwag projektanta dla ustalenia dalszego toku
Masa 1,8 kg postepowania. Niedopuszczalny jest demontaz, przecinanie, przesuwanie elementéw konstrukcyjnych takich jak np. zabezpieczenia budynku przed
+ Zintegrowana automatyka sterujgca szkodami gérniczymi.
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